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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany sieci wodociagowej do kolonistéw wsi Radzitéw — Kolonie
gm. Radzitéw zostal wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, warunkami
technicznymi eksploatujacego sieé wodociggowsa, obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz spelnia warunki uzgodnien i opinii i moze stuzyé do realizacji
po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projekt zostat przekazany Zamawiajacemu.




ODPIS

Lomza, 9 lipca 1997.roku

WOJEWODA EOMZYNSKI
UAN.7342-3/97

Nr uprawnien LOM-19

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3
pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pan Ryszard Obrycki
magister inzynier melioracji wodnych
urodzony 1 lutego 1944 roku w Zalesiu, powiat Kolno
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacii i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Biatystok, dnia 2008-11-24
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Ryszard Obrycki
jest czlonkiem Podlaskiej Okrggowe;

15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

tel. (085) 742 4930, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45

, www.pdl.piib.org.pl, e-mail: pdl

Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/WM/1006/01
i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01
do dnia 2009-12-31.

Podlaska Okrggowa Izba [nzynierdw Budownictwa,

Za zgodno$¢ z oryginalem
: mgr inz. Ryszard Dobrowolski
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Biatystok, dnia 2009-12-11

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Ryszard Obrycki
jest czionkiem Podlaskiej Okregowe;j

-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdL.piib.org.pl, e-mail:

Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/WM/1006/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01
do dnia 2010-12-31.

Podlaska Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa, 15

tel. (085) 742 4930, 742 49 55

Za zgodnosé z oryginatem
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Biatystok, dnia 27 czerwca 2006 1.
POIIB.KXK.7131-7132/66/03

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeladw,
mZymcrow budownicrwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pomejszyrm zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkr 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednoliry: Dz. U. 2 2003 1. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w bndownicrwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastukury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transport
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownicrwie

(Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze
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do projektowania i kierowania robotami budowlanyxm bez*b‘g‘r]amc%e Nzae wnien -

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iMafZa dzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanahzacy]nych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania adminiswacyjnego (tekst jedmolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,

z pozmiejszymi zmianami) odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien

budowlanych okre§lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE .
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jakub Grzegorczyk .

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POI[B
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumsld
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Mariusz Myslinski

~jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe]
Izby Inzynietéw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/1S/0161/06

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-03-01
do dnia 2010-02-28.

Za zgodno$é z &ryginatem
P.H.U.

€ Stanistaw KuZmiriski S5 07 72059
ul. Wspéina 4  Lomtadn. .. 7.
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Biatystok, dnia 2009-12-30

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Mariusz Myslinski

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe;
'Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/0161/06

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-03-01
do dnia 2011-02-28.

Za zgodnoS¢ oryginaien

4-03. 2072,

Eomia @ e

ystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,
www.pdlpiib.org.pl, e-mail: pdl@pii

15-281 Biat

]

tel. (085) 742 49 30. 742 49 55. tel/fax (085) 742 49 45,

Podlaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe rozdzielczej sieci
wodociagowej do kolonistéw wsi Radzitéw — Kolonie oraz 2 przytacza wodociggowe.

Wiaczenia projektowanej sieci wodociagowej nastapi do istniejacej rozdzielczej sieci
wodociagowej z rur PVC @ 110 we wsi Radzitéw - Kolonie, biegnacej po gruntach rolnych
wzdhuz drogi wojewédzkiej Nr 668, na dzialce nr 596/1 w ograniczeniu wsi Radzitow -
Kolonie zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zakres sieci wodociagowej zostat uwidoczniony na jednym arkuszu mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:1000.

Sie¢ wodociagowa o dtugosci L = 743 m wykonana bgdzie z rur PVC DN 100 mm.
Przytacza wodociagowe do 2 gospodarstw kolonijnych wsi Radzitow — Kolonie z rur
PE @, 40 mm o dlugosci L =85 m.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowa, a nastepnie przylacza
wodociagowe do poszczegdlnych gospodarstw.

Celem inwestycji jest dostarczenie wody o odpowiedniej jako$ci i ilosci na potrzeby

mieszkancow, inwentarza.

2. Stan istniejacy.

Obecnie jest eksploatowana stacja wodociagowa w miejscowosci Radzitow o wydajnosci
Qq4 & = 308,27 m®/dobe wraz z siecia wodociggowa w Radzitowie, Radzitéw Kolonie,
Radzitéw Janowo, Karwowo, Okrasin.
W roku 2007 opracowano projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody, ktora bedzie pracowac
w ukladzie dwustopniowego pompowania ze stalowymi, terenowymi zbiornikami
wyréwnawczymi pojemnosci 2x150 m’ . Stacja uzdatniania wody zostata zaprojektowana o
wydajnosci 60 m 3 /godz. Wydajnosé zestawu hydroforowego ttoczacego wodg do sieci o
stalym cisnieniu zaprojektowano o wydajnosci 100 m’ /godz.

Realizacja tego przedsiewzigcia jest uzalezniona od pozyskania srodkow.



3. Zagospodarowanie terenu.

Rozdzielcza sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty ppoz. nadziemne ¢ 80mm,
zasuwy, nawiertki.

Trasa projektowanej sieci wodociagowej jest zgodna z Decyzja Nr R-RG.7331-2-11/09 o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla nastepujacego rodzaju inwestycji: obiekty
infrastruktury technicznej, ktorych przedmiotem jest budowa sieci wodociagowe] wraz z
przytaczami do zabudowan gospodarstw domowych we wsi Radzitéw- Kolonie gm. Radzitow
wydana przez Woéjta Gminy Grajewo w dniu 22 grudnia 2009 r.

Projektowana inwestycja nie wymaga stalego zajecia terenu. Po jej zrealizowaniu teren
objety inwestycja bedzie uzytkowany w dotychczasowy sposob.

Wazdhuz projektowanej sieci wodociagowej nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

B. PROJEKT BUDOWLANY

1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociagowej do kolonistow wsi

Radziléw — Kolonie.
2. Materialy wyjSciowe do opracowania.

Niniejsze opracowanie oparto na nastepujacych materiatach:

- Decyzja Nr R-RG.7331-2-11/09 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla nastepujacego
rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, ktoérych przedmiotem jest budowa
sieci wodociagowej wraz z przyltaczami do zabudowan gospodarstw domowych we wsi
Radzitéw- Kolonie gm. Radzitow wydana przez Wéjta Gminy Grajewo w dniu
22 grudnia 2009 r.

- Decyzja Nr Gk.7624 — 4/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. 0 umorzeniu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007 — 2013 polegajacego na budowie odcinka sieci
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wodociggowej rozdzielczej do kolonistéw wsi Radzitéw — Kolonie, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 596/1, 912, 642/1, 643, 644, 645, 1522, 648, 948, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 606, (obreb 24), wraz z dwoma przylaczami do zabudowan kolonijnych wydana
przez Woéjta Gminy Radzitow.

- Warunki techniczne do uwzglednienia przy projektowaniu sieci wodociagowej we wsi
Radzitéw — Kolonie z przylaczami gm. Radzitéw wydane przez Komunalny Zaklad
Budzetowy w Radzitowie — znak: KZB 7033-5/09 w dniu 24.03.2009 r.

- Decyzja Nr WBID. 5424-2-15/06 z dnia 23.10.2006 r. wydana przez Podlaski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Biatymstoku w sprawie lokalizacji sieci wodociagowej — przejscie

poprzeczne pod droga wojewddzka Nr 668 w m. kol. Radziléw

- Decyzja Nr WBID. 5424-2-02/04 z dnia 11.03.2004 r. wydana przez Podlaski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bialymstoku w sprawie lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogi
wojewddzkiej Nr 668 — przejscie poprzeczne pod droga w m. Kol. Radzitow

- Projekt budowlany zewngtrznej sieci wodociagowej z podtaczeniami gospodarstw we wsiach:
Radziléw, Radzitéw (Janowo), Borawskie, Brodowo, Czerwonki — Kramarzewo, Kownatki —
Czerwonki i Stucz opracowany przez mgr inz. Edwarda Wréblewskiego w 2004 roku.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:1000 (mapa do celéw projektowych)

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia

3. Stan istniejacy.

Obecnie jest eksploatowana stacja wodociaggowa w miejscowosci Radzitéw o wydajnosci
Q 44 = 308,27 m3/d0b<; wraz z siecia wodociagowa w Radzilowie, , Radziléw Kolonie,
Radzitéw Janowo, Karwowo, Okrasin.
W roku 2007 opracowano projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody, ktéra bedzie pracowaé
w ukladzie dwustopniowego pompowania ze stalowymi, terenowymi zbiornikami
wyréwnawczymi pojemnosci 2x150 m? . Stacja uzdatniania wody zostata zaprojektowana
o wydajnosci 60 m ? /godz. Wydajnos¢ zestawu hydroforowego tloczacego wode do sieci
o stalym cisnieniu zaprojektowano o wydajnosci 100 m*/godz.
Realizacja tego przedsigwzigcia jest uzalezniona od pozyskania $rodkow.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode¢ gospodarcza dla 2 gospodarstw kolonistow wsi
Radzit6w -Kolonie wynosi:

Q a¢r =2,00 m’/dobe
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Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. = 5,0 dm?/s.
4. Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest dostarczenie wody o odpowiedniej jakosci i ilodci na potrzeby
mieszkancéw, inwentarza gospodarstw kolonistéw wsi Radziléw — Kolonie gm. Radziléw z

wodociagu grupowego ,,RADZIE.OW?”.

3. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociagowa, projektuje si¢ wlaczy¢ do istniejacej rozdzielczej sieci wodociagowej
zrur PVC @ 110 we wsi Radziléw — Kolonie, biegnacej po gruntach rolnych wzdtuz drogi
wojewédzkiej Nr 668, na dzialce nr 596/1 w ograniczeniu wsi Radziléw (arkusz 3).
Projektowana rozdzielcza sieé wodociggowa bedzie zaopatrywaé w wode budynki mieszkalne
kolonistéw wsi Radziléw — Kolonie.

Rozdzielcza sie¢ wodociggowa Jest zaprojektowana z rur PVC o DN 100 mm na cisnienie
1,0 MPa. Dhugosé projektowanej sieci wodociagowej (bez przytaczy) wynosi 743 m.

Trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania na jednym

arkuszu nr: 1/1.

Na trasie wodociagu zaprojektowano nastgpujaco armature:
- zasuwy zeliwne kotnierzowe i bose z migkkim uszczelnieniem fig. 002 na cisnienie
1,0 MPa @ 100 mm z obudows i skrzynka zeliwna do zasuw,
- hydranty przeciwpozarowe @ 80mm nadziemne na ciSnienie do 1,0 MPa o dtugosci
2135 mm z zasuwa kotnierzowa zeliwna z miekkim uszczelnieniem fig.002 $rednicy
80 mm'z obudowg, i skrzynka zeliwng do zasuw.
Teren woko6t hydrantéw i skrzynek do zasuw oraz nawiertek nalezy utwardzi¢ plytami
betonowymi prefabrykowanymi.
Armaturg podziemng nalezy oznaczy¢ za pomoca stupkéw betonowych i tabliczek.
Glgbokos¢ utozenia przewodéw z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu rury
wynosi¢ powinna 1,70 m (przykrycie 1,60 m — 0,40 m ponizej strefy przemarzania).
Zasuwy zaprojektowano w wezlach wodociagowych, w odgatezieniach do hydrantéw ppoz.
oraz na projektowanym odcinku sieci wodociagowej do posesji Paristwa Rogowskich.

Hydranty ppoz. zostaty rozmieszczone na wysokosci zabudowan.
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Przejscia sieci wodociagowej pod przeszkodami projektuje si¢ wykonaé wg projektow
typowych zawartych w albumie ,,Zbiér projektéw typowych budowli” opracowanych przez
»BIPROMEL” Warszawa.

Przejscia typu P-3 przewodéw wodociggowych z rur PVC pod drogami wykonaé w
rurach ostonowych, metoda przecisku wraz z zamontowaniem rur sygnalizacyjnych (zgodnie
z czg¢$cig graficzna projektu).

Zgodnie z pismem nr WZM.OTL.EM-4022/34/09 z dnia 31.03.2009 r. Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzefh Wodnych w Bialymstoku Oddziat Terenowy w Lomzy na
dziatkach przez, ktére przebiega projektowana trasa wodociagu, jest drenowanie uzytkow
rolnych. Rurociagi drenarskie sa posadowione $rednio na glebokosci 0,80 + 1,30 m (powyzej
sieci wodociggowej). W obrebie kolizji wodociagu z drenowaniem roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Rurociagi drenarskie zabezpieczy¢ przed zatamaniem sie, wskutek
osiadania gruntu, poprzez potaczenie rura PVC odpowiedniej srednicy, tak by byla oparta na
nienaruszonym gruncie. Zabezpieczenie — naprawe rurociggdw drenarskich nalezy traktowaé
jako roboty zanikowe, podlegajace odbiorowi przed zasypaniem.

Prace przy ukladaniu rurociagéw wodociagowych nalezy wykonaé zgodnie z
»Instrukcja wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanie P.K.T.S.G.G. i
K. Warszawa 1994 r.

Uzbrojenie sieci wodociggowej (nawiertki, zasuwy, hydranty ppoz.) przed
zamontowaniem nalezy pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi.

W celu zabezpieczenia przewodéw wodociggowych (z rur PVC) przed uszkodzeniem
ziaczy lub rozerwaniem przewodéw na zatamaniach kierunku w plaszczyZnie poziomej lub
pionowej, nalezy przewod wodociagowy oprzeé o blok oporowy betonowy.

Bloki oporowe przewiduje si¢ zastosowaé we wszystkich weztach, na uzbrojeniach i na
ksztaltkach zmieniajacych kierunek przewodéw wodociagowych (trjniki, tuki, kolana) oraz
na koncéwkach przewodoéw wodociagowych.

Bloki oporowe nalezy wykonaé¢ z betonu wg norm: BN-81/9192/05, BN-81/9192/04 —
wymiary i warunki stosowania

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzié prébe na ciénienie,
dokona¢ dezynfekcji sieci i wykona¢ badania wody.

Glebokos¢ utozenia przewodéw z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu
rury powinna wynosié¢ 1,70m

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci okolo 500m i na cisnienie
1,0 MPa.
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Glgbokos¢ utozenia przewodéw wodociagowych pod rowami powinna wynosi¢ min.
1,0m od dna rowu do spodu rury.

Roboty ziemne wykonywane beda mechanicznie i recznie wg danych zamieszczonych
w przedmiarach.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg gospodarcza dla dwéch gospodarstw kolonistow
wsi Radzitéw — kolonie wynosi:

Q g4 = 2,00 m*/dobe tj. okoto 1 dm?/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. = 5,0 dm®/s

Ilo$¢ mieszkaficoéw we wsi Radzitéw — Kolonie nie przekracza 50 oséb.
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej wykonano w oparciu o Projekt budowlany
zewnetrznej sieci wodociagowej wykonany w 2004 roku przez mgr inz. E. Wréblewskiego.
Obliczenia wykonano dla wody ppoz. Q = 5 dm®/sek. i przeptyw wody bytowo —

gospodarczej w ilosci Q = 2,0 dm?/sek.
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6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na trasie projektowane;j sieci wodociagowej wystepuja przewaznie grunty III kat.- piaski,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste, ktore zostaty okrelone na podstawie analizy istniejacych
dokumentacji geologicznych, wywiadéw terenowych, odkrywek itp. Poziom wody gruntowej
jest zréznicowany. Najwyzszy poziom wody gruntowej wystepuje na dziatkach: 596/1, 642/1,
643, 644, 645, 1522. Wynosi okoto 1,00 — 1,30 m ponizej terenu.

Na pozostatych odcinkach trasy wodociagowej woda gruntowa wystepuje ponizej
projektowanego polozenia sieci wodociagowej i przylaczy tj. ponizej 1,7 m ponizej terenu.
W zwigzku z powyzszymi warunkami zgodnie z Rozporzadzeniem MSWi A z dnia
24 .09. 1998r. w/w roboty zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Odwodnienie wykopow przewiduje sie pompami spalinowymi.
Odprowadzenie wody z wykopdw nastapi do przydroznych rowéw.

Ilos¢ godzin pompowania ustalono na £00 godzin.

7. BHP

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na ich sposéb
szalowania oraz na prawidtowe oznakowanie z uwagi na prowadzone roboty ziemne.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyskaé zgode na warunki ich prowadzenia
w odpowiednich instytucjach — Podlaski Zarzad Drog Wojewédzkich w Bialymstoku,
Telekomunikacja Polska S.A. — kable $wiatlowodowe (tel. 086 272 35 76), Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku Oddziat Terenowy w Lomzy, Wéjta
Gminy Radziléw oraz Komunalny Zaktad Budzetowy w Radzitowie.
Z uwagi na wystepowanie drzew wzdtuz projektowanej sieci wodociagowej nalezy zwrécié
szczegblng uwage na prowadzenie robot majac na uwadze jak najmniejsze uszkodzenie

korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje sie.

W poblizu drzew, kabli telefonicznych, energetycznych, stupow linii energetyczne;j,
telefonicznej, oraz budynkéw roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym z
umocnieniem $cian wykopéw. Z uwagi na prowadzenie robdt ziemnych w terenie upraw
rolnych nalezy zabezpieczy¢ wjazdy na teren poszczegdlnych dzialek poprzez zasypanie sieci

wodociggowej na wjazdach.
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8. Wytyczne realizacji.

8.1. Roboty rozbiorkowe.
Projektowana sie¢ wodociggowa i przylacza wodociagowe nie wymagaja robot

rozbidrkowych.

8.2. Roboty ziemne - wykopy.

Wykopy pod projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonywaé¢ mechanicznie.
Przewiduje si¢ w wigkszosci wykop szerokoprzestrzenny o szerokosci dna 0,5 m i
nachylenie skarp 1: 0,6. Wykop o $cianach pionowych nalezy umocnié poprzez szalowanie
balami drewnianymi grubosci 50 mm lub stalowymi szalunkami skrzynkowymi.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie, a przy
skrzyzowaniu z istniejacymi kablami $wiattowodowymi uzgodnié z TPSA w Y omzy
(tel. 086 272 35 76),a liniami energetycznymi uzgodnié¢ z RE w Lomzy termin wylaczenia
linii spod napigcia, zabezpieczy¢ nadzér melioracyjny w przypadku kolizji wodociagu z
drenowaniem.

Urobek z wykopéw pod wodociag nalezy odkladaé wzdhiz wykopow.

Na gruntach ornych nalezy zdja¢ najpierw warstwe humusu grubosci okoto 25 cm i ztozy¢
Ja z jednej strony wykopu. Pozostaly urobek z wykopu nalezy zlozy¢ z drugiej strony
wykopu. Humus nalezy rozplantowa¢ na catej szerokosci wykopu. Nadmiar gruntu na sieci
wodociggowej i na przylaczach nalezy rozplantowaé.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja grunty: piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Na odcinkach, gdzie wystgpuje woda gruntowa przewidziano odwodnienie wykopow
poprzez pompowanie bezposrednio z wykopow. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami,
pierwsza warstwe grubosci okoto 30 cm nalezy wykonaé recznie. Material zasypki nie
moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp. Nastgpne warstwy mozna wykonywaé¢ mechanicznie.

Kazda warstwa winna by¢ odpowiednio zageszczona.

8.3. Zabezpieczenie wykopow.

Miejsce wykonywania robét oznakowaé i zabezpieczy¢ tasma /na okres nocy oswietlié/.
W trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do poszczegélnych posesji poprzez miejscowe

zasypanie wykopu lub wykonanie mostka dojazdowego do posesji.
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W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie (kable
telekomunikacyjne). Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02

— Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8.4. Ulozenie przewodu wodociggowego.

Montaz wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych. Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j,
Gazowej i Klimatyzacji.

Istniejacy grunt piaszczysty nie wymaga wykonywania podsypki pod przewéd
wodociagowy.

Zasypki wykopéw dokonywaé po wykonaniu proby cisnienia, dezynfekeji wodociagu i
inwentaryzacji geodezyjnej rurociagu.

Do wysokosci 30 cm nad rurociag zasypki dokonywa¢ w nastepujacy sposéb:

- utozy¢ warstwe grubosci 10 cm i zagescié recznie

- nastgpnie zasypki dokonywaé recznie warstwami co 10 cm i zageszczac recznie.

Dalej zasypki mozna dokonywaé mechanicznie z mechanicznym zaggszczaniem gruntu do

wartosci 1,0 wskaznika zageszczenia.

8.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociagu.

Po ulozeniu przewodu i przylaczy wodociagowych oraz zabezpieczeniu przed
przesuni¢ciem wykona¢ probe szczelnosci wg normy PN — 81/B — 10725.

Proba szczelnosci powinna odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

- badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy winne by¢ otwarte,
- wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koficowki przewodu winne by¢
zakorkowane,

- cisnienie prébne nie moze byé nizsze niz 1,0 MPa

Badany odcinek mozna uwazaé za szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknigtym
doptywie wody i pod ciSnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.
Wykonany wodociag przed oddaniem(wtaczeniem) do eksploatacji winien by¢ poddany
plukaniu czysta woda. Predkosé przeptywu wody w czasie plukania winna wynosi¢ 1 m/s,
a czas plukania T = 60 s. Przew6d po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajac roztworu
wapna chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczef

szkodliwych dla zdrowia.
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Jednoczesnie przypominam, ze zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61 poz. 417) zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do budowy sieci
wodociggowej wymaga uzyskania oceny higienicznej Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Grajewie.
9. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

W czasie wykonywania wykopéw kable telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczy¢
przepustem dwudzielnym ,,AROT” @ 90 mm. Po wykonaniu wodociagu w trakcie
zasypywania wykopu nad kablem nalezy utozyé folig¢ koloru zéltego. Prace prowadzié pod
nadzorem Telekomunikacji Polskiej S.A.

W obrgbie kolizji z drenowaniem rurociagi drenarskie zabezpieczy¢ przed zalamaniem
si¢, wskutek osiadania gruntu, poprzez potaczenie rura PVC odpowiedniej $rednicy, tak by
byta oparta na nienaruszonym gruncie. Zabezpieczenie — naprawe rurociagdéw drenarskich

nalezy traktowac jako roboty zanikowe, podlegajace odbiorowi przed zasypaniem.
10. Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed zasypaniem wodociagu i przylaczy nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej tj.

jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich zatamaniach.
11.Uwagi ogélne.

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych Czesé II Instalacja
sanitarna i cieplna”. Wykopy na czas realizacji wodociagu nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢

przez ich ogrodzenie przed dostepem os6b trzecich.

A
A/ s L
mgr tnz. Rfszbrd Obrycki

ieni ane do jektowania
Uprawnienia ‘cwlane do projakioy
ipk‘rerowania robotami buc\ovyl_anymx bez
ograniczert w specjalnosci 1rvxsta_lac'p
i sieci sanitarnych w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen v\_/odor?lagowych
i kanalizacyjnycl .
Nr ewidencyjny uprawniers LOM-18

mgrainz. Mariusz M, ySlisk

opr.bud. do proj. i er. Sbdidhns d i
: inst. W 20k¥esielsigg miu i bgzzliggg?rxﬁﬁwsped.
%analizacyjnych, s ych, veehtylacyjnych i gazowych
e e PDL/0041/PW0S /06




17

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Sie¢ wodociagowa

Adres: Radziléw - Kolonie gm. Radzitéw pow. Grajewo

Inwestor: Gmina Radzilow

Adres: 19 - 222 Radziléw ul. Plac 500 —lecia 14

, i s
mgr ing. Ryszard Obrycict
U;;-r'la‘dnlenia budo(mexje do projek ow;mba
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w speacjalnosci lnstaIBQj:

i sieci sanitarnych w zakresie SleClh
instalacji i urzqdl_zen vx;g?gr?lagowyc
i kanalizacy. |
Nr ewidencyjny uprawnien LOM-1 2

Projektant: mgr inz. Ryszard Obrycki

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Myslinski
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegllnych obiektéw.

Zakres robdt obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociagowej do dwéch gospodarstw

kolonijnych we wsi Radzitéw — Kolonie gm. Radziléw o dlugosci 743 m.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé weinke do istniejacej rozdzielczej sieci
wodociagowej z rur PVC g 110, poprzez zdemontowanie istniejacego nadziemnego
hydrantu ppoz. @ 80 mm z zasuwa. Przy demontazu hydrantu nalezy korzystaé z Zasuwy
liniowej przy drodze do zabudowan Panstwa Walewskich (odlegtos¢ okoto 650 m).
Nastepnie nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowa zgodnie z projektem i po wykonaniu sieci

wodociggowej mozna wykonaé przytacza do poszczegblnych posesji.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Drogi o nawierzchni asfaltowej, z bruku, zwirowe i gruntowe,
- linie energetyczne NN,

- kable telefoniczne i kable telefoniczne swiatlowody,

- zbieracze i sgczki drenarskie

- domy,

- zewngtrzne instalacje sanitarne (szamba).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogy stanowié¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- linie energetyczne NN,

zbieracze i saczki drenarskie

- kable telefoniczne i kable telefoniczne Swiatlowody

droga — ulica (ruch kotowy na drodze),

zewngtrzne instalacje sanitarne (szamba).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robé6t budowlanych

- roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopdw,
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- roboty mechaniczne - odleglo$¢ wysiggnika od linii energetycznej (ustalenie stref

niebezpiecznych w poblizu istniejacych linii energetycznych),

- roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

- instruktaz ustny przed robotami,

- instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z oméwieniem).

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych

organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach

szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

- szalowanie wykopow wasko-przestrzennych,

- oznaczenie stref niebezpiecznych przy

istniejacych  czynnych liniach

energetycznych i w razie potrzeby wylaczenie spod napigcia odcinka linii SN lub

NN

- odpowiednie oznakowanie rob6t w pasie drogowym,

- roboty montazowe wykonywa¢ przez 2 robotnikoéw,

domniemanego wtasciciela tj.

- kable energetyczne do RE w Lomzy.

w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zglosi¢ do

e

r thz. Rijszard Obrycici
Uprawnjénia budowlane do projektowania
i ki ania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacji
i sieci sanitarnych w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych

X i kanalizacyjnych
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