PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Sie¢ wodociggowa we wsi Radzitéw - Kolonie do HP - 5

Adres inwestycji: Radzitow - Kolonie gm. Radzitow
Zamawiajgcyr: Gmina Radzitéw
19-213 Radzitéw, ul. Plac 500 - lecia 14

Rodzaje robot wediug Wspolnego Stownika Zamowien

[CPV: 45232150 — 8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody]
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mgr inz. Ryszard Obrycki
18-400 t.omza, ul. Wyzwolenia 52
Sie¢ wodociggowa we wsi Radzitow - Kolonie do HP - 5§

Przedmiar robot

Opis robot | llosé robét
Dziat nr 1. Roboty ziemne ‘
[CPV: 45232150 8] Roboty w zakresie rurociagdw do przesylu wody i

|

' 1.KNNR 1 0111-0100
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Tyczenie i inwentaryzacja sieci wodociggowej w terenie rowninnym
;Jrednostka: 1 km trasy 0,2070

2. KNR 2-01 0217-0600

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. llI
| (211m -19 m)*(0,5 m + 2,54m)*0,5*1,70m * 90 %= 446,52 m3 |
| Jednostka: 100m3 | B 44652

3. KNNR 1 0307-0400

| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w gruntach suchych, z recznym wydobyciem urobku.
Gteboko$¢ wykopu 3,0m w gruncie kat. llI-IV
Jednostka: 100 m3 0,3264

4. KNNR 1 0312-0100 i
| Petne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiorka, balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-IV. Wykopy o
E szerokosci 1,0m i gtgbokosci 3,0m _
‘ Jednostka: 100 m2 0,6630|
5. KNR 2-01 0217-0600 ‘1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. Il -

wykop pod komore do przecisku (5m*3m + 8m * 1m)*2,1 m = 48,3 m3
; Jednostka: 100 m3 0,4830

| 6. KNNR 1 0313-0100 §

Umochienie $cian wykopéw,wraz z rozbiorka, stalowymi palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych. ‘
: Umocnienie petne wykopow w gruncie kat. I-IV o szerokosci 1,0m i gigbokosci 3,0m I
| Jednostka: 100 m2 0,6720

7. KNNR 1 0605-0100
Igtofiltry o $rednicy do 50mm. Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki, do gtgbokosci 4,0m
| Jednostka: 100 szt 0,3000

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody igtofiltrami

\ 8. Kalkulacja wtasna i
' Jednostka: 50,0000 |
' 1

|

9. Kalkulacja wiasna
Odwodnienie - pompowanie wody pompa spalinowa z wykopu - przyjgto 60 godz. pompowania .;
Jednostka: m-g 60,0000

| 10. KNNR 1 0214-0201 ;
'i Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
|

| zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 74kW, gruboé¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm,
| grunt kat. llI-IV
Jednostka: 100 m3 4,4652
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j 11. KNNR 1 0318-0300
| Zasypanie wykopow szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu 3,0m, grunt kat. I-Ill |
 Jednostka: 100 m3 0,3264

12. KNNR1 0214-0201

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
| zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 74kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm,
‘grunt kat. llI-IV |

’Jednostka 100 m3 o B - o 7 7 0 4830I
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[13. KalkulaCJa w{asna

Odbudowa uszkodzonych rurociggdw drenarskich rurg PVc # 160 - przyjeto 1,5m na 1 kolizjg, rgczne zasypanie i
zageszczenie wykopu

Jednostka: szt. 5,0000

|14, KNR 2-21 0404-0300
| Wykonanie trawnikow parkowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu I-1|
LJednostka 1 ha o B e 0,0500

\
| Dziat nr 2. Roboty montazowe
' [CPV: 45232150 — 8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody]

15. KNNR 11 0301-0200
| Rurociagi PVC cisnieniowe kielichowe, tgczone na uszczelkg gumowa. Srednica zewnetrzna rury 110mm
iJednostka 100 m 2,100

|
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‘ 16 KNR 2- 18W 0311 -0200
‘ Przecisk o diugosci do 50,0 m metodg wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego. Przecisk rurami o Srednicy nom.
150-250 mm w gruncie kat. llI-IV

Jednostka: 1 m 19,0000

17. KNNR 11 0304-0301

' Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE. Zasuwy kotnierzowe o $rednicy nominalnej
100mm

' Jednostka: 10 szt 0,1000

'18. KNNR 4W 1119-0300 i
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o $rednicy 80 mm l
Jednostka: 1 kpl 1,0000/

[
1 19. KNNR 4 1014-0300

Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe. Ksztattka o $redn. 110 mm - tréjnik 100x100x80 mm do hydrantu - 1 szt.
{Jgdnostka 1 szt , 7 7 1 00001

| 20. KNNR 4 1014-0200 l
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe. Ksztaitka o éredn. 80 mm - oduniecie hydrantu I
Jednostka: 1 szt 1,0000'

' 21. KNNR 4 1408-0700 |
' Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach recznie. Transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu, elementy

| konstrukcji - strop 3
' Jednostka: 1 m3 B 0,4000;

22. KNR 2-28 0315-0200

' Sie¢ wodociag.i przytacza w os.wiejskich - oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami. Oznakowanie trasy na stupku
betonowym

[Jednostka: 1 kpl 2,0000

|
|



\ 23. KalkuIaCJa wlasna
| Prefabrykowana plyta betonowa jako utwardzenie wokét hydrantu ppoz.

L Jrednqstrka: szt.

24. Kalkulacja wtasna

Prefabrykowana plyta betonowa jako utwardzenie terenu wokot skrzynki do zasuwy i sygnalizacji przy przecisku

L Jednostka szt

| 25. Kalkulac;a wilasna

% Skrzynka zeliwna # 185 mm do rury sygnalizacyjnej przy przecisku , rura sygnalizacyjna - przyjeto 2 m rury PE #32mm,
| pianka montazowa do zamkniecia rury ostonowej

- Jednostka: szt.

26. Kalkulacja wiasna

Opis robot

llo$¢ robot

1,0000

1,0000

| Zabezpieczenie kabli telefonicznych poprzez zamontowanie rur AROTA # 90 mm - skrzyzowania po 2m na jedno ‘

} skrzyzowanie
Jednostka szt

\ 27. KNR 2 18 0802 0101

‘ ' Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych i z tworzyw sztucznych (PCW i PE). Préba }

| rurociggu o $rednicy nominalnej do 100 mm. Rury z PCW

VJednostka: 1 préba

; 28. KNR 2-18 0803-0100
| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. Rurociag o $rednicy nominalnej do 150 mm

LJe_dnostka: 200 m
1 29. Kalkulacja wiasna

. Wykonanie analizy wody
| Jednostka: szt.
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