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1. Czesé ogolna

1.1. Nazwa zamowienia
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami do gospodarstw we wsi Radzitlow Kolonie
gm. Radzilow.

1.2. Przedmiot zakres robot budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie sieci wodociagowej przylaczami do
gospodarstw we wsi Radzitéw Kolonie zgodnie z projektami opracowanymi przez
mgr inz. R. Obryckiego w roku 2009.
Zaopatrzenie w wode gospodarstw z tej miejscowosci bedzie z istniejacej stacji
wodociggowej we wsi Radzitow.
Eksploatacja wodociagu grupowego RADZIEOW zajmuje sie Komunalny Zaktad
Budzetowy w Radzitowie, ktory podlega pod Urzad Gminy w Radzitowie i bedzie
prowadzit eksploatacje sieci wodociagowej w Radzitéw Kolonie.
Obecnie jest eksploatowana stacja wodociggowa w miejscowosci Radzitéw o
wydajnosci 308,27 m°®/dobe wraz z siecia wodociggowa w Radzitowie z koloniami i we
wsiach: Karwowo, Okrasin.
W roku 2007 opracowano projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody, ktéra bedzie
pracowaé w uktadzie dwustopniowego pompowania ze zbiornikami wyréwnawczymi
pojemnosci 2 x 150 m’. Stacja uzdatniania wody zostala zaprojektowana o wydajnosci
60 m */godz. Wydajno$é zestawu hydroforowego tloczacego wodg do sieci o statym
ci$nieniu zaprojektowano o wydajnosci 100 m>/godz.
Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wiaczona do istniejacej sieci wodociggowej z
rur PVC @ 110 zlokalizowanej naq dziatce 596/1 (w obrgbie Radzitéw 3) wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 668 Piatnica Poduchowna — Przytuly - Osowiec we wsi Radzitow
Kolonie gm. Radzitow.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Sie¢ wodociggowq z rur PVC @ 110 o dlugosci 743 m.

Uzbrojenie:

- hydranty ppoz. @ 80 nadziemne L=2 135 mm z zasuwami kotierzowymi, Sruby

nierdzewne — 2 szt.

- zasuwy @ 100 - 1 szt.

- przej$cia przez droge wojewddzka nr 668 Pigtnica Poduchowna — Przytuly — Osowiec
o nawierzchni asfaltowej metodg przecisku w rurze stalowej ostonowej @ 178x9,2 mm —
szt. 1 o dhugosci 19m i przejécia przez droge gminng do wsi Konopki Blonie o
nawierzchni asfaltowej metodg przecisku w rurze stalowej ostonowej @ 178x9,2 mm —
szt. 1 o dhugosci 11m.

Przytacza wodociqgowe z rur PE -85 m 2 szt. w tym:
-zrur PE 40 -85m 2 szt
Wodomierze @ 20 mm 2 szt.
Zawory antyskazeniowe typ EA 251 @ 20 mm - 2 szt.
Instalacje wewnetrzne z rur stalowych ocynkowanych @ 20 mm —4 m
Rury ostonowe PE 63 na odcinku od lica fundamentu budynku do wyjscia nad
posadzke w piwnicy budynku (szt.2) - 4 m
Nawiertki wodociagowe typu NWZ /PVC DN110 / 40 mm z klinem gumowym i
kielichami gwintowanymi z obudowa i skrzynka zeliwng — 2 szt.
Oznakowanie zasuw, nawiertek, rur sygnalizacyjnych, hydrantow.



1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych robot tymczasowych.

W trakcie realizacji zamOwienia wystapig nastgpujace prace towarzyszace i roboty
tymczasowe:

- Rozbiodrka i naprawa ogrodzen na trasie sieci wodociagowej i przylaczy.

- Odwodnienie wykopow przed utozeniem rurociggow.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana po gruntach prywatnych wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 668 i drogi gminnej do wsi Konopki Blonie.

Przy drodze gminnej zlokalizowane sg inne urzadzenia infrastruktury technicznej tj.
kablowe linie telefoniczne i §wiattowody, napowietrzne linie energetyczne NN.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
W umowie o wykonanie robot

1.6. Zabezpieczenie osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejace na terenie instalacje naziemne i podziemne np. kable telefoniczne,
$wiatlowody, sieci energetyczne, znaki geodezyjne zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze spelnienia warunkéw uzgodnionych z TP S.A. w Lomzy,
Zakladem Energetycznym, zarzadcami drog (droga wojewddzka - Podlaski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Biatymstoku i droga gminna W¢jt Gminy Radzilow), a takze do
natychmiastowego powiadomienia wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych
przez wlasciciela, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal dziatania, aby stosowaé si¢ do, przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Z uwagi na wystepowanie drzew wzdluz projektowanej sieci wodociagowe]j nalezy
zwrdcié szczegllng uwage na prowadzenie robdt, majac na uwadze najmniejsze
uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje sig.

1.8. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robo6t jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie (przed



rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta (zatacznik do projektu). ,,Plan bioz” nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia
(dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajac réowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47
poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczqce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadcami drog (droga
wojewédzka - Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Biatymstoku i droga gminna
Woéjt Gminy Radzitléw) projektu niezbgdnej zmiany organizacji ruchu drogowego na
okres wykonywania robot.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania projektu lub szkico6w planoéw organizacji i ochrony placu budowy i
przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajacego,

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materialow
elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drég publicznych.

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

W trakcie wykonawstwa robot Wykonawca zabezpieczy wykopy w drogach zgodnie z
projektem, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni jezdni i chodnikow.

1.12. Nazwy i kody grup robot, klas robdt i kategorii robot.
 Klasyfikacja wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien CPV.

Grupa: 45.2 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
kod CPV — 452 00000-8

Klasa: 45.23.- roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, kolei, drég, lotnisk,
obiektéw sportowych, rurociagéw, linii telekomunikacyjnych
energetycznych, wyréwnanie terenu



kod CVP — 452331300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagu.

1.13. Okreslenia podstawowe — definicje.

1.13.1.Sie¢ wodociqgowa —uklad polaczonych przewodéw wraz z uzbrojeniem,
przesylajacych i rozprowadzajacych wode, spelniajaca wymagania jakosciowe
okre$lone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami.

1.13.2.Przylacze wodociqgowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagows z
wewnetrzna instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy wody wraz z
zaworem za wodomierzem.

1.13.3.Instalacja wodociqgowa — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen,
shizacych do zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wodg, spelniajaca
wymagania jakosciowe okreSlone w przepisach odrgbnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.13.4.Uzbrojenie przewodow wodociqgowych — armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowej.

1.13.5.Armatura sieci wodociqgowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne, zawory czerpalne.

1.13.6.Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna calo$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spelnienie wymaganh
podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pktl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

1.13.7. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany.

1.13.8. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu albo aprobata techniczna.

1. Materialy

1.1. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Materialy stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich



1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9,

sktad a takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody
oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

Zgodnie § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417)
zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody
wymaga uzyskania oceny higienicznej Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kolnie i winne posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

Rury i ksztaltki wodociggowe z PVC winne spetnia¢ wymogi normy PN —EN -1452-1:
- 5:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Kazda partia
dostarczonych rur na budowie powinna by¢ deklaracje¢ zgodnosci lub aprobate
techniczna a kazda rura lub ksztaltka winna by¢ oznakowana zgodnie z norma.

Rury do wykonywania przytaczy z PE powinny odpowiada¢ normie ZAT/97-01-001
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

Armatura stosowana w budowie sieci i przylaczy z zeliwa i innych materiatdéw winna
réwniez posiada¢ aprobate techniczng wydang przez COBRI INSTAL lub deklaracjg
zgodnosci.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura 0 nominalnym
ci$nieniu 1,0 MPa (10,0 bar).

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne powinny by¢é montowane na odgalezieniu
(tr6jnik). Przed hydrantem nalezy zamontowaé zasuwe, umozliwiajaca odcigcie
doptywu wody do hydrantu.

Skrzynki do zasuw, nawiertek i hydranty ppoz. powinny by¢ umocnione
prefabrykowanymi ptytami betonowymi i oznakowane tablicami na stupkach
betonowych.

Sktadowanie materialow

Rury ze stali stopowych nalezy na budowie sktada¢ na oddzielnych regatach pod
wiata, w przypadku magazynowania na krétki czas — w oddzielnych stosach. Rury z
polichlorku winylu i polietylenu mozna sktada¢ na otwartym powietrzu w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5° C, zabezpieczajac je przed promieniami
stonecznymi i opadami.

Podtoze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na
calej dtugosci, wysokosé stosu rur nie moze przekroczy¢ 1m.

Armature nalezy sktadaé w pomieszczeniach zamknigtych. Czgsci obrobione armatury
powinny byé zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Szczeliwo,
taczniki, kolnierze im inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

3. Sprzet

3.1.

Sprzet do robot ziemnych i przygotowawczych.

Wykonawca bedzie dysponowat minimum nastgpujacym sprzgtem:
1) koparko - spycharka kotowa -1szt. lub koparka 1 szt i spycharka 1 szt.
2) wiertnica -1 szt.



3) zageszczarka spalinowa — 1 szt.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
Zamawiajacy pozostawia do decyzji Wykonawcy ilos¢ rodzaj sprzetu do robot
montazowych.

4. Transport

Wykonawca winien dysponowa¢ nastgpujacymi $rodkami transportu:
1) samochéd skrzyniowy lub ciagnik kotowy z przyczepa — 1 szt.
2) samochdd dostawczy — 1 szt.

5. Wykonawstwo

5.1. Roboty przygotowawcze.

5.1.1. Projektowana trasa przewodu wodociagowego powinna byé w terenie trwale i
widoczne wyznaczona oraz zabezpieczona.

5.1.2. Oznaczenie osi trasy nalezy dokona¢ przez wbicie kotkéw, a wzdtuz trasy powinny
znajdowa¢ sie stale $wiadki, umozliwiajace sprawdzenie lokalizacji wykonanej sieci.

5.1.3. Teren budowy w obszarze zabudowanym winien by¢ ogrodzony przeno$nymi i
prowizorycznymi zastonami od strony ruchu kotowego i pieszego, pieszego, a W
porze nocnej oznaczony $wiatlami ostrzegawczymi.

5.2. Wykonywanie wykopow.

5.2.1. Wykop otwarty dla przewoddw sieci wodociggowych, nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona poprzez:

e zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian
e utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

5.2.3. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jedne; stronie lub byé wywieziony
na odklad, aby nie stanowi¢ przeszkody w transporcie materiatow 1 wykonawstwie
robot montazowych.

5.2.4. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem woda opadowa lub wodg
wydobywang z wykopu.

5.3. Podloze.

5.3.1. W gruntach suchych i zwigzlych nie jest wymagane wzmocnienie podioza pod rury.
Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio wyprofilowana stanowi
wystarczajace podioze dla przewodu bez wzgledu na materiat rur.

53.2. W sytuacji, gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach
niestabilnych, do ktérych zalicza si¢ torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane
podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali
z belkami poprzecznymi. Podloza powinny spelniac wymagania punkt 5 normy
PN-B-10736



5.4. MontaZ przewodu.

5.4.1. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.4.2. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed

montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢
skladowane zgodnie z =zaleceniami producentéw, producentdw miejscach
zapewniajacych im czysto$é. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢
zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

5.4.3. Przed opuszczeniem do wykopu rur nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one peknig¢

oraz oczys$cié¢ je w kielichach.

5.4.4. Przewody z rur PVC powinny by¢ ufozone na podtozu stalym, nie zawierajacym

grubego thucznia lub zwiru.

5.4.5. Utozony przewdd powinien na catej swej diugosci przylega¢ do podioza; rury

5.4.6.

5.4.7.

powinny by¢ dobrze podbite od spodu gruntem z podtoza, za$ przestrzen migdzy
rurg a $ciang wykopu powinna by¢ zasypana gruntem do potowy Srednicy rury.

Przewody wodociggowe z rur PVC powinny by¢ ukladane w Temperaturze
powietrza od O ° do 30 ° C.

Przewody moga byé ukladane w gruntach nawodnionych pod warunkiem
wykonania ztaczy na powierzchni terenu. Przy uktadaniu przewodu z rur PVC ze
zlaczami wykonanymi na powierzchni terenu nalezy przestrzegaC, by strzatka
ugiecia nie przekroczyta wielkosci okreslonej instrukcjami producenta.

5.4.8. Dopuszczalne odchylenie osi i rzgdnej wykonanego przewodu wodociagowego z

rur PVC w stosunku do projektu wynosza dla:
- osi przewodu - 10 cm

- rzednej przewodu — 5 cm

5.4.9. Przewody nalezy uklada¢ na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem

5.4.10.

54.11.

wynoszacej co najmniej wg normy PN-81/PN- 10725 pkt 4.1.1. aby jego
przykrycie h, mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego
terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw h, wg normy
PN-81/B-03020 o 0,40 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. W strefie
przemarzania gruntéw wynoszacych h, = 1,2 m, przykrycie przewodu wynosi
hy=1,20m + 0,40 m = 1,60 m.

Dopuszcza sie¢ wyjatkowo mniejsze zaglebienie przewodu wodociagowego pod
warunkiem zastosowania ocieplenia uzasadnienia jego grubosci.

Przy ukladaniu przewodu wodociggowego réwnolegle do innych przewodéw i
urzadzen nalezy miedzy zewnetrznymi $cianami tych przewodow zachowaé
odlegtosci:

- kabli telekomunikacyjnych - 0,8 m
- kabli energetycznych -0,8m
- shupow energetycznych -1,0m

- przewody kanalizacyjne -2,0m



5.5. Uszczelnianie zlgczy.

5.5.1. Rury z PVC s3 przygotowane do laczenia kielichowego z wykorzystaniem
uszczelki gumowej.

5.5.2. Polaczenia kolnierzowe nalezy wykonywaé z wykorzystaniem $rub i nakretek ze
stali nierdzewne;.

5.6. Przejscia przewodu przez przeszkody.

5.6.1. Srednica rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej jedng wielko$¢ wigcej niz
rury chronione;j.

5.6.2. Przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej, z bruku wykonywa¢ metoda
przewiertu (przecisku) — rura stalowa.

5.6.3. Przejscia pod drogami o nawierzchni zwirowej, gruntowej wykona¢ metodg
rozkopu w rurze ostonowej z PVC. Dlugos¢ rury oslonowej winna by¢ nie
mniejsza niz szerokos¢ pasa drogowego.

5.6.4. Przejscia przewodu wodociagowego pod ciekami wodnymi powinny by¢ wykonane
w stalowych rurach ostonowych na glebokosci 1,5m /lub rowéw 1,0 m / od dna
cieku. Rury ostonowa powinna by¢ zatozona 2,0 m od brzegu cieku.

5.6.5. Przy przejSciu przez przeszkody nalezy zamontowaé¢ do rury oslonowej rurg
sygnalizacyjna /PE/ wyprowadzona do skrzynki ulicznej do zasuw.

5.7. Przylqcza wodociqgowe.

5.7.1. Przylacze wodociagowe powinno byé polaczone z siecia wodociagowa przez
nawiertke typu NCS DN 110/40 mm.

5.7.2. Przylacze wodociggowe powinno by¢ doprowadzone do piwnicy lub na parter
budynku, do wydzielonego tatwo dostgpnego miejsca, zabezpieczonego przed
zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem 0sOb niepowotanych lub do studni
wodomierzowej z kregéw betonowych srednicy 1,0 m ewentualnie studni z
tworzywa sztucznego.

5.7.3. Przylacze wodociggowe powinno byé utozone ze spadkiem kierunku przewodu
rozdzielczego — sieci wodociagowe;j.

5.7.4. Przewody stanowiace wewnetrzng instalacje wodociagowa z przewodami przylacza
wodociagowego powinny by¢ polaczone przez zestaw wodomierzowy zakonczony
zaworem antyskazeniowym.

5.8. Proby

5.8.1. Kazdy przew6d wodociggowy powinien byé poddany probie szczelnosci wedtug
wymagan normy PN-81/B-10725.

5.8.2. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowaé metodg préby
hydrauliczne;j.



5.8.3.

5.84.

5.8.5.

5.8.6.
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie
byl nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewngtrznej przewodu
wynosita nie mniej niz 1° C przy prébie hydraulicznej i nie przekraczata 20° C dla
przewodu z rur PE.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania blokéw oporowych.

Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PVC, PE wynosi 1,5 ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia w przewodzie
na wysokosci ciénienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdza¢, czy cisnienie
na manometrach nie spada ponizej ci$nienia probnego. Wynik pozytywny proby
ci$nienia — brak spadku ci$nienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

Po pozytywnym wykonaniu proby ci$nien nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodu i nastgpnie wykona¢ ptukanie

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét, jakosci materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
i badania materialow i robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie sprzetu i urzadzen do
pomiaréw i kontroli wykonywanych robét: niwelator, faty niwelacyjne, tasmy
miernicze, pompa do przeprowadzania prob ci$nienia, manometry o Srednicy
160mm i zakresu pomiaru do 1,5 MPa, poziomnice oraz zabezpieczenie
laboratorium do pomiaru zaggszczenia gruntu.

Wykonawca zabezpieczy geodete z uprawnieniem do obstugi geodezyjnej na
budowie (tyczenie, inwentaryzacja).

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wyniki geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej nalezy na biezaco przedkiada¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i
badania materialéw, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



6.4.
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Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywanie jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostg¢pnianiu do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane dokumentacja budowy obejmuje:

1) Pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym.
2) Dziennik budowy

3) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje¢ zgodnosci.

4) Protokoly koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych.

5) Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych.

6) Operaty geodezyjne.

7) Obmiary robot.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
przedmiar obmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych lub
wykonanych rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno
nastapic, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaru lub protokoétu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robo6t.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jesli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru wazne swiadectwo.

Obmiary nalezy przeprowadzal przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinka robot.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania
Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbiory robot.

8.1. Odbiory.
8.1.1. W czasie wykonywania przewodu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace odbiory

czegsciowe:

- sprawdzenie, czy utozony przewo6d odpowiada dokumentacji technicznej
swoim potozeniem zaréwno w rzucie, jak i w przekroju podtuznym.
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych uszczelniefi na potaczeniach rur,
- prébe szczelnosci odcinkowa.

8.1.2. Rownoczeénie z odbiorami cze$ciowymi nalezy dokonaé odbioru robét
zanikajacych.

8.1.3. Zdjecie i zabezpieczenie materiatu nawierzchni na trasie przewodu,
8.1.4. Zabezpieczenie przewodéw obcych, na ktére natrafiono na trasie przewodu,

8.1.5. Usuniecie gruzu, kamieni, resztek betonu, ktérych nie mozna uzy¢ do p6zniejszego
zasypania przewodu,

8.1.6. Odeskowania wykopu, zabezpieczen na trasie itp.
Odbiér konicowy polega na:

8.1.7. Sprawdzeniu protokotow i dokumentéw z odbioréw czesciowych i odbioréw robot
zanikajacych,

8.1.8. Stwierdzeniu, ze przew6d zostat prawidtowo przeplukany,

8.1.9. Stwierdzeniu, ze wykop zostal zasypany zgodnie z wymaganiami przysztego
uzytkownika trasy przewodu. Uporzadkowanie nawierzchni, jezeli przewdd
uktadany byt w obrysie drogi lub ulicy.

8.1.10. Pozytywne wyniki badan wody.
8.1.11. Inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ oznaczenie na planie sytuacyjno
wysokos$ciowym trasy przewodu ponadto na plame sytuacyjnym musza by¢
naniesione potozenia uzbrojenia.

8.2. Odbior pogwarancyjny.
Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwarancji na wykonywane roboty.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie za wykonanie robot bedzie w systemie jednostkowo ryczattowym tzn. w
ofercie ustalona bedzie cena jednostkowa wykonania 1 mb sieci wodociagowej z rur
PVC DN 100 oraz przytaczy z rur PE @ 40 i wykonanie 1 szt. studni wodomierzowe;j.
Ceny jednostkowe zostana ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego.

W cene 1 mb sieci nalezy wkalkulowac:
- wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie wykopéw (szalowanie i rozbiorke),
odwodnienie wykopu,
materialy (rury, armatura, betony, kamien, ptytki, kraweznik),
montaz rurociagéw, taczenie z przeciskami i rurami ostonowymi, prébami cisnief,
dezynfekcja, ptukaniem, geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza, betony przy
skrzynkach, oznakowanie sieci, robotami drogowymi,
- zasypanie, zageszczenie wykopow, uporzadkowanie terenu po wykonaniu.

W cene 1mb przylacza nalezy wkalkulowac:
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- wykop mechaniczny i rgczny,

- umocnienie wykop6w (szalowanie i rozbiorka),

- materialy (rury, nawiertki, wodomierz, zawory przelotowe, zawory
antyskazeniowe, ocieplenie rurociagdw, rury ostonowe, zawory czerpalne),

- montaz rurociagdw laczenie z przeciskami, montaz zestawu wodomierzowego,

armatury, ocieplenie ,
- zasypanie, zageszczenie wykopow, uporzadkowanie terenu.
Przytacze mierzone jest od nawiertaki do zaworu przed wodomierzem.

W cene 1mb instalacji wewnetrznej nalezy wkalkulowac:

- materialy (rury, ksztattki, zawory),
- montaz rurociggéw i armatury lacznie z wcinka do istniejacej instalacji
wodociggowe].

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez Przedsigbiorstwo Handlowo
Ustugowe ,,HYDROBUD” w Klukowie ul. Wspdlna 4 autor projektu mgr inz.
Ryszarda Obryckiego adres: 18-400 Lomza ul. Wyzwolenia tel. 086 216 56 95

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi:

1) Projekt budowlany sieci wodociggowej we wsi Radzilow - Kolonie-
opracowany w 2009r.

2) Projekt budowlany sieci wodociagowej we wsi Radzitéw - Kolonie— przejscie
przez droge wojewodzka Nr 668 opracowany w 2009r.

3) Projekt budowlany przytaczy do gospodarstw we wsi Radzitéw - Kolonie
opracowany w 2009r

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — zadania
Budowa sieci wodociggowej z przytaczami do gospodarstw we wsi Radzitow
Kolonie gm. Radzitéw opracowana w 2009r. przez mgr inz. Ryszarda
Obryckiego 18-400 Lomza ul. Wyzwolenia 52 tel 086 2165695

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401).

4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
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7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881).

NORMY

PN-EN-1452-1-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesylania
wody

PN-92/B-01706/Az11:1999  Instalacje = wodociagowe  —wymagania W
projektowaniu

PN-B- 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne —wymagania i badanie

PN -B 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

ZAT /97- 01- 001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy laczace w
rurociggach cisnieniowych do wody

BN -81/9192/05 — wykonywanie blokow oporowych

BN-81/9192/05 — wymiary i warunki stosowania blokéw oporowych

BN — 88/9192/07 — montaz wodomierzy

PN -62/B — 09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.



