PRZEPOMPOWNIA NR —P4

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Pompa
Typ ponpy PROVO6D A - 622 Rodzaj montazu Suspension device DNBD
Max. noziiwe | 120 mm 2RK Art.: 6036888

. . andard 120 mm Wolny przelot o wielkosci 65 mm

eI gbrany 20 mm Wik cién.znam| PN16
Mn. mozliw e 120 Kréciec ssawny| Nom. Srednica | DNE5
Nominalna predkos¢ cbrotowa 1450 1/min Norma WILO-S
Czestotiwosé 50 Hz Wielk.ciSn.znam | PN16
Typ winka Wortex Krociec tioczny |Nom Srednica | DN65, DN30, Sze 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Ctw arta Norma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 20,1 kg Ciezar agregatu Max. 60,1 kg
Ciezar silnika 40 kg
Materialy
Korpus pompy EN-GJL-250
Wimik EN-GJL-250
Korpus sinika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a sinika P13.2-10/EAD1X4-T Liczba bieguntw 4
Nominalna noc 11 kW Nominalna predkosc cbrotow a 1436 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy 1,51 kw
Nominalne napiecie 400 ~3 \"
Pobér pradu przy mocy nominalnej 34 A
Spraw nesc przy mocy nominalnej 731 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,64 Nomnalna czestotiw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 05 Praca w ustaw ieniu mokrym 51
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |25 A Pracaw ustawieniu suchym S52-30 min; S3 50%
Prad rozruchu, gwiazda-trajkat | 8,1 A NMex. temperatura cieczy 40 C
Noment cbrotow y rozruchu 45 Nm Max liczba rozruchdw na godzine| 50
NMoment bezw ladnosci masy 0,0029 kg n? Stopien ochrony PE3
Wybrane zabezpieczenie prz. - Numer Ex -
QOznakow anie Ex -
Typ kabla zasilajacego [761,5H07
Dane punktu pracy

Przeplyw objetosciowy 43 U's Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 43 m Wartosé NPSH pompy 38 m
NMoc na wale P2 | 0,51 kW Predkosé obrotow a 1466 1/min
Spraw ncsc ponpy 36 % o . P2 * Sprawnosc ponpy
r—— 5 0.8 o Spraw nos¢ cafkow ita = =
Nr Art. 6064736




PRZEPOMPOWNIA NR —P4

Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a porrpa Sciekow jako jednostopniow y, stacjonamy, pionow y agregat biokow y o

tloczenia nieoczyszczonych Sciekow nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Krociec toczny |
umieszczZony promieniow o, doplyw do ponpy osiow o. Agregat tatwy w serw isow amiu dzigki dzielongj obudow ie silnika i
i czesci pompow ej. Parametry tioczenia w g ISO 9806 Zatacznk A.




PRZEPOMPOWNIA NR —-P4
Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Chblczenia dia: Scieki [100%] ; 20°C; 0,9981%g/dnt; 1,0004nm /s
Tolerancja zgodnie z ISO 9306 / Aneks A2
3 e e O L U O I

o

'-_47..... b iy s e s ol e,

3

'S

w

18]

TR T TR T TV -

e

-

ol Bl

pRZAS

(=]
ru T

Moc ﬁa wa:le PZ

[kW}

e
?‘

oo0o
RRR T

o

g

I

.

T i"”""'é'""é”'tl""'”"5'""&"'6""""'*“”""'é"'é'é”'é""""'1b' 1d5"""1’f"" ""'3”"5"35";;53

=

Pompa Dane punktu pracy

Srednica wimka O Dobrany | 120 mm FRrzeplyw objetosciowy 43 Is
MNominalna predkosé obrotow a 1450 1/min Wysokosé pod. 43 m
Czestotiw 08¢ 50 Hz Moc nawale P> | 0,51 kW
Typ wirnika Wortex Spraw nosc ponpy 36 %

Silnik Pobor mocy P | 083 kW
Nominalna moc 11 KW Warto§¢ NPSH ponrpy 38 m
Wybrane zabezpieczenie prz. = Predkosé obrotowa 1466 1/min




Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow

PRZEPOMPOWNIA NR -P4

Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

FUENNgEIOIT ! gulce ppe [
X117 (282.
rech/ accordng to DIN 10255

”

L- ﬁ
250
243 £
Vv
L@w
51
Wymiary w mm Rodzaj
A 180 Kréciec ssawny
B 115 DNSS
o4 538 NG
D 275
E 147 Krociec splukujacy
; ';"153 DNS5, DNBD, Size 2.5, Size 3, cutoff, ¥/
6
H 878 Pt
Suspension device DN80

er. 02

2RK Art.: 6036888




PRZEPOMPOWNIA NR —-P4

Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowlta wysokos¢ zblornika H, = 3,27 m

- Wewnetrzna Srednica zbiornika D, = 1,2m

- Typ konstrukcjl zbiornika - lekkl

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zblorniku (PE) - 1x PE 75

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.
- Orurowanie pompown| ze stall nlerdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. Sclankl min. 2mm
- Kolano nlerdzewne
- Zwezka nlerdzewna
- Wywijka nierdzewna
- Kotnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)
- Zasuwa migkkouszczelniona, zel. PN10, krétka, z pokretiem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawér zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stall nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)
- Drabinka ztazowa ze stall nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Uszczelkl
- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Kominek wentylacyjny ze stall nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Dwie porecze ze stall nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- éruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2
- Potaczenie rurociagu tlocznego RK - kotnierz/PE
- Elektrody, kotki, silikon itp.
- Transport, prefabrykacja, montaz na oblekcle
Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Kréclec do ptukanla z zaworem DN50 zakoriczony szybkoztaczem @52 wg PN-M-51038



PRZEPOMPOWNIA NR —P4

. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnos¢
- Wysokos¢ podnoszenia

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy
- Liczba pomp
- Waga
Rodzaj ustawienia pompy
- Typ silnika
- Dodatek uszczelnienle K
- Silnik Ex
- Obroty silnlka
- Moc znamlonowa
- Srednica wirnika
- Wolny przelot pompy
- Typ podstawy
- Typ kabla zasilajacego
- Srednica

- Dlugosc¢ kabla
- Typ podtaczenia
- Stopien ochrony

. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

= 4,21/s = 151 m?/h
= 4,3m

Rexa PRO VO6DA-62x

2
60,1 kg
BA - mokra

EAD1X4-T0011-540-0

Tak

1450 1/min

1,1 kW

@ 212 mm

65 mm

DN65/1RK (6063973)
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
@ 17 mm

10m

Direct

P68

- Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym

- Wytacznik gtéwny

- Wylacznik réznicowo-pradowy

- Czujnik zaniku faz

- Przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy | awarll pomp | zasilanla

- Zabezpleczenle przepieclowe kI.C
- Lampa alarmowa zewnetrzna

- Ogrzewanle szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpleczenle przed suchobiegiem
- Zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe
- Wyswietlacz poziomu $clekéw

- Sonda hydrostatyczna

- Przewdd do sondy 10 metrow

- Ptywak szt.1



Zatozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naplyw $ciekéw

PRZEPOMPOWNIA NR —P4

- Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenla
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)

- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenla pomp(y)

- Minimalna wysokos¢ zalanla pompy
- Dopuszczalna liczba wiaczeri pompy w clagu 1 godziny Zmax = 15 godz™

Qs = 0,2 I/sek
Hop = 4,3 m
Q = 4,2 I/sek
Hp = 4,3 m
Hmn = 540 mm

- Liczba pomp roboczych n=1

- Srednica przewodéw w przepompowni DN = 65 mm
- Predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni v = 1,27 m/s
- Rzedna terenu Rz = 108,95 m

- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzg4,, = 106,81 m

- Srednica | kat plerwszego doplywu
- Rzedna osl przewodu ttocznego

D'sp = 200,00 mm
Rzy = 107,35 m

- Srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasle Dy = 75 mm
- Srednlca zewnetrzna rury w stosunku do grubosci $clanek rury SDR = 17
- Predkos¢ przeptywu w przewodzle ttocznym na trasle Vg = 1,23 m/s
- Srednica zblornika Dy = 1,2 m

. Rysunek przepompowni

wysokos¢ zbiornika:

180 °

3,27 m

700 x 600 materiat zbiornika: polimerobeton
> typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna ptyty przepompowni 109,05 m
000m || EFE======-=-= rzedna terenu 108,95 m
rzedna osi krééca na kabel PVC@110
-0,60m kabel @ 17 mm 108,35 m
Prowadnice

rzedna osi krééca przewodu ttocznego

-1,60 m @75 mm 107,35 m
( przewody tloczne w przepompowni
DN 65 mm

z1,94m e, 107,01 m

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
2,14 m Deflektor @ 200 mm 106,81 m
-2,19m rzedna poziomu "Alarm gérny" 106,76 m
-2,24 m rzedna poziomu 'START' 106,71 m
-2,46 m rzedna poziomu 'STOP' 106,49 m
-2,51m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 106,44 m
Pompa: Rexa PRO VO6DA-62x 1450 obr
Silnik: EAD1X4-T0011-540-0 1,1 kw
1 Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2 10m

S [wR=)

-3,05 m rzedna dna zbiornika 105,90 m
-3,17 ml L rzedna podtoza ( dna wykopu ) 105,78 m

1,2m




PRZEPOMPOWNIA NR —-P5

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-0O

Pompa
Typ ponpy PROVOGD A - 623 Rodzaj nontazu Suspension device DN3D
Max. nozliwe |135 mm 2RK Art.: 60365888

. ) tandard 135 mm Wolny przelot o wielkosci 65 nm

Srearaw e §obrany 135 mm Wielk.cisn.znam | PN16
Mn. nozlive 135 nm Kréciec ssawny|Nom Srednica | DNG5
Noninalna predkos¢ obrotowa 1450 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 05¢ 50 Hz Wielk cién.znam | PN16
Typ wirnka Wortex Krociec tioczny |Nom Srednica | DNG5, DN3O, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Ctw arta Norma WILLO-D
Ciezary
Ciezar samej ponpy Max. 20,1 kg Ciezar agregatu Max. 60,1 kg
Ciezar silnika 40 kg
Materialy
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus sinika BN-GJL-250
Silnik
Nazw a sinika P132-10VEAD1X4-T Liczba biegundw 4
Nominalna moc 1,5 kw Nominalna predkosc cbrotow a 1406 1/min
Maksymainy dopuszczalny pobér mocy 2,05 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 vV
Pobdr pradu przy nmocy nominalnej 39 A
Spraw nesc przy mocy nominalnej 749 %
cos phi przy mocy nomninalnej 0,75 Nominalna czestotiw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym 51
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |[24,5 A Praca v ustawieniu suchym 52-30 min; S3 50%
Prad rozruchu, gwiazda-trdjkat | 8,2 A Max. tenperatura cieczy 40 'c
NMoment cbrotow y rozruchu 45 Nm Max liczba rozruchéw na godzine| 50
Noment bezw ladnosci masy 0,0029 kg n? Stopien ochrony PE3
Wybrane zabezpieczenie prz. - Nurer Ex -
Qznakow anie Ex -
Typ kabla zasilaiacego [761,5 HO7
Dane punktu pracy

Przeplyw objetodciowy 42 lIs Medium Scieki
Wysokosé pod. 57 m Wartos¢ NPSH pomrpy 3 m
Moc nawale P2 (0,6 Kw Predkos¢ obrotowa 1458 1/min
Spraw nosc popy 394 % 55 ; P2 * Sprawnosc ponmpy
Pt oy 5 (082 o Spraw nosc cakow ita = =
Nr Art. 6064738




PRZEPOMPOWNIA NR —-P5

Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a porrpa Sciekow jako jednostopniowy, stacjonarny, pionowy agregat biokowy do
tioczenia nieoczyszczonych $ciskéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chenicznie. Kréciec tioczny |

urrieszczony promieniow o, doplyw do ponpy osiowo. Agregat latwy w serw isow amiu dzigki dzielongj obudow ie silnika i
i czesci pompow ej. Parametry toczenia wg ISO 9806 Zatacznk A.




PRZEPOMPOWNIA NR —P5

Charakterystyki
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-0
Obliczenia dla: Scieki [100%)] ; 20°C; 0,55819kg/dmi; 1,0004nm /s
Tolerancja zgodme Z IS0 8906/ Aneks A2
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Pompa Dane punktu pracy

Srednica wirnka O Dobrany | 135 mm Rzepyw objetosciowy 42 Vs
Norrinalna predkosé obrotow a 1450 1/min Wysckost pod. 57 m
Czestothw 08¢ 0 Hz Moc nawale P> | D6 kw
Typ wirnika Wortex Spraw nosc ponpy 384 %

Silnik Fobor mocy Pi | 0,82 kW
Norrinalna noc 15 kw Warto§¢ NPSH ponpy 3 m
Wybrane zabezpieczenie prz. - Predkosé obrotowa 1459 1/min




PRZEPOMPOWNIA NR —-P5
Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-O

FuenungsroT/ e pipe [
I (@12.26.2) 8
rach ¢ accoring to DIN 10255 1

N 170 .

i
A,
I
615
H

o

@
L s

Wymiary w mm Rodzaj

A 180 Krociec ssawny

2 s
PN16

D 275

E 147 Krociec splukujacy

F 263 DNB5, DNBD, Size 2.5, Size 3, cutoff, Vier. 02

G 713 AN16

H 878
Suspension device DNS0
2RK Art.- 6036888




PRZEPOMPOWNIA NR —-P5

Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokos¢ zbiornika H, = 4,54 m

- Wewnetrzna srednica zbiornika Dy, = 1,5m

- Typ konstrukcjl zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zblorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 90

- Zblornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzl transport zbiornika na plac budowy

Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.
- Orurowanle pompownl ze stall nlerdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $clankl min. 2mm
- Kolano nierdzewne
- Zwezka nierdzewna
- Wywijka nierdzewna
- Kotnlerze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)
- Zasuwa migkkouszczelnlona, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stall nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)
- Drabinka ztazowa ze stall nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Uszczelki
- Deflektor ze stall nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Dwie porecze ze stali nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Sruby potaczenlowe ze stali nierdzewnej A2
- Potaczenle rurociagu ttocznego RK - kotnierz/PE
- Elektrody, kotki, sllikon itp.
- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie
Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Kréciec do ptukanla z zaworem DN50 zakoriczony szybkoztaczem @52 wg PN-M-51038



PRZEPOMPOWNIA NR —-P5

. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnos¢
- Wysokos$¢ podnoszenia

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy
- Liczba pomp
- Waga
- Rodzaj ustawienla pompy
- Typ silnika
- Dodatek uszczelnlenle K
- Silnik Ex
- Obroty silnika
- Moc znamionowa
- Srednlca wirnika
- Wolny przelot pompy
- Typ podstawy
- Typ kabla zasilajacego
- Srednica
- Dlugosé kabla
- Typ podtaczenia
- Stopien ochrony

. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

= 4,21/s = 15,1 m3/h
= 57m

Rexa PRO VO6DA-62x

2
60,1 kg
BA - mokra

EAD1X4-T0015-540-0O

Tak

1450 1/min

1,5 kW

@ 210 mm

65 mm

DN65/1RK (6063973)
HO7RN-F 7 G 1,5 mmz2
@17 mm

10m

Direct

1P68

- Sterownlk przemystowy PLC z wyswletlaczem tekstowym

- Wylacznlk gtéwny

- Wytacznik réznicowo-pradowy

- Czujnik zaniku faz

- Przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampkl sygnalizacyjne pracy | awarll pomp | zasllanla

- Zabezpleczenle przepleclowe kI.C
- Lampa alarmowa zewnetrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

- Licznlki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpleczenla zwarclowe | przecigzeniowe
- Wyswletlacz poziomu $ciekéw

- Sonda hydrostatyczna

- Przewod do sondy 10 metréw

- Plywak szt.1



PRZEPOMPOWNIA NR —P5

Zatozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw $ciekéw Q. =
- Obliczenlowa wysokos¢ podnoszenla Hop =
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Qp
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y) Hp =
- Minimalna wysokos$¢ zalanla pompy Hmin =
- Dopuszczalna liczba wiaczeri pompy w clagu 1 godziny Zmax =
- Liczba pomp roboczych n,
- Srednica przewodéw w przepompownl DN

- Predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni v

- Rzedna terenu Rz,

- Rzedna dna najnizszego przewodu grawlitacyjnego Rzg,, =
- Srednica | kat plerwszego doptywu Dldop =

- Rzedna osl przewodu ttocznego Rzy =
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasle ' Dy =
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci $clanek rury SDR

- Predkos¢ przeptywu w przewodzle ttocznym na trasle Vy =

- Srednica zbiornika Dy =

Rysunek przepompowni

wysokos¢ zbiornika:

1,8

5,7
4,2

5,7
540

15

1

65
1,27
108,71
105,22
200,00
107,11
90

17
0,85
1,5

mm 180 °

4,54 m

1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton

typ: nieprzejezdny

0,10 m rzedna plyty przepompowni 108,81 m
0,00m |]. ESSs===== rzedna terenu 108,71 m

rzedna osi krééca na kabel PVC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 108,11 m
Prowadnice
J rzedna osi krécéca przewodu ttocznego
-1,60 m < 90 mm 107,11 m

( przewody ttoczne w przepompowni
DN 65 mm

329 m W X 105,42 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
349 m Deflektor i @ 200 mm 105,22 m

-3,54 m rzedna poziomu "Alarm gérny" 105,17 m
-3,59 m rzedna poziomu 'START' 105,12 m
-3,73 m rzedna poziomu 'STOP' 104,98 m
-3,78 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 104,93 m
Ilos¢ Pompa: Rexa PRO VO6DA-62x 1450 obr

pomp Silnik: EAD1X4-T0015-540-0 1,5 kW

a1 2 Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2 10m

) -

-4,32 m / S-S rzedna dna zbiornika 104,39 m
-4,44 mL_] A rzedna podtoza ( dna wykopu ) 104,27 m




