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Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggowej - 3 ODCINEK

Przedmiar robot

Opis robot llos¢ robot

Dzial nr 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - z rur PVC200

1. KNNR 1W 0111-0100 [ST-0001]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym

Jednostka: 1 km trasy 0,1300

2. KNNR 1W 0307-0400 [ST-0002)

Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Glgboko$é
wykopu 3,0 m, grunt kat. lll-IV

Jednostka: 100 m3 0,6795

67.95 67,9500

3. KNNR 1W 0205-0100 [ST-0003]

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transp.urobku
samochodami samowytad.na odl.do 1 km. Koparki o poj.tyzki 0,15 m3, kat.gruntu I-1ll

Jednostka: 100 m3 3,3977

339,77 339,7700

4. KNNR 1W 0312-0100 [ST-0002]
Pelne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV. Wykopy o
szerokosci 1 m, gleboko$¢ wykopu 3,0 m

Jednostka: 100 m2 7,0227

5. KNNR 4W 1411-0300 [ST-0004]

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich i stabilizowanych cementem. Podloze z materialéw sypkich o grub.
20 cm.

Jednostka: 1 m3 3,3977

6. KNNR 4 1308-0300 [ST-0005]
Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociggi z PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm

Jednostka: 100 m 1,3200

7.KNNR 11 0406-0500 [ST-0006]

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw
Z tworzyw sztucznych o $rednicy 1020mm; glgbokos¢ 2,0m

Jednostka: 1 studnia 2,0000

8. KNNR 11 0406-0300 [ST-0006]

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw
z tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm; gtebokos¢ 2,0m

Jednostka: 1 studnia 3,0000

9. KNNR 4 1610-0201 [ST-0007]

Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych z rur betonowych i zelbetowych o $rednicy do200mm

Jednostka: 1 proba 2,0000

10. KNR 2-31 0801-0700 [ST-0008]
Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
Jednostka: 100 m2

.3/0,04
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11. KNR 2-31 0804-0700 [ST-0008]
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wysokosci 13-17cm
Jednostka: 100 m2 2,0500

30.75/0,15 205,0000

12. TZKNBK 02 0194-0100 [ST-0009]

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odl. do 1 km - grunt

kat. IV

Jednostka: m3 43,0500

13. KNR 2-31 0804-0800 [ST-0008]

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wysokosci 16-20cm

Jednostka: 100 m2

30,75/0,15

14. KNR 2-31 0803-0300 [ST-0008]
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo$ci 3cm

Jednostka: 100 m2 0,1230

15. KNR 2-31 0114-0100 [ST-0010]

Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci 20cm po zaggszczeniu

Jednostka: 100 m2 1,1880
[ Y [ """""" 18,8000

16. KNR 2-31 0403-0300 [ST-0011]
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Jednostka: 100 m 3,8400

17. KNNR 6 0110-0102 [ST-0012]

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Standard Il - asfaltowych grubosci 4 cm, samochdd ~ Warstva /\//'o( 4ém
samowytadowczy 5-10t

Jednostka: 100 m2 12,3000
18. KNNR 6 0308-0104 [ST-0013] sa

stiera(na
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubos¢ warstwy po zageszczeniu

4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochéd samowytadowczy 5-10t

Jednostka: 100 m2 12,3000

1230 1230,0000

Dzial nr 2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - z rur PVC160

19. KNNR 1W 0111-0100 [ST-0001]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym

Jednostka: 1 km trasy 0,0700

20. KNNR 1W 0205-0100 [ST-0003]

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transp.urobku
samochodami samowytad.na odl.do 1 km. Koparki o poj.tyzki 0,15 m3, kat.gruntu I-Ill
Jednostka: 100 m3 1,3356

133,56 133.5600

21. KNNR 1W 0312-0100 [ST-0002]

Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiodrkg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV. Wykopy o
szerokosci 1 m, gtebokos¢ wykopu 3,0 m

Jednostka: 100 m2 2,9680

296.8 296,8000
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22. KNNR 4W 1411-0300 [ST-0004]

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatow sypkich o grub.
20 cm.

Jednostka: 1 m3 133,5600

23. KNNR 4 1308-0200 [ST-0005]

Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociggi z PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm

Jednostka: 100 m 0,7000

24. KNNR 11 0406-0300 [ST-0006]

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow

z tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm:; glebokosc 2,0m

Jednostka: 1 studnia 3,0000

25. KNR 2-31 0114-0100 [ST-0010]

Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci 20cm po zaggszczeniu

Jednostka: 100 m2 0,0900
[ B 9.0000

26. KNR 2-31 0804-0700 [ST-0008]

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wysokosci 13-17cm

Jednostka: 100 m2 0,0600
5 I T | """"""" 6.0000

27. KNR 2-31 0804-0800 [ST-0008]

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wysokosci 16-20cm

Jednostka: 100 m2 0,0600
[ e T | """"""" 6.0000

28. TZKNBK 02 0194-0100 [ST-0009]

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odl. do 1 km - grunt

kat. IV

Jednostka: m3 1,2600

Dzial nr 3. Siec kanalizacji sanitarnej - z rur PE DN90mm

29. KNNR 1W 0111-0100 ([ST-0001)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym

Jednostka: 1 km trasy 0,0730

30. KNNR 1W 0205-0100 [ST-0003]

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transp.urobku

samochodami samowytad.na odl.do 1 km. Koparki o poj.lyzki 0,15 m3, kat.gruntu I-1ll

Jednostka: 100 m3 1,0512
[ 1t R 105.1200

31. KNNR 1W 0312-0100 ([ST-0002]

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV. Wykopy o

szerokosci 1 m, gigboko$¢ wykopu 3,0 m

Jednostka: 100 m2 2,3360
[ g e, 23,6000

32. KNNR 4 1009-0300 [ST-0014]

Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociagg o $rednicy zewngtrznej 90mm

Jednostka: 100 m 0,7300
[PErsmm T | 2 l """""" 73,0000
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33. KNNR 4 1011-0301 [ST-0014]
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Rury polietylenowe o
$rednicy 90mm, przy uzyciu agregatu pradotworczego

Jednostka: 1 zigcze 14,0000

34. KNNR 4W 1606-0100 [ST-0015]

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Proba
rurociggu o $rednicy do 110 mm

Jednostka: 200 m-1préba 0,0050

Dzial nr 4. Przepompownia éciekow P4

35. KNNR 1W 0111-0100 [ST-0001)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym

Jednostka: 1 km trasy 1,0000

36. KNNR 1W 0320-0100 [ST-0002]

Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inz.przy wys.zasypania do 4 m wraz z dostarcz.ziemi. Zasypanie wnek za
$cianami budowli, zageszczenie reczne, grunt kat. |-l

Jednostka: 100 m3 0,0450

37. KNNR 1W 0307-0400 [ST-0002]

Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Glebokos¢

wykopu 3,0 m, grunt kat. Ill-IV

Jednostka: 100 m3 0,0450

38. KNNR 1W 0314-0200 [ST-0002]

Umoc.scian wykopow o szer.do 1,0 m w grunt.nawodn.kat.I-IV grodzicami wbij.pion.wraz z wyciggn.grodz. Glgbokos¢

wykopu do 6,0 m

Jednostka: 100 m2 0,1500

39. KNNR 1W 0205-0400 [ST-0003]

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transp.urobku
samochodami samowylad.na odl.do 1 km. Koparki o poj.tyzki 0,60 m3, kat.gruntu I-Ill, samoch6d samowytad. do

ddnostka: 100 m3 0,1800

40. KNNR 4W 1411-0300 [ST-0004]

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z materialow sypkich o grub.

20 cm.
Jednostka: 1 m3 16,0400
[ pospoika T T H 16,0400 |

41. KNNR 4W 1411-0300 [ST-0004]

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z materialéw sypkich o grub.

20 cm.
Jednostka: 1 m3 1,8000
warslv:/;o'd—sqczajaca - k-rL;s-z'y'wo naluraln(;- T I 18 ------------------------------------------------------------------------ [ ------------- 18(-J[-J(-J

42. Kalkulacja witasna
Ustawienie zbiornika przepompowniwykonanego z polimerobetonuo $rednicy1200mm, typ najazdowy

Jednostka: 1 kpl 1,0000

43. Kalkulacja wlasna

wyposazeniezbiornika wtechnologie zmontazemdladwoch pomp.
zabezpieczeniesilnika:bimetaliczne,czujnikwilgoci,przekaxnikNIV101/A

Jednostka: 1 kpl 1,0000
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44 . Kalkulacja wtasna
Ustawienie i zamontowanie szafki sterowniczej w ogrodzeniu pompowni z podigczeniem do pomp

Jednostka: 1 kpl

1,0000

45. Kalkulacja wtasna
Zainstalowanie tablicy sterowniczej na sondzie hydrostatycznej dla dwoch pomp

Jednostka: 1 kpl

46. Kalkulacja wiasna
Polgczenie rurociggu grawitacyjnego zrur PVC200mm ze zbiornikiem pompowni

Jednostka: 1 kpl

47. Kalkulacja wiasna
Wykonanie proby szczelnosciwykonanejinstalacji wraz z przewodem ttocznym

Jednostka: 1 proba

48. Kalkulacja wtasna
Rozruch przepompowni $ciekow

Jednostka: 1 szt

49, Kalkulacja wtasna

Wykonanie ogrodzenia szafki sterowniczej owymiarach 2x1m

Jednostka: 1 kpl 1,0000
50. Kalkulacja wtasna

Zasilanie energetyczne

Jednostka: 1 kpl 1,0000




