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LEGENDA:

1). warstwa ścieralna z AC11S D50/70, wg WT 2-2010, kat. ruchu KR1-2,  gr. 4 cm
2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2010, kat. ruchu KR1-2,  gr. 5 cm

10). ława betonowa z bet. C12/15 gr. 15 cm

7). nawierzchnia chodnika z kostki bet. szarej gr. 6 cm 

2b). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm 

9). krawężnik betonowy o wymiarach 15/30 cm

12). ława betonowa C 12/15 grub. 10 cm
11). obrzeże betonowe o wym 8/25 cm

8). podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

3). podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
3a). pobocze z miesznki kruszywa łam. 0/31,5 gr. 9 cm

17). palisada betonowa 12/12/60 cm 

19). nawierzchnia z miesz. kr. łam. 0/31,5 gr. 10 cm wraz 

6). w-wa odsaczająca z pospółki gr. 31 cm  

2a). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm 
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skala: 1:50
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19-213 Radziłów 5.
1.

SPRAWDZAJĄCY

Branża

drogowa

13). żwir gruby 8/32 mm gr. warstwy 50-60 cm
14). żwir gruby 16/32 mm gr. warstwy 35 cm
15). rurka drenarska o 100mm w osłonie
16). geowłóknina Rn>10kN/m, gramatura 120g/m2, wodoprzepuszczalność 120l/m2/s

18). krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15/22 cm

22). w-wa odsączająca z pospółki gr. 15 cm

20). w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 stab. mech. gr. 20 cm

4). warstwa odsączająca z pospółki stab. mech.  gr. 21 cm
5). w-wa wymiany gruntu z gruntu przepuszczalnego na głębok. 1,2m  
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SZCZEGÓŁ "6"

       warstwą klinującą z klińca 5/20mm w ilości 50kg/m2

21). warstwa wzmacniająca z geosiatki o Rnmin=30kN/m
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23). nawierzchnia chodnika z płytek bet. 35x35x5cm
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR
104158B, 162717B ORAZ  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 162717B  W MSC. KLIMASZEWNICA


