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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.01.
HUMUSOWANIE I UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
umocnieniem skarp, rowow i Sciekow w ramach robot wykonczeniowych zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg drog
gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem skarp i poboczy obejmuja:
- humusowanie skarp i terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa,
- umocnienie poboczy ptytami azurowymi
- umocnienie poboczy, skarp wlotow i wylotow brukiem.
- umocnienie skarpy palisadg z elem. prefabrykowanych o wym. 12/12/60cm
Lokalizacje poszczegolnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacijg Projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.4.1. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.2.  Humusowanie - pokrycie skarpy lub wydzielonych powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.

1.4.3.  Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem pobocza i skarpy.

1.4.4. Brukowiec - material kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli,
uktadany na podktadzie z kruszywa Iub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.5. Palisada betonowa — prefabrykat belki betonowej rozgraniczajace jednostronnie Iub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1.Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm 1 wolny od zanieczyszczen obcych.
2.1.2.Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wige do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste 1 drobne korzonki. Do obsiania skarp
nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.

2.1.3.Prefabrykaty
- plyty azurowe typu ,,meba” o wym. 40/60/8 cm
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Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C20/25 (B25). Dla prefabrykatéw dopuszcza si¢
odchytki wymiarowe, ktore nie powinny przekraczaé:

* dhugos¢, wysokos$¢ i1 szerokos¢ elementu + 5 mm.

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknigc i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatoéci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos$¢ nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykow
montazowych powinny by¢ bez szczerb.

- palisady betonowe to elementy prefabrykowane o przekroju poprzecznym 12x12 cm i wysokoséci 60
cm.

2.1.4.Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [7],
2.1.5.Kruszywo

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].
2.1.6.Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1[9], Sktadowanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08 L141J.

2.1.7.Woda

Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
normyPN-EN1008[10].

2.1.8. Zaprawa cementowa

Nalezy stosowaé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie nizszej niz M 7.

Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i
wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :
- rOwniarek;
- walcow gladkich,
- wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace,
- betoniarka do wytworzenia zaprawy, betonu lub podsypki,
- inny drobny sprzgt pomocniczy,
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne"
pkt. 4.
4.1.Transport materialow
4.1.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.1.2Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.
4.1.3.Transport elementow prefabrykowanych

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,7 $redniej
wytrzymato$ci badanej serii probek. Rozmieszczenie elementow na srodkach transportowych powinno by¢ symetryczne.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.1.4.Transport brukowca
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Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.1.5.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.6.Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [14].
5.0. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.
5.1. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig ro§linng powinna wynosi¢ 5 cm . W celu lepszego powigzania warstwy
humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od
15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni terenu nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie
wiosny lub jesieni.
5.3.Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205 [12]. Brukowiec nalezy uktada¢ na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 5 cm. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po
linii obwodu umocnienia brukowcow najwigkszych. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi
warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwickszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. Po ulozeniu
brukowca, nalezy wypehi¢ szczeliny zaprawa cementowo-piaskowa (1 :2). W okresie wigzania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchni¢ umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.

5.4. Umocnienie skarpy plytami azurowymi.

Podtoze gruntowe pod elementy prefabrykowane powinno by¢ wyréwnane i zaggszczone zgodnie z PN-S-
02205 [12].

Plyty azurowe nalezy uktada¢ na zaprawie cementowej (1:4) grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin na odcinkach
prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Utozone na skarpach ptyty nalezy zahumusowaé w otworach i obsia¢ trawa.

5.5. Ulozenie palisady betonowej.

Nalezy stosowac¢ palisady betonowe o wym. 12x11 cm i dlugosciach 60 cm jako podparcie ternu przy
chodniku. Palisady powinny by¢ bez rys, pekni¢é i ubytkow betonu. Nalezy je uktadaé na tawie betonowej z
betonu B15 z oporem. Swiatlo (odlegloéé gérnej powierzchni palisad od chodnikéw lub zielenca) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana palisady powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
palisad nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

6.1 Kontrola jako$ci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania robot i odbioru nalezy zbadaé:
- jako$¢ humusowania i obsiania trawa,
- jako$¢ umocnienia brukiem,
- jako$¢ umocnienia skarpy plytami azurowymi.

- doktadnos$¢ wypehnienia spoin pomiedzy prefabrykatami — na pelng glebokos¢, sprawdzajac metoda
odkrywki w miejscach watpliwych lub wskazanych przez Inzyniera.

- sprawdzenie montazu i wbudowania palisady tj. glebokos$ci montazu oraz cigglosci palisady.
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6.1.1.Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa
Kontrola robdt w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
-rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- zgodnosci skfadu mieszanki traw z wymaganiami,
- gestoscl zasiewu nasion.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonaniu robot:
- dla grubosci humusu - & 2 cm,
- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m” - + 0,5 kg.
6.1.2.Badanie jako$ci umocnienia brukiem

Kontrola robot w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. Im2 powierzchni zabrukowanej i
ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ ulozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.1.3.Badanie jako$ci umocnienia skarpy ptytami azurowymi.

Kontrola robot w zakresie umocnienia skarp ptytami azurowymi polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4 ST.

6.1.4.Badanie jakos$ci wykonania palisady.

Kontrola robot w zakresie umocnienia skarp ptytami azurowymi polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w pkt 5.5 ST.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarows jest :
- 1m® powierzchni humusowanie i obsianie trawa,
- lm* umocnienia brukiem,
- 1m” umocnienia skarpy plytami azurowymi,
-1mb (metr biezacy) wykonania palisady,
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 m wykonanego umocnienia skarpy, rowu 1 $cieku nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji mchu na czas budowy,
- dostarczenie materialow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

-wykonanie umocnienia brukiem,

-wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi,

- ustawienie palisady,

-pielegnacje spoin,
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-uporzgdkowanie terenu,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.
2.PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.
3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
4. PN-EN 206-1Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do mchu.
9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
11.BN-88/6731-08 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10. INNE MATERIALY

16.Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski : Drogowe roboty ziemne.
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