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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
’ D.06.03.01.
SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uzupelieniem
poboczy w ramach robot zwigzanych z rozbudowa i przebudowa dréog gminnych nr 104158B, 162717B,
162714B w msc. Klimaszewnica.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania uzupehienia poboczy kruszywem tamanym warstwa
grubosci 10 cm. Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do mchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogolne stosowania materiatdéw podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania warstw uzupelniajacych pobocza powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni naturalnych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od
8 mm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa tamanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDiM.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania robdt nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.7. Wlasciwosci zastosowanego kruszywa

Kruszywa famane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw lamanych

Lp. |Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania |Badania wedlug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od2dol0 [PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-26
5 | Wskaznik piaskowy po pi¢ciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub 0d30do70 |[BN-64/8931-01
nwgPN-B-04481,%

6 |Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a)$cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotdéw, nie wigcej niz 35
b)Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wigcej niz 30

7 |Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18

8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % 5 PN-B-06714-19
(m/m.), nie wiecej niz

9 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12

10 | Wskaznik no$nosci w,,s mieszanki kruszywa, % nie mniej niz: 120 PN-S-06102
przy zageszezeniu [> 1,03

11 |Zawarto$¢ ziarn przekruszonych, % nie mniej niz 80 PN-S-96025

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu

- rowniarki do profilowania,

- przewozne zbiorniki na wodg,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze miec

zastosowania

- walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego

sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane uzupehienie poboczy.

5.2. Przygotowanie podloza /koryta/

Koryto pod warstwy uzupetnienia poboczy powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01.
Przed ulozeniem warstw uzupelnienia poboczy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie niecodpowiednio zageszczone lub wykazujagce odchylenia wysokoSciowe od zalozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia
wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane i zaggszczone.

5.3. Uzupelnianie poboczy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej /8 cm/.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda H). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartoSci, mieszanke nalezy osuszy¢. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia Ps] warstw uzupelnienia nie mniejszego od 1,03 okreSlonego zgodnie z normaBN-77/8931-
12 [7].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztalcenia
wtornego E,, do pierwotnego E;, ktory nie powinien by¢ wickszy niz 2,2 dla kazdej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonaniu uzupekienia poboczy

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej dziatce

1 | Uziarnienie mieszanki 2 probki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 probki

3 |Zageszczenie warstwy 2 razyna 1 km

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.1. dla kazdej partii kruszywa do 1500t i przy kazdej

zmianie kruszywa

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupelnien
Czgstotliwo$¢ i zakres pomiarow po zakonczeniu rob6ét podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ i zakres pomiar6w uzupelmianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢é pomiarow
1. |Spadki poprzeczne 2 razyna 100 m
2. |Réwnosé podiuzna co 50 m

3. |Ro6wnos$¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancjat 1 %.
6.4.2. ROwnos¢ poboczy

Nierownosci podhuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowatatgwg BN-68/8931-04 [5].
Maksymalny prze$wit pod tatanie moze przekraczac¢ 12 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robdt zwigzanych z uzupelnieniem poboczy jest dokonywany na zasadach odbioru
czeSciowego lub ostatecznego zgodnie z zasadami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m* wykonanych uzupehnien nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robdt w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,

- wykonanie mieszanki kruszywa zgodnej z zatwierdzong receptg laboratoryjna
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- dostarczenie 1 roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozonymi grubosciami, szerokoscig i
profilem,

- zageszczenie roztozonych warstw uzupelniajacych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wtasciwosci materiatow, mieszanki i warstw

uzupetnienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.
2
3
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
6. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2.Inne dokumenty

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

9. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" GDDP 1998.

Rozbudowa drég gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc.

Klimaszewnica.



