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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.03.02
DRENAZ FRANCUSKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace budowy drenazu francuskiego w
ramach robot zwigzanych z rozbudowa i przebudows drog gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc.
Klimaszewnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu drenazu
francuskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drenaz francuski - specjalnie uformowany row biegnacy ponizej powierzchnio terenu rownolegle lub
poprzecznie do drogi, wytozony geowtokning i wypetniony materialem przepuszczalnym stuzacy do podtuznego
Iub poprzecznego odprowadzenia wody.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania drenazu
2.2.1. Geowltoknina
Dopuszcza si¢ uzycie dowolnej geowtokniny spetniajgcej ponizsze wymagania:
W zakresie transportu wody geowlokniny przeznaczone do ujetego w niniejszym projekcie zastosowania powinny
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

Wiasno$ci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do m/s*10-4 min. 13
ptaszczyzny geowtokniny kV przy obciazeniu 20 kPa
(przy Ahwody=100 mm)
Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geowtokniny m/s*10-4 min. 47
kH przy obcigzeniu 20 kPa (przy Ahwody=100 mm)
Umowny wymiar porow 090% (ISO 12956) um max. 75

Geowldknina, dla ktorych w Aprobacie technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla
ktérych podane dane nie spetniajg powyzszych wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych dla
zastosowania w tym projekcie — nie mogg by¢ dla celow niniejszego projektu zastosowane przez Wykonawcow i
dopuszczone przez Nadzér Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

Pozostate paramtery
Masa powierzchniowa minimum g/m2 275
Szeroko$¢ rulonu m 5
Dhugo$¢ zwoju w rulonie m 100

Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur o przerw ciaglosci z dobra
przyczepnoscia do gruntu. Geowldknina powinna mie¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.
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Geowlokniny wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania. Tymczasowe wystawienie na dzialanie Swiatta nie powinno by¢ dtuzsze od 5
godzin.

Wiasciwosci materialu powinny pozosta¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniaé
wieloletnig (do 80 lat) Zywotnosc.

Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacje, iz wyrob posiada wazng Aprobatg Techniczng i jej numer lub indywidualny certyfikat instytutu
naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

2.2.2 Material wypetniajacy — kruszywo

- zwir gruby 8/32mm

- Zwir o uziarnieniu 16/32 mm,

- rura perforowana PVC 100,

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Nawierzchnia z kruszywa.
Wymagania ogoélne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania wykopow pod utozenie drenazu francuskiego nalezy uzy¢ koparki o waskiej tyzce. Do
odwozu gruntu mozna uzy¢ dowolnych samowyladowczych §rodkéw transportu.

Do zageszczenia materialu wypetniajgcego nalezy uzy¢ ptyt wibracyjnych, po zaakceptowaniu przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ przywozone zgodnie z zaleceniami producenta i zabezpieczone w sposob
fabryczny.

Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zgodnymi z zaleceniami producenta w sposéb
uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ materiatow po skrzyni tadunkowej podczas transportu. Podczas zatadunku i
roztadunku elementdéw z tworzyw sztucznych nie nalezy ich rzucaé. Zachowaé szczegdlna ostroznos¢ w
temperaturze 0°C i nizszej.

Do przewozu materiatdw kamiennych przeznaczonych do wypelnienia mozna uzy¢ dowolnych
samowyladowczych srodkoéw transportu.

Podczas przewozu gruntu z wykopu nalezy zwroci¢ uwage, aby nie doszto do zanieczyszczenia
nawierzchni gruntem. Ewentualne zanieczyszczenia nalezy natychmiast usunag.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie drenazu francuskiego
Wykonanie drenazu francuskiego obejmuje:
- wykonanie wykopu na szeroko$¢ projektowanego drenazu i odpowiedniej gtebokosci wg oznaczonych
rysunkow.
- przygotowanie odprowadzenia wody elementem PCV
- obsypanie rury PCV grubym kruszywem 16-32 mm
- zawinigcie geowtokniny dla zamknigcia od gory drenu
- montaz typowego bet. wylotu drenu,

5.2. Tolerancje wykonania drenazu francuskiego
Dopuszczalne tolerancje wykonania drenazu francuskiego wynosza:
- odchylenie wymiarow szerokosci rowu £5cm
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- odchylenie wymiarow glebokosci rowu £1cm
- odchylenie spadku utozonego drenu od projektowanego: +0,5%
- odchylenie grubosci warstwy zasypek filtracyjnych: +£10% projektowanej grubosci

5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow na czas budowy elementow odwodnienia objetych niniejsza
specyfikacja. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii
odwodnienia wykopdw wraz ze szczegblows specyfikacja sprzetu uzytego do tego celu. W razie watpliwosci
Inzyniera do zastosowanych urzadzen, Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt prezentacje dziatania sprzgtu, a
w razie stwierdzenia przez Inzyniera jego nieprzydatnosci do celu do jakiego ma shuzyé¢, dokona odpowiednich
zmian w projekcie technologii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robaét
W czasie wykonywania drenazu francuskiego nalezy sprawdzié:
a) Zgodno$¢ drenazu z Dokumentacja,
b) Zgodnos¢ uzywanych materiatéw z odpowiednimi aprobatami technicznymi, §wiadczeniami jakosci i
dopuszczeniami,
¢) Zachowanie dopuszczalnych odchytek, wykonania drenazu francuskiego,
d) Prawidtowos¢ utozenia geowtokniny,
e) Prawidtowo$¢ utozenia rury drenarskiej perforowane;j,
e) Prawidtowo$¢ montazu wylotu pref. bet. drenu,
f) Prawidtowo$¢ wykonania zasypki i jej zaggszczenia,
g) Prawidtowos¢ utozenia zaktadu z geowtokniny,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m wykonanego drenu wraz z wykonaniem wszystkich wymienionych Robot w p. 5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m drenazu francuskiego obejmuje:
- wyznaczenie Robot w terenie,
- dostarczenie materialow,
- roztozenie geowtokniny,
- utozenie perforowanej rury PCV,
- utozenie warstw kruszywa stanowigcego zasypke drenu oraz ich zaggszczenie zgodnie z Dokumentacija
Projektowa,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i badan,
- odwodnienie wykopdw na czas budowy i jego utrzymanie,
- zabezpieczenie i oznakowanie Robot oraz utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowalne. Badania probek gruntu.
2. PN-60/B-04493 Grunty budowalne. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
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3. PN-81/P-04612 Metody badan wyroboéw widkienniczych. Pomiar grubosci.

4. PN-85/P-04613 Metody badan wyrobow wiokienniczych. Plaskie wyroby wtokiennicze. Wyznaczanie
masy liniowej i powierzchniowe;.

5. PN-84/P-04626 Metody badan wyrobow wtokienniczych. Plaskie wyroby widkiennicze. Wyznaczanie
sity zrywajacej 1 wydluzenia przy zerwaniu metoda paskow.

6. PN-79/P-04738 Metody badan wyroboéw widkienniczych. Wyznaczanie wytrzymato$ci na przebicie.
7. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

8. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenia badan.

9. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

12. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

13. PN-EN 13251/2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

14. BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

16. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i
lotniskowych.

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni plantografem o tatg.

18. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

19. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

20. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

21. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenia wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

22. BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamien famany.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym geowtdkniny, wydane przez

IBDiM Warszawa.
Ogodlne specyfikacje techniczne GDDP, Warszawa 1998 r.
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