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Zjazd z kostki betonowej

kraw. bet. najazd. 15/22 cm

Zjazd bitumiczny
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LEGENDA:

1). warstwa Scieralna z AC11S asfalt D50/70, kat. ruchu KR2, gr. 4 cm
2). warstwa wigzgca z AC16W, asfalt D50/70, kat. ruchu KR2, gr. 5 cm
3). podbudowa z mieszanki kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
3a). pobocze z miesznki kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
3b). podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
4). w-wa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm
5). nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm (kol. czerwony)
6). podsypka cem. - piaskowa (1:4) grubosci 4 cm
7). podbudowa pomocnicza z kr. nat. stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15 cm
8). nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm (kol. szary)
9). podbudowa z kr. nat. stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm
10). nawierzchnia z miesz. kr. tam. 0/31,5 gr. 10 cm wraz
warstwg klinujgcg z klinca 5/20mm w ilosci 50kg/m2

11). w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 stab. mech. gr. 20 cm
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