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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu jest wykonany dla potrzeb projektu rozbudowy i
przebudowy drog gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica.

1. 1.Inwestor:
Wojt Gminy Radzitow, Plac 500-lecia, 19-213 Radzitow

1.2.Lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Radzitow, powiat Grajewski,
wojewodztwo podlaskie.

1.3.Zarzqd drogi:

Zarzgdzajgcym ruchem jest:

- Zarzqd Drog Powiatowych w Grajewie,

2. STAN ISTNIEJACY.
*  Funkcja drogi

— droga nr 104158B stanowi polgczenie komunikacyjne, drogi wojewodzkiej nr
668 z drogami gminnymi nr 162717b i 162714B oraz do nieruchomosci przylegajgcych do pasa
drogowego drogi nr 104158B w miejscowosci Klimaszewnica, (droga dojazdowa — klasy

technicznej D) — droga gminna,

— drogi nr 162717b i 162714B stanowiq polgczenie dojazdowe do zabudowan
gospodarskich przylegajqcych do pasa drogowego oraz do pol uprawnych i tgk w msc.
Klimaszewnica, (droga dojazdowa — klasy technicznej D) — droga gminna,

* Przekroje normalne

Dr. nr 104158B od km 0 + 018,00 do km 0 + 443,40

-przekroj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4m,

-obustronne pobocze gruntowo-trawiaste szer. od 3m do 4m,



]

Dr. nr 162714B od km 0 + 443,40 do km 0 + 457,00

-przekroj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4m,

-obustronne pobocze gruntowo-trawiaste szer. od 2m do 3m,

Dr. nr 162714B od km 0 + 457,00 do km 1 + 015,70

-przekroj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni gruntowej szer. ok. 3,5m,

-obustronne pobocze trawiaste szer. ok. 2m,

Dr. nr 162717B od km 0 + 012,50 do km 0 + 150,00

-przekroj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni gruntowej szer. ok. 3m,

-obustronne pobocze trawiaste szer. ok.1,52m,

»  Skrzyzowania
Droga nr 104158B krzyzuje si¢ z drogq:
wojewodzkq nr 668:

- whkm 0+ 000,00,

Droga nr 162714B krzyzuje si¢ z drogq:

]

gminng nr 162717B o nawierzchni gruntowej:

- whkm 0 +448,50,

Zielen:

Wystepuje jako niska (trawy) oraz wysoka: drzewa i krzaki.

InZynieria ruchu

Wystepuje w postaci oznakowania pionowego w rejonie skrzyzowania z drogq wojewodzkq.

2.1. Przewidywany termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu:

Statlq organizacje ruchu planuje sie wprowadzic¢ zaraz po wykonaniu prac

zwigzanych z rozbudowq i przebudowq drog nr 104158B, nr 162717B i 1627148 w 111 kw.
2018r.



3. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU.

3.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zwigzane ze skrzyzowaniem z droga wojewddzkq zostato
opracowane w oddzielnej dokumentacji i zostanie zatwierdzone przez Podlaski Zarzqd Drog
Wojewodzkich.

W projekcie stalej organizacji ruchu drog gminnych przewiduje sie wprowadzenie nowego
oznakowania. Ze wzgledu na wzrost miarodajnej predkosci w zwiqgzku z budowg nawierzchni
bitumicznej przed dwoma zakretami na drodze nr 162714B postawiono ograniczenia predkosci
B-33 (30km/h ) oraz odwotanie ograniczen predkosci znakami B-34. Dodatkowo na drodze nr
162714B ustawiono znaki o poczqtku i koncu terenu zabudowanego (D-42 i D-43) oraz o
poczqtku i koncu miejscowosci Klimaszewnica (E-17a i E-18a).

Sposob ustawienia i rodzaj znakow drogowych pokazano na zal. graficznych w technice
kolorowej. Zastosowano tablice znakow o wielkosci matej wykonane na folii 1 generacji.

Tablice przymocowano do stupkow stalowych o srednicy ¢ 50mm.

4. CEL OPRACOWANIA.

Projekt statej organizacji ruchu opracowano w celu uzupetnienia oznakowania na drogach
gminnych zwigzanych z rozbudowq i przebudowg w/w drog .
Projekt niniejszy stanowi zalgcznik do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drog
gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica.

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

5.1. Projektowane oznakowanie pionowe

‘ . Tlos¢ Ilos¢ . .
Oznaczenie Opis Wielkos¢ Typ folii
sztuk | stupkéw

Ograniczenie
B-33 2 2 Mata I generacji
predkosci do 30 km/h

B-34 Koniec ograniczenia 2 2 Mata 1 generacji




predkosci do 30 km/h

D-42 Obszar zabudowany Mata I generacji
Koniec obszar
D-43 Mata I generacji
zabudowanego
Miejscowos¢
E-17a Mata I generacji
., Klimaszewnica”
Koniec miejscowosci
E-18a Mata I generacji

, Klimaszewnica”




