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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
D.02.03.01c¢
WZMOCNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Z ZASTOSOWANIEM
GEOSYNTETYKOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z rozbudows i przebudowa drog gminnych o nr 104158B, 162717B, 162714B w msc.
Klimaszewnica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem wzmocnienia dna oraz skarp rzeki w miejscu wylotu rowu do rzeki z zastosowaniem geokraty
komoérkowej 1 wypetnieniem komorek kamieniem polnym oraz odcigciem podtoza za pomoca geowtokniny.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00
,»,Wymagania og6lne".

2.2. GEOWLONINA

Geowlonina pehlnigca role wzmacniajacg 1 separacyjng powinna by¢ odporna na czynniki klimatyczne i
srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii i warunkow eksploatacyjnych.
Parametry mechaniczne i hydrauliczne nie powinny by¢ nizsze niz:

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie 16/16 kN/m
—  wydluzenie przy zerwaniu 14/14 %
—  wodoprzepuszczalnosé 6 I/'m’/s

2.3. GEOSIATKA KOMORKOWA

Geosiatka komoérkowa wyprodukowana z polietylenu wysokiej gestosci nieulegajacego biodegradacji i odpornego
na dziatanie promieni UV. Jest produkowana z taSmy o grubosci 1,4 + 2,0 mm, obustronnie teksturowanej,
perforowanej, zgrzewanej punktowo ultradzwickami. Wysokos¢ siatki komoérkowej wynosi 200 mm.

Szczegdtowe wymagania podano w tablicy 1.

Przebudowa i rozbudowa drog gminnych w msc. Klimaszewnica.
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Tablica 1. Parametry geosiatki komoérkowej

Wysokos¢ geosiatki

Lp. Whasciwosci Jedn. . .
komodrkowej, mm
1 | Szerokos¢ tasmy mm 150 200
) Wytrzymatos$¢ tasmy KN > 208 >3.00

na rozcigganie
Wytrzymato§¢ polaczenia na
rozrywanie

kN >3,20 >420

Geosiatka powinna posiada¢ aktualna aprobate techniczng wydang przez IBDiM w Warszawie

2.4. KAMIEN POLNY

Do wypetnienia komérek geokraty nalezy stosowa¢ kamien polny o $rednicy od 10 cm do 15¢cm.

2.5. KOTWY STALOWE

Do mocowania geowtokniny i geokraty stosuje si¢ kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub
zebrowanej. Wymiary i ksztalt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy wykonuje si¢ z pretow
srednicy 6 + 8 mm, dlugosci 250 + 600 mm.

2.6. OPASKI ZACISKOWE

Do faczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje si¢ taSmy
samozaciskowe (opaski zaciskowe).

Zaleca si¢ stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z nastepujacymi

cechami:

— odpornos$cig na: UV, kwasy, oleje 1 rozpuszczalniki,
- samogasnace,

— o wytrzymatosci termicznej od -40°C do +85°C,

- o wytrzymalosci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

3.  SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
3.2.1. Sprzet stosowany przy ukladaniu geowlokniny i geokraty komérkowej

Do przecinania geowldkniny i geokraty komorkowej mogg by¢ uzywane nozyce, noze itp. narzg¢dzia.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) do uktadania geosyntetykoéw

uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp. (chociaz w wigkszosci przypadkoéw uktadanie geosyntetykow
moze odbywac si¢ rgcznie),

b) do wykonania rob6t ziemnych

tadowarki, koparki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajgce wymaganiom OST D-
02.00.00 [3].

Przebudowa i rozbudowa drog gminnych w msc. Klimaszewnica.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Geokrata komorkowa nie moze by¢ zaltamywana podczas transportu, przetadunkéw i sktadowania.

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu i sktadowania kamien nalezy
chroni¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Geowloknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé
geowtokniny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed utozeniem geosiatki komorkowej nalezy usung¢ warstwe humusu, wyréwnaé powierzchni¢ gruntu rodzimego
oraz rozscieli¢c warstwe geowlokniny wspolpracujacej z geokrata komoérkows i spelniajacej role filtracyjno —
separacyjna.

Geowlokning pozadane jest tak uktadaé, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sgsiednich
pasm moga wynosi¢ 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np.
wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potgczen
specjalnych itp.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukc;ji, to rolki materiatu mozna cigé na potrzebny
wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pity.

Zasypywanie powinno nastegpowac od czola pasma na utozony material, po czym zasypka jest rozktadana na catej
powierzchni odpowiednim urzadzeniem lub recznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych cigzkich maszyn
bezposrednio po ulozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.

Sposdb wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadaé
wymaganiom OST D-02.00.00 [3].

5.3. MONTAZ I WYPELNIENIE GEKRATY KOMORKOWEJ

Sekcje geosiatki komorkowej zaleca si¢ uktadaé przy pomocy szablonow (ram montazowych) gwarantujacych
doktadne rozciggnigcie sekcji. Poszczegdlne sekcje nalezy natozyé na w/w szablony w celu nadania im wlasciwych
nominalnych wymiaréw. Nast¢pnie szablon z roztozong na nim sekcja nalezy odwroéci¢ o 180° tak, aby szablon

Przebudowa i rozbudowa drog gminnych w msc. Klimaszewnica.



D.02.03.01c¢ Wzmocnienie korpusu drogowego z zastosowaniem geosyntetykow . PPI PROJEKT
znajdowal si¢ nad sekcjg, utozy¢é na wczesniej przygotowanym podiozu i potaczy¢ z wczeSniej roztozonymi

sekcjami.

W celu utrzymania sekcji we whasciwych pozycjach nalezy przed zdjeciem szablondow polaczyé skrajne komorki
sasiednich sekcji paskami zaciskowymi lub zszywkami, za§ co druga komorke zakotwi¢ w podtozu przy pomocy
stalowych szpilek typu ,,J” o Srednicy @ 8 + 10 mm i dtugosci min. 600 mm. Wzdtuz skrajnych krawedzi konstrukcji
nalezy zakotwi¢ wszystkie komorki, po czym usuwa si¢ ramy montazowe i wypelnia si¢ sekcje kamieniem.

5.4. WPELNIENIE GEOKRATY KOMORKOWEJ

Na roztozone sekcje geokraty komoérkowej nalezy wysypac i rownomiernie roztozy¢ kamien wypelniajac geokratg o
grubosci przewyzszajacej o 5 cm wysoko$¢é sekcji geokraty komorkowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. Kontrola ukladania geokraty.

Kontrola uktadania geosiatki powinna by¢ prowadzona na biezaco. Na podstawie oceny wizualnej nalezy
kontrolowacé:

- prawidtowo$¢ roztozenia, naciggnigcia i zakotwienia pasoéw geosiatki,

- ciagloSci ulozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geosiatki),

- prawidtowosci wykonania zlacz.

6.3.2. Badania i pomiary przy wykonywaniu warstwy z kruszywa

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow CZQ?::(;ZXOSC Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu | raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowe;j
2 | Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pktu 5
3 | Roboty odwodnieniowe Biezgco Wg pktu 5
4 | Wykonanie koryta pod nawierzchnia Biezgco Wg pktu 5
5 | Utozenie warstwy separacyjno- .
filtracyjnej Biezgco Wg pktu 5
6 Elozeme geokraty wypelnionej Biezaco We pktu 5
ruszywem

Przebudowa i rozbudowa drog gminnych w msc. Klimaszewnica.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) utozenia geowtokniny

- m” (metr kwadratowy) utozenia geokraty,

Jednostki obmiarowe innych robot sa ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty odwodnieniowe,
—  wykonanie koryta,
—  ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjne;j,
—  ulozenie geokraty wypetnionej kruszywem.
Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1] oraz niniejszej OST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m> wzmocnienia podfoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— roboty odwodnieniowe,
— wyprofilowanie koryta rzeki,
— wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjne;j,
— ulozenie geokraty wypelnionej kruszywem i inne roboty, wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Przebudowa i rozbudowa drog gminnych w msc. Klimaszewnica.
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1.1. 10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

(Specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-04.01.01--04.03.01
,,Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie”™)
5. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1.2. 10.2. Normy

6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiagzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

7.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

1.3. 10.3. Inne dokumenty

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
9. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216 (Wydanie I). Geokrata TABOSS 11
10. Materiaty informacyjne producenta geokraty TABOSS

Przebudowa i rozbudowa drog gminnych w msc. Klimaszewnica.



