Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

1015/1; 1022; 1018; 130/2; 130/3; 129/1; 128/2; 75/2; 74/2; 73/2;
73/1; 72/3; 121/6; 120/3; 69/4; 119/1; 119/2; 116; 117; 73/16;
121/5; 73/15;

Obreb 0013 Klimaszewnica

Wykaz szczegotowy dziatek

1 Dziatki przynalezne do pasa drogowego ulic i nie podlegajgce podziatowi:

1015/1; 1022; 1018;

Obreb 0013 Klimaszewnica

2. Dziatki podlegajace podziatowi, ktérych czes¢ wynikte z podziatu wigczone w pas
drogowy i przejete na wtasnosé Gminy Radzitéw.

130/2; 130/3; 129/1; 128/2; 75/2; 74/2; 73/2; 73/1; 72/3; 121/6;
120/3; 69/4; 119/1; 119/2; 116;
Obreb 0013 Klimaszewnica

3. Dziatka podlegajgce podziatowi, ktérej czes¢ wynikte z podziatu zostanie wigczona w
pas drogowy bedgca wtasnosciag Gminy Radzitow.

117;

Obreb 0013 Klimaszewnica

4. Dziatki podlegajgce podziatowi bedgce wtasnoscig oséb fizycznych, ktére ulegnag
czasowemu zajeciu.

121/6; 120/3;

5. Dziatki nie podlegajgce podziatowi bedgce wtasnoscia Skarbu Panstwa lub osdb
fizycznych, zajete czeSciowo w czasie budowy rowu oraz umocnienia skarp rzeki:

73/15; 73/16; 121/5;
Obreb 0013 Klimaszewnica
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1.OPISTECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego zadania
,Rozbudowa i przebudowa drég gminnych nr 104158B (dt. 433m) i 162714B (583m) oraz
przebudowa drogi gminnej nr 162717B (150m) w msc. Klimaszewnica.”

1.2. Nazwa jednostki projektujacej.

Przedsiebiorstwa Projektowo — Inwestycyjne PROJEKT Bogustaw Lipinski,
1.3. Nazwa Inwestora.
Wéjt Gminy Radzitow, plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow.
1.4. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Inwentaryzacja terenu objetego inwestycjg wykonana,

- Badania warunkéw gruntowo-wodnych przez ,LABTECH” Niezalezne Laboratorium
Drogowo-Budowlane sp. j. Michat Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski,

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych GDDKIA,
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Drogowej, Gdarisk 2012,Uzgodnienia

- opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentacji,

- Obowigzujgcych norm i przepisow prawnych, oraz wytyczne techniczne
projektowania,

1.5. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodza:

- budowe i przebudowe rowéw krytych,

- budowe nowej konstrukcji jezdni nawierzchni bitumicznej,

- budowe nowej konstrukcji jezdni nawierzchni zwirowe;j,

- budowe chodnikéw z kostki betonowej,

- budowe opaski chodnikowe;j,

- budowe zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowe;j i bitumicznych,
- wykonanie utwardzonych poboczy,

- poprawe warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszych,

- poprawe przepustowosci ruchu drogowego,

1.6. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania.

Drogi objete opracowaniem posiadajg infrastrukture drogowg w niewielkim tylko
stopniu. Droga nr 104158B na catej dtugosci posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 4m.



Droga nr 162714B posiada naw. bitumiczng szer. 4m na dtugosci odcinka 24m. Na
pozostatym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg. Droga nr 162717B posiada naw.
bitumiczng o szer. 4m na odcinku 12,5m.

Droga nr 104158B na catej dtugosci przebiega w terenie zabudowanym z
ograniczeniem obustronnym pasa drogowego poprzez ogrodzenia.

Droga nr 162714B w czesci odcinka przebiega w terenie zabudowanym w pasie
drogowym ograniczonym obustronnie lub tylko lewostronnie ogrodzeniami. Na pozostatym
odcinku droga ta przebiega w otoczeniu pél uprawnych.

Droga nr 162717B przebiega do ptowy odcinka w terenie zabudowanym
ograniczonym ogrodzeniami i zabudowa gospodarska, natomiast na pozostatym odcinku w
otoczeniu terendw uprawnych pél.

Lokalizacja,
Drogi gminne — zlokalizowane na terenie msc. Klimaszewnica, Powiat Grajewo, Wojewddztwo
Podlaskie.

Funkcja drogi

—droga nr 104158B stanowi potgczenie komunikacyjne, drogi wojewddzkiej nr 668 z drogami
gminnymi nr 162717B i 162714B oraz do nieruchomosci przylegajgcych do pasa drogowego
drogi nr 104158B w miejscowosci Klimaszewnica, (droga dojazdowa — klasy technicznej D) —
droga gminna,

— drogi nr 162717B i 162714B stanowig potaczenie dojazdowe do zabudowan gospodarskich
przylegajacych do pasa drogowego oraz do pdl uprawnych i fgk w msc. Klimaszewnica, (droga
dojazdowa — klasy technicznej D) — droga gminna,

1.6.1 Przekroje normalne

Dr. gminna w msc. Klimaszewnica nr 104158B od km 0 + 000,00 do km 0 + 433,0

-przekrdj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4m,
-obustronne pobocze gruntowo-trawiaste szer. od 3m do 4m,

Dr. nr 162714B od km 0 + 433,0 do km 0 + 457,00

-przekrdj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4m,
-obustronne pobocze gruntowo-trawiaste szer. od 2m do 3m,

Dr. nr 162714B od km 0 + 457,00 do km 1 + 016,00

-przekrdj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni gruntowej szer. ok. 3,5m,
-obustronne pobocze trawiaste szer. ok. 2m,

Dr. nr 162717B od km 0 + 000,00 do km 0 + 012,50

-przekrdj drogowy,
-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4m,
-obustronne pobocze trawiaste szer. od 1,3 do 1,5m,

Dr.nr 162717B od km 0 + 012,50 do km 0 + 150,00




-przekroj drogowy,

-jezdnia o nawierzchni gruntowej szer. ok. 3m,

-obustronne pobocze trawiaste szer. od 0,7m do 1,5m,

fot.1dr.nr 104158B (skrzyzowanie z dr. w

0j. nr 668)

PIiE ARV, B

fot.2 dr. gminna nr 104158B w km 0 + 180



\

fot.4 dr. gminna nr 162717B w km 0 +000



fot.4 dr. gminna nr 162717B w km 0 +080

fot.4 dr. gminna nr 162714B  w km 0 +470



fot. 4 dr. gminna nr 162714B w km 0 +950

Odwodnienie

Aktualnie na opracowywanym odcinku drogi brak jest systemu odwodnienia.
Jedynym istniejgcym elementem odwodnienia jest poprzeczny réw kryty @ 400mm pod
jezdnig w km 0+400. Wody opadowe sptywajg w tereny zielone pasa drogowego a nastepnie
w tereny otaczajgce pasa drogowego. Uksztattowanie podtuzne drogi oraz terenu
otaczajgcego sprawia, ze cze$¢ wod opadowych z pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz
terendéw przylegajacych po lewej stronie drogi sptywa w pas drogowy.

Uzbrojenie terenu
e Napowietrzna linia energetyczna,
e Napowietrzna i ziemna linia telefoniczna,
¢ Sie¢ wodociggowa,
¢ Kanalizacja sanitarna,

Zainwestowanie:

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna -gospodarska, tereny
upraw ogrodniczych, pola uprawne tak.

Realizacja przedsiewziecia wymaga poszerzenia pasa drogowego i wigczenia czesci
terendw bedacych wiasnoscig innych podmiotow.

Zielen istniejgca w pasie drogowym:

Wystepuje w postaci niskich traw, krzewdéw i drzew. Istniejgce drzewa i krzewy
kolidujgce z projektowang jezdnig zostang usuniete w niezbednej ilosci.



1.6.2 Warunki gruntowo-wodne.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych (4 otworéw do gtebokosci 2m)
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan zalegajgce grunty w podfozu zakwalifikowano
jako:

- grunty rodzime w postaci piaskdw drobnych, piaskéw gliniastych barwy
szaro-brgzowej oraz grunt préchniczny barwy ciemnej,

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych zalegajgcych gruntéw
podtoze zostato zakwalifikowane do trzech grup nosnosci G1, G3 i G4.

W trzech wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych na
gtebokos¢ od 1,2m do 1,8m. Na tej podstawie warunki gruntowo-wodne zostaty sklasyfikowane
jako dobre.

1.6.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej dla projektowanego obiektu budowlanego.

Na podstawie rozpoznanych warunkéw dla gruntéw zalegajacych w podtozu oraz
Rozporzadzenia M.T.B.iG.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 projektowany obiekt budowlany
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Projekt zagospodarowania terenu zaktada:

- budowe rowéw krytych,

- budowe nowej konstrukcji jezdni nawierzchni bitumiczne;j,

- budowe nowej konstrukcji jezdni nawierzchni zwirowe;j,

- budowe chodnikéw z kostki betonowej,

- budowe opaski chodnikowe;j,

- utwardzenie zjazddw o nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznych,

- ulepszenie zjazdéw nawierzchnig zwirowg,

- wykonanie utwardzonych poboczy,

- poprawe warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszych,

- poprawe przepustowosci ruchu drogowego,

Zagospodarowanie terenu w planie sytuacyjnym :

Projektowane drogi petng funkcje drég dojazdowych. Droga nr 104158B posiada na
catej dtugosci szerokos¢ jezdni 6m o nawierzchni bitumicznej. KrawedZ jezdni zostata
obramowana obustronnie kraweznikiem prawostronnym wystajgcym 12 cm ponad jezdnie.
Lewostronny chodnik odsuniety od jezdni opaskg chodnikowg szer. 0,5, szerokos$é
odsunietego chodnika zmienna od 1m do 2m. Opaska chodnikowa po prawej stronie w
rejonie skrzyzowania z dr. woj. nr 668 szerokosci 1,3m. Prawostronne pobocze szerokosci 1m
ulepszone mieszankg kruszywa tamanego. Wjazdy wykonano o nawierzchni z kostki
betonowej koloru czerwonego szerokosci od 3,5m do 5,5m. Wjazdy potgczono z jezdnia za



pomocy skoséw 1:1i1:1,5.

Droga nr 162714B posiada szerokos¢ jezdni od 5m do 6m i na diugosci 182m
nawierzchnie bitumiczng natomiast na pozostalym odcinku nawierzchnie zwirows.
Lewostronna krawedz jezdni na df. 63m zostanie obramowana kraweznikiem najazdowym
wyniesionym 4 cm ponad jezdnie. Obustronne pobocza szer. 0.75m ulepszone mieszankg z
kruszywa tamanego. Wjazdy wykonano o nawierzchni bitumicznej i zwirowej szerokosci od
4,5m do 5m. Wjazdy bramowe potaczono z jezdnig za pomocg skosow 1:1 i tukéw o
promieniu R3.

Droga nr 162717B posiada szerokos¢ jezdni 4m i na diugosci 56m nawierzchnie
bitumiczng natomiast na pozostatym odcinku nawierzchnie zwirowg. Obustronne pobocza
szer. 0,75m ulepszone mieszankg z kruszywa tamanego. Wjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej i zZwirowej szerokosci od 4m do 4,5m. Wjazdy bramowe potaczono z jezdnig za
pomocy skosow 1:1.

Istniejgca szerokos¢ pasa drogowego drogi nr 104158B wynosi 12m. Caty odcinek
drogi znajduje sie w terenie zabudowanym i jego szerokos¢ jest zgodna z wymaganiami dla
tej klasy drég. Ze wzgledu na przesuniecie pasa drogowego w kierunku zabudowan prawej
strony. Na odcinkach projektowanej drogi na ktérych projektowane elementy drogi nie
mieszczg sie w istn. pasie drogowym, zostanie on poszerzony o czesci dziatek przylegajgcych
do pasa drogowego.

Istniejgca szeroko$é pasa drogowego dr. nr 162714B wynosi od 7m do 12m. Na

odcinku, na ktérym nie mozliwe jest umieszczenie wszystkich elementéw drogi pas drogowy
zostanie poszerzony o czesci dziatek przylegajacych do pasa drogowego.

Szeroko$¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 162717B wynosi 6m. Pas drogowy
zostanie poszerzony w rejonie skrzyzowania o czeSci dziatki przylegajacej do pasa
drogowego.

Projektowana niweleta — uksztaftowanie wysokosciowe :

Profil podtuzny drogi nr 104158B wysokosciowo dowigzano do rzednych otaczajgcego
terenu oraz koncéw drég nr 162714B i 162717B. Na dtugosci projektowanych odcinkéw drog
profil zostat dostosowany wysokosciowo do istniejgcych zjazdow z posesje przylegajgce do pasa
drogowego oraz otaczajacego terenu.

Odwodhnienie:

Czes$¢ wod opadowych z projektowanych odcinkéw drég zostanie sprowadzona za
pomocy projektowanego rowu krytego oraz rowu otwartego do rzeki Klimaszewnica. Czes¢
wod opadowych bedzie odprowadzana istniejgcym rowem krytym pod jezdnig ktéry zostanie
przebudowany. Pozostata czes¢ wod opadowych zostanie odprowadzona w tereny zielone
pasa drogowego.

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje sie:

- budowe rowu krytego dtugosci 387,2m z rurociggiem ¢ 400 z rur PVC (SN8),
- budowe przykanalikow ¢$200 z rur PVC (SN8) dt. 40m wraz z wpustami ¢500 z osadnikiem

- budowe rowu trapezowego otwartego o nachyleniu skarp 1:1,5 z umocnieniem dna i skarp
ptytami azurowymi dtugosci 100m,



- likwidacja istniejgcego rowu krytego z rur betonowych w km 0+400,00 o $rednicy ¢$400
(L=9m)

-budowe drenazu francuskiego na diugosci 258m odwadniajgcego grunty zalegajgce w
podtozu z odprowadzeniem do wpustow deszczowych,

1.7.1. Roboty uzupetniajace.
W ramach robét uzupetniajacych przewidziano:

- przestawienie istniejgcego hydrantu sieci wodociggowej kolidujgcych z projektowana
jezdnia,

1.7.2. Roboty ziemne.
W czasie realizacji inwestycji przewidziano wykonanie:
- wykopow pod projektowany row kryty, wpusty deszczowe, przykanaliki, réw otwarty,

- wykopow pod projektowang konstrukcje nawierzchni ulicy, zjazdéw i chodnikow,

1.7.3. Roboty rozbiérkowe.
Prace rozbiérkowe przewidziane do wykonania obejmuja:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej,
- rozebranie kraweznikow betonowych,
- rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych,

- rozebranie ogrodzen posesiji,

Zachodzi koniecznos¢ wykonanie rozbidrki istniejgcych ogrodzen ustawionych w
pasie drogowym :

- przestawienie ogrodzen po prawej stronie drogi ustawionych na szerokosci dziatek o
numerach 84/2; 83; 82/5; 81; 80/1; 79/9; 79/7; 78; 73/12; 73/10; 72/7; 72/5; 73/18; 73/20;
71/2; 70/6; 77/4;.

- przestawienie ogrodzen po lewej stronie drogi ustawionych na szerokosci dziatek o
numerach 121/5; 121/6; 120/3;

kolidujgcych z projektowanym chodnikiem, poboczem, rowem krytym. Ogrodzenia beda
ustawione w pasie drogowym z wyjatkiem dziatki nr 120/3 i 121/6 gdzie ogrodzenie
zostanie ustawione na granicy pasa drogowego.

1.7.4. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie projektowe, bedgce
czescig dokumentac;ji projektowej budowy ulicy.



1.7.5. Bilans terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie :

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej —3800m2

- jezdnia o nawierzchni kruszywowej —2380m2

- chodnik z kostki betonowej — 620m?2

- zjazdbw z kostki betonowej i bitumicznych —460m2
- zjazdéw o nawierzchni kruszywowej —20m2

- terenéw zielonych — 760m2

RAZEM 5 =8040 m2

1.7.6. Dane informacyjne:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren na ktdrym bedzie realizowana
przebudowa i rozbudowa drég nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej, nie znajduje sie na terenach gérniczych oraz nie wystepujg tam tereny
objete ochrong Natura 2000. W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie obszary chronione
Natura 2000:

- Obszar Specjalnej Ochrony ptasiej ,,Ostoja Biebrzanska” kod obszaru PLB200006,
- Obszar Specjalnej Ochrony siedliskowej ,,Dolina Biebrzy” kod obszaru PLH200008,

Inwestycja ze wzgledu na oddziatywanie lokalne nie bedzie miata wptywu na
najblizej potozone obszary Natura 2000.

W bezposrednim sgsiedztwie prowadzonej inwestycji znajduje sie otulina
Biebrzanskiego Parku Narodowego.

1.7.7. Zajetosc terenu

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:
- dziatka nr 1015/1; 1022; 1018; obreb 0013 Klimaszewnica,

Witascicielem wyzej wymienionych dziatek jest Gmina Radzitow
- dziatki nr 73/15; obreb 0013 Klimaszewnica
Whtascicielem w/w dziatki jest Skarb Paristwa.
- dziatka nr 121/5; 121/6; 120/3; 73/16; obreb 0013 Klimaszewnica

Whtascicielem w/w dziatki sg osoby fizyczne.

- czeé¢ dziatki nr 130/2; 130/3; 129/1; 128/2; 75/2; 74/2; 73/2; 73/1;
72/3; 121/6; 120/3; 69/4; 119/1; 119/2; 116; obreb 0013 Klimaszewnica

Witascicielami wyzej wymienionych dziatek sg osoby fizyczne.
- czesci dziatki nr 117, obreb 0013 Klimaszewnica,

WHtascicielami wyzej wymienionej dziatki jest Gmina Radzitow.



Zestawienie dziatek do wywtaszczenia wraz z powierzchnig wywtaszczenia

Lp Nr Pow. Dziatki po podziatach
ewidencyjn dziatki
Yy [ha] Nr dziatki po [Powierzchni |Nr dziatki po /Powierzchni
dziatki podziale a dziatki podziale a dziatki
wiaczonej w [ha] poza pasem [ha]
pas drogowy drogowym

1 130/2 0,1565 130/6 0,0004 130/7 0,1561
5 1303 0,0992 130/4 0,0004 130/5 0,0988
3 129/1 0,0972 129/3 0,0008 129/4 0,0964
4 1282 0,1432 12873 0,0003 128/4 0,1429
c 75 0,2602 75/5 0,0008 75/6 0,2594
6 740 0,2822 745 0,0016 74/6 0,2806
; 730 0,1771 7323 0,0014 7324 0,1757
g 731 0,5179 7321 0,0014 7324 0,1757
9 78 0,8452 72/8 0,0012 72/9 0,8440
10 1216 0,5852 121/8 0,0007

1 69/4 0,3840 69/7 0,0012 69/8 0,3828
1 1192 0,0574 119/5 0,0012 119/6 0,0562
13 1203 0,1083 120/4 0,0001 120/6 0,1070

120/5 0,0012
14 116 0,4276 1161 0,0012 1162 0,4264
1s 117 1,1326 1171 0,0114 1172 1,1212
16 119/1 0,0128 119/3 0,0007 119/4 0,0121
5,2866
Razem

1.7.8 Strefa oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek nalezgcych do pasa drogowego (1015/1; 1022; 1018; obr. 0013 Klimaszewnica,),
czesci dziatek podlegajgcych czasowemu zajeciu (121/5; 121/6; 120/3; 73/15; 73/16; obr.
0013 Klimaszewnica) i wywtaszczeniu czesci dziatek (130/2; 130/3; 129/1; 128/2; 75/2;
74/2; 73/2; 73/1; 72/3; 121/6; 120/3; 69/4; 119/1; 119/2; 116; 117; obr. 0013
Klimaszewnica)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:




- art. 3 pkt. 19 Prawo budowlane (dz. U. z 2016r. poz. 290),

-art. 8.1, art. 77 i art. 113 ust. 5i 7 Roz. Min. Tran. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124)

- art. 11d.1 ust.1, 3b) ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 10 kwietnia 2003 r. poz. 2031 z p4zi. zm)

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
nalezagcych do pasa drogowego, dziatek przejetych na wiasno$é oraz czesci dziatek
podlegajgcych wywtaszczeniu.

1.7.9. Zagroienia dla srodowiska.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w
fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Budowa w/w ulicy przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania na srodowisko przez
zmniejszenie hatasu, emisji spalin i pytu w zwigzku z poprawg stanu nawierzchni i
polepszeniem parametréw technicznych ulicy.

Drzewa, ktére znajdujg sie na terenie objetym inwestycjg zostang usuniete w ilosci
niezbednej do realizacji inwestycji. Szczegdétowe zestawienie drzew do wycinki pokazuje
tabela.

Zestawienie drzew do wycinki

Lp

NAZWA
GATUNKU

obwdd
pnia (cm)

$rednica
pnia (cm)

przyczyna
usuniecia

DECYZIA

UWAGI

2

3

4

5

Brzoza
brodawkowata
(Betula pendula)

139

45

W poboczu

do wycinki

stan dobry

Modrzew
japonski(Larix
kaempfferi)

63

20

W poboczu

do wycinki

stan dobry

Modrzew
japonski(Larix
kaempfferi)

44

15

W poboczu

do wycinki

stan dobry

Brzoza
brodawkowata
(Betula pendula)

113

35

W rowie

do wycinki

stan dobry

1.7.10. Cel opracowania.

- budowa odcinkdéw drog,

- budowa odwodnienia,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazddw,

- poprawa komfortu ruchu samochodowego,

- uporzadkowanie terenu uwzgledniajgce walory estetyczne.




1.8. Opinie i uzgodnienia.

- uzgodnienie projektu zagospodarowania drogi gminnej w msc. Klimaszewnica przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE tomza z dn. 22.11.2016 roku,

- uzgodnienie projektu zagospodarowania drogi gminnej w msc. Klimaszewnica przez
Orange Polska S.A. z dn. 01.12.2016 roku,



INFORMACJA DOTYCZACA  BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:
Rozbudowa i przebudowa drég gminnych nr 104158B (df. 433m) i
162714B (583m) oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B (150m) w
msc. Klimaszewnica.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wéjt Gminy Radzitéw
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow

Projektant:

mgr inz. Bogustaw LipinAski

PDL/0033/PWOD/11



A. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
robot.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa drég gminnych nr 104158B,
162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica.

a) roboty przygotowawcze:

- wycinaka drzew,

- usuniecie humusu

b) rozbidrki:

- rozebranie ogrodzen,

- rozebranie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie nawierzchni brukowej,

¢) budowa rowu krytego:

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni,

- wykonanie wykopdéw pod tawe rurociggu i fundament studni,
- utozenie elementdéw pref. kanatu i studni,

- utozenie przykanalikéw z ustawieniem wpustéw deszczowych,
- zasypanie i zageszczenie obsybki,

d) budowa konstrukcji jezdni:

e konstrukcja jezdni bitumicznej
- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,
- ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej z oporem,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki gr. 22 cm i 31 cm,
- utozenie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 20 cm,
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
e konstrukcja jezdni zwirowej
- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki gr. 15cm,,
- utozenie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego gr. 20 cm,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego gr. 10 cm,
e chodnik (naw. z kostki bet.)
- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,
- ustawienie obrzezy na tawie betonowej,
- utozenie podbudowy z mieszanki z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 10 cm,
- utozenie podsypki cem.-piaskow;j grub. 4 cm,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm,



e Zzjazdy
- ustawienie obrzezy na tawie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa nat. stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15 cm,
- utozenie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 15 cm,
- utozenie podsypki cem.-piaskow;j grub. 4 cm,
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,

Szczegoétowy harmonogram robot naleizy bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru.

B. Obiekty istniejace.
a. Funkcja drogi
Projektowane drogi w msc. Klimaszewnica petnig funkcje drdg dojazdowych.
b. Lokalizacja inwestycji
Droga gminne - zlokalizowane sg na terenie msc. Klimaszewnica, Wojewddztwo Podlaskie.
c. Przekroje normalne

- ulica na odcinku objetym opracowaniem projektowym posiada nawierzchnie
bitumiczng i gruntows,

Zainwestowanie:

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest:
- zabudowa mieszkaniowa — typu jednorodzinnego gospodarskiego,
- tereny ogrodnicze,
- tereny po6l uprawnych i tak,

Zielen:

Wystepuje w postaci traw, krzakéw i drzew.

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie.
- istniejgce stupy energetyczne,
- sieci wodociggowe,
- kanalizacja sanitarna,
- stupy linii napowietrznej telekomunikacyjne;j,
- ruch kotowy,
D. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Zgodnie z opisanymi w rozporzgdzeniu rodzajami robét budowlanych, ktére mogg stwarzac
zagrozenie moga by¢:

- prace w rejonie skrzyzowan z siecig kablowg telekomunikacyjng, napowietrzng siecig
telekomunikacyjng, energetyczng, siecia wodociggows i kanalizacjg sanitarng,

- roboty ziemne,

- prace rozbiérkowe,



- prace w pasie drogowym, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robot)

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu srodkéw wybuchowych.
Nie bedg prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn , narzedzi i materiatéw (
skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzagdzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas ( przy zageszczaniu ),

- drgania i wibracje ( przy obstudze zageszczarek i wibratordow),

- prace w wymuszonej pozycji ( przy uktadaniu prefabrykatéw betonowych),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem ciezardw,

- pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych),

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

- porazenie pragdem elektrycznym,

- upadek z wysokosci powyzej 5m,

E. Sposoéb instruktazu pracownikow.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania $rodkdow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen.

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

Majster  budowy
kierownik robét

F. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wyvydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beds:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podtgczona energia elektryczna oraz woda. Zaplecze budowy
powinno by¢ urzgdzone w sposdb umozliwiajgcy odprowadzenie lub wywdz
nagromadzonych sciekdw.

Plac budowy bedzie oznakowany zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
ustawiona bedzie tablica informacyjna, a cato$é terenu bedzie oswietlona.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi.

Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na
drodze powiatowej na czas prowadzonych tam prac.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
hiebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozéw,

Zapewnienie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujgcych
sie w sgsiedztwie robdt,

- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdét budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenistwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentédw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j. w.,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,



- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie
- w biurze kierownika budowy,

Opracowat:



1.0PIS TECHNICZNY

1.1 Rozwiazania projektowe.
1.1.1. Trasy rys. nr 2/1.

Parametry techniczne drogi nr 104158B:
- klasa drogi D (dojazdowa),
- kategoria drogi — gminna,
- kategoria obcigzenia ruchem — KR1,
- predkos¢ projektowa 30 km/h,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokos$¢ 6m,
- szerokos¢ chodnikéw zmienna od 1m do 2m,
- opaska chodnikowa szer. od 0,5m do 1,35m,

- prawostronne pobocza ulepszone szerokosci 1m,

e Parametry techniczne drogi nr 162714B:
- klasa drogi D (dojazdowa),
- kategoria drogi — gminna,
- kategoria obcigzenia ruchem — KR1,
- predkos¢ projektowa 30 km/h — 50km/h,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci od 5m do 6m,
- jezdnia o nawierzchni zwirowej szerokosci 5m,

- obustronne pobocza ulepszone szerokosci od 0,75 do 1m,

e Parametry techniczne drogi nr 162717B:
- klasa drogi D (dojazdowa),
- kategoria drogi — gminna,
- kategoria obcigzenia ruchem — KR1,
- predkos¢ projektowa 30 km/h,
- jezdnia o nawierzchni zwirowej szerokosci 4m,
- szerokos¢ chodnikéw zmienna od 1,35m do 4m,
- obustronne pobocza ulepszone szerokosci 0,75m,

Przebieg projektowanych drdg osi rozbudowanych odcinkéw dréog dostosowano do
istniejgcego pasa drogowego. Zatamania tras osi drogi opisano w uktadzie wspodtrzednych i
oznaczono odpowiednio od W1 do W20.



Skrzyzowania

Przedmiotowa droga krzyzuje sie z droga:
¢ wojewddzkg o nawierzchni bitumiczne;j:
- wkm 0+ 000,00,
e gminng o0 naw. gruntowe; :

-w km 0+438,25

1.1.2. Geometria.

Tyczenie krawedzi jezdni i kraweznikdw oraz innych elementdw zagospodarowania
pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokgtne do projektowanej osi jezdni ulicy i
punktéw charakterystycznych w terenie.

Zatamania osi jezdni w terenie nalezy wytyczy¢, naliczajgc wspotrzedne punktéw
charakterystycznych przez geodete obstugujgcego inwestycje na podstawie sporzgdzonego na
podkfadzie planu sytuacyjnego. Zatamanie krawedzi jezdni wyokraglono tukiem R3; R9.

Uwaga! Dla promieni wymagane jest stosowanie kraweznikéw tukowych.

1.1.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcych drég:
poczatku opracowania drogi nr 104158B w km 0+021 oraz koricem drég nr 162714B i 162717B.

e Pochylenia podtuzne niwelety drogi nr 104158B wynosi od 0,3% do 1,4%;
e Pochylenia podtuzne niwelety drogi nr 162714B wynosi od 0,3% do 3,7%;
e Pochylenia podtuzne niwelety drogi nr 162717B wynosi od 0,3% do 0,5%;

W ponizej wyszczegdlnione zatamania niwelety wpisano tuki pionowe o wartosci od
R=800m do R=4000m.

1.1.4. Przekroje normalne.
Droga gminna nr 104158B w msc. Klimaszewnica:
od km 0+ 021,00 do km 0 + 433,00
- przekréj jednojezdniowy, dwupasowy (1x2),
- szerokosc¢ jezdni 2x3m=6m;
- spadek poprzeczny daszkowy — 2%,
- predkosé projektowa 30 km/h,
- skrzyzowanie z drogami — proste,
- lewostronny ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej szer. od 1m do 2 m;
- lewostronna opaska chodnikowa o naw. z ptytek bet. 35x35x5cm szer. 0,5m;
- prawostronna opaska chodnikowa o nawierzchni z ptytek bet. 35x35x5cm szer. 1,35m;,
- spadek poprzeczny ciggdéw pieszych 2% w kierunku jezdni,

- pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 szer. 1m,



Droga gminna nr 162714B w msc. Klimaszewnica:

od km 0 + 433,00 do km 1 + 016,00

- przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy (1x2),

- szerokos¢ jezdni 2x2,5m=5m,

- spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny od 2% do 3,3%,
- predkosé projektowa 30 km/h i 50km/h,

- pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 szer. od 0,75 do 1m,

Droga gminna nr 162717B w msc. Klimaszewnica:
od km 0 + 000,00 do km 0 + 150,00

- przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy (1x2),
- szerokosc¢ jezdni 2x2m=4m,

- spadek poprzeczny daszkowy od 2% do 3%,

- predkosé projektowa 30 km/h,

- pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 szer. 0,75 ze spadkiem
5,5%;

1.1.5 Projektowane konstrukcje nawierzchni

JEZDNIA DROGI NR 1041588 (0+021,00 do 0+155,00; 0+220,00 — 0+402,00; 0+500,00 —
0+615,00 ), NR 162717B (0+004,00 do 0+056,00):

- Warstwa $cieralna z AC11S grub.4cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,

- Warstwa wigzgca z AC16W grub. 5cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,

- Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm, wg PN-S-06102,
- W-wa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin = 30kN/m cm,

- W-wa odsgczajgca z pospotki stabilizowana mechanicznie gr. 21 cm,

JEZDNIA DROGI NR 1041588 (0+155,00 do 0+220,00 ):

- Warstwa $cieralna z AC11S grub.4cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,
- Warstwa wigzgca z AC16W grub. 5cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,
- Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm, wg PN-S-06102,

- W-wa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin = 30kN/m cm,

- W-wa odsgczajgca z pospotki stabilizowana mechanicznie gr. 21 cm,



- W-wa wymiany z gruntu przepuszczalnego na gtebokos¢ 1,2m,

JEZDNIA DROGI NR 104158B i 162714B (0+402,00 do 0+500,00):

- Warstwa $cieralna z AC11S grub.4cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,

- Warstwa wigzgca z AC16W grub. 5cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,

- Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm, wg PN-5-06102,
- W-wa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin = 30kN/m cm,

- W-wa odsgczajgca z pospotki stabilizowana mechanicznie gr. 31 cm,

JEZDNIA DROGI NR 106714B  (0+615,00 do 1+016,00), NR 162717B (0+056,00 do 0+150,00):

- Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm wraz z warstwa klinujacy z
klinca 520 w ilosci 50kg/m?2,

- W-wa podbudowy z kruszywa nat. 0/63 stab. mechanicznie gr. 20 cm,,

- W-wa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin = 30kN/m cm,

- W-wa odsgczajgca z pospotki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

ZJAZDY BRAMOWE :

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwona),

- Podsypka cem.-piask. (1:4) grubosci 4 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15 cm,

- Podbudowa pomocnicza z kr. nat. stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 15 cm,

ZJAZDY BITUMICZNE:
- Warstwa $cieralna z AC11W grub.4cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,

- Warstwa wigzgca z AC16S grub. 5cm, asfalt D50/70 wg. PN-EN 13108-1,
- Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm, wg PN-5-06102,

- W-wa odsgczajgca z pospotki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

ZJAZDY KRUSZYWOWE:
- Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm wraz z warstwa klinujacy z

klinca 520 w ilosci 50kg/m?2,

- W-wa podbudowy z kruszywa nat. 0/63 stab. mechanicznie gr. 20 cm,,

- W-wa odsgczajgca z pospotki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,



CHODNIK :

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (szara),

- Podsypka cem.-piask. (1:4) grubosci 4 cm,

- Podbudowa kr. nat. stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 10 cm,

OPASKA CHODNIKOWA :

- Nawierzchnia z ptytek bet. o wym. 35x35x5cm (szara),

- Podsypka cem.-piask. (1:4) grubosci 5 cm,

- Podbudowa kr. nat. stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 10 cm,

POBOCZA:

- Warstwa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 9 cm wg PN-S-06102,

1.1.6. Krawezniki.
W projekcie zastosowano krawezniki:

- betonowe o wymiarach 15x30cm i 15x22cm na tawach betonowych — beton C12/15 z oporem
i bez oporu.

Uwaga! Dla promienia R9 wymagane jest stosowanie kraweznikéw tukowych.

1.1.7. Obrzeza.
W projekcie zastosowano obrzeza betonowe :

- do obramowania chodnikdw o wymiarach 8x25 cm na tawach betonowych beton C12/15
grubosci 10 cm z oporem

1.1.8. Palisada betonowa.
W projekcie zastosowano palisade betonowg :

- do obramowania chodnikéw o wymiarach 12/12/60 cm na tawach betonowych beton C12/15
grubosci 10 cm z oporem

1.2.  Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu nie stanowi niniejszego opracowania.

1.3. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi rozwigzano poprzez zaprojektowanie rowu krytego na odcinku
236m z wylotem do projektowanego rowu otwartego trapezowego umocnionego ptytami
azurowymi.



Elementy rowu krytego:

- rurociag o $red. ¢ 400 $315 z rur PVC SN8 —387,2m;
- przykanaliki o $red. $200 z rur PVC SN8 — 40m,
- typowa studnia rewizyjna ¢ 1200 - 7 kpl.
- wpust uliczny z osadnikiem 0,75m — 8 kpl,
- wylot bet. prefabrykowany ¢$400 o wym. 1x0,5x0,65m,
Row otwarty trapezowy na czesci dziatki nr 73/16; 73/15;

- gtebokos¢ rowu zmienna od 0,7 do 1,1m, dtugos¢ 94m;
- nachylenie skarp rowu 1:1,5 z szerokoscig dna rowu 0,4m;

- umocnienie rowu ptytami azurowymi ptytami azurowymi typu ,meba” 40/60/8 cm na
zaprawie cementowej M7 grubosci 5 cm.

Rurocigg nalezy wykonac z rur PVC kielichowych klasy SN8 o wydtuzonych kielichach,
tgczonych za pomocga uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanalik odwodnienia zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV ¢ 200 klasy SN8 z
rdzeniem litym taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Rzedne witazéw studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowac bezposrednio przy
pracach drogowych.

Umocnienie brzegdw rzeki Klimaszewnica w km 5+290.

Skarpy oraz dno rzeki na dlugosci 4m zostanie umocnione poprzez ulozenie
geowldkniny na wyprofilowanym podtozu 1 skarpach nastepnie utozeniu geokraty wysokosci 24
cm z wypetnieniem otworéw kamieniem o $rednicy 10-15cm. Krawedzie umocnienia geokratg
zostang zabezpieczone poprzez poprzez wykonanie palisady drewnianej ze stupkoéw o Srednicy
12cm.

Drenaz francuski

Na odcinku od km 0+042 do km 0+308 zostang wykonane odcinki drenazu
odwadniajgcego grunty zalegajgce w podtozu. Odcinki drenazu bedg miaty odprowadzenie do
wpustow i studni rewizyjnych nowoprojektowanego rowu krytego.

Elementy drenazu:

- geowtdknina o parametrach Rn>10kN/m gramaturze 120g/m2, wodoprzepuszczalnosci 120
I/m2/s,

- karbowana rura drenarska perforowana PVC-U 100mm obsypana zwirem ptukanym 16/32
mm dt. 500m,

- nadsypka ponad drenazem wykonana zwirem sortowanym 8/32mm,

1.4. Uwarunkowania realizacji inwestycji.
Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy:
- dokonac¢ wycinki drzew oraz usung¢ krzaki kolidujgce z nowoprojektowana jezdnia,

- przestawienie ogrodzen po prawej stronie drogi na dziatkach nr 84/2; 83; 82/5; 81;



80/1;79/9; 79/7; T8; 73/12; 73/10; 72/7; 72/5; 73/18; 73/20; 71/2; 70/6; 77/4.

- przestawienie ogrodzen po lewej stronie drogi na dziatkach nr 121/5; 121/6; 120/3;

- przestawienie ogrodzen po prawej stronie drogi na dziatkach nr 84/2; 83; 82/5; 81; 80/1;
79/9; 79/7; 78; 73/12; 73/10; 72/7; 72/5; 73/18; 73/20; 71/2; 70/6; 77/4;.

- przestawienie ogrodzen po lewej stronie drogi na dziatkach nr 121/5; 121/6; 120/3;

- wykonaé budowe rowu krytego oraz przykanalikow,

1.5. Inne roboty.
Roboty, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy i przebudowy drég:

- przebudowa istniejgcego hydrantu nadziemnego p.poz. Dn110 kolidujgcego z projektowang
jezdnig poprzez przesuniecie go w pobocze zgodnie z planem sytuacyjnym,

1.6 Uwagi i zalecenia.

Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac
recznie po uprzednim zgtoszeniu robdt wtascicielom medidéw. W trakcie realizacji inwestycji
nalezy wyregulowac do rzednych projektowych nawierzchni: zasuwy i zawory.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem wykonawecy jest ich wznowienie na wtasny koszt.

Na etapie projektowym nie stwierdzono kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Gestorzy
sieci po zapoznaniu sie z nowoprojektowang infrastrukturg uzgodnili pozytywnie rozbudowe
drogi wraz z istniejgcg siecig. Zaproponowane zabezpieczenia istniejgcego kabla telekom. zostato
pozytywnie zaakceptowane przez wiasciciela - Orange Polska S.A. wraz z technologia wykonania.



