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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.07.01.

ZJAZDY DO GOSPODARSTW
1. WSTEP
Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drog.
KOD CPV: 45233000-9

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
zjazdow gospodarskich w ramach robdt zwigzanych z rozbudowg i przebudowg droég gminnych nr 104158B,
162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa zjazdéw w ramach robdt objetych zakresem jak w pkt. 1.1 1 obejmuija

- zjazdy gospodarcze o nawierzchni utwardzonej elementami betonowymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obshugi przyleglego terenu i
jest uzgodniona z zarzgdem drogi.

14.2.  Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostgpu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktdrym jest prowadzona
dziatalno$¢ gospodarcza.

1.4.3.  Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostgpu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowanyindywidualnie.
Pozostate okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne".

2.2. Materialy do wykonania zjazdow
Materiatami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadami n/n Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sa:

2.2.3.Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowa kostka brukowa /koloru czerwonego/ grubosci 8 cm powinna spelnia¢ wymagania

przedstawione w SST D.05.03.23.

2.2.4. Materialy do wykonania podbudowy 7 kruszywa stabilizowanego cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢ wymagania okreslone wg PN-S-96012 [10].
Powinno by¢ wytwarzane z mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach stacjonarnych.

Tabl. 1. Wymagania dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie probek Wskaznik
drogowej nasyconych wodg (MPa) mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 do2,2 od 2,5do 5,0 0,7
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‘ podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6

2.2.4. Materialy do wykonania podbudowy 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa famanego powinno spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji D.04.04.02
,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

2.2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [3]iPN-EN
12620 [2].

2.2.6. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢é cementem portlandzkim Masy 32,5,
odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6].

2.2.7. Woda
Stosowana woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [4].

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne'.

3.2.Sprzet do budowy zjazdow
W czasie wykonywania zjazdow nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- koparki,
- rowniarki,
- spycharki,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny drobny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
Wymagania ogodlne dla transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport kruszywa stabilizowanego cementem
Mieszanke kruszywowa-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport prefabrykatéw

Kostki brukowe mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej
wytrzymatodci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.5. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731 -08 [11].

4.6. Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu ub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z budowa zjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy nalezy wykonac na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementow
Drogowych - KPED [17].

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podloia

Wykonanie koryta pod nawierzchnig zjazdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi  w ST
D.04.01.01. , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzni¢te i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé¢ wykonywania warstwy podbudowy jesli prognozy
meterologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych dni.

Tab. 2 Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tabeli.

Lp. Kategoria ruchu Maks. zaw. cem., % w stosunku do masy suchego gruntu lub
kruszywa
podbudowa podbudowa ulepszone podtoze
zasadnicza pomocnicza
KR2 do KR6 - 6 8
2 KR1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1], z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

Zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ za pomoca
zageszczarek ptytowych a miejscach trudnodostgpnych za pomocg ubijakéw mechanicznych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru. Operacja zaggszczania powinna by¢ zakonczona przed uptywem dwoch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
mieszanki okre§lonego wg BN-77/8931-12 [12] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012[10] i ST.

Pielggnacja warstwy podbudowy powinna by¢ przeprowadzona wg jednego z nastgpujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa,

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,

d) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w

czasie co najmniej 7 dni,
Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w ST D.04.04.02. ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.2.4. Uktadanie nawierzchni 7 betonowych kostek brukowych

Przed uktadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o
grubosci 4 cm /po zageszezeniv/,

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm.

Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
/ubijania/ podsypka ulega zageszczeniu. Po wozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.
Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Spoiny pomiedzy kostkami po
oczyszezeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wypelnione piaskiem na pelng grubo$é kostki. Do zamulania spoin
nalezy stosowac drobny, ostry piasek. Kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podhiznych 1 poprzecznych
spadkow. Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiarow

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedlug zasad okreslonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu
akceptacji materiatow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci profilowania i zageszczenia podloia
Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zaggszczenia podtoza polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie podbudowy 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Kontrola jakosci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego stabilizowanego mechanicznie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.4 n/n SST.
6.2.2.3. Sprawdzenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Kontrola jakosci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego stabilizowanego mechanicznie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.3 n/n SST.

6.2.2.4. Sprawdzenie nawierzchni 7 betonowej kostki brukowej

Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n SST.

6.2.2.6. Pomiary cech geometrycznych zjazdu

Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
nie powinny wykazywaé wigkszych odchylen niz podano w tablicy 4.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu

Lp. |Cechy geometryczne Dopuszczalne odchylenia
nawierzchni zjazdu
1. |[Szerokos¢, cm +5
2. [Réwnos¢ podtuzna, mm +9
3. |ROwnos¢ poprzeczna, mm +9
4. [Pochylenie poprzeczne, % +0.5
5. Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowg
Jednostka obmiarowag jest:
- 1 m’ (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni zjazdu z kostki betonowej,
- 1 m* (metr kwadratowy) wykonania podbudowy z miesz. kr. tam,
- 1 m’ (metr kwadratowy) wykonania podbudowy pomocniczej z. kr. nat. stab. cem. 2,5MPa,
- 1 m* (metr kwadratowy) wykonania profilowania podtoza,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Zasady ogodlne odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Rodzaje odbiorow
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Odbior robot obejmuje:

a) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

¢) odbior pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanym’i w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m2 wykonanego zjazdu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci
wykonanych rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materialow,
- wyprofilowanie i zageszczenie podloza gruntowego,
- wyprodukowanie, przywiezienie i wbudowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem zgodnej z
zatwierdzong receptg laboratoryjna,
- wyprodukowanie, przywiezienie i wbudowanie mieszanki z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- utozenie i ubicie kostek brukowych,
- wypehienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wlasciwosci materialow, mieszanek i warstw

nawierzchni.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
5. PN-EN 12591 produkcji betonu.
Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do rozktadania - Specyfikacje.
6. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
7. PNENI33S Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze =z gruntu
stabilizowanego cementem.
11. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

13.  ,,WT-1 Kruszywa 2008" i Polskie Normy powotane w WT-1

14. ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powolane w WT-3

15, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

16. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Tansprojekt, Warszawa 1979-82 .
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