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NARAS ASNASASNA NASA SAT ASNASNAC

N AL
JL \5\./ 1). warstwa $cieralna z AC11S D50/70, wg WT 2-2010, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm

2). warstwa wigzgca z AC16W D50/70, wg WT 2-2010, kat. ruchu KR1-2, gr.5cm
6). w-wa odsaczajgca z pospotki gr. 31 cm
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" pobocze jezdnia
7). nawierzchnia chodnika z kostki bet. szarej gr. 6 cm
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g I 0 7a). nawierzchnia zjazdu z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm

10 1271

(4]

. podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm

. podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
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). pobocze z miesznki kruszywa tam. 0/31,5 gr. 10 cm
)
)
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Y 4 ' ' ' ' S Z CZ e O* rOW l I 3b). podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
Z Z 3c). pobocze z miesznki kruszywa fam. 0/31,5 gr. 10 cm
S C e g O* 8 4). warstwa odsgczajgca z pospdiki stab. mech. gr. 21 cm
5). w-wa wymiany gruntu z gruntu przepuszczalnego na gtebok. 1,2m
)

. .
'4 rOW U mocnlony 8). podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

JeZd n |a T 30/ 6 g?)prdbUd'E“t;atZ kruszywa n?tura:‘n?gggtab. cem. o Rm=2,5MPa gr.15cm
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szczegot "2"

pobocze

tawa betonowa z bet. C12/15gr. 15 cm
obrzeze betonowe o wym 8/25 cm
tawa betonowa C 12/15 grub. 10 cm
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).
).
).
). palisada betonowa 12/12 cm
. kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15/22 cm
. nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm wraz z
warstwa klinujacg z klinca 5/20mm w ilo$ci 50kg/m2
6). w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 stab. mech. gr. 20 cm
).
).
).
).
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)
)

w-wa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm

umochienie ptytami azurowymi "meba" o wym. 40/60/8 cm
warstwa wzmacniajgca z geosiatki o Rnmin=30kN/m
ptytka betonowa 35x35x5cm
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Bogustaw Lipinski
Plac Rzedziana 17, 19-222 Wasosz
tel.: 0663 710 715, e -mail: ppiprojekt @wp.p/
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h / Weéjt Gminy Radzitow Nrrys:

7 Inwestor: Plac 500-lecia
\*./ 19-213 Radzitéw
Nazwa i ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR
]

adres 104158B, 1627178 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

15
3)
|
|
@
W
()
o
15
®)
15
@)
|
@

21

|

!
—
N

O
>

J/ ‘ L inwestycji: NR 162717B W MSC. KLIMASZEWNICA
‘ Strona:

Nazwa rys: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. 7 Imie i nazwisko nr. uprawnien odpis
autorski: Branza € p podp
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