D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu PPI PROJEKT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach robdt zwigzanych z rozbudowa i przebudows drog gminnych nr 104158B,
162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem warstwy humusu
grub. 15 cm z pasa terenu objetego robotami budowlanymi w ramach robot opisanych w ppkt. 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Humus bedzie zdejmowany mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sig :
a)  spycharki,
b) Roéwniarki,
¢) Reczne,

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

4.1. Transport humusu bedzie si¢ odbywac¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.

5.1. Humus nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3.  Stan faktyczny

bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
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6.1. Kontrola jakosci Robodt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1.  Jednostka obmiaru w/w robét jest 1 m* warstwy humusu o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.

9. PPODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.1. Wykonane i odebrane Roboty zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 m”* warstwy humusu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu na projektowang glebokosc,
- wywodz humusu na miejsce hatdowania,
- rozplantowanie humusu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie dotyczy
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