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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa nr 3/04/2010 z dnia 20.05.2010r na wykonanie
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej "Modernizacja hydroforni w miejscowosci
Swiecienin gm. Radzitéw"

2. Zakres opracowania
2.1.  Linie kablowe:

linia z budynku SUW do studni glgbinowej SW 1

linia z budynku SUW do studni gl¢binowej SW2

linia z budynku SUW do zbiornika wyréwnawczego ZW1 i ZW2
linia z budynku SUW do zfacza kablowo-licznikowego

o o

2.2.  Instalacje wewnetrzne:

okablowanie urzadzen technologicznych — prowadzone wewnatrz stacji
instalacje elektryczne gniazd 24/230/400V oraz o$wietlenia — prowadzone
wewnatrz stacji

2.3.  Szafy
a. Rozdzielnia elektryczna RE-S

o

3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
- projekt technologiczny,

obowigzujace normy i przepisy,

katalogi aparatury zastosowanej w projekcie,

- uzgodnienia z Zamawiajacym,

wizja lokalna na obiekcie.

4. Sterowanie praca Pompowni

Projektuje si¢ system sterowania Pompowni w petni zautomatyzowany. Sterowanie
Pompowni odbywac si¢ bedzie przy poocy dwdch szaf rozdzielczo-sterujagcych SZH 1 RE-S
Szafa SZH jest zintegrowang szafg zestawu hydroforowego. Zadaniem szafy RE-S jest
rozdzial mocy pomiedzy obwody pomieszczen pompowni, zasilanie zestawu hydroforowego 1
zasilanie pomp glebinowych. W szafie RE-S zainstalowane sg urzadzenia zabezpieczajace
przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz urzadzenia sterujace.

Elementem  zarzadzajagcym  pracg ukladu jest przemystowy  sterownik
mikroprocesorowy wspolpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi 1 wykonawczymi.
Pompownia bedzie pracowa¢ w trybie automatycznym z mozliwo$cig sterownia w trybie
recznym. Stany pracy 1 awarili urzadzen sygnalizowane sa lampkami na drzwiach szafy
rozdzielczo sterujacej. Na drzwiach szafy zamontowany zostanie kolorowy dotykowy panel
operatorski ze zbudowang wizualizacjg stanéw pracy urzadzen i mozliwos$cig wprowadzania
parametrow.

Panel umozliwia¢ bedzie komunikacje w zakresie:
nastaw parametrow

zmiana trybu pracy SUW

sterowanie urzadzen w trybie pracy recznej

zmian konfiguracji uktadu urzadzen technologicznych
odczytu wartos$ci pomiarowych
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e odczytu historii stanow awaryjnych
e kasowania stanéw awaryjnych

Praca oraz nadz6r catego uktadu uzdatniania wody odbywa si¢ wg zaprogramowanego
algorytmu okre§lonego na podstawie projektu branzy technologicznej.

Sterowanie wydajno$cig stacji realizowane jest przy pomocy sterownika
mikroprocesorowego szafy rozdzielczo sterujacej RE-S. Sterownik ten zbiera informacje o
obecnosci wody w studniach glebinowych. Woda ze studni pompowana jest do zbiornikéw
retencyjnych. Na podstawie poziomu w zbiornikach wody czystej wtaczane i wylaczane sg
pompy gtebinowe. Woda pompowana jest do sieci wodociggowej przy pomocy zestawu
hydroforowego.

Nieprawidlowe stany pracy urzadzen wykrywane sa przez sterownik, ktory
zabezpiecza pozostale urzadzenia przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest
czujnik zalania stacji. Wykrywa on obecno$¢ wody na poziomie podtogi.

5. Projektowane rozwiazania

5.1.  Parametry zasilania
Uktad zasilania TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa 20 kW
Prad szczytowy 29 A

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania.
Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajaca dla obwodéw oswietleniowych i gniazd
remontowych - wytacznik réznicowopradowy.

5.2 Zestawienie mocy
Tabela 1. Zestawienie mocy rozdzielni RE-S
MOC MOC
NAZWA OPIS FAZA ZAINSTALOWANA | SZCZYTOWA

[kW] [kW]

O1 oswietlenie L3 0,06 0,02
02 oswietlenie L1 0,43 0,13
03 oswietlenie L2 0,50 0,15
G1 gniazda 230V L2 3,00 0,30
G2 gniazda 230V L3 3,00 0,30
G3 gniazda 230V L1 3,00 0,30
G4 gniazdo 230V L2 3,00 0,30
G5 gniazda 230V L3 3,00 0,30
G6 gniazdo 230V L1 3,00 0,30
G7 gniazdo 230V L2 3,00 0,30
S1 gniazdo 400V L1, L2, L3 11,00 0,00
S2 gniazdo 400V L1, L2, L3 11,00 0,00
SSS Obwody technologiczne L1, L2, L3 8,18 4,66
SZH Zasilanie zestawu hydroforowego L1, L2, L3 15,94 12,75
SUMA: 68,11 19,81
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5.3.  Szafy rozdzielcze w budynku SUW

Rozdzielnia gtowna RE-S

Projektuje si¢ rozdzielnie RE-S, w wersji wiszacej, w obudowie metalowej. Szafa RE-
S zasilona zostanie z szafy SZR’u. Szafa SZR’u zasilana bedzie w stanach pracy normalnej z
przytacza licznikowego w przypadku awarii zasilania podstawowego sterownik SZR
uruchomi agregat pragdotworczy.

Zadaniem szafy RE jest rozdzial mocy pomiedzy poszczegdlnymi obwodami stacji
oraz migdzy szafami sterujagcymi pracg stacji, a takze sterowanie pompami giebinowymi w
zaleznosci od poziomu wody w zbiornikach wody czyste;.

Szafa zamontowana zostanie w pomieszczeniu zestawu hydroforowego. Obudowa i
zamontowana aparatura muszg utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP54. Zastosowana
aparatura powinna by¢ wysokiej klasy, renomowanych producentow.

Sterowanie zrealizowane jest na sterowniku mikroprocesorowym. Na drzwiach szafy
zabudowane sg przetaczniki, przyciski i lampki do sterowania i sygnalizacji stanéw pracy.

Szafa RE-S przy pomocy modutu komunikacyjnego wysyla wiadomosci SMS na
wybrane numery telefonéw o awaryjnych stanach pracy urzadzen i zaniku zasilania.

Na drzwiach szafy zamontowany zostanie panel sterowniczy ze skonfigurowang strong
przedstawiajaca barwny ekran synoptyczny reprezentujacy stacje uzdatniania wody z
mozliwoscig wprowadzania parametrow.

5.4. Instalacje wewnetrzne

Instalacje oswietleniowe i gniazd jedno/trojfazowych budynku SUW

W sktad instalacji wewnetrznych budynku SUW wchodza:

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd jedno 1 tr6jfazowych.

Instalacja o$wietlenia zostala zaprojektowana zgodnie z wytycznymi normy PN-
EN12464-1. Minimalne nat¢zenie o$wietlenia dla pomieszczen budynku SUW przyjeto na
poziomie 300lx w miejscach odczytow parametréw i obstugi urzadzen. W pozostatych
miejscach przyjeto oswietlenie na poziomie 200Ix. Do obliczenia iloSci opraw
oswietleniowych zastosowano metod¢ sprawnosci. W miejscach o zwiekszonych
wymaganiach, takich jak biurka, stanowiska komputerowe, nalezy zastosowa¢ os$wietlenie
miejscowe.

W wydzielonych oprawach o$wietlenia podstawowego montuje si¢ moduly zasilania
awaryjnego, sg one zasilane z obwodéw oswietlenia podstawowego. Do opraw z modutem
zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyte kontrolna. W oprawach
jarzeniowych, nad urzadzeniami wirujagcymi zastosowano kondensator przesuwajacy faze
napiecia zasilajagcego w celu ograniczenia efektu stroboskopowego.

Instalacje gniazd 230/400V i oswietlenia uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych
winidurowych montowanych do S$cian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Kable
wprowadzac do szaf sterujacych i zasilajacych.

W pomieszczeniu chlorowni projektuje si¢ wentylacj¢ zasilang z obwodu
oswietleniowego i sterowang wigcznikiem na zewnatrz pomieszczenia. Ma to na celu
wentylacje pomieszczenia przed wejsciem obstugi do pomieszczenia.
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Tabela 2. Spis obwodow w rozdzielni RE-S

NAZWA OPIS ZABEZPIECZENIE TYP KABLA
o1 oswietlenie - oswietlenie awaryjne C60N B6 1P YDYzo 3x1,5mm2
02 oswietlenie - hala hydroforowa C60N B6 1P YDYZo 3x1,5mm2
03 oswietlenie - agregatornia, chlorownia, toaleta, korytarz C60N B6 1P YDYZo 3x1,5mm2
G1 gniazda 230V - toaleta C60N B16 1P YDYZo 3x2,5mm2
G2 gniazda 230V - hala hydroforowa C60N B16 1P YDYZzo 3x2,5mm2
G3 gniazda 230V- hala hydroforowa C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G4 gniazdo 230V- hala hydroforowa C60N B16 1P YDYZzo 3x2,5mm2
G5 gniazda 230V- agregatornia C60N B16 1P YDYZzo 3x2,5mm2
G6 gniazdo 230V- agregatornia C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G7 gniazdo 230V- agregatornia C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
S gniazdo 400V- agregatornia C60N C16 3P YDYzo 5x2,5mm2
S2 gniazdo 400V- hala technologiczna C60N C16 3P YDYzo 5x2,5mm2

SSS Obwody technologiczne C60N C20 3P -
SZH Zasilanie zestawu hydroforowego C60N C32 3P YDYZzo 5x10mm2

Instalacja technologiczna

Instalacja technologiczna zasilana jest z szafy rozdzielczo sterujacej RE-S.

Instalacje technologiczne w budynku SUW uktada¢ w metalowych Kkorytach
kablowych wzdluz najkrétszej drogi od szafy do odbiornika. Odejscia z metalowych koryt

kablowych wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego.
Tabela 3. Spis kabli i przewodow technologicznych

LP. | OPIS URZADZENIA TYP KABLA

1 | Pompa gtebinowa PG1 YKYzo 4x6mm2
2 | Pompa gtebinowa PG2 YKYZo 4x6mm2
3 | Przetwornik ci$nienia LIYCY 3x0,5mm2
4 | Przewody zasilania przeptywomierzy YLY 3x1,5mm2
5 | Przewody komunikacyjne przeptywomierzy LIYY 3x0,5mm2
6 | Przewod do presostatu pomp gtebinowych LIYY 3x0,5mm2
7 | Gniazdo dozownika podchlorynu YLYZo 4x1,5mm2
8 | Sterowanie dozownik LIYY 3x0,5mm2
9 | Sondy konduktometryczne studni LAN T11

10 | Ptywaki zbiornika wody czystej LAN T11

11 | Czujniki poziomu zbiornika wody czyste; LAN T11

12 | Komunikacja z szafg SZH FTP kat 5e,

4x2x0,14mm2

Kable wprowadza¢ do szafy rozdzielczej przy pomocy odpowiednich dtawikow.
Kable i przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Instalacje technologiczne zbiornika wody ktas¢ w rurkach winidurowych. Rurki
mocowac¢ do $cian, konstrukcji wsporczej orurowania oraz do podtogi i sufitu. Linie kablowe
oraz kable 1 przewody wprowadza¢ do puszek posrednich przy pomocy odpowiednich
dtawikéw. Rurki winidurowe powinny by¢ tak doprowadzone do puszki posredniej aby kable
w nich utozone znajdowaly si¢ bezposrednio pod nig. Puszka posrednia mocowana jest do
$ciany za pomocg kotkéw rozporowych.
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Potaczenia kabli wykonywaé izolowanymi kostkami z zaciskami sprezynowymi do
szybkiego montazu. ZastosowaC osprz¢t bryzgoszczelny. Szafa sterujaca wyposazona
zostanie w panel operatorski.

5.5. Instalacje zewnetrzne

Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej

Projektuje si¢ instalacj¢ ochrony odgromowej budynku SUW w IV klasie ochronnosci.
Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. Wszelkie elementy
wystajace ponad powierzchni¢ dachu nalezy chroni¢ stosujac zwody pionowe, metalowe
elementy nalezy potaczy¢ do zwodéw w celu ekwipotencjalizacji. Projektowang instalacjg
odgromowg budynku SUW nalezy potaczy¢ do uziomu przy pomocy ztacz kontrolnych.

Projektuje si¢ uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4. Plaskownik
uktada¢ w odlegtosci min 1m od budynku SUW na glebokosci 60cm pod powierzchnig
gruntu. Wszystkie polaczenia odcinkéw ptaskownika wykonaé¢ jako spawane, miejsca
spawania zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 5€2
Z uwagi na zastosowanie agregatu pragdotwdrczego. W razie nie spetnienia tego warunkow
nalezy wbi¢ dodatkowe szpile uziemiajace.

Zkacza kontrolne budynku SUW nalezy umiesci¢ w ostonkach z tworzywa sztucznego
w celu poprawy wygladu estetycznego instalacji. Zwody odprowadzajace nalezy prowadzic¢
wewnatrz materiatu izolacyjnego $ciany w rurach ostonowych z materiatu trudno palnego.

Do wykonania zwodéw nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany o minimalnym
przekroju 50mm” (w/g normy PN-IEC 61024-1), wsporniki, uchwyty dystansowe oraz rury
ostonowe.

Projektuje si¢ instalacj¢ uziemiajacg zbiornikow wyréwnawczych ZW1 oraz ZW?2
potaczong z instalacja uziemiajaca budynku SUW ptaskownikiem FeZn 30x4 prowadzonym
we wspdélnym wykopie linii kablowej od budynku SUW do zbiornikéw wyréwnawczych,
zachowujac minimalng odlegtos¢ od kabli wynoszaca 15 cm.

Wszelkie potaczenia odcinkéw ptaskownika wykonac jako spawane, miejsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozja.

5.6. Instalacja potgczen wyrownawczych

Budynek zasilany jest w systemie TN-S. Projektuje si¢ gléwng szyne¢ uziemiajaca
budynku GSU, znajdujacg si¢ w pomieszczeniu zestawu hydroforowego.

W  pomieszczeniu technologicznym SUW wzdluz $cian prowadzi¢ szyn¢
wyréwnawczg FeZn 25x4mm na wysokosci 30 cm od powierzchni podiogi. Szyn¢ podtaczyé
do gtéwnej szyny uziemiajacej budynku GSU przewodem LgY 25mm? Do szyny potaczyé
wszystkie elementy, takie jak:

— przewdd PE do ptyty montazowej i potagczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,

— korytka kablowe,

—  rurociagi.

Do potaczen wyréwnawczych uzywac przewodu LgY 6mm®.

5.7. Linie kablowe

Linie kablowe - Wytyczne montazowe
Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:
- wykonanie wykopéw pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilos¢ wykopéw byta
minimalna,
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- ulozenie linii kablowych zgodnie z rysunkami,
- montaz wymaganych skrzynek posrednich, wprowadzenie do nich kabli 1 dokrgcenie
zyt do kostek podtaczeniowych.

Kable uktada¢ na glebokosci 80cm na 10cm warstwie piasku. Utozone kable zasypac
warstwg 10cm piasku, nastgpnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci okoto 30cm. Po
wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie roztozy¢ folie igelitowa niebieska a nastepnie
catos¢ zasypac gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie ktadzionych jest wigcej niz jeden kabel, minimalny odst¢p miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o r6znych napigciach.

Przebieg trasy, na zatamaniach, oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Szczegdlng uwage zwroci¢ na prowadzenie kabli sygnalizacyjnych, ktére sg bardzo
delikatne.

Pod jezdniami kable uktada¢ w rurach ostonowych.

Przy podejsciach do budynku zastosowac rury przepustowe.

Na koncach kabli, w poblizu przepustéw i wyjs¢ z ziemi zaczepi¢ odpowiednie tabliczki
oznacznikowe.

Linia kablowa 7z budynku SUW do ujecia SW1

Linia ta zasila pompe gltebinowa PG1 oraz przesyta sygnaty sterujace. Prowadzona jest
kablem typu YKYzo 4x6mm’ oraz kablem sterujgcym LAN T11. Na potrzeby instalacji
alarmowej utozy¢ kabel XZTKMXpw 4x2x0,5mm?2.

Konce kabla energetycznego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG1”, konce kabla
sygnatowego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG1-SK”.

Linia kablowa 7z budynku SUW do ujecia SW2

Linia ta zasila pompe gltebinowa PG2 oraz przesyta sygnaty sterujace. Prowadzona jest
kablem typu YKYzo 4x6mm’ oraz kablem sterujgcym LAN T11. Na potrzeby instalacji
alarmowej utozy¢ kabel XZTKMXpw 4x2x0,5mm?2.

Konce kabla energetycznego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG2”, konce kabla
sygnatowego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG2-SK”.

Linia kablowa 7z budynku SUW do zbiornika wyrownawczego ZW1 i ZW2

Linia ta przesyla sygnaly sterujace. Prowadzona jest kablem typu LAN TI11. Na
potrzeby instalacji alarmowej utozy¢ kabel XZTKMXpw 4x2x0,5mm?2.

Konce kabla do zbiornika ZW1 oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS — ZW1”. Konce kabla do
zbiornika ZW?2 oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS — ZW2”. Kable wprowadzi¢ do szafy sterujace;j
SSS 1 do skrzynki posredniej znajdujacej si¢ w poblizu wiazéw zbiornika wody przy pomocy
odpowiednich dtawikéw.

Linia kablowa z budynku SUW do zlgcza pomiarowo rozliczeniowego

Linia ta zasila stacj¢ uzdatniania wody i stanowi Wewng¢trzng Lini¢ Zasilajaca.
Prowadzona jest kablem typu YAKXS 4x50mm’. Konce kabla zasilajacego oznaczyé
tabliczkami ,, WLZ”.

Kable wprowadzi¢ do szafy SZR i do skrzynki pomiarowej w linii ogrodzenia.

5.8. Zestawy hydroforowe

Projektuje si¢ zestawy hydroforowe oparty na pompach poziomych. Wykonanie
korpuséw pomp - stal kwasoodporna. Sterowanie zestawem z szafy SZH.
Zestaw hydroforowy:



,»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 745 57 15

- typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw
- praca pomp: przemienna
- rozruch pomp: tagodny — falownikiem/ kaskada
- zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
Zestaw powyzszy dostarczany jest jako samodzielne urzadzenie wraz z dokumentacja
techniczng ruchowg i schematami elektrycznymi. Szerszy opis w czesci technologiczne;.

5.9. Powiadamianie SMS

System powiadamiania SMS informuje poprzez wystanie krétkich wiadomosci
tekstowych na wyznaczone telefony komérkowe o nieprawidtowych stanach pracy urzadzen,
zaniku zasilania. W tym celu nalezy skonfigurowa¢ sterownik szafy SSS. Wysylanie SMS
odbywa si¢ przy pomocy modemu GSM.

5.10. Zasilanie awaryjne stacji

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany zostanie spalinowy ladowy zespot
pradotwérczy o mocy 45VA/36kW; 230/400V; 50Hz produkcji AndoriaMOT tupu zE4CT90/3
bez obudowy wyciszonej ze zintegrowanym ttumikiem wydechu spalin.

Zespot sktadajacy sie¢ z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z
trojfazowa, jednotozyskowa pradnicg synchroniczng. Catos¢ montowana jest na
amortyzatorach na ramie.  Zespdt wyposazony w kompletng instalacje paliwowa,
smarowania, chtodzenia i elektryczno-rozruchowg oraz tablicg¢ sterowniczg.

Pradnica zespotu o niskim poziomem zawartosci harmonicznych napigcia /THD/, co
umozliwia zastosowanie zespotu do zasilania odbioréw opartych o elektroniczne przetworniki
mocy (UPS, falowniki, prostowniki, softstarty). Zesp6t do pracy awaryjnej (zespét uruchamia
si¢ samoczynnie w przypadku braku przynajmniej jednej fazy i nastepuje podanie napi¢cia na
odbiory mocy). W celu utatwienia rozruchu zespét taki wyposaza si¢ w prostownik do
tadowania akumulator6w oraz podgrzewacz ptynu chlodzacego. Zespét wyposazony w
oddzielny stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zalaczania rezerwy) sterowany z tablicy
zespotu.

Wersja wykonana jako wolnostojagca (do zabudowy wewnatrz pomieszczenia).
Dostarczana z zespolem tablica sterownicza wyposazona w samoczynny wyltacznik gtéwny
pradnicy, uklady pomiaru napigcia, nat¢zenia pradu i czestotliwosci, przycisk "Stop
awaryjny", oraz sterownik elektroniczny nadzorujacy prace zespotu, ktéry w sytuacji
zagrozenia wylaczy zespol sygnalizujac przyczyne wylaczenia. W zespotach do pracy
awaryjnej sterownik moze sterowa¢ rowniez stycznikami SZR. W uktadach SZR zastosowano
niezbe¢dne blokady (mechaniczng oraz elektryczng), ktére uniemozliwiajg podanie napigcia z
sieci na zesp6t lub odwrotnie.

Punkt neutralny zespotu nalezy podtaczy¢ do uziomu otokowego budynku SUW.
Rezystancja uziemienie powinna by¢ mniejsza niz 5Q.

System SZR kontroluje stan zasilania 1 w razie jego zaniku automatycznie przetacza
uktad do pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system
wraca do stanu poczatkowego. Sterownik SZR komunikuje si¢ ze sterownikiem stacji SUW
przenoszac informacje¢ o sposobie zasilania.

5.11. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar impedancji petli zwarciowe;j,
- badanie wylgcznika réznicowo-pradowego,
- pomiar rezystancji uziemienia.
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6. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami

- Stosowac¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

- Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow innych producentéw niz wymienione w projekcie pod
warunkiem zachowani podstawowych parametréw technicznych i uzytkowych. Podanie
typu urzadzenia miato na celu jedynie okreslenie parametréw technicznych i nie narzuca
producenta.
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7. Informacja BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

7.1.  Zakres rzeczowy robot:

wykonanie tras kablowych

wykonanie elektrycznych instalacji odbiorczych i oswietleniowych wewnatrz budynku
wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych sterujacej pracg stacji uzdatniania wody
wykonanie 1 montaz rozdzielnic elektrycznych zasilajacych elektrycznych instalacji
odbiorczych 1 oswietleniowych

wykonanie potaczen wyréwnawczych

¢ wykonanie pomiaréw elektrycznych

7.2.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

7.3. Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji nastepujgcych robot:

® prace na wysokosciach
e prace na urzadzeniach elektrycznych

7.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- nie wystepuje

7.5. Osoba odpowiedzialna za instrukta? pracownikow- kierownik budowy

Kierownik budowy powinien:
e zapozna¢ pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia
e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen
® zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP

7.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
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Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze¢sci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksiagzce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

Przebywanie oséb pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z 2003r Nr
207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oraz
rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego o$wiadczam, iz dokumentacja:

Projekt Techniczny: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Swiecienin

Jednostka Projektowa: »RING” Dawid Bujwicki
18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: inz. Wactaw Mojkowski

Sprawdzajacy: inz. Leonard Onufryjuk

Biatystok dnia 30.04.2009r.
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