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Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrownawczymi w miejscowosci S'wigcienin
gm. Radzitow

1. Budynek pompowni sieciowej
1.1. Koncepcja budynku

Projektuje si¢ budynek wykonany jako gotowy kontener przywieziony w czeSciach na plac
budowy i ustawiony na gotowym fundamencie. Kontener wykonany zostanie z profili stalowych
i ptyt wielowarstwowych z izolacja zapewniajacg wspolczynnik przenikania na poziomie nie
wiekszym jak K=0,40 W/m’K. Powierzchnie $cian budynku wykonane bedag w kolorze RAL
8017.

1.2, Opis budynku

Wymiary
Wymiary zewnetrzne kontenera: - 8,25x3,5m;
Wysokos¢ zewngtrzna w najwyzszym punkcie wynosi - 3,08m;
Powierzchnia budynku: - 28,87m”
Kubatura budynku: - 68,31m’

Fundament

Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu B-20 o wymiarach 8,25x3,50m i wysokosci 35cm
zbrojona podtuznie i1 poprzecznie pretami D12 18G2 co 25cm. Posadowienie na glebokosci 1,0
m ponizej terenu na zageszczonym podkladzie gr. 70cm. Dla wyprowadzenia rurociggéw oraz
kabli przewidziano przepusty.

Konstrukcja Scian i stropu

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogietych.
Do szkieletu zamocowane sg elementy $cian, dachu i drzwi oraz wsporniki potki - grzejnikow,
drabinek, itp. Calo$¢ konstrukcji stalowej szkieletu zabezpieczona jest antykorozyjnie przez
malowanie dwuwarstwowe farbg podkladowa Nobilat B oraz jednokrotnie farbg
chlorokauczukows.

Sciany i strop wykonane sa z plyt wiclowarstwowych o grubosci 100 i 150mm. Dach
dwuspadowy o nachyleniu 16°. Wspolczynnik przenikania dla $cian K=0,40 W/m’K, a dla
dachu K=0,35 W/m’K. Odprowadzenie wod z dachu rynng, na teren.

Drzwi w budynku wykonane z profili i ptyt z tworzywa sztucznego, pelne, z izolacyjnoscia
stosownie do przeznaczenia. Zewnetrzne wyposazone w podwojne zamki. Okna z profili z
tworzywa 2sztucznego wypelniony pakietem dwuszybowym o wspoétczynniku przenikania
k=1,1W/m°K.

Posadzki
Przewiduje si¢ posadzki z betonu B15 zatarte na ostro. Wierzchnig warstwe stanowi terakota.
Posadzki izolowane s3: termicznie styropianem FS20 o grubosci 6¢cm, przeciwwilgociowo folig
budowlang PE.

Instalacje
Zgodnie z projektem branzowym

] ¢
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Fundament agregatu

Fundament zestawu hydroforowego z betonu B15 grubosci 75cm na warstwie chudego betonu
B10 grubosci 10cm, zbrojone poprzecznie i podtuznie gora i dotem pretami D12 ze stali 18G2-b.
Fundament od posadzki dylatowany styropianem.

Material: Beton B15, stal zbroj. A-II 18G2-b

1.3. Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny posiadaé¢ wiasciwe
oznaczenia dopuszczajagce do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Uzyte
wyroby budowlane powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, badZ powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng.
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3500
1100

1166,63

336cm szt.3l

dl2L

Nr2

BETON B20

STAL A-II 18G2

3500

WYKAZ ZBROJENIA

Nrt Srednica |Liczba |Dtugosce | Dtugose ogolna
shis Cmm3J [szt.] [m1] Cm1]
[ @12 12 8,1 97,32
2 @12 31 3,36 104,16
3 ®12 44 0,88 38,72
Dtugosc razem Cm3J 240,20
Masa jednostkowa Ckg/m1] 0,888
Masarazem kg1l 213,29
Masa ogolna kg1 213,00
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itka S—1 szt. 2
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L 20 .20 ] 20 | 20 | 20
2 d Ly ]

37043

110 @ L=18360cm

Ih10 1=10,2 m
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5

WYKAZ ZBROJENIA

Nazwa elementu: Wykona¢: Masa 1 elementu: Masa caflkowita:
ELEM LICZ szt MASAT1 kg MASAC kg
Nr | Rednica | Liczba | Dtugo? Dtugos¢ ogéina [m]
preta A-0 | A-lIN | A-IIN Uagi
[mm] [szt] JEON |f6 |h1 0 |h1 6
1] |n0 1510 120.8
2 | |n10 8 1322 105.76
3 | |0 88 222 195.36
4 |f6 50 435 21.75 c0 50 om
5 | |h10 4| 18360 734.4
6 | |10 26 258 67.08
7 | |16 12 260 31.2
8 |f6 24 79 18.96
9 | |h10 76 124 94.24 Sszt. na m2
10 | |h10 16 398 63.68
11| [h10 16 483 77.28
12 | |h10 26 343 89.18
13 | |h10 18 162 29.16
14 | |h10 20 461.5 92.3
Dfugosé razem [m] 40.71| 1669.24 31.2
Masa jednostkowa [kg/m]| 0.222 0.617 1.578
Masa razem [kq] 9| 10299 49.2
Masa ogbina [kq] 1088
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