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Grajewo, 2011 — 01 - 05

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca

2003 roku o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz postanowienia Samorzadowego Kolegium Odwo-
tawczego w Lomzy znak: S-KO.0814/GP/764/2010 z dnia 15.10.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11.10.2010 r (data wptywu 18.10.2010 1.),

III.

1/

Gminy Radzitéw, Plac 500 — Lecia 14, 19-213 Radziléw,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:

budowie pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosei Swiecie-
nin (modernizacja hydroforni Swigcienin), .

na terenie obejmujacym dzialki o numerach ewidencyjnych 236/1 i 237, obreb Swigcienin,
gmina Radziléw.

Rodzaj inwestycji — obiekty infrastruktury technicznej.

. Program inwestycji

budowa pompowni wody,

budowa dwéch zbiornikow wyréwnawczych o pojemnosci 100 m’ kazdy,

przebudowa m‘frastruktury sanitarnej i elektrycznej oraz budowa dwdéch osadnikéw na Scieki
0 pojemnosci 2 m’ kazdy,

wykonanie utwardzonych nawierzchni dr6g dojazdowych oraz ogrodzenia terenu,

rozbidrka istniejacej hydroforni 1 budynku magazynowego.

Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odrebnych:

w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
dotyczace funkcji terenu: zmiana zagospodarowania terenu zwigzana z planowana przebudowsg
pompowni wody o wydajnosci 36 m’/h, w tym:
budowa kontenerowego budynku pompowni wody (konstrukeji stalowej) o powierzchni za-
budowy 29 m®,
budowa dwoch zbiornikow wyréwnawczych (ze stali weglowej, posadowione na ptycie zel-
betowej) o pojemnoséci 100 m’, wysokosci 7,5 m i érednicy 4,6 m kazdy,
przebudowa infrastruktury sanitarnej i elektrycznej, w tym: kolektory wodociagowe, kolekto-
ry sanitarne, kable elektryczne,
budowa dwoch osadnikow na $Scieki o pojemnosci 2 m’ kazdy,
utwardzenie nawierzchni drég dojazdowych,
budowa ogrodzenia, w tym wymiana istniejacego (z siatki na stupkach w cokole betonowym),
rozbiorka istniejacych budynkéw - hydroforni i budynku magazynowego,

ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy - w odleglosci 15 m od krawedzi jezdni dro gl gmin-

nej (okreslono na zataczniku graficznym do decyzji), 1 E
powierzchnia zabudowy: do 20 % powierzchni terenu, Niewodni

udziat zieleni w zagospodarowaniu: min. 60 % powierzchni terenu,;:

z uwagi na charakter inwestycji — obiekty infrastruktury, nie ustala SIQ szczego%owych wyma-
gan w zakresie ksztaltowania tadu przestrzennego; g
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2/

3/

4/

6/

7/

w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
teren inwestycji nie jest objety ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody,
realizacja planowanej mnwestycji zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska zawartymi w obo-
wigzujacych przepisach i normach, w tym:
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pbZn. zm.),
ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z p6ézn. zm.)
oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (decy-
zja Wéjta Gminy Radziléw znak: GK 7624-10/10 z dnia 26 sierpnia 2010 1.);

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej:
nie ustala si¢ - teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz débr kultury wspbiczesnej;

warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

obshuga komunikacyijna: na bazie istniejacego zjazdu z drogi gminnej; ewentualna przebudowa
istniejacego zjazdu na warunkach uzgodnionych z zarzadca drogi (Urzad Gminy Radzitow),
zaopatrzenie w energie elektryczna: z istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenerge-
tycznych, na warunkach uzgodnionych z zarzadca sieci elektroenergetyczne;,

zaopatrzenie w energi¢ cieplna: rozwigzac indywidualnie,

zaopatrzenie w wodg do celéw socjalno-bytowych i odprowadzenie $ciek6w sanitarnych: nie
dotyczy (stacja bezobstugowa),

poboér wod podziemnych: z istniejacych dwdch studni glebinowych na warunkach okres$lonych
w pozwoleniu wodnoprawnym; wydajnosé ujecia na dotychczasowym poziomie (36 m’/h),
odprowadzenie Sciekdw technologicznych: do bezodptywowych osadnikow,

odprowadzenie wod opadowych: powierzchniowo;

wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé i budowaé w sposob okre§lony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac poszanowanie, wyste-
pujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesoéw osob trzecich (z art. 5
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane), w tym:
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego i uzytko-
wania, '
ochrong przez pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycz-
nej i cieplnej oraz ze Srodkdéw tacznosci,
ochrong przed pozbawieniem doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,
ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne
1 promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,

w projekcie zagospodarowania terenu uwzglednié istniejace sieci infrastruktury technicznej,
przebiegajace przez teren inwestycji; ewentualne kolizje nalezy rozwiaza¢ w uzgodnieniu z ge-
storami poszczegdlnych sieci;

wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérmiczych:
nie dotyczy;

inne warunki wynikajace z przepiséow odrebnych:

projekt budowlany wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w tym:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
z p6zn. zm.), warunkami technicznymi oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 3 lipca 2003, roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr.120,-pez. 1133 z pdzn. zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwole-
niami, wymaganym_i/ przepisami,



- lokalizujac projektowane obiekty nalezy zachowaé wymogi wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), a takze
w przepisach odrebnych, w tym: higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy,
0 ochronie przeciwpozarowej,

- na podstawie przepisow art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6Zn. zm.) ustala sie:

- zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu wody opadowej,
ze szkoda dla gruntow sasiednich,
zakaz odprowadzania wod oraz $ciekéw na grunty sasiednie,

- ochrona uje¢ wod podziemnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.), w szczeg6lnoSci poprzez prze-
strzeganie zakazow obowiazujacych w strefach ochrony bezposredniej i posredniej ujeé (studni
glebinowych) — teren inwestycji znajduje sie w strefach ochronnych ujecia wodnego,

- dokona¢ wytaczenia uzytkéw rolnych z produkcji rolniczej - na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266 z pézn. zm.),

- w przypadku konieczno$ci wycinki drzew lub krzewéw, kolidujacych z planowana inwestycja -
uzyskac zezwolenie na ich usunigcie - na podstawie przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

- obejmujace dziatki o numerach ewidencyjnych 236/1 i 237 obreb Swiecienin, gmina Radzitoéw,
oznaczono graficznie i literami ABCDEF na kopii mapy do celéw projektowych w skali
1 : 500, stanowiacej zatacznik graficzny do decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjne-
go polegajacego na budowie pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi W miejscowo-
sci Swiecienin (modernizacja hydroform Swiecienin) przewidzianej do realizacji na terenie obejmu-

jacym dziafki nr 236/1 i 237, obreb Swiecienin, gmina Radzilow, wystapita Gmina Radzitow.

Na terenie objetym wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego.

Na wniosek Woéjta Gminy Radzitéw, Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Lomzy posta-
nowieniem znak: S-KO.0814/GP/764/2010 z dnia 15.10.2010 r., do zalatwienia przedmiotowe;
sprawy wyznaczylo Wojta Gminy Grajewo.

Organ prowadzacy postegpowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, dokonat analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odregbnych oraz stanu faktycznego i prawnego tere-
nu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. Z analizy wynika, Ze:

- teren inwestycji potozony jest przy drodze gminnej w sasiedztwie obszaru zabudowy wsi Swie-
cienin i stanowi wlasno$¢é gminy Radzitow,

- W stanie istniejacym na terenie funkcjonuje stacja wodociggowa (budynek hydroforni, budynek
magazynowy, dwie studnie glebinowe),

- planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane w ramach przebudowy pompowni
wody 1 nie zmieni dotychczasowej funkcji terenu,

- dla planowanej inwestycji ustalono $rodowiskowe uwarunkowania decyzja Wéjta Gminy Ra-

dzitow znak: GK 7624-10/10 z dnia 26 sierpnia 2010 1.,

- teren 1nwesty031 nie wymaga uzyskama zgody na zmiang przeznaczerna gt untow na cele meml—
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muje grunty wylgczone z uzytkowania rolnego (tereny przemyslowe — Ba) oraz uzytki rolne
klasy RIVb 1RV,

- teren nie jest objety ochrong konserwatorska, ani tez ochrong na podstawie przepiséw o ochro-
nie przyrody,

- w planie miejscowym, ktéry utracit moc prawna na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, na terenie objetym wnioskiem, nie byta plano-
wana realizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Projekt decyzji zostal uzgodniony stosownie do przepisdéw ustawy o planowaniu 1 zagospoda-
rowaniu przestrzennymi
-z organami wia$ciwymi w sprawach ochrony grunté6w rolnych i lesnych oraz melioracji wod-
nych (art. 53 ust. 4, pkt 6):

- Starosta Grajewskim - postanowienie Nr WG.60180-145/10 z dnia 30.11.2010r.

«  Marszatkiem Wojewodztwa Podlaskiego (Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wod-
nych w Biatymstoku) - w trybie art. 53 ust. 5 w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wysta-
pienia o uzgodnienie, organ nie zajat stanowiska, w tym przypadku uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postgpowania dokumentéw i ustaleniu, ze pla-
nowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, postanowiono jak w sen-
tencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lomzy za posrednictwem Woéjta Gminy Grajewo w terminie
14 dni od daty jej ogloszenia/dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ za-
rzuty odnoszace sie do decyzji, okre§laé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
oséb trzecich.

W zalaczeniu:

- zalacznik graficzny na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500, na ktérej wyznaczo-
no linie rozgraniczajace teren inwestycji
(jeden egzemplarz znajduje si¢ w aktach sprawy — Urzad Gminy Grajewo,
a drugi egzemplarz otrzymuje Wnioskodawca).
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LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTANT

e o g e

ZALACZNIK GRAFICZNY DO DECYZJI
JI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEG:

Nr. 4.0k 122 2110, z dnia ... 206107

WG T GMINY GRAJEWO

~

MAPA bO CELOW PROJEKTOWYCF

z wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1:1000

SKALA 1:500

Wojewédztwo: podlaskie
Powiat: grajewski
Gmina: Radzitéw
Obreb ewidencyjny: Swiecienin

UWAGA: Wszystkie obiekty
budowlane podlegajgq wytyczeniu
przez jedngstki wykonawstwa

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia
w terenie innych urzadzen podziemnych,
o ktérych brak informacji wynika z
geodezyjnego lub przez osoby zaszto$ci his:toryczr‘(ych lub niedopetnienia
fizyczne postadajgce zezwolenie przepiséw zgloszenia do inwentaryzacji
na wykonywaqie robét geodezyjnych. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Dz. U. 30/1989, poz. 163)

Sekcja mapy zasadniczej: 234.424.022
Nr roboty: 1441/7/2010

Mapa aktualna w zakresie —---—-—-—-- na dzien: 2010-05-10

Szkic orientacyjny
Skala 1:11 0000

Niniejszg mape sporzgdzifo

Biuro Ustug Geodezyjnych
Zbigniew Deniszewski
Na podstawie materiatéw archiwalny:
i pomiaru uzupetniajagcego z roku 201

Starostwo Powiatuwi: w Grajewie
Powintowy Odrodek Doknsentacji
Geodezyjnej | Kartografieznc]

W obszarze oznaczonym linia ==....=—.... Gokanano enalizy tresci
mapy zasadniczej.
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Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 65 ,urzadzenia lub zespoly urzadzen
umozliwiajgce pobdr wéd podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych,
niewymienione w § 2 ust.1 pkt. 35, o zdolno$ci poboru wody nie nizszej niz 10 m*h”
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) zostata zaliczona
do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalany jest fakultatywnie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy Wéjt Gminy pismem nr Gk.7624-10/10 z dnia
5 lipca 2010 roku wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
oraz pismem zdnia 6lipca 2010 roku do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku Wydziat Spraw Terenowych
w Lomzy postanowieniem z dnia 19 lipca 2010 roku, pismo znak: RDOS-20-WST 11-66130-
126/10/em, wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

W  postanowieniu stwierdzit, ze w przedmiotowym przypadku nie zachodzg
szczegotowe uwarunkowania naktadajace obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaca oddziatywaé na
srodowisko, okreslone w art. 63 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych, czy innych
obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich
lub lesnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefie ochronnej uje¢ wéd i obszarach
ochronnych zbiornikéw woéd Srédiadowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrany ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na ktorych
jakosci érodowiska zastaty przekroczone, obszarach majgcych znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszarach a znacznej gestosci zaludnienia.

Nie wykazano powigzan z innymi przedsiewzieciami, kumulowania sie oddziatywan,
emisji i wystepowania innych ucigzliwosci. Oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny w
granicach prowadzonej budowy.

Realizacja zamierzonego przedsigwziecia nie zmieni dotychczasowej funkcji terenu.
Budowa pompowni wody jest niezbedna do zabezpieczenia miejscowej ludnosci w wode
pitna. Istniejgcy obiekt jest w znacznym stopniu wyeksploatowany, co moze skutkowaé jego
unieruchomieniem.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie w opinii nr 43/O/NZ/2010
(pismo nr NZ-7200/39/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku) nie stwierdzit obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

W  ocenie organu sanitarnego przedstawione rozwigzania minimalizujgce
oddziatywanie inwestycji na Srodowisko, jej przeznaczenie (zabezpieczenie w wode pitg
miejscowej ludnos$ci) pozytywny wplyw na proces rozwoju infrastruktury technicznej w gminie
Radzitéw, utrzymanie standardéw jakosci $rodowiska, zastosowanie do budowy
sprawdzonych materiatow oraz wielokrotnie stosowanych proceséw technologicznych mozna
przypuszczac, ze realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziatywaé na $rodowisko i
zdrowie ludzi.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ponizej przedstawiono informacje o uwarunkowaniach,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochrdhp grﬁdelékw orai B
0 ocenach oddziatywania na srodowisko. 18-106 Niewodnica Kosciclna. u

1. Skala przedsiewziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje

Parametry budynku i zagospodarowania terenu: =y NIP 542-1
budynek:

iwicki

Mictowa :



- powierzchnia zabudowy: 29,0 m?,
- kubatura: 69,6 m®,
bilans terenu:

powierzchnia zabudowy — 29,0 m?,

powierzchnia dojazdéw — 563,0 m?,

powierzchnia terenéw zielonych — 3715,8 m?,

- powierzchnia obiektow technologicznych — 36,2 mZ.

2. Powigzania z innymi .przedsiewzieciami (w szczegélnosci z uwzglednieniem
nakladania sie oddziatywan)

Przebudowa pompowni wody nie bedzie powigzana pod wzgledem techniczno —
organizacyjnym i technologicznym z innymi przedsigwzigciami.

3. Wykorzystywanie zasobéw naturalnych
Nie przewiduje sie wykorzystania lokalnych zasob6w naturalnych.

4. Przewidywana ilo$é wykorzystanych surowcow, wody, energii

Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiatow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajacych atesty higieniczne, aprobaty techniczne i
certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Przebudowa pompowni wody wymaga jednorazowego wykorzystania nastepujacych
materiatow:
etap realizacji:

- planowane zuzycie wody — na potrzeby dezynfekcji zbiornikow i instalacji dla catosci
zadania ok. 210 m®,
- planowane zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb budowy ok. 30 kW,
- planowane zuzycie paliw i materiatéw pgdnych ok. 200 litrow,
etap eksploataciji:

- $redniodobowy pobdér wody Qdsr.= 340 m>/dobe,
- maksymalne godzinowe przesytanie wody— Qmaxh = 36 m3/h,
- planowane zuzycie energii elektrycznej — zwigzane z pracg pompowni ok. 13 kW/h.

5. Emisja i wystepowanie innych uciazliwosci

Podczas wykonania prac przewiduje sie nieznaczne zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego zwigzane ze spalinami ze srodkéw transportowych i sprzetu oraz
zwiekszenia hatasu w okresie wykonywania prac. Oprocz tego nastepowaé¢ bedzie rowniez
emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie
prowadzonych prac.

W trakcie przebudowy stacji wodociggowej powstawaé beda odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w tym gleba i
ziemia oraz niesegregowane odpady komunaine.

Emisja tych zanieczyszczen bedzie miata charakter lokalny i ograniczony do dosc¢
krotkiego okresu czasu. Po zakonczeniu rob6t emisja ustanie. W zwigzku z powyzszym nie
bedzie ona powodowa¢ znacznych ucigzliwosci i kumulacji w srodowisku.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg oddzielng kanalizacja podpodtogowa do zbiornika
szczelnego, bezodptywowego, skad wywozone bQ\dd"(RM@czajlﬂl.m:, o
18-106 Niewodnica Koscic 7
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wyréwnawczych o tgcznej pojemnoséci 200 m® a nastepnie tloczona do odbiorcow za
pomocy zestawu hydroforowego o wydajnosci 36 m®h. Caly proces bedzie w pehi
zautomatyzowany. Rurociagi zewnetrzne wodociggowe zostang wykonane z PE-HD
taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, a rurociagi sanitarne z rur PVC,
na zatamaniach studzienki systemowe z PVC. Rurociagi uktadane bedg na podsypce
zwirowej gr. 20 cm, obsypane do wysokosci 30 cm ponad kolektor piaskiem lub innym
gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami, bedg
zasypywane warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi.

7. Ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii

Podczas przebudowy stacji wodociagowej nie przewiduje sie stosowania
innowacyjnych technologii czy tez nowych, dotychczas nieprzetestowanych substancji
mogacych powodowaé ryzyko powaznej awarii. Do budowy zostang wykorzystane
sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne,
ktore ze wzgledu na specyfike i sposdb zastosowania nie stanowig zagrozenia powazng
awarig, mogaca nies¢ ze sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia.

ll. Usytuowanie przedsiewziecia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie

srodowiska - zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$é
samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawianie sie zasobéw naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajgce:

- obszary wodno — btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych — nie
wystepuja,

- obszary wybrzezy — nie wystepuija,

- obszary gorskie lub lesne — nie wystepuija,

- oObszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne uje¢ wod
Srodlgdowych — nie wystepuja,

- Oobszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura
2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz. 880) — najblizsze przedsiewzieciu obszary Natura 2000: obszar
specjalnej ochrony ptakéw PLB 200006 Ostoja Biebrzanska oraz specjalny obszar
ochrony siedlisk PLH 20008 Dolina Biebrzy potozone sg okoto 2 km na wschéd,

- obszary, na ktérych standardy jakosci - $rodowiska zostaly przekroczone — nie
wystepuja;

- obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
nie wystepuja,

- gestos¢ zaludnienia — przedsiewziecie bedzie realizowane w sasiedztwie istniejgcej
zabudowy zagrodowej o matej gestosci zaludnienia,

- obszary przylegajace do jezior — zbiorniki wéd powierzchniowych nie wystepuia,

- obszary ochrony uzdrowiskowej — nie wystepuja.

. Rodzaj i skala mozliwego oddziatlywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych punkcie li ll

1. Zasieg oddziatywania obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewziecie moze oddziatywac

Oddziatywanie przedsiewziecia nie przekroczy standardéw Jakosm érodOWIska poza
granicami terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny. 8-106 Nicwodnica kol

Przedsigewzigcie poftozone jest w obrebie zabudowy zagrodowej: 7: Reahzécjé /
przedsiewzigcia bedzie miata bezposredni wplyw na czes¢ mleszkanc\éW ‘Wt SW|¢C|enm
zamieszkatych w sgsiedztwie planowanej inwestyciji. ]
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2. Transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne
elementy przyrodnicze

Dla planowanego przedsigwzigcia z uwagi na znaczng odlegloéé od granicy
panstwowej (ponad 100 km) oraz na miejscowy zasieg wyklucza sie mozliwosé
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

3. Wielkos¢ i zlozonos$é¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej

Oddziatywanie przebudowywanej przepompowni wody zamknie sie w granicach
dziatki, do ktorej inwestor posiada tytut prawny. Ucigzliwo$ci powstate w czasie prac
budowlanych beda polegaly na zwigkszonym zapyleniu powietrza, jak réwniez na
zwigkszonej ilosci emitowanych spalin, a takze zwigzane bedg z hatasem wynikajacym z
pracy sprzetu budowlanego.

Przebudowa przepompowni wody jest niezbedna dla zabezpieczenia w wode pitng
miejscowej ludnosci i gospodarstw rolnych. Inwestycjia wplynie pozytywnie na proces
rozwoju infrastruktury technicznej w gminie Radzitow.

4. Prawdopodobienstwa oddziatywania

Realizacja inwestycji wigza¢ sie¢ bedzie z oddziatywaniami na srodowisko, gtéwnie na
etapie przebudowy przepompowni wody ze wzgledu na powstawanie odpadéw budowlanych,
hatas zwigzany z pracg sprzetu i maszyn budowlanych, zwiekszenie emisji zanieczyszczen
pytowych i spalin. Warunkiem ich minimalizacji i ograniczenia jest wtaciwa organizacja prac
drogowych. Po zrealizowaniu obiektu teren objety inwestycjg bedzie uzytkowany
w dotychczasowy sposoéb.

5. Czas trwania, czestotliwos$¢ i odwracalno$é oddziatywania

Oddziatywanie bedzie odczuwalne na etapie przebudowy stacji wodociggowej, bedzie
krotkotrwate i odwracalne.

Dla planowanego przedsiewzigcie nie przewiduje sie innych wariantéw rozwigzan
technicznych.

Biorac powyzsze pod uwage jak réwniez opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie
po uwzglednieniu wymogow art. 63, ust. 2 ustawy dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informagji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Wéjt Gminy Radzitow
Postanowieniem Nr Gk 7624 — 10/10 z dnia 23 lipca 2010 roku odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowoéci Swiecienin
(modernizacja hydroforni Swiecienin). Postanowienie doreczono stronom postepowania.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji przed
rozpatrzeniem materiatu dowodowego i wydaniem decyzji, powiadomit strony o zakonczeniu
postgpowania celem wystuchania ich wypowiedzi co do przeprowadzonych dowodow,
zgromadzonych materiatow, oraz zgtoszonych zadan, informujac o mozliwoéci zapoznania
si¢ z materiatami dotyczacymi sprawy wyznaczajac miejsce i termin w obwieszczeniu ktore
zamieszczono na tablicy ogtoszen i na stronie internetowej Urzedu Gminy Radzitéw, oraz
W poblizu miejsca realizacji inwestycji. W termmle wskazanym w zawiadomieniu nie wptynety
zadne uwagi ani wnioski.

dla przedsu@wmema“o wa w § 3 ust.1 pkt. 65 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 Ilstopada 12004, B 1) qu"éﬁfdﬂwgﬂ lreslema rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddma#ywqc Fidk, S{OQDMEKQ, \RIRZ szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem"!! mggd&f@wznggléo’udo %f.)orzadzenla raportu o  oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 057, 1{&024\2,535802 pozn zm.) tj. mogacego potencjalnie znaczaco
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oddziatywa¢ na $rodowisko. W mys$l art. 71 ust. 2 cytowanej wyzej ustawy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje sie dla przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, a zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Na podstawie art. 75 ust.1 pkt. 4 cytowanej ustawy organem wtasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wéjt gminy. W wyniku prowadzonego
postgpowania organ zgodnie z art. 84 ustawy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, natomiast zgodnie z dyspozycjq art. 85
uzasadnit faktycznie i prawnie ustalenia niniejszej decyzji.

Biorac pod uwage zakres przedsigwziecia, przepisy ustawy oraz opinie organéw
ochrony $rodowiska postanowiono orzec jak w sentencji.

Planowane przedsiewziecie przewidziane jest do realizacji przy udziale $rodkéw
Unijnych.

POUCZENIE

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72, ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wniosek ten
powinien zostaC ztozony nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Termin ten moze ulec
wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo
oraz nie zmienity sie warunki okre$lone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w tomzy za posrednictwem Woéjta Gminy Radzitéw w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszgce sie do
decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz azywac
dowody uzasadniajgce to. zadanie. \

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1653

W zataczeniu:

1. Charakterystyka przedsiewziecia — zal. Nr 1 do Decyzji

2. Karta informacyjna przedsiewziecia — zat. Nr 2 do Decyzji

3. Zafacznik graficzny — zat. Nr 3 do Decyzi (mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z okresleniem granic
przedsigwzigcia oraz obszaru oddziatywania na $rodowisko) i

1. Gmina Radzitéw
2. Strony postepowania
3. Ala

Otrzymuja: / H $eiclna. nf

NIP 542-183-36-45, REGON 0504096



Zatgcznik Nr 1
do Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr Gk 7624-10/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

BUDOWA POMPOWNI WODY WRAZ ZE ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI
W MIEJSCOWOSCI SWIECIENIN (MODERNIZACJA HYDROFORNI SWIECIENIN)

Planowane przedsigwziecie polega na przebudowie stacji wodociggowej we wsi
Swiecienin, w gminie Radzitéw, w powiecie grajewskim, w wojewodztwie podlaskim.

Prace bedg prowadzone na dziatkach o nr ewidencyjnych 236/1 i 237 w obrebie
Swiecienin, gm. Radzitéw.

W granicach dziatki zlokalizowane sa: wolnostojacy budynek hydroforni, budynek
magazynowy i studnie gtebinowe. Istniejace budynki po wykonaniu pompowni podlegaé bedg
rozbiérce. Na terenie objetym inwestycjq brak jest roslinnosci wysokiej.

Dojazd do dziatki stanowi droga gminna o nawierzchni zwirowej (dz. nr 235).

Istniejacy obiekt jest wyeksploatowany i dalsze uzytkowanie w obecnym stanie grozi
jego unieruchomieniem.

Zakres inwestycji bedzie obejmowat:
- przebudowe infrastruktury sanitarnej i elektrycznej, w tym:
- kolektory wodociggowe o dtugosci ok. 85 mb,
- kolektory sanitarne o dlugosci ok. 55 mb,
- kable elektryczne o dtugosci ok. 140 mb,
- przebudowe istniejacej pompowni wody,
- budOWQ zbiornikow wyréwnawczych - dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci
100 m? kazdy,
- rozbiorke istniejacej hydroforni i budynku magazynowego,
- wykonanie drog dojazdowych utwardzonych,
- wymiane ogrodzenia z siatki na stupkach w cokole,
- zagospodarowanie dziatki.

Projektowana pompownia wody o wydajnosci 36 m3/h bedzie tloczyta wode do sieci ze
zbiornikow wyréwnawczych o facznej pojemnosci 200 m?.

Pompownia bedzie pracowata w ukfadzie dwustopniowego pompowania. Woda
pompami gtebinowymi kierowana bedzie do dwoéch nowo projektowanych zbiornikéw
wyréwnawczych o tacznej pojemnosci 200 m®, a nastepnie ttoczona do odbiorcow za
pomoca zestawu hydroforowego o wydajnosm 36 m%h. Caly proces bedzie w pemi
zautomatyzowany. Rurociggi zewnetrzne wodociggowe zostang wykonane z PE-HD
taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, a rurociggi sanitarne z rur PVC,
na zatamaniach studzienki systemowe z PVC. Rurociagi ukfadane bedg na podsypce
zwirowej gr. 20 cm, obsypane do wysokosci 30 cm ponad kolektor piaskiem lub innym
gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami, bedg
zasypywane warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi.

W trakcie przebudowy pompowni wody powstawa¢ bedg odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w tym gleba i ziemia oraz
niesegregowane odpady komunalne. A

"RING" Dawid Bujwicki
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Scieki sanitarne odprowadzane bedg oddzielng kanalizacjg podpodtogowg do zbiornika
bezodptywowego, skad wywozone bedg do oczyszczalni.

Parametry budynku i zagospodarowania terenu:
budynek:

- powierzchnia zabudowy: 29,0 m?,
- kubatura: 69,6 m?®,
bilans terenu:

- powierzchnia zabudowy — 29,0 m?,

- powierzchnia dojazdéw — 563,0 m?,

- powierzchnia terenéw zielonych — 3715,8 m?,

- powierzchnia obiektéw technologicznych — 36,2 m?.

Przebudowa pompowni wody nie bedzie powigzana pod wzgledem techniczno —
organizacyjnym i technologicznym z innymi przedsiewzieciami.

Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiatow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajacych atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Przebudowa pompowni wody wymaga jednorazowego wykorzystania nastepujacych
materiatow:
etap realizacji:

- planowane zuzycie wody — na potrzeby dezynfekcji zbiornikéw i instalacji dla catosci
zadania ok. 210 m®,
- planowane zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb budowy ok. 30 kW,
- planowane zuzycie paliw i materiatéw pednych ok. 200 litrow,
etap eksploatacji:

- $redniodobowy pobér wody Qdsr.= 340 m®dobe,
- maksymalne godzinowe przesytanie wody— Qmaxh = 36 m®/h,
- planowane zuzycie energii elektrycznej — zwigzane z pracq pompowni ok. 13 kW/h.
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Zatacznik Nr 2
do Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr Gk 7624-10/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Dotyczy: Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 03. 10. 2008r o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlinych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.04.257.2573 p. zm.),
dla przedsiewziecia:

»Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosci Swiecienin.
(Modernizacja hydroforni Swiecienin)”

I. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia.

1. Skala przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje.
Projektowana inwestycja przewiduje budowe pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w

miejscowosci Swiecienin.
Zakres opracowania bedzie obejmowat:
- przebudowe infrastruktury sanitarnej i elektryczne;j
a) kolektory wodociggowe - ok. 85mb
b) kolektory sanitarne - ok. 55mb
c) kable elektryczne - ok. 140mb
- budowe pompowni wody
a) kontenerowa pompownia wody - dostawa w elementach do montazu
- budowe zbiornikow wyréwnawczych
a) dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemno$ci 100m® kazdy
- rozbidrke istniejgcej hydroforni i budynku magazynowego
- wykonanie drog dojazdowych utwardzonych
- wymiana ogrodzenia z siatki na stupkach w cokole
- zagospodarowanie dziafki
Powierzchnia i kubatura projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 29,00 m2,
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Kubatura: 69,60 m3. )|\ 18-106 Niewodnica Koscielna. ul. Migtowa 5
y tel. kom. 603 646 114
Bllans teraii: tel. 85 733 67 10, fax 85 733 67 09

| NIP 542-183-36-45, REGON 050409670
Powierzchnia zabudowy — 29,0 m 2



Powierzchnia dojazdéw — 563,0 m2

Powierzchnia terenéw zielonych — 3715,80m2
Powierzchnia obiektow technologicznych — 36,20 m2

Projektowana pompownia o wydajnosci 36m3/h, tloczy wode do sieci ze zbiornikéw wyréwnawczych o
tacznej pojemnosci 200m3. Zbiorniki wyréwnawcze zasilane z istniejgcych studni gtebinowych.
Pompownia w petni automatyczna. Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi nie
wptynie na zmiang wydajnosci ujecia, ktore wynosi 36 m *h. Zwigkszy sie ilo§¢ wody podawanej do
sieci, co nie bedzie powodowato negatywnego wptywu na $rodowisko.

Prace bedg prowadzone na dziatkach o nr ewidencyjnym 236/1 i 237 w msc. Swiecienin.

2. Powigzania z innymi przedsiewzieciami (w szczegélnosci z uwzglednieniem naktadania sie
oddzialywan).

Budowa pompowni wody ze zbiornikami w miejscowosci Swiecienin nie jest powigzana
z innymi tego typu przedsiewzieciami.

3. Wykorzystywanie zasobéw naturalnych.
Nie przewiduje sig wykorzystania lokalnych zasobéw naturalnych.
4. Przewidywana ilo$¢ wykorzystanych surowcéw, wody, energii.

Planowane przedsigwzigcie charakteryzuje sie nastepujacymi wskaznikami zuzycia surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii:

ETAP REALIZACJI:

— planowane zuzycie wody — na potrzeby dezynfekcji zbiornikéw i instalacji dla catosci zadania
ok. 210m3
— planowane zuzycie energii elektrycznej — dla potrzeb budowy ok. 30kW
— planowane zuzycie paliw i materiatow pednych — 200 litrow
ETAP EKSPLOATACJI:

- $redniodobowy pobdr wody Qdér.= 340m3/dobe

— maksymalne godzinowe przesytanie wody— Qmaxh = 36m3/h

- planowane zuzycie energii elektrycznej — zwigzane z pracg pompowni ok. 13 kW/h.
Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiatbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, posiadajacych atesty higieniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

5. Emisja i wystepowanie innych uciazliwosci.

Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiatdbw dopuszczonych do stosowania
w  budownictwie, posiadajacych deklaracje zgodno$ci, atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i certyfikaty.

Podczas wykonania prac przewiduje sig nieznaczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
zwigzane ze spalinami ze $rodkéw transportowych i sprzetu oraz zwiekszenia hatasu w okresie
wykonywania prac.

Odpady

W trakcie przebudowy stacji wodociggowej powstawa¢ beda odpady, ktére zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) naleza do grupy 17, czyli sa to odpady
z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych i infrastruktury drogowej. Sposob
wymienionej grupy odpadow w wyniku realizacji inwestycji powstawac beda;




- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* (17 05 04).

Podczas prac budowlanych powstawaé bedg réwniez odpady o kodzie 20 03 01, czyli
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, ktére wytwarzane zostang przez robotnikéw.

Zanieczyszczenia powietrza

Podczas wykonywania prac budowlanych nastepowaé bedzie zaréwno niezorganizowana, jak i
zorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza, ktéra powodowana bedzie pracg maszyn
budowlanych i érodkéw transportu, ktére emitujg zanieczyszczenia powstajace ze spalania paliw w
silnikach spalinowych. W$réd tych zanieczyszczen mozna wymienié tlenki azotu, benzen, tlenek
wegla, weglowodory alifatyczne i aromatyczne. Oprécz powyzszego podczas uktadania rurociagdw, w
wyniku wykonywania prac ziemnych nastgpowa¢ bedzie emisja pytéw i weglowodordw.

Emisja tych zanieczyszczen bedzie miata charakter lokalny i ograniczony do dos¢ krotkiego okresu
Czasu oraz postgpowy wraz przesuwaniem sig placu budowy. Po zakonczeniu robét emisja ustanie.
W' zwigzku z powyzszym nie bedzie ona powodowaé znacznych ucigzliwosci i kumulacji w
$rodowisku. Oprécz powyzszego nastepowaé bedzie rdéwniez emisja wtérna pylu powodowana
wzburzaniem kurzu znajdujacego sie w rejonie prowadzonych prac.

Hatas

W wyniku wykonywania prac budowlanych nastepowa¢ bedzie emisja hatasu. Jednakze bedzie ona
miata charakter okresowy i potrwa do momentu zakoriczenia prac budowlanych. Emisja ta bedzie sie
wigzata z praca wykorzystywanych maszyn i urzadzen oraz ruchem pojazdéw ciezarowych.

Ponizej w tabeli przedstawiono przyktadowe moce akustyczne:

L.p. Rodzaj maszyny Przyktadowa moc akustyczna

1 Samochody ciezarowe 88 — 105 dB

2 Maszyny budowlane 89 — 107 dB

3 Koparki, spycharki 106 — 110 dB

Zasigg grupy pracujacych maszyn na placu budowy, biorac pod uwage ich moce akustyczne oraz
Czas pracy w ciggu dnia, moze wynosi¢ ponad 200 m w terenie zabudowanym i ponad 500 m w
terenie otwartym. Zaktada sig, iz emisja ta nie bedzie jednak przekracza¢ wartoéci dopuszczalnych.

Wody podziemne

Zagrozenie wod podziemnych w przypadku braku gtebokich wykopéw i wiezi hydraulicznej
z wodami powierzchniowymi jest mato realne.

Wody powierzchniowe

Nie wystepuje

Srodowisko glebowe i roslinne

Na terenie objetym inwestycja nie ma roslinnosci wysokie;.

Grunt z wykopéw pod zbiorniki i rurociagi winien by¢ rozplantowany na terenie istniejacej dzialki.
Scieki technologiczne

Scieki sanitarne odprowadzane bedg oddzielng kanalizacjg podpodtogowa do zbiornika szczelnego,
bezodptywowego skad wywozone beda do oczyszczalni.
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Pompownia bedzie pracowata w ukfadzie dwustopniowego pompowania. Woda pompami gtebinowymi
kierowana bedzie do dwéch nowo projektowanych zbiornikéw wyréwnawczych o tgcznej pojemnosci
200m3, a nastepnie ttoczona do odbiorcéw za pomoca zestawu hydroforowego o wydajnosci 36m3/h.
Caly proces bedzie w petni zautomatyzowany. Rurociggi zewnetrzne wodociggowe wykonane z PE-
HD faczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Rurociagi sanitarne z rur PVC, na
zatamaniach studzienki systemowe z PVC. Rurociggi uktadane na podsypce zwirowej gr. 20cm,
obsypane do wysokosci 30cm ponad kolektor piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajacym
kamieni. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie warstwami z zageszczaniem
ubijakami mechanicznymi.

7. Ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Podczas budowy nie przewiduje sie stosowania innowacyjnych technologii czy tez nowych,
dotychczas nieprzetestowanych substanciji mogacych powodowac ryzyko powaznej awarii. Do budowy
zostang wykorzystane sprawdzone materialy oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne,
ktore ze wzgledu na specyfike i sposdéb zastosowania nie stanowig zagrozenia powazng awarig
mogaca nies¢ ze sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia.

Il. Usytuowanie przedsiewziecia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie sSrodowiska —

zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczania si¢ sSrodowiska i

odnawianie sige zasob6w naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajace:

a) Obszary wodno — btotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych - nie

dotyczy

b) Obszary wybrzezy — nie dotyczy

c) Obszary gorskie lub lesne - nie dotyczy

d) Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé woéd i obszary ochronne ujeé wéd
srodladowych — teren inwestycji znajduje sie w strefie ochronnej ujecia wodnego

e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci NATURA 2000
wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880) — nie dotyczy

f) Obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone — nie dotyczy

g) Obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne — nie
dotyczy

h) Gestos¢ zaludnienia — 0,40 os6b/ha

i) Obszary przylegajace do jezior — nie dotyczy

j) Obszary ochrony uzdrowiskowej — nie dotyczy

1. Powierzchnia zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego i poprzednie formy jego
uzytkowania.

Teren inwestycji jest potozony na dziatkach o nr ewidencyjnym 236/1 i 237
w msc. Swiecienin. Zlokalizowane sg na nich wolnostojacy budynek hydroforni, budynek
magazynowy, studnie gtebinowe. Istniejace budynki po wykonaniu pompowni podlegaja rozbiorce.

Dojazd do dziatki droga zwirowa. dz. nr 235 Po wykonaniu inwestycji przeznaczenie terenu nie zmieni
sie. Bedzie wykorzystywana jak dotychczas.

2. Mozliwe zagrozenia srodowiska.

Przedsiewziecie bedzie usytuowane w miejscowosci Swiecienin. Bedzie polegato na budowie
pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrownawczymi. Realizacja przedsiewziecia nie stwarza
zagrozenia  $rodowiska, gdyz nie jest usytuowana w  bezposrednim  sagsiedztwie
z obszarami wybrzezy, oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarami
gorskimi czy lesnymi, obszarami objetymi ochrong, w tym obszarami ochronnymi uje¢ wdd
$rodlgdowych, obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochronag,
w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczonymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
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ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), obszarami, na ktérych standardy jakosci $rodowiska
zostaly przekroczone, obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarami przylegajacymi do jezior czy tez obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Wszystkie te obszary nie bedg graniczyly z planowana inwestycja.

Podczas budowy przewiduje sig¢ nieznaczne zapylenie powietrza atmosferycznego jak réwniez emisji
spalin przez pojazdy wykorzystywane do prac w ramach budowy. Jednak nie bedzie to przekraczato
wartosci dopuszczalnych jak i przekraczajgcych zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska.
Podczas prac nie przewiduje sie wycinki drzew, co nie bedzie ingerowato
w srodowisko przyrodnicze i nie bedzie naruszato istniejacego krajobrazu.

lll. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych punkcie I i Il.

1. Zasugg oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewziecie
moze oddziatywaé.

Oddziatywanie inwestycji zamknie sie w granicach dziatek o nr ewidencyjnym 236/1 i 237.
Uciazliwosci beda krétkotrwate i odwracalne. Beda polegaty na zwiekszonym zapyleniu powietrza jak
rowniez na  zwigkszonej ilosci  emitowanych spalin, a takZe zwigzane beda
z hatasem wynikajacym z pracy wykorzystywanych do przebudowy maszyn.

2. Transgraniczny charakter oddzialywania przedsigwziecia na poszczegéine elementy
przyrodnicze.

Projektowane przedsigwziecie jest zlokalizowana w gminie Radzitéw, ktéra nie lezy w strefie
transgranicznej.

3.Wielkos¢ i ztozono$é oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej.

Budowa pompowni wody jest niezbedna do zabezpieczenia w pitng wode miejscowej ludnosci oraz
gospodarstw. Istniejacy obiekt jest znaczaco wyeksploatowany i dalsza zwloka z przebudowg grozi
jego unieruchomieniem.

Projektowana inwestycja po jej zrealizowaniu nie bedzie miata ujemnego wplywu na $rodowisko.
Budowa pompowni wplynie pozytywnie na proces rozwoju infrastruktury technicznej
w gminie Radzitow.

4. Czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnos$é oddziatywania.
Oddziatywanie bedzie odczuwalne na etapie budowy, bedzie krotkotrwate i odwracalne.

IV. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6inym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla teren6w sasiednich.

Po zrealizowaniu obiektu teren objety inwestycjg bedzie uzytkowany w dotychczasowy sposéb.

V. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.

Przedsigwzigcie jednowariantowe. Nie przewiduje sig innych wariantéw przedsiewziecia.

VI. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska z uwzglednieniem mozliwie najbardziej
szczegotowych rozwiazan technicznych ograniczajgcych oddzialywanie na srodowisko.

1. Rozwigzania chronigce $srodowisko.

Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwalty i
odwracalny. Po zrealizowaniu obiektu teren objety inwestycja bedzie uzytkowany w dotychczasowy
sposob. Nie przewiduje sig zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych $rodowisko, pomimo
to celem zmniejszenia badz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsiewzigcia na $rodowisko (w
trakcie realizacji) bedq przestrzegane ponizsze zasady:

— skrocenie do niezbednego minimum czasu realizacji,

— praca sprzetu mechanicznego odbywac¢ sie bedzie w porze dnia,
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— do pracy dopuszczony zostanie sprzet sprawny technicznie ze szczegdlnym uwzglednieniem
uktadu paliwowo-olejowego (wykluczy to ewentualne zanieczyszczenie gleb i wéd gruntowych
zwigzkami ropopochodnymi),

—  ziemia z robét ziemnych nie bedzie uzywana do celéw rolniczo-lesnych,

— pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w obrebie realizowanej
inwestycji,

- baza budowy wyposazona bedzie w szczelne urzadzenia socjalno-bytowe,

— w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczone.

W celu ochrony $érodowiska naturalnego wszelkie prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej
prowadzone bedg pod statym nadzorem budowlanym z uzyciem specjalistycznego i odpowiedniego
sprzetu.

Ochrona gleb i wod

Minimalizacja niekorzystnego wptywu budowy wodociagu na powierzchnig ziemi i glebe
w fazie budowy odnosic¢ sie bedzie do:

— zabezpieczenia drég dojazdowych i miejsc postoju ciezkiego sprzetu przed skazeniem
weglowodorami ropopochodnymi,

— wyeliminowania mozliwosci  wycieku  substancji  ropopochodnych  do  gruntu
z uktadéw paliwowo - olejowych,

- zabezpieczenia bazy magazynowej substancji niebezpiecznych przed ewentualnym
przedostaniem sie wyciekéw tych substancji do gruntu i wod,

— przekazania powstatych w trakcie budowy nadmiaru gleby i ziemi (w tym kamieni), urobku i
zbednego kruszywa osobom fizycznym lub innym podmiotom do wykorzystania — w pierwszej
kolejnoéci, a w przypadku takiej mozliwo$ci — uprawnionym firmom do unieszkodliwiania.

Ochrona przed hatasem, drganiami i wibracjami

Podczas wykonywania prac budowlanych uciazliwosci zwigzane z hatasem, drganiami
i wibracjami minimalizowane beda poprzez wykonywanie prac w porze dziennej, wykorzystywanie
nowoczesnych maszyn charakteryzujace si¢ mniejszymi mocami akustycznymi i wyposazone w
elementy zmniejszajace emisje hatasu, a takze zapewniona zostanie optymalna organizacja ruchu
maszyn i pojazdéw na placu budowy.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Budowa nie przewiduje szczegolnych sposobow ograniczenia emisji substancji szkodliwych w
powietrzu otaczajacym inwestycje.

2. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody
znajdujacych sie w zasigegu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia.

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiggu znacznego oddziatywania
przedsiewziecia.

3. Niniejsza karta zawierajaca dane wyszczeg6lnione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2010r Nr 119, poz: 804). Stanowi zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

Opracowanie opiera¢ sie bedzie na sprawdzonych juz technologiach, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie szczegolnych trudnosci przy jego wykonaniu. Zastosowane bedg rozwigzania
sprawdzone przy wielu tego typu robotach budowlanych

4. W zakresie art. 51 ust. 8 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 punkt 56 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢é mogacych
znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz szczegélnych uwarunkowan zwigzanych z
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kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.)

Z uwagi na niewielkie rozmiary i niskg szkodliwo$¢ planowanego przedsigwzigcia wnioskujemy o
odstapienie od obowigzku sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

VIl. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
(w przypadku o ktéorym mowa w art. 135 ust. 1 Upos).

W trakcie inwestycji zostana dotrzymane standardy jakosci $rodowiska w  zwiazku
z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

VIIl. Informacja dotyczaca finansowania przedsigwzigcia.

Projektowane przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach dofinansowania ze $rodkow Unii
Europejskiej.

"RING" pawid Bujwicki

8-106 Nicwodnica

ul. Migtowa 5
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