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Profile kanalizacji przelewowej

Poziom poréwnawczy - 112,00m n.p.m.
Rzedna terenu Cm n.p.t.] 115,30 115,30 115,30
Rzedna dna przewodu 114,10 114,03 113,95
Przykrycie przewodu [mJ 1,04 1,1 1,19
Spadek Odlegtose |08 675 || ngs 1415
Dtugosée [m1 PCV #160 6,75| PCV &160 7,40
Kz Skl Sk4
-
|| | |
1 | T 1 r I l
1 | I
[ {
|| | | "RlNG" DaWId BUWICkI 18 - 106 Turo$n Kos$cielna
] B 113,32 J '\%l Migtowa 5
|| | Projektant: | inz. Tadeusz Wyszkowski |  BI/189/91 Data:
Poziom poréwnawczy - 112,80m n.p.m. l | | | specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna w zakresie sieci i instalacje sanitame A i ‘F N, I 20 l/
Rzedna terenu [m n.p.t.J 115,49 11530 || 11530 | | 115,30 Sprawdzajacy: | mgr inz. Stawomir Majewski IPDLIO115/POOS/OB Lb\ Nr projektu:
Rzedna dna przewodu 114,32 11426 i 114,18 T l1401 specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacii i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych ! PT/SUW/1/05
Przykrycie przewodu [mJ 1,01 0,88 | 0,96 [ 113 gegouych, Wfdoc'agowxfch"kan'ahzacwnych - /
Spadek 0dlegtosc [1us e RIT3 || 13l 228 | | 5% Wspoipraca: | mgr inz. Patrycja Zaréw l ) J Branza:
Dtugose [m1d PCV 4160 4,28| PCV _#160 1,03| PCV 160 13,95 Nazwa i adres obiektu: { itan
8 || Sanitarna
Sk2 v SK3 v Skd Budowa pompowni wody ze zbiornikami w miejscowosci Swigcienin
K2 | I | I gmina Radzilow
Skala: Obiekt: Pompownia wody ze zbiornikami Nr rysunku:
1:50

Tytut rysunku:

Drenaz rozsaczajgcy

7




| ' if
| S N4
. [,5%
0=j
U
1 | S N 14
|
1,5%
__|>
SR s
If
| L Q=jSZ
[,5%
—|>
o-
! 4 S’
=2
1240 1000 7000 500

8000

SR - studzienka rozdzielcza DNI000
S7 - studzienka zamykaJjoca SL-RBOU

500

1335
125

1330
720
5000

1335
125

500

195

610

610

610

610

195

Drenaz rozsgczajgcy

geowtdknina
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specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna w zakresie sieci i instalacje sanitarne Z,'(A @20 2211

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Majewski IPDLIO115/POOS/08 “~{'Nr projektu:

pecjalnosé i yina w ie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych | PT/SUW/1/05

gazowych, wodociggowych i kanal jnych \
Wspoipraca: I mgr inz. Patrycja Zaréw | / Branza:
Nazwa i adres obiektu: Sanitarna
Budowa pompowni wody ze zbiornikami w miejscowosci Swiecienin
gmina Radzitéw
Skala: Obiekt: Pompownia wody ze zbiornikami Nr rysunku:
1:50 8
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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa nr 3/04/2010 z dnia 20.05.2010r na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Modernizacja hydroforni w miejscowosci
Swigcienin gm. Radzitléw"

2. Zakres opracowania
2.1.  Linie kablowe:

linia z budynku SUW do studni glebinowej SW1

linia z budynku SUW do studni gltgbinowej SW2

linia z budynku SUW do zbiornika wyréwnawczego ZW1 i ZW2
linia z budynku SUW do zltacza kablowo-licznikowego

R T

2.2.  Instalacje wewnetrzne:

okablowanie urzadzen technologicznych — prowadzone wewnatrz stacji
b. instalacje elektryczne gniazd 24/230/400V oraz oswietlenia — prowadzone
wewnatrz stacji

2.3. Szafy
a. Rozdzielnia elektryczna RE-S

®

3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
- projekt technologiczny,

obowigzujace normy i przepisy,

katalogi aparatury zastosowanej w projekcie,
uzgodnienia z Zamawiajacym,

wizja lokalna na obiekcie.

4. Sterowanie praca Pompowni

Projektuje si¢ system sterowania Pompowni w pelni zautomatyzowany. Sterowanie
Pompowni odbywac¢ si¢ bedzie przy poocy dwoéch szaf rozdzielczo-sterujacych SZH i RE-S
Szafa SZH jest zintegrowang szafa zestawu hydroforowego. Zadaniem szafy RE-S jest
rozdzial mocy pomig¢dzy obwody pomieszczen pompowni, zasilanie zestawu hydroforowego i
zasilanie pomp glgbinowych. W szafie RE-S zainstalowane sa urzadzenia zabezpieczajace
przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz urzadzenia sterujace.

Elementem zarzadzajacym praca ukladu jest przemyslowy  sterownik
mikroprocesorowy wspoélpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi 1 wykonawczymi.
Pompownia bedzie pracowaé¢ w trybie automatycznym z mozliwos$cig sterownia w trybie
r¢cznym. Stany pracy 1 awarii urzadzen sygnalizowane sa lampkami na drzwiach szafy
rozdzielczo sterujacej. Na drzwiach szafy zamontowany zostanie kolorowy dotykowy panel
operatorski ze zbudowana wizualizacja stanéw pracy urzadzen i mozliwo$cig wprowadzania
parametrow.

Panel umozliwia¢ bedzie komunikacj¢ w zakresie:
nastaw parametrow

zmiana trybu pracy SUW

sterowanie urzadzen w trybie pracy recznej

zmian konfiguracji uktadu urzadzen technologicznych
odczytu wartos$ci pomiarowych

“—\
<
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e odczytu historii stanéw awaryjnych
e kasowania stanow awaryjnych

Praca oraz nadzor calego uktadu uzdatniania wody odbywa si¢ wg zaprogramowanego
algorytmu okreslonego na podstawie projektu branzy technologiczne;.

Sterowanie wydajnosciag stacji realizowane jest przy pomocy sterownika
mikroprocesorowego szafy rozdzielczo sterujacej RE-S. Sterownik ten zbiera informacje o
obecnosci wody w studniach glgbinowych. Woda ze studni pompowana jest do zbiornikéw
retencyjnych. Na podstawie poziomu w zbiornikach wody czystej wlaczane i wylaczane sa
pompy glebinowe. Woda pompowana jest do sieci wodociagowej przy pomocy zestawu
hydroforowego.

Nieprawidlowe stany pracy urzadzen wykrywane sa przez sterownik, ktory
zabezpiecza pozostale urzadzenia przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest
czujnik zalania stacji. Wykrywa on obecno$¢ wody na poziomie podtogi.

5. Projektowane rozwigzania

5.1. Parametry zasilania

Uklad zasilania TN-C-S
Napigcie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa 20 kW

Prad szczytowy 29 A

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania.
Ochrona przeciwporazeniowa uzupehniajaca dla obwodoéw oswietleniowych i gniazd
remontowych - wytacznik réznicowopradowy.

5.2.  Zestawienie mocy

Tabela 1. Zestawienie mocy rozdzielni RE-S

MOC MOC

b S FAZA ZAINSTALOWANA | SZCZYTOWA
[kW] [kW]
01 oswietlenie L3 0,06 0,02
02 o$wietlenie L1 0,43 0,13
03 os$wietlenie L2 0,50 0,15
G1 gniazda 230V L2 3,00 0,30
G2 gniazda 230V L3 3,00 0,30
G3 gniazda 230V L1 3,00 0,30
G4 gniazdo 230V L2 3,00 0,30
G5 gniazda 230V L3 3,00 0,30
G6 gniazdo 230V L1 3,00 0,30
G7 gniazdo 230V L2 3,00 0,30
S1 gniazdo 400V L1, L2, L3 11,00 0,00
S2 gniazdo 400V L1, L2, L3 11,00 0,00
SSS Obwody technologiczne L1, L2, L3 8,18 4,66
SZH Zasilanie zestawu hydroforowego L1, L2, L3 15,94 12,75
SUMA: 68,11 19,81

——i

X
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5.2. Szafy rozdzielcze w budynku

Rozdzielnia glowna RE-S

Projektuje si¢ rozdzielnie RE-S, w wersji wiszacej, w obudowie metalowej. Szafa RE-S
zasilona zostanie z szafy SZR’u. Szafa SZR’u zasilana bgdzie w stanach pracy normalnej z
przyltacza licznikowego w przypadku awarii zasilania podstawowego sterownik SZR uruchomi
agregat pradotworczy.

Zadaniem szafy RE jest rozdzial mocy pomigdzy poszczegdlnymi obwodami stacji oraz miedzy
szafami sterujgcymi pracg stacji, a takze sterowanie pompami glebinowymi w zaleznosci od
poziomu wody w zbiornikach wody czyste;.

Szafa zamontowana zostanie w pomieszczeniu zestawu hydroforowego. Obudowa i
zamontowana aparatura muszg utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP54. Zastosowana
aparatura powinna by¢ wysokiej klasy, renomowanych producentow.

Sterowanie zrealizowane jest na sterowniku mikroprocesorowym. Na drzwiach szafy
zabudowane sg przetaczniki, przyciski i lampki do sterowania i sygnalizacji stanéw pracy.

Szafa RE-S przy pomocy modulu komunikacyjnego wysyta wiadomosci SMS na wybrane
numery telefonéw o awaryjnych stanach pracy urzadzen i zaniku zasilania.

Na drzwiach szafy zamontowany zostanie panel sterowniczy ze skonfigurowana strong
przedstawiajacg barwny ekran synoptyczny reprezentujacy stacj¢ uzdatniania wody z
mozliwo$cig wprowadzania parametrow.

5.3. Instalacje wewnetrzne

Instalacje oswietleniowe i gniazd jedno/trdjfazowych budynku

W sktad instalacji wewnetrznych budynku wchodza:
—  instalacja o$wietleniowa podstawowego i ewakuacyjnego,
—  instalacja gniazd jedno i tréjfazowych.

Instalacja o$wietlenia zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi normy PN-
EN12464-1. Minimalne nat¢zenie oswietlenia dla pomieszczen budynku SUW przyjeto na
poziomie 3001x w miejscach odczytéw parametréw i obstugi urzadzen. W pozostatych miejscach
przyjeto oswietlenie na poziomie 200Ix. Do obliczenia ilosci opraw os$wietleniowych
zastosowano metod¢ sprawnosci. W miejscach o zwigkszonych wymaganiach, takich jak biurka,
stanowiska komputerowe, nalezy zastosowaé o§wietlenie miejscowe.

W wydzielonych oprawach os$wietlenia podstawowego montuje si¢ moduly zasilania
awaryjnego, sg one zasilane z obwodow oswietlenia podstawowego. Do opraw z modutem
zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyle kontrolng. W oprawach jarzeniowych,
nad urzadzeniami wirujagcymi zastosowano kondensator przesuwajacy fazg napigcia zasilajacego
w celu ograniczenia efektu stroboskopowego.

Instalacje gniazd 230/400V i os$wietlenia uktadaé w kanatach elektroinstalacyjnych
winidurowych montowanych do $cian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Kable
wprowadza¢ do szaf sterujacych i zasilajacych.

W pomieszezeniu chlorowni projektuje si¢ wentylacje zasilang z obwodu
oswietleniowego 1 sterowang wiacznikiem na zewnatrz pomieszczenia. Ma to na celu wentylacje
pomieszczenia przed wejsciem obstugi do pomieszczenia.
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Tabela 2. Spis obwodow w rozdzielni RE-S

NAZWA OPIS ZABEZPIECZENIE TYP KABLA
O1 os$wietlenie - oswietlenie awaryjne C60N B6 1P YDYzo 3x1,5mm2
02 oswietlenie - hala hydroforowa C60N B6 1P YDYzo 3x1,5mm2
03 oswietlenie - agregatornia, chlorownia, toaleta, korytarz C60N B6 1P YDYZo 3x1,5mm2
G1 gniazda 230V - toaleta C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G2 gniazda 230V - hala hydroforowa C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G3 gniazda 230V- hala hydroforowa C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G4 gniazdo 230V- hala hydroforowa C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G5 gniazda 230V- agregatornia C60N B16 1P YDYZzo 3x2,5mm2
G6 gniazdo 230V- agregatornia C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G7 gniazdo 230V- agregatornia C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
S1 gniazdo 400V- agregatornia C60N C16 3P YDYzo 5x2,5mm2
S2 gniazdo 400V- hala technologiczna C60N C16 3P YDYZzo 5x2,5mm2

SSS Obwody technologiczne C60N C20 3P -
SZH Zasilanie zestawu hydroforowego C60N C32 3P YDYzo 5x10mm2

Instalacja technologiczna

Instalacja technologiczna zasilana jest z szafy rozdzielczo sterujacej RE-S.

Instalacje technologiczne w budynku SUW uktada¢ w metalowych korytach kablowych wzdhuz
najkrétszej drogi od szafy do odbiornika. Odejscia z metalowych koryt kablowych wykona¢ w
rurach z tworzywa sztucznego.

Tabela 3. Spis kabli i przewodow technologicznych

LP. | OPIS URZADZENIA TYP KABLA
1 | Pompa gtebinowa PG1 YKYZ0 4x6mm?2
2 | Pompa gtebinowa PG2 YKYZzo 4x6mm?2
3 | Przetwornik ciSnienia LIYCY 3x0,5mm2
4 | Przewody zasilania przeptywomierzy YLY 3x1,5mm2
5 | Przewody komunikacyjne przeptywomierzy LIYY 3x0,5mm2
6 | Przewdd do presostatu pomp gtebinowych LIYY 3x0,5mm2
7 | Gniazdo dozownika podchlorynu YLYZo 4x1,5mm2
8 | Sterowanie dozownik LIYY 3x0,5mm2
9 | Sondy konduktometryczne studni LAN T11

10 | Ptywaki zbiornika wody czystej LAN T11

11 | Czujniki poziomu zbiornika wody czystej LAN T11

I FTP kat 5e
12 | Komunikacja z szafg SZH 4x2x0,14mrr;2
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Kable wprowadza¢ do szafy rozdzielczej przy pomocy odpowiednich diawikéw. Kable i
przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Instalacje technologiczne zbiornika wody ktas¢ w rurkach winidurowych. Rurki mocowaé
do $cian, konstrukcji wsporczej orurowania oraz do podtogi i sufitu. Linie kablowe oraz kable i
przewody wprowadza¢ do puszek posrednich przy pomocy odpowiednich dtawikéw. Rurki
winidurowe powinny by¢ tak doprowadzone do puszki posredniej aby kable w nich utozone
znajdowaty si¢ bezposrednio pod nig. Puszka posrednia mocowana jest do $ciany za pomoca
kotkéw rozporowych.

Potaczenia kabli wykonywa¢ izolowanymi kostkami z zaciskami sprezynowymi do
szybkiego montazu. Zastosowac osprzet bryzgoszezelny. Szafa sterujgca wyposazona zostanie w
panel operatorski.

5.4. Instalacje zewngtrzne

Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej

Projektuje si¢ instalacje ochrony odgromowej budynku w IV klasie ochronnosci. Jako
zwody poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. Wszelkie elementy wystajagce
ponad powierzchni¢ dachu nalezy chronié stosujac zwody pionowe, metalowe elementy nalezy
polaczy¢ do zwodow w celu ekwipotencjalizacji. Projektowang instalacje odgromowag budynku
nalezy polaczy¢ do uziomu przy pomocy ztacz kontrolnych.

Projektuje si¢ uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4. Ptaskownik uktadaé
w odleglosci min 1m od budynku na gl¢bokosci 60cm pod powierzchnig gruntu. Wszystkie
potaczenia odcinkéw plaskownika wykonaé jako spawane, miejsca spawania zabezpieczy¢ przed
korozja. Rezystancja uziemienia powinna by¢é mniejsza niz 5€2 z uwagi na zastosowanie agregatu
pradotworczego. W razie nie spelnienia tego warunkéw nalezy wbi¢ dodatkowe szpile
uziemiajgce. '

Z}acza kontrolne budynku nalezy umiesci¢ w ostonkach z tworzywa sztucznego w celu
poprawy wygladu estetycznego instalacji. Zwody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ wewnatrz
materiatu izolacyjnego $ciany w rurach ostonowych z materiatu trudno palnego.

Do wykonania zwodéw nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany o minimalnym
przekroju 50mm’ (w/g normy PN-IEC 61024-1), wsporniki, uchwyty dystansowe oraz rury
ostonowe.

Projektuje si¢ instalacje¢ uziemiajgcg zbiornikow wyréwnawczych ZW1 oraz ZW2
polaczong z instalacjg uziemiajgca budynku ptaskownikiem FeZn 30x4 prowadzonym we
wspolnym wykopie linii kablowej od budynku do zbiornikéw wyréwnawczych, zachowujac
minimalng odlegtos¢ od kabli wynoszaca 15 cm.

Wszelkie polaczenia odcinkéw plaskownika wykona¢ jako spawane, miejsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozja.

Instalacja polgczen wyréwnawczych
Budynek zasilany jest w systemie TN-S. Projektuje si¢ glowng szyne uziemiajgca
budynku GSU, znajdujaca si¢ w pomieszczeniu zestawu hydroforowego.
W pomieszczeniu technologicznym SUW wzdtuz $cian prowadzi¢ szyne wyrdéwnawcza
FeZn 25x4mm na wysokosci 30 cm od powierzchni podlogi. Szyne podigczyé do glownej szyny
uziemiajacej budynku GSU przewodem LgY 25mm? Do szyny polaczy¢ wszystkie elementy,
takie jak:
—  przewod PE do plyty montazowe;j i potgczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,
—  korytka kablowe,
—  rurociagi.

il
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Do potaczen wyrownawczych uzywaé przewodu LgY 6mm?>.
5.5. Linie kablowe

Linie kablowe - wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:
—  wykonanie wykopéw pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilo$¢ wykopéw byta
minimalna,
—  ulozenie linii kablowych zgodnie z rysunkami,
—  montaz wymaganych skrzynek posrednich, wprowadzenie do nich kabli i dokr¢cenie
zyt do kostek podtaczeniowych.
Kable uklada¢ na glebokosci 80cm na 10cm warstwie piasku. Ulozone kable zasypaé warstwa
10cm piasku, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci okoto 30cm. Po wykonaniu
powyzszych czynnosci w wykopie rozlozy¢ folig igelitowa niebieskg a nastepnie calo$¢ zasypaé
gruntem rodzimym.
Jesli w wykopie kiadzionych jest wigcej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o ré6znych napigciach.
Przebieg trasy, na zalamaniach, oznaczy¢ stupkami betonowymi.
Szczegblng uwage zwrdci¢ na prowadzenie kabli sygnalizacyjnych, ktore sg bardzo delikatne.
Pod jezdniami kable uktada¢ w rurach ostonowych.
Przy podejsciach do budynku zastosowa¢ rury przepustowe.
Na koncach kabli, w poblizu przepustow i wyj$¢ z ziemi zaczepi¢ odpowiednie tabliczki
oznacznikowe.

Linia kablowa z budynku do ujecia SW1

Linia ta zasila pompe¢ glebinowa PG1 oraz przesyla sygnaty sterujgce. Prowadzona jest kablem
typu YKYZo 4x6mm’ oraz kablem sterujacym LAN T11. Na potrzeby instalacji alarmowej
utozy¢ kabel XZTKMXpw 4x2x0,5mm?2.

Konce kabla energetycznego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG1”, konce kabla sygnatowego
oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG1-SK”.

Linia kablowa z budynku do ujecia SW2

Linia ta zasila pompe glebinowa PG2 oraz przesyla sygnaty sterujace. Prowadzona jest kablem
typu YKYZo 4x6mm’ oraz kablem sterujacym LAN T11. Na potrzeby instalacji alarmowej
utozy¢ kabel XZTKMXpw 4x2x0,5mm?2.

Konce kabla energetycznego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG2”, konce kabla sygnatowego
oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS—PG2-SK”.

Linia kablowa z budynku do zbiornika wyréwnawczego ZW1 i ZW2

Linia ta przesyla sygnaly sterujace. Prowadzona jest kablem typu LAN T11. Na potrzeby
instalacji alarmowej utozy¢ kabel XZTKMXpw 4x2x0,5mm?2.

Konce kabla do zbiornika ZW1 oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS — ZW1”. Konce kabla do
zbiornika ZW2 oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS — ZW2”. Kable wprowadzi¢ do szafy sterujacej SSS i
do skrzynki posredniej znajdujacej si¢ w poblizu wlazéw zbiornika wody przy pomocy
odpowiednich dlawikéw.
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Linia kablowa z budynku do zlqgcza pomiarowo rozliczeniowego

Linia ta zasila stacj¢ uzdatniania wody i stanowi Wewnetrzng Lini¢ Zasilajaca.
Prowadzona jest kablem typu YAKXS 4x50mm’. Konce kabla zasilajgcego oznaczy¢
tabliczkami ,,WLZ”.

Kable wprowadzi¢ do szafy SZR i do skrzynki pomiarowej w linii ogrodzenia.

5.6. Zestaw hydroforowy

Projektuje sie zestaw hydroforowy oparty na pompach pionowych. Sterowanie zestawem z szafy
SZH.
Zestaw hydroforowy:

—  typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotow

—  praca pomp: przemienna

—  rozruch pomp: tagodny — falownikiem/ kaskada

—  zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

Zestaw powyzszy dostarczany jest jako samodzielne urzadzenie wraz z dokumentacja

techniczng ruchowg i schematami elektrycznymi. Szerszy opis w czgsci technologiczne;.

5.7. Powiadomienie SMS

System powiadamiania SMS informuje poprzez wystanie krétkich wiadomosci tekstowych na
wyznaczone telefony komérkowe o nieprawidtowych stanach pracy urzadzen, zaniku zasilania.
W tym celu nalezy skonfigurowaé sterownik szafy SZH. Wysylanie SMS odbywa si¢ przy
pomocy modemu GSM.

5.8 Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany zostanie spalinowy ladowy zespdt
pradotwdrczy o mocy 45VA/36kW; 230/400V; 50Hz produkcji AndoriaMOT tupu ZE4CT90/3
bez obudowy wyciszonej ze zintegrowanym thumikiem wydechu spalin.

Zespot skladajacy sie z silnika wysokopreznego polaczonego kotnierzowo z trdjfazowa,
jednotozyskowa pradnicg synchroniczng. Cato$¢ montowana jest na amortyzatorach na ramie.
Zespot wyposazony w kompletng instalacje paliwows, smarowania, chtodzenia i elektryczno-
rozruchowg oraz tablice sterowniczg.

Pradnica zespolu o niskim poziomem zawarto$ci harmonicznych napiecia /THD/, co
umozliwia zastosowanie zespolu do zasilania odbioréw opartych o elektroniczne przetworniki
mocy (UPS, falowniki, prostowniki, softstarty). Zesp6t do pracy awaryjnej (zesp6t uruchamia sie
samoczynnie w przypadku braku przynajmniej jednej fazy i nastepuje podanie napigcia na
odbiory mocy). W celu ulatwienia rozruchu zespét taki wyposaza si¢ w prostownik do tadowania
akumulatorow oraz podgrzewacz ptynu chlodzacego. Zespét wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zalaczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu.

Wersja wykonana jako wolnostojaca (do zabudowy wewnatrz pomieszczenia).
Dostarczana z zespotem tablica sterownicza wyposazona w samoczynny wylgcznik gtoéwny
pradnicy, uklady pomiaru napigcia, natezenia pradu i czestotliwosci, przycisk "Stop awaryjny",
oraz sterownik elektroniczny nadzorujacy prace zespotu, ktory w sytuacji zagrozenia wyltgczy
zespdt sygnalizujgc przyczyng wyltgczenia. W zespotach do pracy awaryjnej sterownik moze
sterowa¢ réwniez stycznikami SZR. W ukladach SZR zastosowano niezbedne blokady
(mechaniczng oraz elektryczng), ktére uniemozliwiaja podanie napiecia z sieci na zespo6l lub
odwrotnie.

Punkt neutralny zespohu nalezy podtaczy¢ do uziomu otokowego budynku. Rezystancja
uziemienie powinna by¢ mniejsza niz 5Q.



»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 745 57 15

System SZR kontroluje stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przelacza
uktad do pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system
wraca do stanu poczatkowego.

5.9. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé nastepujgce pomiary
—  pomiar rezystancji kabli,
—  pomiar impedancji pgtli zwarciowe;j,
—  badanie wytacznika r6znicowo - pradowego,
—  pomiar rezystancji uziemienia.

6. Uwagi koncowe

—  Waszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami,

—  Stosowa¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

— Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw innych producentdow niz wymienionych w
projekcie pod warunkiem zachowania podstawowych parametréw technicznych i
uzytkowych. Podanie typu urzadzenia ma na celu jedynie okreslenie parametrow
technicznych i nie narzuca producenta.

ini. Leonard Qny Tyiuk
upr. proj. iffe };(,}]f
W spec. siegif firg4fy’ p_fr:l{fr
nr Bt 326474 B} 136,59
/

inzynier elektryk
Waciaw Wawrzyniec Mojkowski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogra i w specjalnosci instalacyjne)
w zakr sieci, instalacj: ' urzadzen ,
xirycznych 1 energetycznych ‘
Nr ewid. PDL/0028/POOE/03 v
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SZR jest wyposazony w blokady
elektryczne i mechaniczne zabezpieczajgce przed
podaniem napiecia z agregatu na sie¢ ZE.

Agregat pradotwérczy
ZE4CT90/3
45kVA/36KW; 230/400V; 50Hz

SZR

@,_, YDYZo 5x16mm2

-

Linia kablowa

ZK

Projekt przylgcza energetycznego zgodnie z
warunkami przylgczenia i umowa z ZE
zawiera oddzielne opracowanie

YDYZo 5xi6mm2

Rozlgcznik 63A 4P

-|- Odtgcznik bezpiecznikowy
gG 120A

Ogranicznik przepigt B+C

Wylaczmk nadpradowy

Wytacznik nadpradowy lf

C60N C20A
4p1D
@ =0,03A
in = 40A m

X—\I-)(——

4p 1D

4p1D
n = 0,03

f

\n =0,03A
In = 40A m

Wytgcznik nadpradowy

Wytgcznik nadpradowy

C60N C20A 3P

CB0N C20A C60N C32A 3P /

Sterowanie pracg pomp gtebinowych

YDY2o Sxitam2

1pBG

YDYZo 3x|,5mm2

o1

3p+

L c16

1pa1ei 1;:1314L 1p B1 1pB1 1pB1 1PB111; 1pB14

Pe—

1szl
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YOYZo Sx23nm2

YKYZo &xtmm2
YKYZo &xtmm2
YDYZo &l Smmd

LAN T
LAN TN

PGl PG2 CL

SZH

Zabezpieczenia, falowniki, styczniki

TVSLOY &x25mm2
ZVSLOY x25mm2
ZYSLCY &x2Smmd
ZISLCY &x2Immd
TSLOY &x2Smm2

ZHP| ZHP2 ZHP3 ZHP4 ZHP5

Obwody sitowe szafy SZH
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