,»RING” Dawid Bujwicki
NIP:542-183-36-45

18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5

tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

Zadanie:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosci Swigcienin

gm. Radzitow

Nazwa obiektu budowlanego:

Pompownia wody Swiecienin

Numery ewidencyjne dzialek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatki nr 236/1; 237 Swigcienin gm. Radzitéw

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radzitéw

19-213 Radzitow; Plac 500-lecia 14

Projektanci:

Funkcja

Imig¢ i Nazwisko
Uprawnienia budowlane

Data

Podpis

Projektant branzy
arch. — konstr.

inZ. Tadeusz Wyszkowski
Nr upr. B/49/79; Bt/27/72

mgr inz. Stanistaw Trosko

Sprawdzajacy Nr upr. BY102/79
Projektant branzy inZ. Tadeusz Wyszkowski
sanitarnej Nr upr. B/189/91
Sprawdzajacy mgr inZ. Stawomir Majewski

Nr upr. PDL/0115/POOS/08

Projektant branzy

inz. Wactaw Mojkowski

elektrycznej Nr upr. PDL/0028/POOE/03
. inZ. Leonard Onyfyjuk
Sprawdzajacy Nr upr. BY136/89
Wspétpraca mgr inz. Patrycja Zaréw
Wspétpraca mgr inZ. Pawet Iwanicki

Data opracowania:




,»RING” Dawid Bujwicki
NIP:542-183-36-45

18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I CZESC OPISOWA
1. Zataczniki formalno — prawne
- O$wiadczenie projektantow
- Kopie uprawnien
- Za$wiadczenia z Izb
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
- Wypis z ewidencji
- Opinia ZUD
- Warunki przylacza energetycznego PGE
2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
I CZESC GRAFICZNA
1. Projekt zagospodarowania terenu
INFORMACJA BIOZ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
IMI.  CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny do projektu
IV.  CZESC GRAFICZNA
1. Rzut przyziemia
2. Przekr6j A-A
3. Rzutdachu
4. Elewacje kontenera
5. Ptyta fundamentowa kontenera
6. Ptyta fundamentowa zbiornika
PROJEKT TECHNOLOGII
V. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny do projektu
VL. CZESC GRAFICZNA
1. Rzut budynku pompowni
2. Przekroje kontenera
3. Rzutinstalacji sanitarnych
4. Zbiorniki wyréwnawcze
5. Profil kanalizacji z chorowni
6. Profil kanalizacji sanitarnej
7. Profil kanalizacji przelewowe;j
8. Drenaz rozsaczajacy
PROJEKT ELEKTRYCZNY
VII. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny do projektu
VIII. CZESC GRAFICZNA
1. Schemat instalacji o§wietleniowej
2. Schemat zasilania szaf sterowniczych
3. Schemat instalacji gniazd wtykowych
4. Schemat rozmieszczenia koryt kablowych
5. Schemat instalacji odgromowej i uziemiajacej
6. Schemat jednokreskowy

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Skala 1:500

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z 2003r Nr
207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oraz

rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany:

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosci Swiecienin
gm. Radzitow

Inwestor: Gmina Radzitow
19-213 Radzitow;
Plac 500-lecia 14

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Biatystok dnia
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W e G T R Itulystok dolu 13 czerwca 1979r.

WPl ynie Lol

N BX/49/79
SUNTRRDAGENIE PRZYGOTONANIA ZANODONLGQ
' do rpelnicnia samodzielnych funkcji technlicznych w budownictwia
Na podstawie ¢ 5 ust.1, 56 ust.3, §7 i §13 ust.1 p.2.
Rozporzgdzenia Kinistra Gospodarki Te'renowc‘j 1 Ochrony Srodowiska
z daiz 20 lutego 1$75r. w sprawle samodzielnych funkcji technicz-

nych # budovmictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sie, ze

Ob. T # dien 8 =2 WIEBZEOWS KT

inZzynier budownictwa ladowego

urodz.dniz 13 wrzesnia 1946r. Wyszki pow.Bielsk Podlaski

pesiads przygetowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-

dzielnej fuﬁkéji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

konstrukcyjno - budowlane]

w specjalnesci

Ob. _.Tadeusz Wyszkowski

_ Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukecy jno-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, we-
ztéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melitracji
wodnych,

B 2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie

E rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw ty-
powych 1 powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszel-
kich budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldéw i sta-
cji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipula=-
¢yjonych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnyche -

dr int. arth. Henkpk Majoh
Dyrektor Wolewddzlego &u;{; o
Flanowania Przesirzeanega

e
|G ; ;
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oY Bialystok, ‘dnie, 24 maja 19?-2--1'

Ei TRC’HITEKTURY
'alymsfgku 4t

31/27/72 MR AR

U Pkia-__\g'-_tﬁt__‘t?qéfni|"A"' BUDOWLANE -

‘Na podstaw1e “art. 18 rt 19_ ust I pkt I:i art. 20 ust. '] ustawy z dnia31 stycwla
D U Nr 7, pnz 46} oraz: §- 29 i§s 11 us-b"1 942- "

’rozporzqc!zema Pr?e\mdmcz:'c gn- Lomlieiu ]Sudnwnlct\\a Urhamstvkl i A:chmktur\

1961 L ,_ prawo, budowiane

3 dnia’ 10w ryu,nm 1962w qpmw;e kWB.llilLale iachmv)ch naoi) wv!\nnu;q(')ch funkeje
V_le‘fm {Dz “U. Nr 53 poz. 26(])

¥ T Tadeusz WYSZKOWSKI

't:ech::ik budcwla:cw
’15 wrzeén.‘:.e. 194-64.. Wyszk:. pGWoBlelSk Podlask:.

techmczm W hudowmctwu, powk

- -urodzony dnia

eqa]nosu arch:.tekh_oniczneg i konstrs.nmz;ynlery jnej

" uprawnienia budmviane do :.erowa.n:.a. robobemi budowlanymi obiekbéw bu—

: i_dowlanyvh Z. wy?qczeniem oblektéw o skomplikowanej konstrukeji
oTraz sporzacdzam.a proaek‘t:éw arch:.tektom.cznych i kon.strukcya-
nych obieltéw budowlanych 0 prostej architekturze /#1 ust 3/

.= wyaatklem o'biektéw 0 skompl:.kowanea kons urukc;Jl,

BOZRIE,

\N
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4/
LY

2/

3¢

Biwiystok dnla 4 paédziernika 19791‘.

ir Bx/102/79

S97 CTNZBNIE PRZYGOTOWANLIA ZANODONEGO
G ~inlenis sennduielnych funkcjl technicznych w budownictwia
Ha pofotawlc uw 5 ustel, §6 ust.3, §7 i §13 ust.1 p.2.

ilstra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
75r. w sprawle samodzlelnych funkcji technicz-
#ie fDz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sie, ze

Stanistaw TROBEKDO

magister inzynier budownictwa ladowego

wrodz.ante 1 marca 1949r, Stara Debowa ZSRR

posiads przygoucwenie zawodowe, upowaznisjace do wykonywania samo—

Gzielnej funkeji Projektanta oraz kierownika budowy i robét

konstrukcyjno -~budowlanej

v specjelnoscd

O, Stanistaw Trosko : Jjest upowazniony do:

sporzgdzenia-projektéw w-zakrebie rozwigzah konstrukeyjno-budowla—
nych budynkéw oraz imnych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i

stacji kolejowych, drég ormz lotniskowych drég startowych i manipu-
lacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektédw w zakresie

rozwigzan architektonicznych: ;

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw ty-
powych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw
zagospoderowania dziatki zwigzanych =z realizacjq tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynksmi,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszel-
kich budynkéw i imnnych budowli, z wytaczeniem linii, wezléw i sta-
c¢ji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipula-

' ¢yjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,-—

-5
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Biaiystok, dnia 1991,XI1.30

URZAD WOJEWDDZKI

’
w Bimtymstoku
Wydzial Urbenistykdi
Architektury
i1 Nadzoru Budowlanego

Nr BL/189 /91

STWI mDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelpnienia semodzielnej funkecji technioznej w budownictwie

Na podsiawie § 4 ust.Z2 ,§5 ust.t1,47 5513 ustel pkt.4 litera a i b.-
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony S5rodowiske

z dnia 20 lutego 197%r. w aprawie laﬁodzialn:ch funkeo ji technicznych

w budownictwis /Dz.U. or 8 poz.46 z péin, zmianami/ atwierdza sig,

F1:F

_______ Ban . SABIRE N LR AR BB BRT i

inZynier.budOWnictwa’lqdowego"

arodz, dnis-li WCZRSUJA . 1946x. Wyszki. pow. Bielsk Reodlaski

posiada przygotowenie zawodowe, upowazniajgce do wykonywanias semo~- ]
dzielnej funkejd____projektanta oraz kierownika budowy i robét :

e o s e e e e o o

| | . . £ . nz> I3 o : n : i T . . - . - =
| « Hpsadikms it I Re e~ I R SRR SPed 'E
stalacjl sanitarnych.-

- e e - ——— - - —————— o o e o e

:é 1) sporzadzania projektédw w zZakresie:
.| a) sieci wodociggowyca i kanmalizacyjnych, -
p) instalacji sanitarnych obejmujgcych Iinstalacje wodociggowe,
kenalizacyjne i cieplne.- :

2) do kierowania, nadzorowania 1 konirolowania bdbudowy i robét, kie
rowania i kontrolowanis wytwarzania konsirukcyjnych elementiw
oraz oceniania i badaniz stanu technicznego w 2zakresie objytym

pecjalnoscig techniczrno-oudowlang, w ktore] mogg peinic funx-

projektanta.---

X!
o
i

%
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INEYNIEROW
BUDOWMICTIVA

Biafystol, dnia 12 grudnia 2008 r.
POTIE. KR 713100707

DECYZJA

Ne podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodoia 2000 1. o samorzedach zawodowyeh architelctw,
inzynierdw budownictwa oraz wrbanistdw (D U, 2 2001 r. N1 5, poz. 42, = pidnigjszymi zmisnami), art. 12
usl, 3, art. 13 ust. 1 phx 1, ant. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy = dnia 7 lipea 1994 ¢, = Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz, U. 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, = podnisjszymi zmianami} oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzqdesnia Ministra
Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (D=, U, Nr 83, poz. 578, z pdénicjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjne Podlaskiej
Olrezowsj Tzhy Ingynierdw stwierdza, fe

Pan SEAWOMIR STANISEAW MAJEWSKI
magister inkynier
o kierunku: indgynicria drodowiska
urodzony dnia 12 kwietmia 1973 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/POOS/08

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieel, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ULASADNIENIE
W owigzlon = wazglpdnieniem w catodci sadenia strony, na podstawde art. 107 § 4 ustawy z duia 14 czerwoa
1960 r. — Kodeks pestepownniz administracyjnego (tekst jednolity: Dz, 1L 2 2000 . MNr 98, poz 1071,
2 pddnigjszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnicnia decyzji. Seezepblowy zakres nadanyeh wprawnier
budewlanych okredlono na odwrocie decysji.

POUCZENIE
Od niniejsesj decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budoamictwa w Warszawie, zu podrednictwem Komisji Kwalifikavyjne] Podlaskiej Olregowej Izby Ingynierdvr
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczendia.

1. Preevwodniczgey Fomisji Kwalifikacyjnej POIEB
mgr ink Bogdan Siuda

2. Z-ca Preewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in. Jakub Greegorczvk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr in#, Bogdan Barski

4, Catomek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr ind, Anna Androszkicwicz

3, Crlomek Komisji Kwalifikacwing POLB
mgr ink. Wildor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIR
mgr in, Danvta Piszczatowska

7. Celonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr in, Miroslaw Jerzy Smumski
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PODLASKA

: 5 OKREGOWA :
l’ ; . Z8 A ~ - Bialystok, dnia 18 grudnia 2003 r.
INZYNIEROW z
I] ~1! BUDOWNICTWA =
ii POIB.KK.7131/5/03
l DECYZJA
|

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
3 inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 . Nr 5, Poz. 42, z pdéiniejszymi zmianami), art. 12
II ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych

funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nt 8, poz. 38, z pozZniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu WACLAWOWI WAWRZYNC OWI MOJKOWSKIEMU
inZynierowi elektrykowi
0 specjalno$ci: elektrotechnika przemysiowa
urodzon :mu dnia 11 sierpnia 1945 r. w Truskolasach-Lachach

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
I: numer ewidencyjny PDL/0028/POOE/03

do projektowania bez ogranieczen
: W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
!1 elektrycznych i elektroenergetycznych

| Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst

|J jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
- Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

If Mojkowski jest upowazniony do:

: - projektowania, sprawdzania projektéw budowlan

; uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

}x

| - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
. ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[ bez ograniczen.

ych w  specjalnosci objetej niniejszymi

J Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
J projektéw zagospodarowania dzialki i terenu W Ww. specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest

przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane. :

[ e
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do peinisnia samod=ielnyexr funkcii tachniczmych w budcwnictwie
$ ' 1

Na codstawie 5 ust.2, 87 i §135 ust.1 o.ld.

rszoarz=adzenia Ministra Gosvaodarid Tarenowej ¢ Ochrany Sradowiska
z dnta 29 lutaego 1S7Sr. w sprawlias samodzielnych fMunkcii tachnicz—
nych w budcwnictwie /Dz_U.nr &, poz.48 =z pdin. zm. z 1S8Er, Dz.N.

3

nr 42, pez.334/ sTwierd=a sie, =
Leonard CNUFRYJUK

Ob.
intvmier elckirvi
q ot . P . - ) o o 4
ursdz. dnia & Ilistovadz 1SL45r, FawZzv now.Eislsk Podl, s
posiada przvygotawanie zawodowe, upaowaz=niajace do wykonywania samo— %
dzislned fumkedi projek<tantza orzz kierownikz budowy i robdt %
dci fnat —ind w zalbw. siae~d i inst=1z~47 21 slctrrozyrch :
P . - . P - - . | od H
obejmuijacyca instaliacje elektryczne, napowietrzae
o e g ; ) RE e = i
-1 Kablowe linie enmergecyczne, sStacje 1 urzadzsnmia
. eleXTroenergetyczne. §
sarnzard Ormifrr=11ir damt yrmawmd a3
=T L s i v JES L Wl waLLoOy/ ac = .

h

i

dzaniz projektdw w powyZszym zzkresie,

‘2, nadzorowaniz i kohtrolowaniz budowy i rotds, ki

konirolowaniz wytwarzaniz konstrukcyjmnych elementiw
aniz 1 badaniz stenu technicznego zgzodnie z wymis—

2] specjaincéciz. — — — .

Dyrakecr Wyd=ch

A& Urbcisivic Architeloury
I 1 Nezzoru Bucowicnego
I - Glewny Arcitei: Wojewcazas

. et
= T .
| :\ inE~ifch Leonard B 73
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Biatystok, dnia 2009-12-16

LODOWHRICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Tadeusz Wyszkowski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/1723/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01

Podlaska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/lax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail:
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Biatystok, dnia 2010-07-28

INEYNIEROW

BUDOWRNICTWA

¥

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Stanislaw Trosko

jest czilonkiem Podlaskiej Okregowej

wwntictwa, 15-2%

Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyinym PDL/B0O/1577/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2010-08-01
do dnia 2011-01-31.
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NIP:542-183-36-45

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Slawomir Stanistaw Majewski
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/2229/02

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01
do dnia 2010-12-31.

Podlaska Okrggown lzba Indyniendw Budownictwn, 15-28] Bialystok, ul. Legionowa 28, kok. 403,

tel, (DB5) 742 49 30, 742 49 35, el (OB5) 742 48 45, wearw, pd), piib.org . pl, e-mail:
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Biatystok, dnia 2010-06-08

NEYNIEROW

BUDOWHNICTWA

8, lok. 402,
rg.pl

2
I: pdl@piib.o

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Waclaw Wawrzyniec Mojkowski

-281 Bialystok, ul. Legionowa

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/0948/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-07-01

do dnia 2010-12-31.

tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mai

Podlaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa, 15

PRZEWODNICZACY RADY
PODLASKIE] V?KREGOWE] 1ZBY
INZYNIERO owmggyh I v
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Biatystok, dnia 2009-12-18

-

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Leonard Onufryjuk
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe]

— 1 J

Budownictwa 0 numerze

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
10-01-0
2
J

[

Podlaska Okregowa Izba Inzynieroéw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa. 28, lok. 402,
tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail: pdl@piib.org.pl

od dnia 2010-01-
2010-12-

fasird

P PR EPR LS 1 1
o - dilia i &

, —
»s)—t;x\



,»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosci Swiecienin
gm. Radzitow

1. Analiza przestrzeni zastanej

Teren na ktérym projektuje si¢ przedmiotowa inwestycje, zlokalizowany jest na dzialce 236/1 i
237 w miejscowosci Swiecin gm. Radzitéw. Na dziatkach znajduje si¢ budynek hydroforni,
budynek magazynowy oraz dwie studnie wiercone. Teren dziatki czeSciowo ogrodzony. W
bezposrednim sgsiedztwie przebiegajg sieci: wodociggowa i elektryczna.

2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki projektuje si¢ usytuowanie dwéch zbiornikéw retencyjnych kazdy po 100m’
pojemnosci i Srednicy zewngetrznej 4,8m. W poblizu zbiornikéw umieszczony zostanie kontener
pompowni wody sieciowej o wymiarach w rzucie 3,5x8,25m. Na dzialce zlokalizowane sg
ponadto: studnie glebinowe oraz niezbedna infrastruktura podziemna. Po wykonaniu nowej
pompowni stary budynek hydroforni i magazynowy zostanie rozebrany. Dodatkowo caly teren
zostanie ogrodzony siatkg panelowa i zostang wykonane dojscia 1 dojazdy do zaprojektowanych
obiektow.

2.1. Przytgcza instalacyjne

Przylacze elektryczne — przebudowywane,

C.O. — projektowane elektryczne,

Woda — z istniejacej studni glebinowe;,

Kanalizacja technologiczna — bezodptywowy zbiornik szczelny,
Kanalizacja sanitarna — bezodptywowy zbiornik szczelny,

2.2 Obstuga komunikacyjna

Komunikacja w obrgbie dziatki. Powierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm. Obrzeza
betonowe.

2.3. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy —70,10m* ~1,61%
Powierzchnia drég i dojazdéw - 555 ,32rn2 —-17,78%
Powierzchnia zieleni —3718,58m> —85,61%
Razem powierzchnia terenu -4 344,00m2 —100%
3. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie powoduje ujemnego wplywu na Srodowisko zewnetrzne.
Projektowane obiekty nie naruszajag réwnowagi Srodowiska naturalnego, a projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia.
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4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe pozwalaja na wykonanie zamierzenia
W poziomie posadowienia fundamentéw nie wystepujg wody gruntowe.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren oraz istniejace obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Dane dotyczace wycinki drzew

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Nie dotyczy



,»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:
Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosci Swigcienin
gm. Radzitéw

Nazwa obiektu budowlanego:

Pompownia wody Swigcienin
Numery ewidencyjne dzialek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatki nr 236/1/6; 237 Swigcienin gm. Radzitéw

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Radzitow

19-213 Radzitow; Plac 500-lecia 14

Imi¢ i Nazwisko

Uprawnienia budowlane Data Podpis

Opracowat:

inz. Tadeusz Wyszkowski
Nr upr. B/49/79; Bt/27/72
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego:

e roboty budowlane — rozbidérka budynku,

roboty budowlane — budowa pompowni kontenerowej, zbiornikéw,
® roboty montazowe — urzadzen technologicznych ,

® roboty ziemne,

roboty elektryczne i instalacja automatyki ,

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
® wykonanie ptyt fundamentowych
* montaz zbiornikéw wody
* montaz kontenera
* montaz urzadzen technologicznych
® roboty montazowe wodociggéw wewngtrznych i zewnetrznych

e roboty elektryczne i instalacja automatyki

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
® budynek hydroforni

¢ studnia wiercona

® sie¢ kablowa elektryczna

® sie¢ wodociggowa

e ogrodzenie dziatki

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Przewidywane zagroZenia wystgpujgce podczas realizacji nastgpujgcych robot:
¢ Roboty montazowe urzadzen przy uzyciu dzwigoéw
e Roboty ziemne
e Roboty montazowe prowadzone w studniach

¢ Roboty elektromontazowe
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Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikéw- kierownik budowy.

Kierownik budowy powinien:

Zapozna¢ pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
Okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia
Okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

Zapoznac pracownikéw z przepisami BHP

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegiolnego zagroienia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie:

Stosowac niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju wykonywanych
czynnosci przez wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

Sprawowac¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed osobami
nieupowaznionymi

Strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i odpowiednio oznakowaé

Strefy niebezpieczne, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepisOw p.poz oraz muszg posiada¢ odpowiednie oswietlenie
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje

Stosowane maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny by¢ montowane,
eksploatowane oraz obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.



,»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosci Swiecienin
gm. Radzitow

1. Budynek pompowni sieciowej
1.1. Koncepcja budynku

Projektuje si¢ budynek wykonany jako gotowy kontener przywieziony w czesciach na plac
budowy i ustawiony na gotowym fundamencie. Kontener wykonany zostanie z profili stalowych
i ptyt wielowarstwowych z izolacjg zapewniajaca wspétczynnik przenikania na poziomie nie
wickszym jak K=0,40 W/m’K. Powierzchnie $cian budynku wykonane beda w kolorze RAL
8017.

1.2. Opis budynku

Wymiary
Wymiary zewng¢trzne kontenera: - 8,25x3,5m;
Wysokos$¢ zewnetrzna w najwyzszym punkcie wynosi - 3,08m;
Powierzchnia budynku: - 28,87m’
Kubatura budynku: - 68,31m3

Fundament

Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu B-20 o wymiarach 8,25x3,50m i wysokosci 35cm
zbrojona podtuznie i poprzecznie pretami P12 18G2 co 25cm. Posadowienie na giebokosci 1,0
m ponizej terenu na zageszczonym podktadzie gr. 70cm. Dla wyprowadzenia rurociaggéw oraz
kabli przewidziano przepusty.

Konstrukcja scian i stropu

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogigtych.
Do szkieletu zamocowane sg elementy $cian, dachu i drzwi oraz wsporniki péiki - grzejnikéw,
drabinek, itp. Calo$¢ konstrukcji stalowej szkieletu zabezpieczona jest antykorozyjnie przez
malowanie dwuwarstwowe farbg podkladowa Nobilat B oraz jednokrotnie farbg
chlorokauczukow3.

Sciany i strop wykonane sa z ptyt wielowarstwowych o grubosci 100 i 150mm. Dach
dwuspadowy o nachyleniu 16°. Wspétczynnik przenikania dla scian K=0,40 W/m’K, a dla
dachu K=0,35 W/m’K. Odprowadzenie wéd z dachu rynna, na teren.

Drzwi w budynku wykonane z profili i ptyt z tworzywa sztucznego, pelne, z izolacyjnoscia
stosownie do przeznaczenia. Zewng¢trzne wyposazone w podwoéjne zamki. Okna z profili z
tworzywa sztucznego wypelniony pakietem dwuszybowym o wspétczynniku przenikania
k=1,1W/m’K.

Posadzki

Przewiduje si¢ posadzki z betonu B15 zatarte na ostro. Wierzchnig warstwe stanowi terakota.
Posadzki izolowane s3: termicznie styropianem FS20 o grubosci 6¢cm, przeciwwilgociowo folig
budowlang PE.

Instalacje
Zgodnie z projektem branzowym
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Fundament agregatu

Fundament zestawu hydroforowego z betonu B15 grubosci 75¢cm na warstwie chudego betonu
B10 grubo$ci 10cm, zbrojone poprzecznie i podtuznie goérg i dotem pretami @12 ze stali 18G2-b.
Fundament od posadzki dylatowany styropianem.

Materiatl: Beton B15, stal zbroj. A-II 18G2-b

1.3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny posiada¢ wilasciwe
oznaczenia dopuszczajace do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Uzyte
wyroby budowlane powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji, badz powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobata techniczng.
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY
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OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGICZNY

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyréwnawczymi w miejscowosci Swiecienin
gm. Radzitow

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi umowa nr 3/04/2010 z dnia 20.05.2010r na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Modernizacja hydroforni w miejscowosci Swigcienin
gm. Radzitow"

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Charakterystyki studni wierconej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej

- Wigzja lokalna w terenie

- Dane wyjSciowe uzgodnione z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne i normy

3. Stan istniejacy

Hydrofornia miesci si¢ w budynku wolnostojacym na terenie dziatki nr 237 w miejscowosci
Swiecienin. Ujecie wody sktada si¢ z dwéch studni wierconej. Sktad fizykochemiczny surowej
wody spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody do picia.

3.1 Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni
Studnia SW-1 Studnia SW-2

Wydajnos¢ eksploatacyjna 32 m’/h 31 m’/h
Poziom statycznego zwierciadta wody 4,6 m 5,0 m
Depresja 5,0m 6,2 m
Gtebokos¢ studni 26,0 m 26,0 m
3.2. Jakosé wody surowej

Oznaczenie Studnia Norma Jednostka
Barwa 5 15 mg Pt/
Metnos¢ 0,61 1 NTU
Zapach Akceptowalny
Odczyn 7,5 6,5-9,5 pH
Zelazo ogélne 0,1 0,2 mg Fe/l
Mangan 0,01 0,05 mg Mn/l
Azotany 46,2 50 mg NOs/1
Azotyny 0,05 0,5 mg NO,/I
Amoniak 0,2 0,5 mg N/1
Bakteriologia wody dobra

Jak wynika z analizy woda nadaje si¢ do spozycia bez uzdatniania.
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3.3. Obudowa

Obudowa studni wykonana krggéw zelbetowych o srednicy fi 1500 mm posadowionych na
ptycie fundamentowej. Przykrycie obudowy stanowi prefabrykowana ptyta zelbetowa z wtazem
stalowym fi 600 mm oraz rurg wywiewng fi 100 mm. W obudowie studni znajdujg si¢: glowica
studzienna, skrzynka elektryczna posrednia, zasuwa kotnierzowa DN 100 mm i zawor zwrotny
DN 100 mm. Obudowa wymaga doszczelnienia.

3.4. Urzqdzenia technologiczne

Wyposazenie technologiczne hydroforni stanowia:
- Hydrofory DN1000 V=15001 - 2 szt.
- Sprezarka KP-2 - 1 szt.
- Chlorator C-52 - 1 szt.
- Wodomierz MZ80 - 2 szt.

W/w urzadzenia, przez wiele lat przebywajace w warunkach o wysokiej wilgotnosci ulegly
czesciowej korozji. Nie nadajg si¢ do wykorzystania w nowoprojektowanym obiekcie.

4. Opis przyjetego rozwiazania technicznego

Zgodnie z zapotrzebowaniem projektuje si¢ kontenerowa pompowni¢ na wydajnosc: 36m’/h oraz
dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci 100 m*/h kazdy. Pompownia zlokalizowana zostanie
na dziatce 236/1 na ktérej znajduja si¢ ujecia. Uktad posiadac¢ bedzie zrédto pradu rezerwowe do
zasilania urzadzen.

S. Opis techniczny przyjetego rozwigzania.
5.1 Ujecie wody

Obudowa studni.
Przewiduje si¢ w niej:
- uzupekienie ubytkéw betonu w obudowie,
- uzupelnienie i uksztattowanie nasypu,
- wykonanie opaski betonowej,
- wymian¢ wywietrznika (zastosowanie filtra powietrza),
- skrzynkg elektryczng posrednia,
- czujnik otwarcia obudowy,
Instalacja hydrauliczna.
Przewiduje si¢ w niej:
- wymian¢ pompy glebinowej,
- wymian¢ wodomierzy,
- wymiang kolektoréw ttocznych na stalowe ocynkowane po spawaniu,
- zainstalowanie zaworu zwrotnego o krétkim czasie zamknigcia,
- zainstalowanie przepustnicy z napgdem §limakowym,
- zainstalowanie kurka probierczego.
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5.2. Pompownia wody I stopnia

Wymagane podnoszenie pomp:

STUDNIA SW-1 SW-2

- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 4,6 m 5,0 m

- depresja 5,0m 6,2 m

- réZnica geometryczna 6,3 m 6,3 m

- strata hydrauliczna na armaturze 0,5 mH,O 0,5 mH,O

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 1,0 mH,O 1,0 mH,O

- naddatek na wyptyw 0,5m 0,5m

- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody I,5m I,5m
L.acznie: 19,4 m 21,0 m

Dobor pomp gtebinowych.

STUDNIA SW-1 SW-2

- wydajno$é 30,0 m’/h 30,0 m’/h

- wysokos¢ podnoszenia 21,0 mH,O 21,0 mH,0O

- moc silnika 3,0 kW 3,0 kW

- przylacze DNS80 DNS8O

- typ wielostopniowa wielostopniowa

- wirnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- korpus 1 silnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- dopuszczalna liczba zalaczen 30 zat./godz. 30 zat./godz.

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem sondg konduktometryczng. Kable zasilajgce
pompg, przewody sterujace ze studni wyprowadzone zostang do skrzynki elektrycznej posrednie;j
(doktadniejsze informacje w opracowaniu AKPiA).

5.3. Kolektory ttoczne

Projektuje si¢ kolektory z rur i ksztattek PE100 SDR 17 110x6,6 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad
kolektorem obsypa¢ piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajagcym kamieni.

6. Zbiornik wyréwnawczy

Dla wyréwnania nier0wnomiernosci rozbioru dobowego przewiduje si¢ wykonanie zbiornikéw
wyréwnawczych uwzgledniajacych zapas wody na cele bytowo - gospodarcze i
przeciwpozarowe. Projektuje si¢ dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci V=100m® kazdy.
Komore zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi typu BRANTHO-
KORRUX. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane zestawem  farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wilaz rewizyjny kolnierzowy z
uszczelkag gumowg. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci 10 cm
ostonietej powtoka z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazony w przykrycie stozkowe
z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3. W przykryciu zamontowany wtaz
do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabing ztazowa wewngtrzng i zewnetrzng.

Instalacja wewnetrzna zbiornika :

- kolektor napetniajacy zbiornik DN100,
- kolektor ssacy DN150,

- przelew DN100,
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- spust DN100,

Kolektory wyprowadzone do ziemi, na gltebokosci do 1,4 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie
pianka poliuretanowa. Kazdy kolektor, précz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe
odcinajacy. Przelew 1 spust ze zbiornika podtaczony zostanie do studzienki kanalizacyjne;.

W zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; ptywakowy i hydrostatyczny
pozwalajace na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st.,
zabezpieczenie przed przepelnieniem zbiornikéw).

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podigczy¢ do
szafy sterujacej pracg stacji.

7. Zestaw hydroforowy

Wydajno$é pompowni sieciowej wynosi: Q = 36 m*/h przy pracy 4 pomp gtéwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P =0,35 + 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

¢ Ilos¢ pomp w zestawie hydroforowym: 5 szt. w tym pompa rezerwowa

¢ Laczna moc zainstalowana w zestawie: n =5 x 2,2 kW =11 kW

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy

¢ llos¢ przetwornic czgstotliwosci: 5 szt. zintegrowane z silnikami pomp

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Kolektory zestawu: DN125 / PN 10 — ssanie, DN100 / PN 10 - ttoczenie

¢ Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o pionowe — wielostopniowe
pompy, z uszczelnieniem mechanicznym watu pompy 1 silnika; korpus, ptaszcz, wirniki oraz wat
pomp wykonane sg ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wplywa na ich trwato$¢ oraz jakos¢
tloczonej wody; silniki odznaczaja si¢ wysoka sprawnoscig i1 niskim poziomem hatasu. Pompy w
zestawie zabudowane s3 na podstawie, wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja
przenoszeniu drgan, a jednoczesnie dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu. Pompy wyposazone
sg w armatur¢ zaporowg oraz zawory zwrotne osiowe. Kolektory zestawu ssawny DN125/PN10
oraz tloczny DNI100/PN10 zakonczone sa kolnierzami luznymi co znacznie utatwia ich
podiaczenie. Na kolektorze ttocznym zamontowane sg3: manometr fi 100 z korpusem ze stali
nierdzewnej (wypelniony gliceryng) z kurkiem manometrycznym, naczynie przeponowe —
kompensacyjne z kurkiem tréjdroznym do odwadniania, najnowszej generacji przemystowy
przetwornik cisnienia, kréciec odpowietrzajacy i1 odwadniajacy. Na kolektorze ssgcym:
manowakuometr z kurkiem manometrycznym, czujnik konduktometryczny obecnosci wody oraz
kréciec odpowietrzajacy 1 odwadniajacy.

Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane sq w standardzie metodg TIG w ostonie gazow
szlachetnych. Spoiny wykonywane sq przy uzyciu gtowicy ORBITEC do spawania orbitalnego z
mozliwoscig wydruku parametrow spawania. Kontrola szczelnosci uktadu pompowego wraz z
kolektorami wykonywana jest na stanowisku badawczym i potwierdzona jest odpowiednim
protokotem. Stosowana do budowy zestawu hydroforowego stal kwasoodporna (tzw.
chromoniklowa) to stal o zawartosci chromu (18%) oraz niklu (9%) - zwykta stal nierdzewna nie
zawiera niklu.
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Sterowanie zestawem pompowym odbywa si¢ poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujaca SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo
(uktad sterowniczy zamontowany jest na ramie zestawu hydroforowego). Elementem
zarzadzajagcym pracg ukladu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy. Zastosowany w
zestawie hydroforowym uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnosci w
instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy tej instalacji. Regulator PID
oddziatywujac na przetwornic¢ czestotliwosci, zmieni w sposéb optymalny i bezstopniowy
predkos¢ obrotowg silnika pompy obcigzenia podstawowego. W nastgpstwie zmiany predkosci
obrotowej, zmianom ulega przeptyw, a wiec i takze oddawana moc zestawu pompowego. W
zaleznosci od zmian obcigzenia, nastgpuje dotgczanie (przy wzroscie wydajnosci), wzglednie
odlaczanie (przy spadku wydajnosci) kolejnej pompy (lub pomp) obcigzenia szczytowego przy
czym kazdorazowo osiggane jest precyzyjne doregulowanie pomp na nastawiong wartos$¢
ciSnienia. Zastosowany uklad regulacji posiada¢ bedzie mozliwo$s¢ wyboru nastepujacego
algorytmu sterowniczego: 1) prace zestawu ze statym ci$nieniem na tloczeniu lub 2) regulacje
proporcjonalng, zaktadajagca kompensacje spadku ci$nienia w sieci, spowodowang zmienng
charakterystyka rurociggu (przy wspétpracy z przeptywomierzem elektromagnetycznym lub
wodomierzem impulsowym). Mozliwa jest rOwniez regulacja cisnienia z uwzglednieniem trybu
czasowego (np. obnizenie ci$nienia w godzinach nocnych).

7.1. Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dobé6r zaworu bezpieczenstwa dla pracujacej pompy o wydajnosci Q=29m’/h i wysokosci
podnoszenia H = 60 m H,O

G=159-a -F-\/(P-P,)y

G =29000 kg/h - wymagana przepustowos$¢ zaworu
o = 0,30 - wspoélczynnik wyptywu

P, =6,0 atm - ciSnienie otwarcia zaworu

P; =0,0 atm - ciSnienie wyptywu

v=1000 kg/m’ - gestosc¢ cieczy

F - powierzchnia gniazda

G 29000

= = = 785,06mm*
1,59-a, /(P —P,) -7y 1,59-03-,/(6,0—-0)-1000

F

Obliczamy $rednice gniazda jednego zaworu

d:\/4-F :\/4-785,06 _ 31.62mm

T T

Przyjmuje si¢ zawdr bezpieczenstwa membranowy, katowy, DN40 o $rednicy gniazda d,=35
mm. CiSnienie otwarcia 0,58 MPa.

8. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na uklad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejgce zasoby wod
podziemnych nie budzg zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostal podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor
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podchlorynu sodu, dozowany bedzie do przewodu doprowadzajagcego wode do zbiornika
wyrodwnawczego wody czystej przy pomocy stacji dozujacej.

Projektuje si¢ stacje dozujqgcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 4,0l/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 70,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 16 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 1001 z mieszadtem recznym,

Stacja dozujgca ustawiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. W chlorowni
projektuje si¢ wentylacj¢ nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng wywiewna, przy uzyciu
wentylatora typu WENT 125 o wydajnosci ok. 200 m’/h. Na wlocie z pomieszczenia chlorowni
przewidziano przepustnicg samoczynng o srednicy 150mm.

Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnig z zaluzjg samoczynng umieszczong w drzwiach.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz wilgcznik na
zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w momencie obecnosci obstugi stacji.

9. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali
nierdzewnej gatunku OH18N9 taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazow
szlachetnych). Potaczenia rozlaczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi luznymi wg
normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych ocynkowanych.

Na wyjsciach zestawu PN16 wg DIN 2674 lub 2633. Stosowac sruby ze stali jw. Polaczenia
kotnierzowe wykonywane z kotnierzy niejednorodnych — np. ze stali kwasoodpornej oraz stali
weglowej lub zeliwa — w przej$ciach przez kolnierze wykonane z innych materiatéw niz stal
kwasoodporna — $ruby umieszcza¢ w tulejach z blachy aluminiowej grubosci 0,5 — 1,0mm. Pod
nakretki — précz podktadek ze stali kwasoodpornej - zaktada¢ podkiadki z blachy aluminiowe;j
grubos$ci 2,0mm. Dziatania te majg za zadanie eliminacj¢ mozliwosci powstawania ognisk
korozji stali kwasoodpornej. Rurociggi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajgce;j
odpowiednig stabilnos¢.

Projektuje si¢ nastepujqce urzgdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (na wyjsciu wody na siec)
- 2 szt. wodomierz DN100 (w studniach gtebinowych)

10. Instalacje sanitarne
10.1. Odprowadzenie sciekow

Scieki z chloratorni odprowadzone beda kanalizacja podpodtogowa do zbiornika szczelnego,
bezodptywowego o poj. V=2,0m’. Scieki z WC odprowadzone beda oddzielng kanalizacja
podpodtogowg do zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m".

Scieki beda okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

Parametry dobranego zbiornika:
- wysokos$¢: 1,45 m,
- szerokos¢: 1,0 m,
- dlugosé: 1,4 m,
- wykonanie: kompozyt GRP.
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10.2.  Kanalizacja zewnetrzna

Celem oprdzniania zbiornikéw wyréwnawczych, oraz odprowadzenia z nich wod przelewowych
nalezy wykona¢ grawitacyjng kanalizacje¢ z rur PCV ¢ 0,16m. Na zalamaniach rurociggu nalezy
wykonac studzienki rewizyjne ¢ 315.

10.3.  Drenaz rozsqgczajgcy

Dla awaryjnego odprowadzenia wod przelewowych ze zbiornika wyr6wnawczego lub zaworu
bezpieczenstwa projektuje si¢ wykonanie drenazu rozsgczajacego o wymiarach w rzucie
5,0x8,0m. Drenaz wykona¢ z rur filtracyjnych PCW na podsypce zwirowo-kamiennej 16-32mm.
Grubos¢ podsypki 25cm. Drenaz obsypaé obsypka zwirowo-kamienng granulacji 16-32mm i
przykry¢ geowldkning. Na zakonczeniach nitek stosowa¢ studzienki zamykajace z
napowietrzaniem typu SL-RBOU. W studni zbiorczej przed drenazem przewidziano wykonanie
przepompowni wyposazonej w pompe:

Projektuje si¢ pompe o parametrach:

- wydatek — 6,0 m’/h,

- podnoszenie — 10,0 m stupa wody,
- moc silnika -0,75 kW,

- napiecie zasilania  — 400V,

- wykonanie — stal kwasoodporna,

10.4. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej

Urzadzenia automatyki pracujg dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu
wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu ponizej
punktu rosy. Osiggane to jest w sposOb nastepujacy:

- utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez ogrzewanie w okresie
jesienno zimowym - projektuje si¢ ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych
wyposazonych w termostaty do pracy automatyczne;j.

- osuszanie powietrza za pomocg osuszacza typu AD 510.

11. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materialty stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Szczegbdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych rob6t regulujg odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-34140-03:1982 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknietych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-75002:1985 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania
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12. Zestawienie urzadzen
Lp. | Urzadzenie Szt.
1 | Pompa glebinowa Q=30m3/h, H=21mH20, Ns=3,0kW 2
2 | Zestaw hydroforowy Q=36m’/h, H=55mH,0, Ns=11kW 1
3 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1
4 | Przepustnica
DN125 1
DN100 1
5 | Ziacze elastyczne
DN125
DN100 1
6 | Stacja dozujaca 1
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