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OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGICZNY

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrownawczymi w miejscowosci Swigcienin
gm. Radzitow

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 3/04/2010 z dnia 20.05.2010r na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Modernizacja hydroforni w miejscowosci Swigcienin
gm. Radziléw"

2, Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastgpujace materiaty:
- Charakterystyki studni wiercone;j

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Badania fizyko-chemiczne wody surowe;j

- Wizja lokalna w terenie

- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne i normy

3. Stan istniejgcy

Hydrofornia miesci si¢ w budynku wolnostojagcym na terenie dziatki nr 237 w miejscowosci
Swiecienin. Ujecie wody sklada sie z dwéch studni wierconej. Sktad fizykochemiczny surowej
wody spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody do picia.

3.1. Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni
Studnia SW-1 Studnia SW-2

Wydajnos¢ eksploatacyjna 32m’/h 31 m’/h
Poziom statycznego zwierciadta wody 4,6 m 5,0 m
Depresja 5,0 m 6,2 m
Glegbokosé studni 26,0 m 26,0 m
3.2, Jakosé wody surowej

Oznaczenie Studnia Norma Jednostka
Barwa 5 15 mg Pt/l
Metnosé 0,61 1 NTU
Zapach Akceptowalny
Odczyn 7.5 6,5-9,5 pH
Zelazo ogoblne 0,1 0,2 mg Fe/l
Mangan 0,01 0,05 mg Mn/l
Azotany 46,2 50 mg NOs/1
Azotyny 0,05 0,5 mg NO,/I1
Amoniak 0,2 0,5 mg N/I
Bakteriologia wody dobra

Jak wynika z analizy woda nadaje si¢ do spozycia bez uzdatniania.
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3.3. Obudowa

Obudowa studni wykonana kregdéw zelbetowych o srednicy fi 1500 mm posadowionych na
ptycie fundamentowej. Przykrycie obudowy stanowi prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazem
stalowym fi 600 mm oraz rurg wywiewna fi 100 mm. W obudowie studni znajdujg si¢: glowica
studzienna, skrzynka elektryczna posrednia, zasuwa kotnierzowa DN 100 mm i zawor zwrotny
DN 100 mm. Obudowa wymaga doszczelnienia.

3.4. Urzgdzenia technologiczne

Wyposazenie technologiczne hydroforni stanowia:
- Hydrofory DN1000 V=15001 - 2 szt.
- Sprezarka KP-2 - 1 szt.
- Chlorator C-52 - 1 szt.
- Wodomierz MZ80 - 2 szt.

W/w urzadzenia, przez wiele lat przebywajagce w warunkach o wysokiej wilgotnosci ulegly
czesciowej korozji. Nie nadajg si¢ do wykorzystania w nowoprojektowanym obiekcie.

4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego

Zgodnie z zapotrzebowaniem projektuje si¢ kontenerowa pompowni¢ na wydajnosc: 36m>/h oraz
dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci 100 m*/h kazdy. Pompownia zlokalizowana zostanie
na dzialce 236/1 na ktdrej znajduja si¢ ujecia. Uklad posiadaé bedzie zrodto pradu rezerwowe do
zasilania urzadzen.

S. Opis techniczny przyjetego rozwigzania.
5.1. Ujecie wody

Obudowa studni.
Przewiduje si¢ w niej:
- uzupetnienie ubytkow betonu w obudowie,
- uzupelnienie i uksztaltowanie nasypu,
- wykonanie opaski betonowej,
- wymian¢ wywietrznika (zastosowanie filtra powietrza),
- skrzynke elektryczng posrednia,
- czujnik otwarcia obudowy,
Instalacja hydrauliczna.
Przewiduje si¢ w niej:
- wymian¢ pompy glebinowe;j,
- wymian¢ wodomierzy,
- wymian¢ kolektoréw ttocznych na stalowe ocynkowane po spawaniu,
- zainstalowanie zaworu zwrotnego o krotkim czasie zamknigcia,
- zainstalowanie przepustnicy z napedem slimakowym,
- zainstalowanie kurka probierczego.
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5.2. Pompownia wody I stopnia

Wymagane podnoszenie pomp:

STUDNIA SW-1 SW-2

- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 4,6 m 5,0 m

- depresja 5,0 m 6,2 m

- r6znica geometryczna 6,3 m 6,3 m

- strata hydrauliczna na armaturze 0,5 mH,O 0,5 mH,O

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 1,0 mH,0 1,0 mH,0

- naddatek na wyplyw 0,5 m 0,5 m

- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadla wody 1,5m 1,5m
Lacznie: 19,4 m 21,0 m

Dobor pomp glebinowych.

STUDNIA SW-1 SW-2

- wydajnosé 30,0 m’/h 30,0 m’/h

- wysoko$¢ podnoszenia 21,0 mH,O 21,0 mH,O

- moc silnika 3,0 kW 3,0 kW

- przylacze DNS80 DNS80

- typ wielostopniowa wielostopniowa

- wirnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- korpus i silnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- dopuszczalna liczba zalaczen 30 zatl./godz. 30 zal./godz.

Pompa zabezpieczona bgdzie przed suchobiegiem sonda konduktometryczng. Kable zasilajace
pompe, przewody sterujace ze studni wyprowadzone zostang do skrzynki elektrycznej posredniej
(doktadniejsze informacje w opracowaniu AKPiA).

5.3. Kolektory tloczne

Projektuje si¢ kolektory z rur i ksztaltek PE100 SDR 17 110x6,6 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Kolektory ulozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad
kolektorem obsypa¢ piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni.

6. Zbiornik wyrownawczy

Dla wyréwnania nieréwnomiernosci rozbioru dobowego przewiduje si¢ wykonanie zbiornikow
wyrownawczych uwzgledniajgcych zapas wody na cele bytowo - gospodarcze i
przeciwpozarowe. Projektuje si¢ dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci V=100m" kazdy.
Komore zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztaltownikow stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi typu BRANTHO-
KORRUX. Wszystkie elementy zewne¢trzne zbiornika malowane zestawem farb
chlorokauczukowych. W plaszczu zbiornika umieszczony wiaz rewizyjny kolnierzowy z
uszczelkg gumowsg. Zabezpieczenie termiczne z plyt z welny mineralnej o grubosci 10 cm
ostonigtej powloka z blachy ocynkowanej. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie stozkowe
z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3. W przykryciu zamontowany wiaz
do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabine¢ ztazowa wewnetrzng 1 zewnetrzng.

Instalacja wewnetrzna zbiornika :

- kolektor napetniajgcy zbiornik DN100,
- kolektor ssagcy DN150,

- przelew DN100,
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- spust DN100,

Kolektory wyprowadzone do ziemi, na glebokosci do 1,4 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie
piankag poliuretanowa. Kazdy kolektor, précz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe
odcinajacg. Przelew i spust ze zbiornika podlgczony zostanie do studzienki kanalizacyjne;j.

W zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; ptywakowy i hydrostatyczny
pozwalajgce na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st.,
zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikéw).

Kable z czujnikow wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastgpnie podigczyé do
szafy sterujgcej pracg stacji.

s Zestaw hydroforowy

Wydajnosé pompowni sieciowej wynosi: Q = 36 m>/h przy pracy 4 pomp gtéwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P = 0,35 + 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

¢ Ilo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: 5 szt. w tym pompa rezerwowa

¢ L.aczna moc zainstalowana w zestawie: n =5 x 2,2 kW =11 kW

¢ Typ sterowania: plynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy

¢ Ilos¢ przetwornic czgstotliwosci: 5 szt. zintegrowane z silnikami pomp

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Kolektory zestawu: DN125 / PN 10 — ssanie, DN100 / PN 10 - ttoczenie

¢ Wykonanie materialowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o pionowe — wielostopniowe
pompy, z uszczelnieniem mechanicznym watu pompy i silnika; korpus, ptaszcz, wirniki oraz wat
pomp wykonane sg ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wplywa na ich trwalo$¢ oraz jakos¢
tloczonej wody; silniki odznaczajg si¢ wysoka sprawnoscig i niskim poziomem hatasu. Pompy w
zestawie zabudowane s3 na podstawie, wyposazonej w wibroizolatory, ktoére zapobiegaja
przenoszeniu drgan, a jednoczesnie dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu. Pompy wyposazone
s3 w armature zaporowg oraz zawory zwrotne osiowe. Kolektory zestawu ssawny DN125/PN10
oraz tloczny DN100/PN10 zakonczone sg kolnierzami luznymi co znacznie ulatwia ich
podiaczenie. Na kolektorze tlocznym zamontowane sg: manometr fi 100 z korpusem ze stali
nierdzewnej (wypelniony gliceryng) z kurkiem manometrycznym, naczynie przeponowe —
kompensacyjne z kurkiem tréjdroznym do odwadniania, najnowszej generacji przemystowy
przetwornik cis$nienia, krociec odpowietrzajacy 1 odwadniajacy. Na kolektorze ssgcym:
manowakuometr z kurkiem manometrycznym, czujnik konduktometryczny obecnosci wody oraz
kréciec odpowietrzajacy 1 odwadniajacy.

Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane sq w standardzie metodg TIG w ostonie gazéw
szlachetnych. Spoiny wykonywane sq przy uzyciu glowicy ORBITEC do spawania orbitalnego z
mozliwosciq wydruku parametréow spawania. Kontrola szczelnosci uktadu pompowego wraz z
kolektorami wykonywana jest na stanowisku badawczym i potwierdzona jest odpowiednim
protokotem. Stosowana do budowy zestawu hydroforowego stal kwasoodporna (tzw.
chromoniklowa) to stal o zawartosci chromu (18%) oraz niklu (9%) - zwykla stal nierdzewna nie
zawiera niklu.
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Sterowanie zestawem pompowym odbywa si¢ poprzez rozdzielni¢ zasilajgco — sterujaca SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo
(uktad sterowniczy zamontowany jest na ramie zestawu hydroforowego). Elementem
zarzadzajacym pracg ukladu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy. Zastosowany w
zestawie hydroforowym uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnosci w
instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy tej instalacji. Regulator PID
oddzialywujac na przetwornice czgstotliwosci, zmieni w sposob optymalny i bezstopniowy
predkos¢ obrotowa silnika pompy obcigzenia podstawowego. W nastepstwie zmiany predkosci
obrotowej, zmianom ulega przeptyw, a wigc i takze oddawana moc zestawu pompowego. W
zaleznosci od zmian obcigzenia, nastgpuje dotaczanie (przy wzroscie wydajnosci), wzglednie
odlaczanie (przy spadku wydajnosci) kolejnej pompy (lub pomp) obcigzenia szczytowego przy
czym kazdorazowo osiggane jest precyzyjne doregulowanie pomp na nastawiong wartos¢
cisnienia. Zastosowany uklad regulacji posiada¢ bgdzie mozliwo$¢ wyboru nastepujacego
algorytmu sterowniczego: 1) prace zestawu ze stalym ci$nieniem na ttoczeniu lub 2) regulacje
proporcjonalng, zakladajaca kompensacje spadku ci$nienia w sieci, spowodowang zmienng
charakterystykg rurociggu (przy wspolpracy z przeptywomierzem elektromagnetycznym lub
wodomierzem impulsowym). Mozliwa jest rowniez regulacja ci$nienia z uwzglednieniem trybu
czasowego (np. obnizenie ci$nienia w godzinach nocnych).

7L Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla pracujacej pompy o wydajnosei Q=29m>/h i wysokosci
podnoszenia H = 60 m H,O

G=159-a,-F-(R-P)y

G =29000 kg/h - wymagana przepustowos¢ zaworu
o= 0,30 - wspolczynnik wyplywu

P;=6,0 atm - cis$nienie otwarcia zaworu
P;=0,0 atm - ci$nienie wyptywu

y=1000 kg/m’ - gestosé cieczy

F - powierzchnia gniazda
G 29000

T 1,59-a, (P -P)y 159-0,3-/(6,0—0)-1000

Obliczamy S$rednice gniazda jednego zaworu

d:\/4-F =\/4-785,06 — 31.62mm
T T

F = 785,06mm?*

Przyjmuje si¢ zawor bezpieczenstwa membranowy, katowy, DN40 o $rednicy gniazda d,=35
mm. Ci$nienie otwarcia 0,58MPa.

8. Dezynfekecja wody.

Z uwagi na uklad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejgce zasoby wod
podziemnych nie budza zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostal podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor

v\
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podchlorynu sodu, dozowany bedzie do przewodu doprowadzajacego wode do zbiornika
wyréwnawczego wody czystej przy pomocy stacji dozujacej.

Projektuje sig stacje dozujgcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 4,0l/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 70,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 16 W.
- pojemnos$¢ zbiornika — 1001 z mieszadlem recznym,

Stacja dozujgca ustawiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. W chlorowni
projektuje si¢ wentylacje nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng wywiewng, przy uzyciu
wentylatora typu WENT 125 o wydajnosci ok. 200 m’/h. Na wlocie z pomieszczenia chlorowni
przewidziano przepustnice samoczynng o srednicy 150mm.

Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnig z zaluzja samoczynng umieszczong w drzwiach.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz wigcznik na
zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w momencie obecnosci obstugi stacji.

9. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociggi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali
nierdzewnej gatunku OH18N9 laczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw
szlachetnych). Polaczenia roztagczne kolnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi luznymi wg
normy DIN 2642 z zastosowaniem S$rub stalowych ocynkowanych.

Na wyjsciach zestawu PN16 wg DIN 2674 lub 2633. Stosowac $ruby ze stali jw. Potaczenia
kolierzowe wykonywane z kotnierzy niejednorodnych — np. ze stali kwasoodpornej oraz stali
weglowej lub Zeliwa — w przejsciach przez kolnierze wykonane z innych materialow niz stal
kwasoodporna — $ruby umieszcza¢ w tulejach z blachy aluminiowej grubosci 0,5 — 1,0mm. Pod
nakretki — précz podkladek ze stali kwasoodpornej - zaklada¢ podktadki z blachy aluminiowe;j
grubosci 2,0mm. Drzialania te majg za zadanie eliminacj¢ mozliwosci powstawania ognisk
korozji stali kwasoodpornej. Rurociagi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajgce;j
odpowiednig stabilnos¢.

Projektuje si¢ nastgpujgce urzqdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (na wyjsciu wody na siec)
- 2 szt. wodomierz DN100 (w studniach glebinowych)

10. Instalacje sanitarne
10.1. Odprowadzenie sciekow

Scieki z chloratorni odprowadzone beda kanalizacja podpodlogowa do zbiornika szczelnego,
bezodptywowego o poj. V=2,0m’. Scieki z WC odprowadzone beda oddzielna kanalizacja
podpodlogowa do zbiornika szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m>.

Scieki beda okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni.

Parametry dobranego zbiornika:
- wysoko$¢: 1,45 m,
- szerokosé: 1,0 m,
- diugosé: 1,4 m,
- wykonanie: kompozyt GRP.
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10.2.  Kanalizacja zewnetrzna

Celem oproézniania zbiornikéw wyréwnawczych, oraz odprowadzenia z nich wod przelewowych
nalezy wykonaé grawitacyjng kanalizacje z rur PCV ¢ 0,16m. Na zalamaniach rurociggu nalezy
wykona¢ studzienki rewizyjne ¢ 315.

10.3.  Drenaz rozsqczajgcy

Dla awaryjnego odprowadzenia wod przelewowych ze zbiornika wyréwnawczego lub zaworu
bezpieczenstwa projektuje si¢ wykonanie drenazu rozsgczajacego o wymiarach w rzucie
5,0x8,0m. Drenaz wykona¢ z rur filtracyjnych PCW na podsypce zwirowo-kamiennej 16-32mm.
Grubos¢ podsypki 25cm. Drenaz obsypa¢ obsypka zwirowo-kamienng granulacji 16-32mm i
przykry¢ geowltdkning. Na zakonczeniach nitek stosowaé studzienki zamykajace z
napowietrzaniem typu SL-RBOU. W studni zbiorczej przed drenazem przewidziano wykonanie
przepompowni wyposazonej w pompe:

Projektuje si¢ pompe o parametrach:

- wydatek — 6,0 m*/h,

- podnoszenie — 10,0 m stupa wody,
- moc silnika -0,75 kW,

- napigcie zasilania  —400V,

- wykonanie — stal kwasoodporna,

10.4. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej

Urzadzenia automatyki pracujg dlugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu
wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu ponizej
punktu rosy. Osiggane to jest w sposob nastepujacy:

- utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez ogrzewanie W okresie
jesienno zimowym - projektuje si¢ ogrzewanie za pomoca grzejnikéw elektrycznych
wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej.

- osuszanie powietrza za pomoca osuszacza typu AD 510.

11. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét regulujg odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-34140-03:1982 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknigtych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 Kkanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-75002:1985 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania



»RING” Dawid Bujwicki

NIP:542-183-36-45

18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

12. Zestawienie urzadzen
Lp. | Urzadzenie Szt.
1 |Pompa glgbinowa Q=30m3/h, H=21mH20, Ns=3,0kW 2
2 | Zestaw hydroforowy Q=36m’/h, H=55mH,0, Ns=11kW 1
3 | Przeplywomierz elektromagnetyczny DN100 1
4 | Przepustnica
DN125 1
DN100 1
5 | Ziacze elastyczne
DN125 1
DN100 1
6 |Stacja dozujaca 1

mgr inz. Stawemir Stanistaw Majewsk
Di./0115/P00S/08 |
LANE DO PROJEKTOW/ANIA BEZ OGRANICZER
osdl instalacyjnej w zakiesie sieci
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
* Y, wodociggowych i kanalizacyjnych

s

zakresie sieci
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Zbiorniki wyrownawcze
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Spust i przelew DNI50

Drabina ztazowa [ o~ U £ S - 4 R i Drabina ztazowa
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Ptaszcz blacha stalowa ™ Ptaszcz blacha stalowa
Wetna mineralna gr 100mm Wetna mineratna gr 100mm
BlLacha stalowa trapezowd malowana BLacha stalowa trapezowa malowana
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Ptaszcz blacha stalowa
Wetna mineralna gr 100mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
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Blacha st. ocynkowana

styropian /

| gr.3icm
-|1,30
N\ N

Fundament beton B2,

Piasek zageszczony

"RING" Dawid Bujwicki

18 - 106 Turo$n Koscielna
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Projektant: rmz Tadeusz Wyszkowski l BY/189/91 Data:
specjalnos¢ instalacyjno - in2ynieryjna w zakresie siedi i instalacje sanitame ‘ (j‘w’: O 2.0 (/

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Majewski IPDuo115/POOS/08 *L/\\ Nr projektu:
T . iy it i 4 PT/SUW/1/05

Wspétpraca: r mgr inz. Patrycja Zaréw I ot Branza:

Nazwa i adres obiektu: .

Budowa pompowni wody ze zbiornikami w miejscowosci Swigcienin Sankama
gmina Radzitbw
Skala: Obiekt:  Pompownia wody ze zbiomikami Nr rysunku:
1:50

Tytut rysunku:  Zpio ik wyréwnawcze
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