Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Karwowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Karwowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
1| 45200000-9 | Roboty przygotowawcze
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0121-01 ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i
lotniska
0,08 ha 0,080
RAZEM 0,080
2| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez | m2
d.1| 0125-01 darni grub. do 15cm, z przerzutem
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o m3
d.1] 0206-05 [ pojemnoscilyzki 0,60m3 w gruncie kat.lV, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na
odlegtos¢ do 1km
53 m3 53,000
RAZEM 53,000
2 Fundamenty
4] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2| 1101-01
1.4 m3 1,400
RAZEM 1,400
5/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych | t
d.2| 0290-04 | monolitycznych budowli z pretéw stalowych okraglych
zebrowanych o $rednicy 8-14mm
0,071 t 0,071
RAZEM 0,071
6] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych | t
d.2| 0290-01 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych
okragtych gtadkich o srednicy do 7mm
0,018 t 0,018
RAZEM 0,018
7] KNR 2-02 [ tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci | m3
d.2| 0202-01 do 0,6m
4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800
8] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m2
d.2| 0604-02 betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
31.6 m2 31,600
RAZEM 31,600
3 Sciany fundamentowe
9] KNR SEK | Sciany podziemia grub. 25cm z bloczkdw betonowych m2
d.3| 0102-01 38x25x14cm
0102-0100
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
10| KNR 2-02 | Przeciwwilgociowe powloka izolacyjna pionowa m2
d.3| 0603-09 | wykonywana na zimno z roztworu asfaitowego - pierwsza
warstwa
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
11] KNR 2-02 | Przeciwwilgociowe powloka izolacyjna pionowa m2
d.3] 0603-01 wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
nastgpna warstwa
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
12| KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na scianach-fundament | m2
d.3| 0102-01
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
13| KNR K-04 | Zatapianie jednej warstwy siatki m2
d.3| 0103-08
22 m2 22,000
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RAZEM 22,000
14| KNR K-04 | Wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych na gotowym m2
d.3| 0106-01 podtozu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze -
baranek
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharka gasienicowg 74kW m3
d.3] 0230-02 [ (100KM) z przemieszczeniem gruntu kat. [V na odleglosé
do 10m
48,6 m3 48,600
RAZEM 48,600
16] KNR 4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1Tkm
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
4 Konstrukcja budynku
17| KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkow z m2
d.4| 0107-01 betonu komérkowego o wysokosci do 4,5m i grubosci
24cm
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
18| KNR 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
d.4| 0262-01 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 8 - | wariant wykonania
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
19| KSNR 2 | Deskowanie tradycyine konstrukcji monolitycznych. m2
d.4| 0101-06 | Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych. Plyt
stropowych i dachowych
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
20| KSNR2 Betonowanie konstrukeji zbrojonych w deskowaniu m3
d.4| 0105-06 tradycyjnym. Plyt stropowych
55 m3 55,000
RAZEM 55,000
21| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji zelbetowych | t
d.4| 0290-03 | monolitycznych budowli z pretow stalowych okragtych
gladkich o $rednicy do 7mm
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
22| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych | t
d.4] 0290-04 | monolitycznych budowli z pretow stalowych okraglych
zebrowanych o srednicy 8-14mm
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
5 Izolacja i pokrycie dachu
23| KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z piyt z m2
d.5| 0613-03 [ welny mineralnej ukladanych na sucho - jedna warstwa
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
24 KNNR 2 Paokrycia dachowe z papy. Pokrycie papa na dachach m2
d.5| 0501-03 | betonowych - dwuwarstwowe; papg asfaltowg+emulsjg
aslaltowa
56,08 m2 56,080
RAZEM 56,080,
6| Obrébki blacharskie
25| KNNR 2 | Obrobki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej m2
d.6] 0504-02 [ ocynkowanej grub. 0,550mm przy szerokosci w
rozwinigciu powyzej 25cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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2 KNNR 2 | Obrébki blacharskie. Obrobki z blachy stalowej m2
d.6| 0504-01 ocynkowanej grub. 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu
do 25cm
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
27] KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o srednicy 15¢m z blachy m
d.6| 0508-04 ocynkowanej grubosci 0,50mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000,
28| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy m
d.6| 0510-03 | ocynkowanej grubosci 0,55mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7 Kanaly wentylacyjne kanalizacji
29| KNR 2-02 | Kanaly wentylacyjne komindw wolnostojgcych m
d.7| 0122-07
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
30| KNR 2-15 | Rury wywiewne z PCV D=110mm szt.
d.7| 0209-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31|KNP 05 0621] Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych | szt.
d.7| -01.01 o obwodzie do 800 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8 Posadzki
32] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.8] 1101-07 | gruntowym
8,68 m3 8,680
RAZEM 8,680
33| KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. llI-IV m3
d.8] 0236-02 | ubijakami mechanicznymi
8,68 m3 8,680
RAZEM 8,680
34| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m2
d.8| 0604-01 murowanych wykonana dwiema warstwami papy na lepiku
na gorgco, z wyréwnaniem zaprawg
48,43 m2 48,430
RAZEM 48,430
35| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.g] 1101-01
3,88 m3 3,880
RAZEM 3,880
36] KNR 2-02 [ Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.8| 1102-02 | cementowej grub. 20mm, zatarte na gtadko
48,43 m2 48,430
RAZEM 48,430
37 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.8| 1102-03 | cementowej; dodatek lub potracenie za zmianeg grubosci o
10mm
48,43 m2 48,430
RAZEM 48,430
38/ NNRNKB | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych gres o m2
d.8| 202 2806-05 | wymiarach 30x30cm, ukladane w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej Ceresit CM
-11 grubosci 5mm
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
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9 Scianki dzialowe
390 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub m2
d.9] 0121-01 gazobetonowych grubosci 6cm
6,84 m2 6,840
RAZEM 6,840
40| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub m2
d.9] 0121-03 gazobetonowych grubosci 12cm
36,48 m2 36,480
RAZEM 36,480
10 Tynkowanie
411 KNR 2-02 | Tynki zwykte 11l kategorii wykonywane recznie na stropach | m2
d.10] 0803-06 |[ipodciggach
46,13 m2 46,130
RAZEM 46,130
42| KNR 2-02 [ Tynki zwykte Il kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
d.10| 0803-03 |istupach
195,66 m2 195,660
RAZEM 195,660
43| KNR 2-02 | Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementow m2
d.10| 0815-06 | prefabrykowanych i betonéw wylewanych
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
44] KNR 2-02 | Licowanie $cian pltytkami terakotowymi luzem o wymiarach| m2
d.10] 0822-05 [ 15x15cm
29,27 m2 29,270
RAZEM 29,270
45 KNR 2-02 | Malowanie farhami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10| 1505-03 | wewnetrznych; podtozy gipsowych - dwukrotne z
gruntowaniem
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
11 Stolarka okienna i drzwiowa
46] KNNR7 | Oknaidrzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do| m2
d.11] 0701-01 | 0,6m2
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
47) KNNR7 | Oknaidrzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni m2
d.11| 0701-05 | ponad 2,0m2
2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
48| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, stopni szt.
d.11| 0135-01 schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci do 1 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, stopni szt.
d.11] 0135-01 schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugoscido 1 m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-02 | Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe m2
d. 11| 1040-01
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
51| KNR-W 2-02 | Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe m2
d.11] 1040-01
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
52| KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe, m2
d.11] 1019-02 | fabrycznie wykonczone - peine jednodzielne o powierzchni
ponad 2m2
Krotnos¢ =5
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2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
12 Elewacja, tynki i oktadziny zewnetrzne
53| KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o m2
d.12| 0102-05 [ szerokoscido 15cm
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
54 KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na scianach m2
d.12j 0102-01
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
55/ KNR K-04 [ Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli m2
d.12] 0103-01 plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podioza z pustaka
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
56/ KNR K-04 | Ochrona katownikiem naroznikow prostych m
d.12| 0104-01
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
57] KNR K-04 [ Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.12[ 0103-07
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
58] KNR K-04 | Wykon.tynkow min.cienkowarstw.na gotowym podltozu o m2
d.12] 0105-01 uziarnieniu 1,0 mm i fakturze - baranek
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
13 Sufity podwieszane
59/ KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.13] 2012-02 | ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt
pojedynczy mocowany do podloza
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
14 Elementy slusarskie i inne
60| KNR 2-02 | Pochwyt stalowy na wspornikach dla niepelnosprawnych m
d.14| 1208-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
61| Kalkulacja | Grzejniki elektryczne
d.14| wilasna
4 4,000
RAZEM 4,000
15 Utwardzanie terenu
62| KNNRG | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.15| 0404-01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
9,25 m 9,250
RAZEM 9,250
63| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.15] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
26,26 m2 26,260
RAZEM 26,260
64] KNNR6 | Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane m2
d.15| 0104-03 | mechanicznie o gr.10 cm
26,26 m2 26,260
RAZEM 26,260
65 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.15| 0112-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
26,26 m2 26,260
RAZEM 26,260
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6 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na m2
d.15| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
26,26 m2 26,260
RAZEM 26,260
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