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Opis do projektu zagospodarowania dzialki
nr geod. 62/11 183/1 w Karwowie
gm. Radzilow, woj. podlaskie.

Obiekt:
Rozbudowa budynku s$wietlicy wiejskiej] w Karwowie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, przytgczem wodociggowym i kanalizacyjnym.

Inwestor: Gmina Radzilow ul. Plac 500-lecia 14,
19-213 Radzilow, woj. podlaskie.

Adres budowy: Dzialka nr 62/1 1 183/1 w Karwowie, gm. Radziléw.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg niezb¢dng do funkcjonowania obiektu tj.: przytaczem wodociggowym
oraz przylaczem do kanalizacji sanitarnej. Projektowana rozbudowa istniejacego
budynku o nowa cze¢s$¢ od strony pdinocnej w ktorej zostanie wydzielona kuchnia,
korytarz, przedsionek oraz WC meskie 1 WC damskie tacznie z WC dla oséb
niepelnosprawnych. Nowo-projektowana cz¢$¢ budynku bedzie parterowa, bez
podpiwniczenia o prostej bryle architektonicznej. Nowg czgs$¢ budynku zlokalizowano
na dziatkach nr 62/1 i 183/1 w Karwowie, gm. Radzitow, woj. podlaskie.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem $wietlicy wiejskiej, ponadto na
dziatce znajduje si¢ gminny obiekt budowlany — przepompownia $ciekoéw, nie
wystepujg na niej drzewa i krzewy. Dojazd do dziatki zapewniony jest z jednej
strony — od strony poludniowej istniejgcym zjazdem indywidualnym z drogi
wojewodzkiej nr 668 o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej dziatki ewid.
nr 153.

Dziatka graniczy: od strony po6inocnej i wschodniej z dziatkami zabudowanymi
zabudowg zagrodowa w istniejgcych gospodarstwach rolnych, od strony
zachodniej z dziatka woéd plynacych — rzeka Wissa, od strony potudniowe;j
z dziatka pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 668.




Bilans powierzchni terenu

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia dziatki - 1368m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej - 92,98m?
Powierzchnia zabudowy projektowane;j - 49m?
Powierzchnia utwardzona - 220m’
Wysokos¢ budynku -4,26m
Szeroko$¢ elewacji frontowe;j - 14,71m
Powierzchnia biologicznie czynna - 1148m? - 84%
Kubatura -301m’
Powierzchnia uzytkowania -117,11m?

Informacje dotvczace ochronv konserwatorskiej

Dziatka nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska. Jezeli
w trakcie prowadzenia robot budowlanych odkryte zostang przedmioty, co do
ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg one zabytkiem lub zostang ujawnione
stanowiska archeologiczne, nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ miejsce
odkrycia przed zniszczeniem oraz powiadomi¢ o tym fakcie wojewodzkiego
konserwatora zabytkow.

Postgpowanie wykonawcy robot powinno byé¢ zgodne z ustawa z dnia
23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162,
poz. 1568).

Ustalenia dotyezace ochrony Srodowiska. przvrody i krajobrazu

Teren, na ktorym ma by¢ realizowane przedsiewzigcie nie jest objety prawng formga
ochrony na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Projektowana inwestycja nie
bedzie pogarszaé stanu Srodowiska przyrodniczego i oddziatywac negatywnie na
czlowieka w rozumieniu dotrzymania obowigzujacych norm. Usuwanie odpadow
statych - do pojemnikéw shuzacych do czasowego gromadzenia odpaddéw statych
i usuwanie ich na wysypisko S$mieci. Wody opadowe - rozprowadzane
pow1erzchn10w0 na terenie wlasnej dziatki. Dla zatozonego programu uzytkowania,
nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku emisja hatasu, wibracji
i promieniowania (w tym jonizujgcego), jak réwniez nie powstaje pole
elekromagnetyczne czy inne zaklocenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos$¢
projektowanego budynku oraz sposob jego uzytkowania nie wplywa negatywnie
na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.




Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury

techniczne;

Obsluga komunikacyjna - z istniejacego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 668,
o nawierzchni utwardzonej, asfatowej.

Zapotrzebowanie na wode¢ dla potrzeb socjalno-bytowych 1 przeciwpozarowych -
projektowanym przylgczem z istniejgcego wodociggu.

Sposob odprowadzenia Sciekoéw - projektowanym przylaczem do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczna — z istniejacego przylacza elektroenergetycznego,
rozbudowa instalacji wewnetrznej.

Zapotrzebowanie na energie cieplng - we wlasnym zakresie, poprzez grzejniki

elektryczne.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku nie dotycza budynkéw
uslugowych o wysokosci do dwoéch kondygnacji i kubaturze do 1000m’.
(Dz.U. z dnia 12 kwietnia 2002r Nr 75 poz. 690 § 213 pkt. 2c)

Whplyw eksploatacji gorniczych
Projektowana inwestycja potozona jest poza obszarem terenow goérniczych.

Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.0998r. (DZ.U. 126 poz.839)
okreslam nastepujacg kategori¢ geotechniczng dla przedmiotu inwestycyjnego polegaja-
cg na budowie budynku mieszkalnego w ramach wymiany istniejgcej substanciji:
pierwsza kategori¢ geotechnicznag.
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Opinia techniczna
konstrukceji budynku w stanie istniejagcym

Fundamenty — Sciany fundamentowe wykonane z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej, brak widocznych rys i peknieé - stan techniczny dobry,

Sciany parteru - Sciany wykonane 7 pustaka cementowo-wapiennego - brak rys,
peknigé - stan techniczny dobry,

Stropy — stop nad gruncie — plyta betonowa - stan techniczny dobry,

Dach - plyta Zelbetowa wylewana grubosci 14cm, pokryta papg termozgrzewalng -
brak rys, pekni¢é - stan techniczny dobry.

Stan techniczny istniejagcych fundamentdw oraz $cian parteru w budynku
swietlicy wiejskiej w Karwowie usytuowany na dzialce nr geodezyjny 62/1
i 183/1 w Karwowie gm. Radziléw, woj. podlaskie jest dobry i pozwala
na rozbudowe budynku.




Opis techniczny do projektu budowlanego

I. Cel zamierzenia:

Celem w/w inwestycji jest rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej] wraz
z infrastrukturg niezbedna do funkcjonowania obiektu tj.: przylaczem
wodociggowym oraz przylaczem do kanalizacji sanitarnej. Projektowana
rozbudowa istniejagcego budynku o nowg cz¢$¢ od strony poéinocnej w ktorej
zostanie wydzielona kuchnia, korytarz, przedsionek oraz WC meskie 1 WC
damskie tacznie z WC dla os6b niepelnosprawnych. Nowo-projektowana cz¢$¢
budynku bedzie parterowa, bez podpiwniczenia o proste] bryle
architektonicznej. Nowa cze$¢ budynku zlokalizowano na dziatkach nr 62/1
i 183/1 w Karwowie, gm. Radzitéw, woj. podlaskie.

I1. Dane ogdlne o projektowanej budowie budynku mieszkalnego.

Dane ogolne

Dane ogélne Powierzchnie przed Pow1er%chn1a Powierzchnie po
rozbudowa e o rozbudowie
rozbudowanej | o
~ Kubatura 196 m> | 105 m’ 301 m’?
Pow. zabudowy 92,98 m? 49,00 m? 141,98 m?
Pow. uzytkowa 72,72m* | 4439m* | 11711 m?

I1I. Dane konstrukcyjno-budowlane dotyczace opracowania:

Program uzytkowy:
Parter:
1/1 — pom. Swietlicy —72,72m?
1/2 -WC damskie + dla os6b niepetnosprawnych —6,0m?
1/3 — WC meskie —5,34m?
1/4 —korytarz —13,03m?
1/5 —kuchnia —20,02m?

Ogotem -117,11m?




IV. Zakres robot budowlanych:

4. Dane techniczno — materialowe:

41 Lawy fundamentowe

— wykonane z betonu klasy B-20, zbrojone stalg A-III, 4 o 12 strzemiona
ze stali A-O fi 6 co 25 cm. Nalezy w trakcie wykopu pod lawy fundamentowe
sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu 1 ewentualnie skorygowaé¢ szeroko$¢ law
fundamentowych. Przyjeto szerokos¢ taw fundamentowych: 60cm.

Na tawach fundamentowych izolacja pozioma 2 x papa na lepiku!!

4.2 Sciany fundamentowe

— z betonu B-15 lub murowane z bloczkow betonowych B2 1 B4 z betonu B20 na
zaprawie cementowej marki 10,0 MPa, docieplone od strony zewngtrznej Scm
styropianu  M20 (A<0,038W/mk) z warstwg przeciwwodng ponizej poziomu
terenu /alternatywnie Scm styrodur 3000CS/ i oblicowane ponad terenem np.
oktadzing klinkierowa.

Na $cianach fundamentowych izolacja pozioma 2 x papa na lepiku!!

4.3 Sciany zewnetrzne

- murowane z pustaka gazobetonowego grubosci 25 cm, utrzymaé wymiary
budynku w osiach z zewng¢trznym dociepleniem grubosci 12 cm wykoniczonym
wyprawa akrylowa w systemie np.: Atlas.

4.4 Sciany wewnetrzne

- Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z pustaka gazobetonowego grubosci 12cm
1 6cm.

4.5 Kominy

- przewody wentylacyjne zaprojektowano do wentylacji kuchni oraz [WC. Kominy
wentylacyjne — wieloszybowe w systemie np. firmy Schiedel lub murowane z
pustakow wentylacyjnych ceramicznych 18,8 x 18,8 cm na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej marki 3 MPa. Grubo$¢ spoiny 8-15mm rozlozona
rownomiernie na calej powierzchni stykowe;j

4.6 Belki nadprozowe okien i drzwi

- zelbetowe 24 x 25 cm wykonane z betonu B-15 1 stali A-IlII zebrowanej 5 o 12 i
strzemionami ze stali A-O g 6 o rozstawie co 20 cm w $rodku rozpietosci i co 10 cm
w strefach przypodporowych.

4.7 Wience.
- zelbetowe 24 x 25 cm wykonane z betonu B-15 1 stali A-III zebrowanej
konstrukcyjnie 4 ¢ 12 1 strzemionami @ 6 co 25 cm.




4.8 Dach
- plyta stropowa zelbetowa, monolityczna, grubosci 14cm z betonu B-15, krzyzowo
zbrojona stalg A-0 ¢ 12, siatka o oczkach 15x15cm.

Dach o nastepujacych elementach konstrukeyjnych:

termozgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana

termozgrzewalna papa podkladowa modyfikowana

welna mineralna z warstwg ASF - 20,0 cm

2 x papa na lepiku - bitumiczna + smotowa

gltadZz cem. - 2,5 cm

plyta zelbetowa wylewana zbrojona pretami B'12cm siatkg o oczku 15x15c¢m
-14,0 cm

e tynk cem. - wap. - 1,5 cm

4.9 Izolacje:

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentow pozioma - 2 x papa asfaltowa
na lepiku lub termozgrzewalna.

- izolacja cieplna dachu - welna mineralna gr. min 20 cm

— izolacja podlogi na gruncie — styropian EPS 100-038 dach/podtoga 10cm

— $ciany zewnetrzne nadziemia — styropian EPS 70-040 Fasada 12cm

4.10 Tynki

- tynki $cian w pomieszczeniach cementowo-wapienne kat. I, alternatywnie gipsowe.

4.11 Podlogi i posadzki
- kuchnia, wc, korytarz, wiatrotap — plytki ceramiczne;j

4.12 Podloga na gruncie

- na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 20cm chudy beton C12/15 grubosci 10cm,
izolacja przeciwwilgociowa 2 X papa termozgrzewalna, izolacja termiczna — 10cm
styropian EPS T + folia budowlana, posadzka cementowa grubosci 8cm zbrojona
siatkg o oczku 10cm x 10cm z drutu gladkiego @ 3mm.

4.13 Podokienniki
- podokienniki z komérkowego PCV w kolorze stolarki okiennej — do indywidualne;j
decyzji Inwestora.

4.14 Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna z PCV o wspdlczynniku przenikalnosci cieplnej dla calego okna
maks. U<I,30W/(m* * K). Parapety zewnetrzne z blachy gr. 0,7mm powlekanej
plastisolem lub inne — jednostronny okleina zewngtrzna kolor orzech.

- drzwi zewngtrzne wej$ciowe antywlamaniowe, o wytrzymatosci spetniajacej normy w
klasie C (certyfikat w klasie C)oraz posiadajace dokumenty atestacyjne.

- stolarka drzwiowa wewng¢trzna — drewniana typowa z o$cieznicami metalowymi
osadzonymi w murze w trakcie wznoszenia $cian lub do indywidualnego rozwigzania.




4.15 Malowanie

- tynki wewnetrzne gipsowe malowane dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze biatym
lub do indywidualnego wykonczenia

- w kuchni wzdhluz ciggéw technologicznych lamperie olejne lub glazura z plytek
ceramicznych do wysokosci 1,6m nad podtoga lub do indywidualnego wykonczenia.

- w W.C. - lamperie olejne lub glazura z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,0m
nad podtoga lub do indywidualnego wykoniczenia.

4.16 Wymagania w zakresie dostegpnosci do budynku oséb
niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

- Dojscie zewnetrzne oraz drzwi o szerokosci 1m bez progdw zapewniaja dostep
osobom niepelosprawnym do wszystkich pomieszezen $wietlicy wiejskiej. Y.azienka
damska zostala dostosowana dla os6b niepelnosprawnych poprzez zapewnienie
odpowiedniej powierzchni manewrowe] oraz wyposazenie jej w specjalistyczne porecze
i uchwyty. Przed budynkiem zapewniono jedno miejsce parkingowe dla osob
niepetnosprawnych.

4.17 Wokoét budynku wykonaé opaske z betonu zwirowego klasy B - 10 i z plytek
chodnikowych ze spadkiem 2% od $ciany.

Roboty budowlane 1 rzemieSlnicze nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i przepisami Prawa budowlanego. Materialty budowlane powinny
odpowiada¢ wymogom odnos$nie norm i powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne — certyfikaty na znak bezpieczenstwa. Aprobaty techniczne uzyskane
przy zakupie materiatéw budowlanych nalezy przechowywal. Wszystkie roboty
budowlane i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
w danym zakresie robot, roboty winne by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
przestrzegajac przepisy BHP.




