ST-00/14
STOLARKA

CPV - 4521000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje stolarke okien; drzwi (PCV i aluminium.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie i zamontowanie okien zewnetrznych,

- wykonanie i zamontowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnetrz budynkoéw.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w
otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogolne

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z
Dokumentacija

Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonaé jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i
przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacja.
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2.2. Drzwi

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, wykonanie warsztatowe indywidualne o wspotczynniku
przenikania U max = 2,5 m2xK/W - wedtug systemu okienno — drzwiowego wedtug projektu.
Wymiary wedtug zestawienia stolarki.

- izolacyjnos¢ akustyczna R=25 dB

- malowane proszkowo, kolor oécieznicy i skrzydita — wedtug projektu budowlanego

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe, wykonanie warsztatowo indywidualne wedtug projektu.
Wymiary wedtug zestawienia stolarki.

- ptytowe, okleinowane

Okucia drzwi

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo — ostonowe dobrane pod wzgledem
uzytkowym i estetycznym.

Prébki elementdéw dostarczone Inzynierowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym przez
projektanta obiektu.

2.3. Okna

Okna zewnetrzne

Okna na profilach PVC - wediug systemu okienno — drzwiowego wedtug projektu o
wspoétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.

Okucia okien

Okucia do okien uchylno — rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna.

Okucia okienne muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:

- wytrzymatos¢ na parcie i ssanie wiatru, ciezar oszklonego skrzydta,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- funkcjonalnos¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwo$é wymiany

- trwatos¢ i niezawodnos$é dziatania,

- estetyka.

Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej — rodzaj wykonczenia wedtug probek
stosowanych przez producenta stolarki aluminiowej przedstawionych do wyboru przez
Inzyniera. Okucia okien i drzwi powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.4. Srodki gruntujace, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje fgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Do zakrycia szczelin i stykow stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy aluminiowe.

- listwy PVC

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowa¢ dzwig samojezdny,
rusztowanie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraC¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczy$cic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezy zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
wysokos¢ szerokosé w nadprozu i |na stojaka
progu
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+/-200 6 po2 po 2
Powyzej 200 8 po3 po 2
Pow. 150 Do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+/-200 8 po 1 po 3
Powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydita okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Montaz okien zewnetrznych

Stolarke montowac po wykonaniu robdt mokrych i po wyschnieciu Scian.

Oscieze przed wbudowaniem okien powinny byé rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna
powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegdine
elementy okna powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.
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Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki aluminiowe;.

Oscieze zewnetrzne tynkowac¢ po zamontowaniu okna stosujac na krawedzi styku z oknem
narozniki tynkarskie. Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ tadmg rozprezng. Szczeline
miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ piankg poliuretanows. Szczeliny w styku okna z
tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelkg i silikonem. W przypadku éciany nietynkowane;j
zastonic styk listwami maskujgcymi z aluminium.

Uszczelnienie elementdw stolarki ppoz. (spetniajgcej wymagania odpornosci ogniowej El)
nalezy wykona¢ z pianki uszczelniajgcej spetniajacej wymagania jak dla stolarki — pianka
uszczelniajgca czerwona

Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyja¢ kliny drewniane w celu zapewnienia
prawidtowej ochrony ppoz. i zachowania ciggto$ci tej ochrony

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Doktadno$é wykonania osSciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdét murowych wg
SST. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Uszczelni¢ styk oScieznicy z oSciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB, oblistwowaé oscieznice na wierzchu $ciany.

Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich
wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oScieznicg
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luz miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
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- ocene jakos$ci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzern mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej
sie otwiera¢ lub zamykac,

- zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogdolne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Jednostka obmiarowa robot jest:
- szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci
wykonania,

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzow

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu — wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, fgcznikami,
uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
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- uporzgdkowanie stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr75, poz. 690)
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci dla przyjetych systemoéw
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~ ST-00/15
SLUSARKA

CPV - 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentdédw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu $lusarki w obiekcie.

- Drobne elementy $lusarskie w budynkach (uchwyty, porecze itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej ujete w przedmiarze robét.

2. MATERIALY

2.0. Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszelkie materiaty muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Uchwyty i porecze wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowane;j.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub

skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-

80/M-02138.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogbine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Prace montazowe nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez
Producenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
— mozliwo$¢é mocowania elementéw do scian czy stropow,
— jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskoéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST.

Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez
inspektora nadzoru lub inwestora pod rygorem braku odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzic¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogdline zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania
ogolne" pkt. 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

94



llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkag obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét - ogdine zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbior elementéw slusarsko-kowalskich przed whudowaniem

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny

by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

« wymiary elementdw i ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

« prawidtowo$¢ wykonanych potaczeh (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow,
nitow, $rub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i Sruby, Srednice otworéw oraz sprawnos$c¢
dziatania czesci ruchomych,

« wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

« dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

« oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
 zabezpieczenie wyrobu przed korozja

« zgodnoé¢ z dokumentacija techniczna.

Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny byé sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

» zgodnos&¢ wbudowanego elementu z projektem,

Badania przy odbiorze robét

Do oceny wartosci technicznej danego elementu Slusarsko-kowalskiego powinny by¢
przedtozone wyniki badan:

« materiatow uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaswiadczenia o jakoSci
materiatow wystawione przez producenta),

- gotowego wyrobu,

» prawidtowos$ci osadzenia i zamocowania wyrobéw.

Badanie elementow (wyrobdw) slusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmowaé
sprawdzenie:

« wymiarow,

» wykonczenia powierzchni,

= zabezpieczenia antykorozyjnego,

« rodzajow, liczby i wielko$ci okué¢ oraz ich zamocowania i dziatania,

« potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ST -00/16

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
RYNNY | RURY SPUSTOWE,

OBROBKI BLACHARSKIE

CPV - 45261210 — 9 -Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV-45261320-3 Kladzenie rynien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt
budowlanych przy przedmiotowej inwestycji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robo6t dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét dekarskich
wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét dekarskich:

- wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalng

- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- montaz obrébek blacharskich,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST — 00/00 ,Wymagania ogélne”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w ST — 00/00
;WNVymagania ogdlne”’. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriéw,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Przygotowanie i montaz obrébek blacharskich,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegdlnych elementéw
pokrycia dachu wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

3. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w ST — 00/00 ,Wymagania
ogolne”

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Papa termozgrzewalna.

Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i ustawione w
pozycji stojacej w jednej warstwie w sposob uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie i
uszkodzenie. Rolki papy nalezy magazynowac na rownym podtozu w ilosci po max 1200
szt. z zachowaniem odlegtosci min.80 cm od nastepnej partii towaru i odlegtosci min. 120
cm od grzejnikow.

Wykonawca powinien posiadal atesty i certyfikaty jakosci producenta danej papy, ktére
powinien okazaé na zgdanie osobie kontrolujgcej jako5¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciggdw komunikacyjnych, w miejscu, w
ktéorym nie bedg narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy
sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze
by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta
wszystkich elementdéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej
jako$¢ materiatu.

2.2.4. Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadac normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.

Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majgca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownoéci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych moga byC przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli
diugos$¢ elementdéw z blachy jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczyé 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagani przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00/00 ,WWymagania ogéine”

5.2. Przygotowanie dachu.

Pape termozgrzewalng nalezy mocowa¢ metodg zgrzewania do uprzednio zamocowane;j
papy asfaltowej zgrzewalnej podktadowej. Podtoze powinno by¢ wytrzymate
mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Przed przystgpieniem
do zgrzewania papy wierzchniego krycia nalezy zwréci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka
nie rézni sie odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze zmieniaé
sie jej odcien. Sytuacja taka moze wystgpi¢ rowniez w przypadku zmiany zrodta dostaw
posypki (zdarza sie to sporadycznie).

Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu papa

Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podioza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka
folia z tworzywa sztucznego stapia sie, asfalt ulega nadtopieniu i papa
rébwnomiernie rozwijana przykleja sie do podioza. Nalezy zachowaé zaktad papy o
szerokosci ok. 9 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szeroko$ci ok.12 cm na potgczeniu
prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Kazdorazowo po zakonczeniu czynnosci
zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidtowosci wykonania potgczenia
papy ha zakfadach. Wymagany jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5+1cm na
catej dtugosci zgrzewanego zakfadu. Miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypac
posypka ,w momencie jej wyptywu, co poprawi wyglad estetyczny dachu.
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W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem
przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. Szczelno$C i
zywotno$¢ pokrycia bitumicznego zalezy rowniez od starannego mocowania
poszczegdlnych jego warstw oraz od prawidtowego wykonania obrobek dekarskich. Do
obrébek attyk, Swietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw
dachowych, na dylatacje zaleca sie zastosowaé papy modyfikowane SBS. W miejscach
przejécia papy z powierzchni poziomej na pionowg, nalezy zastosowaé klin styropianowy
lub z wetny mineralnej twardej. Brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo
przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelnié
uszczelniaczem dekarskim.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub
tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowacé zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.
Rynny wsungé¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
sie przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggnac linke.

Zaktadanie fgcznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagigé przedni
zaczep tacznika w dét i obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tgcznik matg klamerka.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme
odpowiednig do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla Scian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonhczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umieéci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoSci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Dopuszczalne odchylki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
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5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementdéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sg eksponowane, czy hie powinny by¢é naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatdw nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatoéw oraz uzyskac pisemne instrukcje co
do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogélne”
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robdt dekarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestéw i certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 pokrycia dachowego,

- 1 mb orynnowania budynku

- 1m2 dla obrébek blacharskich

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnoéci podano w Specyfikacji ST — 00/00
~YWymagania ogélne”. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania
robot dekarskich. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
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- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw robét dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykoriczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wilasnoécig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegoélnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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ST-00/17
TYNKI ZEWNETRZNE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ktadzeniem tynkéw elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych robét:

- wykonanie na elewacjach uzupetniania szczelin po montazy okien i tynkiem cementowo-
wapiennym,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkoéw zewnetrznych.

2. MATERIALY

Materialy - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogélne"

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy
stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materialy :

a) zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscisli¢
wymagania).

» Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.
Wapno powinno spefnia wymagania normy PN-EN-459. Skfad objetoSciowych sktadnikow
zapraw nhalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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b) woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

¢) piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

d) tynk akrylowy na bazie 100% polimeru akrylu barwiony w masie

Stosowac tynk akrylowy barwiony w masie , zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

2.2. Warunki dostawy , skiadowanie

Materiaty do rob6t wykonczeniowych sktadowaé w odpowiednich warunkach stosownie do
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknieé) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handiowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatébw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowal nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego,

termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine"

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposbéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach

lub pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przystapienia do robot

-Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien by¢é zakonczone
zamurowania,

osadzone oScieznice drzwiowe.

-Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur’”.

-Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie.

-W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
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5.3. Przygotowanie podioza

- Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

- W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substangji ttustych mozna usungé 10-proc.
Roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

- Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubos¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normag PN-70/B-10100.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych systemowych i strukturalnych
zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta systemu .

5.6. Warunki szczegotowe wykonania robét tynkarskich
Roboty tynkowe obiektu j.w. dotyczg nastepujgcych czynnosci:
- Uzupetnienie zew. tynkéw cementowo — wapiennych kat ll|

- Wykonanie wyprawy akrylowej typu np. Atlas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne”

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowe] i
odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg
i Warunkami technicznymi.

Badania tynkdéw zwyklych powinno by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:
-zgodnej z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej.
-jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw;

-prawidtowo$¢ przygotowania podtozy,

-mrozoodporno$¢ tynkéw zewnetrznych,

-grubosé tynku,

-wyglgd powierzchni tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogéine"

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej
krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci.

Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne"

8.2. Odbidr robot

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne"

9.2. Cena ryczattowa wykonania robé6t obejmuje;
-roboty przygotowawcze

-montaz i demontaz rusztowan

-zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania
-transport wewnetrzny materiatéw

-wykonanie robét zasadniczych

-wykonanie prac

pielegnacyjnych -prace

porzadkowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Aprobaty techniczne
10.3. Inne dokumentacje i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ST-00/18
RUSZTOWANIA

CPV -44212310-5 Rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujgcych robot: " Rusztowania”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. MATERIALY

2.1. Materialy - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

- deski igl. obrz. kl.2 25 mm

- drut stalowy okr. miekki #3mm

- haki i klamry do rusztowan drewnianych

- maty trzcinowe

- ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne dtugie

- ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krot.

- ptyty ruszt. pomostowe robocze

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogolne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji

powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rusztowania rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie roboét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementow poddanych przez producenta
badaniom na zgodno$é z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatami, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Odbior rusztowan potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpisy te okreslajg w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania

- przeznaczenie rusztowania

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania

- date przekazania rusztowania do uzytkowania

- opornos¢ uziomu

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny miec¢ bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen

- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku

- posiadaé porecz ochronng

- posiadaé piony komunikacyjne

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢é uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronng.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych
organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacii
ruchu.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajduja sie poza strefg niebezpieczng.

W innym przypadku, przed przystapieniem do robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢, w czasie
gestej mgty, opaddw deszczy, $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci
przekraczajgcej 10 m/2.
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Pozostawienie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakohczeniu prac jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie osoéb na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potoZzeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodne z instrukcja
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczego6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagan okreslonych w pkt. 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztgcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nos$nych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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