ST - 00/05
ROBOTY BETONOWE

CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru betonu i robét betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu dla remontowanych obiektéw.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujgcych elementow zelbetowych:

- podbudowy taw i stép fundamentowych oraz posadzek na gruncie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w S.T. 00/00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaréb mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb

G (np. beton klasy B25 - RbG = 25 MPa).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornoéci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu. Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej
konstrukcji z gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.
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Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w S.T. 00/00. Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY

2.1 Skiadniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Projektu recepture betonu.

Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony
Zz wytworni betonu

2.2. Wymagane wilasciwosci betonu

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie -

podkfady z betonu B7.5,B10

- fundamenty - fawy oraz stopy B20

- belki nadprozowe, wience, ptyta stropowa B15

- posadzka na gruncie B15

- pozostate konstrukcje zelbetowe z betonu architektonicznego B25,

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podktadéw betonowych z ubijaniem zageszczarkami ptytowymi, Plastyczna
S3 i Pétciekta S4 dla betonu konstrukcyjnego

2.3 Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych zgodnie z normg PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt
gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia. W sytuacjach uzasadnionych
ograniczonym zakresem prac Wykonawca moze wyprodukowaé zaprawe na Placu Budowy,
pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw i po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z gotowymi
zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych,
zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogoélnie dostepnego
przytacza wody.

W ramach robét betonowych przewidziano nastepujgce marki zapraw:

- M5 dla warstw wyrownawczych posadzek,

- M7 dla wyréwnania powierzchni betonowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg
niz 10m. Stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o
$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw
powinny charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

36



4. TRANSPORT

4.1 Ogélne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w
Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla
betonéw gestych badanych metoda "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6 o,

- dla betonow wilgotnych 10 do 15 o.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$c
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

- 70 minut +200 C

- 30 minut +300

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogé6lne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1.
Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania
pielegnacji zatwierdza Inzynier Projektu, po otrzymaniu niezbednych informacji od
Wykonawcy nie pozniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te bedg
zawiera¢ w szczegoélnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i
domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania ora opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie
okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Dozowanie skiadnikow

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytworni betonu.

Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny sposéb moze odby¢ sie tylko za zgodg Inzyniera
Projektu.

5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera. Kazdy fadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytwdrni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zaméwienia,

37



- rodzaj i ilo8¢€ dodatkdw i domieszek,

- ilo8¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,
- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonhczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi
Projektu komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.4. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu. Wykonawca sprawdzi podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w Projekcie. Podtoze bedzie rédwne, czyste i odwodnione. Beton bedzie
rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Projektu.

Zageszczenie podktadéw odbywac sie bedzie za pomocg zageszczarek plytowych.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikdéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie
mieszanki moze odbywac¢ sie tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu wibratorow
wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé
butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé jedynie w miejscach przewidzianych w planie
betonowania. Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z
Projektem. Jezeli Projekt nie okresSla tego szczego6towo, Wykonawca przedstawi
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez:

- wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w
konstrukcji ponizej poziomu terenu

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

- utozenie materiatéw uszczelniajgcych w przypadku wykonywania przerw roboczych w
konstrukcji ponizej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie
wezy PCV wypetnianych iniekcja cementowag lub tasSm ze sprasowanego bentonitu
sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszedzie tam gdzie przerwa w
dostawie betonu trwa dituzej niz pdzniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

5.7. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jako$ci, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakoéci beton i stosowanych materiatow. W szczegoino$ci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania, przechowywanie prébek w

38



warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na
potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

5.8. Uzycie zapraw cementowych
Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu lub
przygotowaniu.

5.9. Warunki pogodowe betonowania

Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projektu
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie
ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.10. Pielegnacja betonu

5.10.1 Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi  zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach

od zakonczenia betonowania rozpoczgC pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W
temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnoSciowg nalezy rozpoczaé po 24
godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczaé odpowiednio wczesniej dla betondw z
domieszkami przys$pieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwag konstrukgcji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogélnie dostepnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.10.2. Pielegnacija betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatoéci, co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca
zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.10.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybieh w procesie pielegnaciji
betonu spowodowanych ekspozycja $wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.10.4. Okres pielegnaciji i rozformowanie konstrukgcji

Ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od
rozpoczecia pielegnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych
odstepach czasu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg nieniszczacy. Zasady rozformowania
stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.
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5.11. Wykonczenie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzehni:

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszeh ponad powierzchnie

- powierzchnie widoczne muszg posiadac odpowiednig fakture betonu architektonicznego wg
zatozen architekta ujetych w projekcie architektonicznym.

- krawedzie wypukte elementow muszg posiadal sfazowanie szerokoéci 2 cm

- peknigcia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany lub stropu

- réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm

5.12. Faktura powierzchni
Faktura betonu architektonicznego — wg projektu i opisu architektury.

5.13. Rusztowania

5.13.1. Postanowienia ogélne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$é ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukgciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowang
przez Wykonawce uwzgledniajgcg wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z podanym w
Dokumentacji Projektowej.

5.13.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi Projektu szczegoétowe projekty
robocze rusztowan roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢
zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

1. Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byc tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennoS¢ ksztattu podczas
betonowania.

2. Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeh mogacych mieé
wplyw na jego wytrzymatosé. Drewno powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-75/D-
96000 i PN-72/D-96002

3. We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub
inne rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwa regulacje rusztowan.

4. Inzynier Projektu moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne pod wzglagdem BHP i nie gwarantujgce przeniesienia
obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
jakos$c¢ i ostateczny efekt robot.

5. Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN- 81/H-84023. Mozna rowniez stosowacé stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali
mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezeh dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnoéci stali przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze.
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6. Do tgczenia elementéw rusztowan nalezy stosowac $ruby z tbem szeséciokatnym, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144.

7. Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé¢ ze stali okragtej ST3SX, ST3SY
zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

8. Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny byé zgodne z instrukcjg KOR-3A.

9. Dostep do rusztowan

- Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikdw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
sie po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan

- Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami o
wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokoséci 0,15 m. Szeroko$¢ swobodnego
przejécia dla robotnikdéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

- Praca na rusztowaniach powinna sie odbywa¢ w hetmach ochronnych, rowniez pracownicy
znajdujgcy sie pod rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawic
widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania

Cechy konstrukcji deskowania:

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno&¢ i niezmiennos¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny byé wykonane ze strzatkg robocza
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze
by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym. Deskowania powinny by wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i
przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc
jakichkolwiek znieksztatcern lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowo$é wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byc¢ stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowg powinny byc¢ obficie zlewane woda

5.9. Uwagi dotyczace realizacji Rob6t Fundamentowych

- Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgca
nalezy dostosowac schodkowo do poziomu posadowienia fundamentow istniejacych.

- Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgca
nalezy dostosowac schodkowo do poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych.

- Fundamenty nalezy dylatowac od konstrukgiji istniejgcej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,
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- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, zawierajgcy m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie licznosci i
terminow pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skfadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowana nie
powinny przekroczy¢:

- 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
WI/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2 .4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
w ilosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mnigj niz:, 1 prébke na 50 m3, 1 probke
na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreSlona na
prébkach kontrolnych

150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15
Rimin 2 @ Rp® [1]
gdzie:

R imin - N@jmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozone z n
probek a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n (wg tabeli),

Ry® - wytrzymatosé gwarantowana.

Liczba probek n 1

od3do4 1,15
od5do 8 1,10
od 9 do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione sa nastepujace warunki
Rimnz R bG
R212Rb® [3]
gdzie: R - srednia wartos¢ wytrzymato$ci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1]
lub potaczonych warunkéw [2] i [3] obowiazuje nastepujacy warunek
R-164s2Ry” [4]
w ktérym :s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n
n
s =V[1/(n-1)] ¥ (R1-R)* [5]
i=1
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2R
zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
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W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spetnione, kontrolowana partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukgji albo
badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli
wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie.

6.2 Tolerancje wykonania konstrukcji zelbetowych
Nastepujgce parametry geometryczne beda przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne
odchytki [mm]

Przesuniecie punktow charakterystycznych ptyty fundamentowej w +10
poziomie
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie
poprowadzonej linii prostej:

- na odcinku 2 m 5

- na dtugosci lub powierzchni elementu pomiedzy kondygnacjami

lub odcinku 4 m w poziomie 10
Catkowita wysoko$¢ konstrukcji + 50
Catkowite odchylenie konstrukciji od pionu + 30
Wysoko$¢ kondygnaciji + 20
Wysokos$¢ spocznika wzgledem stropu + 10
Przekroéj elementéw (stupy, belki, $ciany, ptyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dlugos¢ irozpigtos¢ elementow +20
Otwory okienne i drzwiowe

- wymiar otworu +20

- pofozenie parapetu w pionie +10

- potozenie otworu w poziomie + 20
Inne otwory:

- wymiar otworu w rozmiarze do 50 cm +10

- wymiar otworu w rozmiarze 50 cm i wiekszym +20

- potozenie otworu + 20

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na doktadno$é wykonania szybdw windowych,
zgodnie z zaleceniami dostawcy dzwigdw.

6.3. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z
instrukcjg uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw
zgodnych z dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancjg)
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelnosci szalowan w pfaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilo§¢ wbudowanych m?® betonu i zaprawy.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentac;ji
Projektowe].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robo6t
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czgsciowego wg zasad ujetych
w specyfikacji technicznej ST. 00.00 Wymagania ogélne

8.2 Rodzaje odbioréw

Odbiorom podiegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbiér rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
- jako$¢ i pozycja zbrojenia

- odbior wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. "Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za jeden metr szeScienny betonu nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena
jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,
oczyszczenie podtoza, przygotowanie, transport i ufozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza Specyfikacja
Techniczng, W cene jednostkowg wliczone jest réwniez wszystkie badania oraz wykonanie i
rozbiérka potrzebnych deskowan , rusztowan i podpdr tymczasowych oraz wykonanie
potrzebnych otwordw jak réwniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego PN-
78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn. PN-77/B-
06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci. PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
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PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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ST - 00/06
ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-6 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich konstrukcji murowych wykonanych z bloczkéw betonowych | pustakéow
gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murowych wykonanych z cegty petnej klasy 15,
konstrukgcji murowych wykonanych z pustaka gazobetonowego oraz bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano
w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Pustaki komérkowe, cegta silikatowa, bloczki betonowe
a) Pustaki komdrkowe

b) Bloczki betonowe wg PN-B-03002:1999

¢) Pustaki wentylacyjne ceramiczne lub systemowe

2.2. Zaprawa
Zaprawa cementowa zwykta marki M7 wg PN-90/B-14501 lub M5 wg PN-B-03002.

Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony
do zmieszania z wodg. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z
gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu. Pozostate dane odnos$nie zaprawy ujeto w SST S03.00

2.3. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z og6lnie dostepnego przytacza
wody.

2.4. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
- nazwe dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamowienia,
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- nazwe i adres Placu Budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajows i ilosciowg zamowienia,
- klase cegty,

- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodno$ci,

- protokoty kontroli jakosci.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do realizacji stuzg :

- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- mtotek murarski

- sznurek murarki

- katowniki murarskie

- lub inne zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny odbywac sie tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania og6Iine wykonania robét.

Materiaty uzywane do robot murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10-Przepisy zwigzane.

Pustaki wentylacyjne, pustaki gazobetonowe oraz bloczki betonowe uktadane na zaprawie
powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowal strzepia zazebione korncowe. Izolacje
przeciwwilgociowg poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej
diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00/00 reszta jak ponizej.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa.

6.2 Zasady kontroli jakosci rohét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
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kazdym odbiorze roboét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru robét lub wpisdéw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacja robét
murowych nalezy do Wykonawcy.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementdéw uzupetniajgcych

6.3 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i
wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1cm, pomiar grubosci muréw
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscia do
1 mm.Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ $rednig pomiaru trzech miejsc.

6.4 Badanie materiatéw.

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestow) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i z
powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5 Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakéw w murze w stykach murdéw i
naroznikach.

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos$¢ z ustaleniami podanymi
w PN -68/B-10020

6.6 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkga milimetrowa nalezy
przeprowadzaé¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od
ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe
warstw. Srednig grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposob, mierzac
poziomy odcinek muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegélnych spoin
sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na z goéry
okres$lonej partii muru.

6.7 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a
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nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.9 Sprawdzenie poziomowos$ci warstw pustakoéw.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.11Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia
oscieznic okiennych i drzwiowych.
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem.

6.12 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych.

Nalezy przeprowadzaé w trakcie robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
ustaleniami podanymi przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem
przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie m? wykonanej konstrukcji murowej.
llosci przewidywanych prac murowych ujeto w Przedmiarze Robot.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m? wykonania konstrukcji murowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét murowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego wedtug zasad podanych w
Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdlne.

Odbidér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych w odniesieniu do procedur kontroli jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00. "Wymagania ogdélne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz
wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza
Specyfikacjg. W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i
pomostow niezbednych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbidrka.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca
nie bedzie roscit Zzadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentdw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykfa.

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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ST - 00/07
ROBOTY IZOLACYJNE

CPV - 4532000 - 6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygtuszajgcych i
termicznych w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatow
lzolacje przeciwwodne powlokowe:
masy dyspersyjne asfaltowo- kauczukowe w ilosci 1kg/m2 dla 1 warstwy, z materiatem
chronigcym powtoke od zewnagtrz w postaci siatki polipropylenowej izolacje przeciwwodne
powlokowe sg zastosowane do izolacji pionowych scian zewnetrznych.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materiatéw rolowych:
papa asfaltowa termozgrzewalna :

- grubo$¢ min. 4mm

- gramatura osnowy > 2009/m2

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 N/5cm

- wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne 750 N/5cm

- punkt tamliwosci —25stC

- wytrzymatos$¢ na przebicie punktowe na termoizolacji — 4

stosowanie — wierzchnia warstwa pokrycia dachu pokrycia budynku
papa asfaltowa termozgrzewalna na lepiku asfaltowym :

- grubosé min. 4mm

- gramatura oshowy > 2009/m2

- wytrzymatos¢é na rozcigganie wzdiuzne 900 N/5cm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne 750 N/5¢cm

- punkt tamliwosci —25stC

- wytrzymato$¢€ na przebicie punktowe na termoizolacji — 4
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stosowanie — wierzchnia warstwa pokrycia fundamentow budynku
folia PE stabilizowana grubos¢ 0.2mm
- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10MPa
stosowana jako izolacja pozioma posadzki na gruncie
Izolacje termiczne
wetna mineralna np. Rockwool Megarock gr.20 cm — ocieplenie dachu
styropian PS-E 70-040 :
gr. 12 cm - ocieplenie zewnetrznych scian budynku
- gr. 10 cm - wypehienie dylatacji, podtoga na gruncie EPS100-038
gr. 2cm — oScieza i elementy
styrodur XPS
gr. 8cm — cokoly i $ciany piwnic

Paroizolacje - folia PCV grubosci 0.2 mm

Srodki gruntujace, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane
lub zalecane przez dostawce poszczegdlnych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materialu. Zastosowa¢ rusztowania dla prac na
wysokosciach.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

4.2, Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposo6b zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne”

5.2. Zasady wykonania robét

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
podktady w sposéb rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu
taczenia materiatéw. Wilgotnos¢é powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%.
Temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia podktaddw nie moze by¢ nizsza
niz 5°C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw
Temperatura otoczenia i poditoza podczas uktadania materiatéw nie moze by¢ nizsza niz
5°C.
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Materialy rolowe bedg dostarczone na miejsce wbudowania nie pézniej niz 3 dni przed
utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli szczegdtowe wytyczne nie
przewidujg inaczej, materiaty rolowe bedag uktadane z zaktadem co najmniej 100 mm dla
materiatéw tgczonych i 200 mm dla materiatow uktadanych na zaktad. Naroza wkleste bedg
wyktadane papa na klinach wysoko$ci co najmniej 50mm.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych styropianem na elewacji zaleca sie wykonanie
testu przyczepnoéci zaprawy klejgcej do podtoza. W tym celu w kilku miejscach na elewac;ji
przykleja sie kawalki styropianu (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschnigcia na 3 dni. Po
tym czasie nalezy wykonac prébe oderwania styropianu. Jezeli podtoze jest wystarczajgco
zwarte i mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie styropianu. W przypadku, gdy
zaprawa klejaca zostanie oderwana razem z warstwg poditoza nalezy usung¢ warstwy
stabego podtoza, wzmocnic je emulsjg gruntujgca lub przeanalizowaé¢ system mocowania.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu nalezy zamocowaé wypoziomowang, dobrang do
grubosci piyt listwe cokotowa. Nad listwe przyklei¢ do $ciany pas siatki o szerokosci ok. 0,3
m Zaprawe klejaca nalezy naktadac na ptyty metodg ramki i plackéw:

- Nalezy zwréci¢ uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami
styropianowymi.

- Natychmiast po natozeniu zaprawy kiejgcej ptyty docisngé do podtoza i dosung¢ do
krawedzi sgsiednich piyt. Plyty nalezy uktadaé w cegietke z przewigzaniem na
naroznikach budynku. Ptyty styropianowe dookota otworow powinny by¢ tak utozone,
aby ich krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi otwordw.

- Dodatkowo naroza otworéw nalezy wzmocni¢ paskami siatki przyklejonymi na
powierzchni ptyt pod katem 45°.

- Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powierzchnie.

- Szpary o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi
paskami styropianu lub piankg poliuretanows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow i kompletno$ci dokumentéw,

- sprawdzenie jakosci podiozy i prawidtowosci wykonania podktaddw,

- sprawdzenie utozenia materiatow, prawidtowosci zaktadéw , spoin i grubo$ci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowient ST powinny zosta¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszt \Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robot jest 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogbéine”
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8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca
nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/6363-

02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
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] ST- 00/08
SCIANY DZIALOWE

CPV - 44112310-4 Scianki dziatowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian
dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje:
- &ciany dzialowe murowane

1.4.0kreslenia podstawowe

— Sciana dziatowa — nieno$na $ciana wewnetrzna (dziatowa) dzielgca wnetrze obiektu na
pomieszczenia uzytkowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdine.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy dla wykonania scianek murowanych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét o ST 00/00 Objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczng sa:

- pustak gazobetonowy gr. 12i 6 cm,

- Zaprawa cementowa marki min. M3 lub rownowazna

- Prety zbrojeniowe 6mm
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3. SPRZET

3.1.Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonania robo6t
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposbéb zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robé6t podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca rozpocznie wykonanie $cian dziatowych po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i
wykonania posadzek na danym obszarze robot w zakresie odpowiadajgcym rodzajowi
stawianej scianki dziatowej i po zakohczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Scianki dzialowe zostang wykonane w sposob spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- wymagania uzytkowe: - mozliwos¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢
obcigzenie wspornikowe 0,4 kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac
sie dalej niz 0,3m od powierzchni cianki,

- nosnoéci i sztywnosci sciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatoSci i przydatnosci
techniczno — uzytkowe;j

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczeh uzytkowanych z niewielkg dbatoscig o
mienie i ryzykiem wypadkow i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,J’/A”
wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie).
- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej — odpowiednio EI 30 i EI 15

- izolacji akustycznej — izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez
projektanta zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”
6.2.Kontrola jakosci

Kontrola jakoSci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
Kontrola $cian murowanych:

zgodnie z kryteriami:
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regularno$é wigzania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm,
odchylenia od poziomu nie mogg przekraczaé¢ 2 mm na catej dtugosci Sciany,
odchylenie powierzchniowe scian nie powinno by¢ wieksze niz S5mm na odcinku 1m w
kazdym kierunku oraz 10mm dla catej $ciany, sprawdzenia dokonaé przy uzyciu taty
diugosci 2m oraz niwelatora laserowego,

sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany i wykonania stykéw ze $cianami
konstrukcyjnymi

kontrole utozenia materiatow izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.07
Izolacje

kontrola wykonania montazu $cianek systemowych do kabin sanitarnych wraz z
drzwiami do kabin obejmuje zgodnosé z projektem pod wzgledem funkcjonalnym i

zgodnoé¢ ich montazu z wytycznymi producenta.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest dla wszystkich rodzajoéw robdt 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

8.2.Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz - demontaz rusztowania

- wykonanie $cianek, wykonczenie stykéw i krawedzi

- wygtadzenie powierzchni

- usuniecie zabrudzen
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. PN-63/B-06201

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
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