Schemat instalacji oswietleniowej

Istniejgca latarnia o$wietlenia
ulicznego przy ul. Sportowe;j.
Stup nr 8

Uwaga:
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Uziemienie wspodlne ogranicznikéw przepiec¢ na linii napowietrznej taczy¢ za pomocg zacisku z przewodem ochronno-neutralnym

oznaczenie kolejne stupa

oznaczenie fazy zasilania oprawy

oznaczenie typu oprawy

A - stup h=4m z oprawg PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il DS50 T25 62P 30,5W

B - stup h=8m z oprawg PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 Il DM11 48/60S 41W na wysiggniku

C - stup h=8m z oprawg PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 Il DW10 48/60S 60W na wysiegniku

ENSTO p= 3P (PEN) i dalej z zaciskiem uziemiajgcym stupa na gérze za posrednictwem pojedynczych przewodéw prowadzonych z kazdego
57160.3 % 6AgG ETITEC A 500/10 ogranicznika osobno. Do potgczen ogranicznikow z PEN zastosowaé przewdd linkowy miedziany o przekroju min.16 mm2
’ 160A (wedtug wytycznych PGE Dystrybucja S.A.) - BiT1000 1x16mma2.
$——_BiT1000 1x16mm2
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- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
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C b Adres ul. Sportowa i Szkolna
=44/49m 1=25/30m .
5 12m Radzitéw, dziatka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16,
E 2 =R7 396/18, 397/1, 397/2
Inwestor Gmina Radzitéw
Plac 500-lecia 14
Uwagi: 19-213 Radzitéw
Zabezpieczenie oprawy w stupie - D01 2A gG. Rodzaj Projekt BUDOWLANY WYKONAWCZY BIALYSTOK
W stupach stosowac ztacza stupowe 1ZK. opracowania 14.09.2020

Istniejaca instalacja o$wietleniowa wykonana jest jako 1-fazowa.
Nowg instalacje o$wietleniowg wykonac jako 3-fazowgq i dostosowac do pracy jako 1-fazowa.
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