Schemat instalacji oswietleniowej

Istniejgca latarnia o$wietienia
ulicznego przy ul. Sportowej.
Stup nr 8
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[¢]

A - stup h=4m z oprawa PHILIPS BDP261 LED45-4S8/730 PSU 1l DS50 T25 62P 30,5W

C - stup h=8m z oprawa PHILIPS BGP307 LEDSS-45/740 Il DW10 48/60S 60W na wysiggniku

Q B - stup h=Bm z oprawa PHILIPS BGP307 LED66-4S/740 il DM11 48/605 41W na wysiggniku

Uwaga:

Uziemienie wspéine ogranicznikéw przepig¢ na linii napowietrznej laczy¢ za pomocg zacisku z przewodem ochronno-neutralnym

ENSTO

$2160.3 5 i
(wedlug wytycznych PGE Dyslrybucja S.A.) - BiT1000 1x16mm2.

(PENY) i dale] z zaciskiem uziemiajgcym stupa na gdrze za posrednictwem pojedynczych przewodow prowadzonych z kazdego
ogranicznika osobno. Do polgczen ogranicznikdw z PEN zastosowacé przewdd linkowy miedziany o przekroju min.16 mm2
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Uwagi:

Zabezpieczenie oprawy w stupie - DO1 2A gG.
W stupach stosowac zlgcza stupowe IZK.
Istniejgca instalacja o$wietleniowa wykonana jest jako 1-fazowa.

Nowg instalacje oswietleniowg wykonac jako 3-fazowg i dostosowac do pracy jako 1-fazowa.

wzdiuz ul. Sporiowej (stupy $1-87)

oznaczenie kolejne stupa

oznaczenie fazy zasilania oprawy

oznaczenie typu oprawy

Jednostka - Biuro Projektowe Beam Electric
BrofsMowa =? Marcin Kadtubowski
V ul. Sympatyczna 11
BE AM 15-666 Bialystok
el. 604 230 679
ELECTRIC ;t)rojekty.beam@gmail.cam
Nazwa Budowa oswietlenia drogowego czesci
ul. Sportowej oraz oswietlenia terenu wokoét szkotly
przy ul. Szkolnej w Radzitowie.
-INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
Adres ul. Sporlowa i Szkolna
Radzitow, dziatka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16,
396/18, 397/1, 397/2
Inwestor Gmina Radzitéw
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow
Rodzaj Projekt BUDOWLANY WYKONAWCZY BIALYSTOK
opracowania 14.09.2020
AUTORZY OPRACOWANIA: P
Specjalno$¢ |Funkgja, imie i nazwisko, nr uprawnienia Podpj.{/
Instalacje Projektant:  mgrinz. Sebastian Sokolik
Elektryczne nr upr. PDL/0139/POOE/M1 {
Sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Kadlubowski
nr upr. PDL/0160/PBE/17
Wspdlpraca: mgr inz. Piotr Naliwajko {ﬁﬂ
Skala: Przedmiot rysunku: Nrrys.:
23 / - i .
a7 Schemat instalacji oswietleniowej. E 02
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