Istniejgca latarmia oswiellenia
ulicznego przy ul. Sportowe].

ROZ1 - rozdzielnica projektowana (przy stupie S1)
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Samoczynne
wylgczenie zasilania

Uktad sieci TN-C-S 400/230V

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Obudowa termoutwardzalna z fundamentem, zamek,
IP44, osprzet 6kA, rezerwa miejsca 30%.

Pi=0,62 kW

ki=1

Ps =0,62 kW

cos ¢ =0,93

IN=1,0 A

Bilans mocy calego obwodu oswietleniowego:
Zabezpieczenie przedlicznikowe C10A 1P.

Istn. oprawy - 490W (7x 70W)

Proj. oprawy - 945W

Pi= 1,435 kW

ki=1

Ps = 1,435 kW

cos ¢ = 0,93

IN=86,7 A

Uwagi:

- Zabezpieczenie oprawy w slupie - D01 2A gG.

- W stupach stosowac zigcza stupowe I1ZK.

- Istniejgca instalacja o$wietleniowa wykonana jest
jako 1-fazowa. Nowg instalacje o$wietleniowg
wykonac jako 3-fazows i dostosowaé do pracy jako
1-fazowa.

- Uziemienie wspdlne ogranicznikdw przepieé na linii
napowietrznej faczy¢ za pomoca zacisku z
przewodem ochronno-neutrainym (PEN) i dalej z
zaciskiem uziemiajacym stupa na gorze za
posrednictwem pojedynczych przewodow
prowadzonych z kazdego ogranicznika osobno. Do
potaczen ogranicznikow z PEN zastosowaé przewod
linkowy miedziany o przekroju min.16 mm2 (wediug
wytycznych PGE Dystrybucja S.A.) - BiT1000
1x16mm2.

PEE Dyslrvbucia S.A, Oddzlal Bialysiok
w Energutyczny tomza
R0 Frojeal wykanawezy w zakresie
rozsazan technicznych
bez uwag / z-waagamii.
.omza, dnia ....Q0 M. 287.........

“aE Dystrybul
Oddzial Bialystek

Jejon Energetygzny tomza

wydzial Majatkylsiegiowedd

Jednostka aliin, Biuro Projektowe Beam Electric
Rrajekized g’ Marcin Kadtubowski
v ul. Sympatyczna 11
BEAM 15-666 Bialystok
ELECTRIC  pioiny besrearmaiicon
Nazwa Budowa oswietlenia drogowego czesci
ul. Sportowej oraz o$wietlenia terenu wokéi szkoly
przy ul. Szkolnej w Radzitowie.
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