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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z p6zniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM ze:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY:
Budowa oswietlenia drogowego czesci ul. Sportowej oraz oswietlenia terenu wokot
szkoty przy ul. Szkolnej w Radzitowie. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

Adres inwestyciji:

ul. Sportowa i Szkolna

Radzitéw

dziatka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2

zostat sporzgdzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rodzaj opracowania Projektant

Instalacje elektryczne mgr inz. Sebastian Sokolik
Projektant: PDL/0139/POOQOE/11
Instalacje elektryczne mgr inz. Marcin Kadtubowski
Sprawdzajacy: PDL/0160/PBE/17
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

FPODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131/021/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy £ dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pé#niejszymi zmianami) oraz § 11 vst. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z podniejszymi zmianarmi),
Komisja Xwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN SOKOLIK
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 23 sierpnia 1983 r. w Bialymstoku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0139/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryecznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres nadanychk uprawnierh budowlanych:

I, Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1iart 13 ust. 4 ww. ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyze] wymienionej specjalnosci, ninigjsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranicze.

II. Zgodnie z § 24 ust. | oraz § 15 ww, rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowa#niaja do:

projekiowania cbiekiu budowlanege, takiego jak: sieci, instalagje i urzadzenia elektryczne
I elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej. trolejbusowej
1 tramwajowej siecl rakeyjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazddw;

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z vwzglednieniem w calosci #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pdéniejszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze) decyzji shuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej [zby Inéynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jakub Greegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inZz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB ) ! ’:J
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz P o

7. Crionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB AAN
mgr ing, Miroslaw Jerzy Ssumski 0 L \.',.Ik.‘ ......

Otrzymuja;
1. Pan Sebastian Sokolik
ul. Armii Krajowe] 24 m 9
15-661 Biatystok
2. Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa
4, aa

b
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INZYMNIEROW

® POLSKA
w§§1 Z B A
=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-WK2-E4R-0AH *

Pan Sebastian Sokolik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/12

adres zamieszkania ul. Armii Krajowe] 24 m 9, 15-661 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpizem elektroniczoym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.pilb.org.pl lub kontsktujic sig z biurem wiaiciwe] Okrggowej lzhy Indynierow
Budownictwa.

Biatystok, wrzesien 2020 r.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCAWHNICTWA

Biakystok, dnia 12 grudnia 2007 r.
PONIBEKE 713101717

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inZynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U z 2016 1, poz. 1725), art 12 wst. 20 3, art. 13 ust, | pla 1,
art. 14 ust, 1 pkt 5 ustewy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z poéniejszymi zmianami, wedbug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipee 2005 r.
o zmignie ustawy — Prawo budewlane oraz o zmianie nicktérych innyeh ustaw (Dz. U, Nr 163, poz. 1364) orez
§ 12 pkt 1§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infeastrukmury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji techmicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, e zosiaty spelnione warunki
w zakresie przypotowania zawodowegn oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia budowlane
% wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikscyina Podlaskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, iZ:

Pan MARCIN KADLUBOWSKI
magister inFynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznyeh

UZASADNIENIE
W orwineku » uwzglednienicm w calodei zadania strony, na podstawte art, 107 § 4 ustawy 2 dnin 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyinego (tekst jednolity: Dz, U, z 2017 r, poz. 1257), odsigpuje sip od uzasadnienia decyzpi. Zakres
nsdanych uprivwnieh wikizano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stugy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikseyvinel Polskiel Izby Inzynierdw Budownictwi za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okrepowej Lzhy Indymierdw Budownictwn, w terminie 14 doi od daty jej
dorgezenin W irakele bicgu terminu do wniesienia odwolania strona mode ereee sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu edministrecyi publiczne], ktéry wydal decyzjg. 7 dniem dorgerenin organowi administmcji publicznej odwindcrenin
o zrzeczeniu sig prawn do wniesienin odwolania preez ostamig e stron posiepowania, decyzin sl sie ostalecEnn
| prawOmInCA, oo 0zneez, i: sronie nie prrysioguje pmwo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego, Nie jest
madliwe skutecene cofiigeie odwindezenia o erreceenin sic praws do woicsienia odwolania

. Preewodniczgey Komisji Kwali fikacvine] POIR
dr iz, Mikola) Malesza

2, Wicspreewodniczacy Komisji Kwalifikacyjng POITR
mgr ing, Waldemar Micczystaw Paprocki

3. Wiceprsewodniczgey Komisji Kwalifikecying POIB
mgr inz. Wejeiech Rebacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIB
mgr inz. Jarosiaw Werbel

5. Crionck Komisji Kwalifikacyine POIB
mgr i architekt Jerzy Andrgjerok

6. Crtonck Komisji Kwalifikacyjne POIE

) -1 il 7
mer inz, Masck Gwiazdowoki bl L panirete
T Cza‘on:t Komigji Kwalifikacyjnej POIIB | | PRy s e
mgr inz. Wiktor Ostasiowice A o W /, f"—’%'ﬁei L
Pan Marcin Kadhibowski =1

Glowny Inspektor Nadzors Bud:m'[ancg:l
Rada Podlaskicj Okregowej Leby Imynm'q“ ﬂ&wlﬁ%a

. T )
el

Biatystok, wrzesien 2020 r.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARCINOWI KADLUBOWSKIEMU
magistrowi inkymierowi elekirotechniki
urodzonemu dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17
do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
elekiryeznych i elekiroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetvezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budovwnictwie,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w  zakresic
ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami, wedhug

stanu na 31 grudnia 2005 r), w zwiazkn 2z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie
(Dz, U. Nr 96, poz. 817).

1. Preewodnicagey Komisji Kwalifikecyjne) POIB
dr ing, Mikotaj Malesza

2, Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
magr ink. Waldemar Misczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjrej POIB |
mgr ink Jarosiaw Werbel
5, Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIE {

mgr inz, architeks Jerzy Andrejezuk .-.'
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR SO . 5 I s

mgr inz, Marek Gwiazdowski Wikl s n st
7. Cazlonek Komisii Kwalifikacyjnej POLIB =

mgr ink, Wiktor Ostasiewicz AP A

.
| |
L
\ P
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=] INZYNIEROW

=11l | supownicTwa

Zaswiadczenie
O numerze weryfkacyjnym:

PDL-95)-E3T-435 *

Pan Marcin Kadtubowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026,/08
adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Preewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisermn elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym raiwiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenis na

stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Biatystok, wrzesien 2020 r. 9/42



3. DOKUMENTY PGE
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PGE Dystrybucja S.A.
/'—"\ Oddzial Bialystok
PGE™ ey
18-400 tomza, ul, AL Legianéw 157

tel: (85) 676 G200, (88) 216 34 61, fax: (85) 676 62 06

PGE Dystrybuca 5.4, e-mail- SekretariatRE2 ob@poedystrybucia pl

LURZAD GMINY RADZILOW tonia, dn. 220720007

WPLYNELD L. dz.RE2Z/RM2/WE/5554/2020
2020 -07- 21
g ﬁ!ﬁ Gminy Radzilow
st ralges ml.n.\u. T ul. Plac 550-lecia 14
PORE. . visansriiasninan m—— tﬁ. 1g-213nad!m

Dotyczy: budowy oswietlenia drogowego czeéci ulicy Sportowej oraz terenu wokdl szkoty przy ul.

Szkolnej w Radzitowis

W odpowiedzi na Wasze pismo In.7010.32.2020.ER 2 dnia 07.07.2020 (data wplywu do RE
tomia 14.07.2020) PGE Dystrybucja 5.4. Oddziat Bialystok Rejon Energetyczny tomia wyraia zgode
na rozbudowe oéwietlenia ulicznego ramach istnigjgeej mocy na nizej okreslonych warunkach:

1. Od istniejacych stupdw pray ul. Szkolnej | Sportowej wybudowaé odcinki linii kablowych typu

YAKXS do miejsca projektowanego odbioru,

Na linii zainstalowad odpowiednig iloscig latarn oswietlenia drogowego.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z RE tomia.

Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku | konserwacji Urzedu Gminy w Radzilowie.
Wykonane prace zgtosic do odbloru technicznego pray uczestnictwie RE tomza.

oo

usfuga bezplatna.

Z powataniem

Sprawg prowadzi: Wydzlat Majatku Sieciowego
Wojciech Konopka tel. 85 676 6264

Podigczenia projektowanych urzadzen nalezy wykonaé w trybie prac pod napieciem (PPN) -

FGE Dystrybucja Spolka Akcyjna'z sictriba w Lulsinie, 20340 Lobil, i Gasbeska 210, w
preet Sl ooy ll=.|-|'-'\"- '|r__| w LLbin siecriba w GSwidriu, VI Ukl Gosnoeorezy prel KRS D004
REGON: MOREZE40, KAph| 2o iy 8
O0-400 Wi sirraea, fh 40 1740 € |I | T 001D ZHED 5164, wanw,poadysirytciapl

I 0 EERIL

Biatystok, wrzesien 2020 r.

A28 00 2| w painl opiacany ‘\ul‘nnr'\}'ﬂm‘ Hank PEKACH 2 A efWorezen, Al g
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji oswietlenia drogowego czesci ul.
Sportowej oraz instalacji oswietlenia terenu wokot szkoty przy ul. Szkolnej w Radzitowie,
dziatki nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzadzony ponizszy projekt:

* umowa / zlecenie przedmiotowych prac,

* uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

* mapa do celéw projektowych,

* wizja lokalna,

« DTR urzadzeh oraz wytyczne producentéw urzgdzen dotyczace instalowania,
eksploatacji i konserwacji,

* obowigzujgce normy i przepisy.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— instalacje oswietleniowg uliczng oraz terenu szkoty,

- rozdzielnice oswietlenia zewnetrznego ROZ1,

— ochrone przeciwporazeniowa, potgczen wyrbwnawczych,

— ochrone przeciwprzepieciowa,
Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna
zastgpi¢ je rownowaznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.

7. LINIE ZASILAJACE

Z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 8 na ul. Sportowej poprowadzi¢ linie
oswietleniowg do stupa S1 w postaci kabla YAKXS 4x25mm? w rurze ochronnej
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SRS110 750N. Do zabezpieczenia projektowane;j linii oswietleniowej na istniejgcym
stupie nr 8 zainstalowac¢ roztgcznik bezpiecznikowy 3P ENSTO SZ160.3 z wktadkami
NHOO0 6A gG. Na linii napowietrznej na stupie nr 8 zainstalowac ograniczniki przepie¢
ETITEC A500/10. Dla stupa nr 8 wykona¢ uziom pionowy szpilkowy z pretéw
pomiedziowanych R<10Q i potgczy¢ ze stupem bednarkg FeZn 25x4mm. Uziemienie
wspolne ogranicznikow przepiec na linii napowietrznej tgczy¢ za pomoca zacisku z
przewodem ochronno-neutralnym (PEN) i dalej z zaciskiem uziemiajgcym stupa na
gorze za posrednictwem pojedynczych przewoddw prowadzonych z kazdego
ogranicznika osobno. Do potgczen ogranicznikow z PEN zastosowac przewdd linkowy
miedziany odporny na UV o przekroju min.16 mm2 (wedtug wytycznych PGE
Dystrybucja S.A.) — BiT1000 1x16mm2.

Z projektowanego stupa S1 poprowadzi¢ linie oswietleniowg az do stupa S7 w
postaci kabla YAKXS 4x25mm2 i bednarki FeZn 25x4mm. W miejscach wskazanych na
rysunku PZT E.01 zastosowacé rury ochronne SRS110 750N.

Z projektowanego stupa S1 dodatkowo poprowadzi¢ linie zasilajgcg do
projektowanej rozdzielnicy o$wietlenia zewnetrznego ROZ1 w postaci kabla YAKY
4x16mm?. Z rozdzielnicy ROZ1 poprowadzi¢ trzy obwody oswietleniowe kablami
YAKYZo 5x10mm? do zasilenia stupéw oswietleniowych przed wejsciem gtéwnym do
budynku szkoty, na placu zabaw oraz na parkingu za budynkiem szkoty. W miejscach
wskazanych na rysunku PZT E.O1 zastosowac rury ochronne SRS110 i SRS50 750N.

Wykopy po trasie projektowanych kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel nalezy
uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,5m oraz w przepustach kablowych przy
skrzyzowaniach z infrastrukturg innych branz (weryfikacja przy odkopywaniu).
Przepusty w rurze SRS110 i SRS50. Ich kohce zabezpieczy¢ na obu koncach
przepustu typowymi uszczelnieniami. Kabel w wykopie uktada¢ stosujgc podsypke i
nadsypke piaskowg (10 cm). Folie PCV w kolorze niebieskim nalezy utozy¢ 25 cm nad
kablem. Na kablu, co 10 m oraz po obu stronach przepustéw umiesci¢ tabliczki opisowe
na ktérych nalezy podac typ i przekrdj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia kabla i
trase (relacje). W rozdzielnicy ROZ1 zasilania obwoddw oswietleniowych oraz we

wnekach stupowych latarni przymocowac do kabli tabliczki identyfikacyjne z opisem
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typu i przekroju oraz relacji kabli.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii stupéw od S1 do
S7 przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE — ukfad sieciowy TN-C.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii stupéw od S8 do
S24 przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE — ukfad sieciowy TN-C-S z
punktem rozdziatu PEN na N i PE w ROZ1. Do uziemienia punktu rozdziatu
wykorzysta¢ uziom pionowy szpilkowy R1 przy stupie S1.

Kazda z latarn podlega uziemieniu. Opornos¢ uziemienia min. 10 Q . W przypadku
przekroczenia wymaganej maksymalnej wartosci rezystancji uziemienia, dodatkowo
przy pierwszym i ostatnim stupie (R1-R7 wskazane na rysunku PZT E.01) nalezy
wykonac¢ uziomy pionowe szpilkowe z pretéw pomiedziowanych, potgczonych z
bednarkg FeZn 25x4mm.

Przyjeta linia kablowa na potrzeby oswietlenia ulicznego uwzglednia zapas

techniczny do ewentualnej rozbudowy o kolejne stupy oswietleniowe.

8. SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projekt oswietlenia zaktada montaz stupow i opraw w nastepujacej konfiguraciji:

Nr Typ stupa Typ wysiegnika Typ oprawy
stupa
Linia oswietlenia ulicznego wzdtuz ul. Sportowej (stupy S1-S7)

S1 Zerdz wirowana oswietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 Il DW10
W1-100/5 48/60S 60W

S2 Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 Il DW10
W1-100/5 48/60S 60W

S3 Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 |l DM11
W1-100/5 48/60S 41W

S4 Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 |l DM11
W1-100/5 48/60S 41W

S5 Zerdz wirowana oswietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 |l DM11
W1-100/5 48/60S 41W

S6 Zerdz wirowana oswietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 |l DM11
W1-100/5 48/60S 41W

S7 Zerdz wirowana oswietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 |l DM11
W1-100/5 48/60S 41W

Oswietlenie przed budynkiem szkoty (stupy S8-S11)
S8 Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
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S9 Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S10 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S11 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
Oswietlenie placu zabaw (stupy S12-S18)
S12 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S13 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S14 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S15 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S16 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S17 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU Il
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
S18 | Stup stalowy ocynkowany okragty A - PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU I
SATURN 4m + Fundament F-80/30 DS50 T25 62P 30,5W
Oswietlenie Parkingu (stupy S19-S24)
S19 | Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 1l DM11
W1-100/5 48/60S 41W
S20 | Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 1l DM11
W1-100/5 48/60S 41W
S21 | Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik dwuramienny | 2x C - PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 I
S22 W2-100/5 DW10 48/60S 60W
S23 | Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 1l DM11
W1-100/5 48/60S 41W
S24 | Zerdz wirowana o$wietleniowa EOP 9/2,5 | Wysiegnik jednoramienny | B - PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 1l DM11
W1-100/5 48/60S 41W

Stupy nalezy posadowi¢ w miejscach wskazanych na rysunku PZT E.O1.

W stupach stosowacé ztgcza stupowe IZK. Do zabezpieczenia opraw w stupach

stosowac wktadki bezpiecznikowe D01 2A gG. Schemat projektowanej instalaciji

oswietleniowej przedstawiono na rysunku nr E.02.

9. ROZDZIELNICE

Na potrzeby zasilania projektowanej instalacji oswietleniowej zainstalowac
rozdzielnice oswietlenia zewnetrznego ROZ1 wyposazong zgodnie ze schematem na
rysunku nr. E.03 w oparciu o obudowe termoutwardzalng z fundamentem, IP44.
W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ ofoliowany schemat rozdzielnicy wg rys. nr E.03.
Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej infrastruktury oswietlenia
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ulicznego na ul. Sportowej.

10. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa rozdzielnicy,
- izolacja kabli i przewodow,
- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowopradowe,
- wytgczniki roznicowoprgdowe.
Uktad sieci TN-C-S.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy | i Il
typu 4-biegunowy w rozdzielnicy ROZ1.
Ochronniki przeciwprzepieciowe poditgczy¢ do uziemienia ochronnego.

12. UWAGI INSTALACYJNE

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiadaé odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i
lokalizacjg podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robo6t zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi.

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw i
kabli (rbwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewod neutralny (N) musi
posiadac¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — zétto-zielonego.
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Caly sprzet i urzadzenia, ktdérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do
pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elekirycznych nalezy
ustali¢ wigzagco z kierownictwem budowy.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakosS¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z PN.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio
ochroni¢ od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu
rurek ochronnych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych
juz wykonanych instalacji, czy ich czesci.

13. UWAGI OGOLNE

Zastosowane podczas budowy materiaty i urzgdzenia muszg posiadac
wymagane odrebnymi  przepisami  aktualne  certyfikaty, S$wiadectwa
dopuszczenia, swiadectwa homologaciji, atesty itp.,

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego
i zakladanych przedmiaréw ilosciowych materiatbw przewidzianych do
wykonania projektowanego zakresu robé6t przed ziozeniem oferty wykonania
prac,

Catos¢ rob6t powinna by¢é prowadzona ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepiséw BHP, przepisow ochrony p/pozarowej oraz przepisow dotyczacych
pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych,

Prace w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy wymianie i podtgczeniu kabli
powinny by¢é prowadzone na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma by¢
zgodna z obowigzujacg w budynku ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy

urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”
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+  Wykonawca instalacji zobowigzany jest do biezgcej koordynacji prac, a wszelkie
zmiany konieczne w dokumentacji technicznej kazdorazowo nalezy uzgodnic
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

« Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczeh w ramach
instalacji objetych zakresem opracowania.

+ Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenie i przekazania Inwestorowi
Dokumentacji Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz
rzeczywistych lokalizacji urzgdzen oraz ich ustawien parametrow technicznych;
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ min.: wytyczne eksploatacyjne
dla uzytkownikéw oraz protokoty pomiaréw pomontazowych.

« Po zakohczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy
poprawnosci dziatan zamontowanych systemoéw — potwierdzone odpowiednimi

protokotami.

14. SPIS RYSUNKOW

Rys. E.0O1 Projekt zagospodarowania terenu. Trasa zewnetrzna kabla zasilajgcego.
Rys. E.02 Schemat instalacji oswietleniowe;j.

Rys. E.03 Rozdzielnica oswietlenia zewnetrznego ROZ1.

Biatystok, wrzesien 2020 r. 17/42



'Y

15.1 Dobér przekrojow przewodow elektrycznych

15. OBLICZENIA TECHNICZNE

18/42
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Ze wzgledu na selektywnos$¢ zabezpieczen, przyjmuje sie zabezpieczenie na stupie nr 8

bezpiecznikami 6A gG.



15.2 Dobor oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program DIALux.

Ulica Sportowa do EN 13201:2015

Jerdria 1 {MS), 195,00 m?
= Mawierzchnia: CIE R3, gt 0.070
500 m
—
. 30,00 m '
Wyniki dla pal ocany
Wapdiczynnik konserwac)l: 0.67
Jezdnia 1 (M5)
Lm U u Tl %] EIR
[edim] 2035 > 0.40 45 =030
=0.50
050 ~ .59 < (LGT 11 < 0.B0
Wyniki dla wskadnikdw wydajnosci enargatyczna)
Wakainik gestodci mocy (Dp) 0.037 Wil
Bestost Zurycia energs
Rozmileszozents: BGPI0T T25 1 xLEDEG-45/840 D811 1.0 kWi rok

{204.0 kWhirok)
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Philips BGP30T T25 1 xLEDE&9-45/840 DM11

14

N

{2}
Lampa: 1xL EDGES-£ 5840
Strumdedt dwietiny (oprawal: G068.6D Im
Strurmeas dwisting (lampa): TO00.00 Irm
Godziny pracy
4000 h: 1000 %, 51.0W
Witk 13260
Rozmieszczenie: z pedne| strony na dole
Odatep shupa: 35,000 m
Nachylenle wysiegnika (3} oo"
Dlugodd wysiegnika (4): 1.500 m
WysokodE punkiu Swistinego (13 8.000 m
Nawia punktu Swietinego (2 -0.500 m
ULR: -1.00
ULOR: oo
Wartogct maksymaine mocy odwistianiows)
przy T0° | powy2e): 633 cdiklm *
przy B0° | powytej: 174 cdiklm *
przy 90° | powyie): 0UD0 cdfklm *
Klzsa nalezenia oéwistienia: G

W kazdyrn kisrunku tvorzacym podany kK3l z doing Bnig plonows
przy zaknstabvweanymm | gotowym do ulyiku ofvwiebeni.

* Wartodcl naterenia dwiatha w jodfidm] do obliczanis kasy
natedenta Swistla odnoszg ske do strumsents Swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201 20015,

Rozmigszcrenie speinia wymagania klasy indeksu odleplania D6

19/42



PHILIPS EDP261 1 xLED45-45/730 DS50 DR

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoélrzednych)

3150 Im, 30.5 W, 1 x 1 x LED45-4S/730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

=
=

e =~ & N kW k=

284 384
269.025
263643
278334
255351
270.334
284 807
283.644
271134
254 697
284.000
253838
240281
228 826
218.603
244185

Pozycia [m]

210196
216.109
200181
193.199
183.162
178.653
177.126
164.834
154 434
169.489
154200
153.238
162.422
167.472
171.906
261912
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z
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [*]
Y

00
00
0.0
0.0
00
00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
-163.2

20/42



Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED69-45/740 DM11
6160 Im, 41.0'W, 1 x 1 x LED&9-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

M- Pozycia [m] Rotacia [7]
X Y Z X Y
1 225878 193.751 8.000 50 0.0 649
2 240980 229620 8.000 50 0.0 649

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspélrzednych)

PHILIPS BGP307 T25 1 xXLED99-45/740 DW10
8600 Im, 60.0 W, 1 x 1 x LED99-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
Mr. Pozycia [m] Rotacja [*]
X Y Z X Y Z
1 301.609 213.064 8.000 50 0.0 -1125
2 208.357 222 358 8.000 50 0.0 -111.5
3 207.777 222634 8.000 5.0 0.0 649
4 294 087 194 115 8.000 50 0.0 -1125
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Scena zewnetrzna 1/ Teren zewnetrzny / Izolinie (E, prostopadie)

T4 m

64.40

4005
38.64

Tasoa

Ta2s78

2347

T1088

(344

o

000

0.00 3283 54.56 74.08 2584 m

Wartoscl Lux, Skala 1: 614

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej;
Zaznaczony punkt

(246730 m, 154.650 m, 0.000 m) i

Siatka: 47 x 51 Punkiy

E,, X E e 14 E i [ Epin ! Eny
10 343 23 0.342
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Scena zewnetrzna 1/ Droga dojazdowa / Izolinie (E, prostopadile)

i

Taordm
T77.39

Tz40
. 000

000 T20 3490 4138 m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej;

Faznaczony punkt:

(210100 m, 181.100 m, 0.000 m)

Siatka: 82 x T Punkty

E., K E e 14
747 211

/

By 0]
20
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Epin/ Enn
0.282

Wartodei Lux, Skala 1 ; 632

Emin / Emu
0.103
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Scena zewnetrzna 1 / Parking z tytu / Izolinie (E, prostopadle)

[ — i 4 4 i i
t +

i 4 i

Tarsom
Tas86

Tass?
Tazoz

T 2068

Tz280s
24.92

T21.00

1854

T1s547

o84

TE56E
523

[2.02

" 0.00

000 259 G.53 10.44

PoloZenie powierzchni w scenie
rewnetrzngj:

Zaznaczony punkt:

(211767 m, 204 252 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 13 Punkty

E., [k E. . Xl
11 295

1408 17.15

2059 2543 2882

Q@

S
38
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3423 m

Fumif B
0.263

Wartosci Lux, Skala 1: 294

Er'|1in / Emau
0.078
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Scena zewnetrzna 1/ Parking z przodu / Izolinie (E, prostopadle)

Ta562m
T31.00
1504
. R 000
0.00 1247 2527 m
PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
farnaczony punkt:
(293.531 m, 186.441 m, 0.000 m) ‘?
Siatka: 6 x 14 Punkty
E.. [ E i 4] B 04
12 389 21
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Enmin / Emy
0.331

Wartosci Lux, Skala 1: 279

E in TE. i
0.187
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16. KARTY KATALOGOWE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

PHILIPS

Lighting

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR
BDP261LED45-45/730 Il DS50 DR
Wprowadzenie

Jako rodzina opraw oswietleniowych zaprojektowanych z mysla o istniejacych i skalowalnych
przestrzeniach miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze innowacje oswietleniowe w zakresie
wydajnosd, jakosc Swiatla i laceznosci. Rodzina Philips TownTune skilada sie z trzech wersji
montowanej bezposrednio na stupie, z asymetrycznym zaczepem oraz bezposrednio na stupie z
wyswwanym wspornikiem tukowym. Kazda z tych wersji mozna dostosowac do roznych ksztattow
korpusu albo uzupetnic o opcjonalny pierscien dekoracyjny, ktory jest dostepny w dwach kolorach.
Dzieki tym opciom mozna stworzyd wyjatkowa infrastrukture Swieting, nadajaca niepowtarzalny
charakter drielnicom i miastom. Gama opraw oswietleniowych jest rowniez wyposazona w oznaczenie
Philips Service oparte na kodzie QR, ktory utatwia prace instalacyjne i konserwacyjne oraz umozliwia
tworzenie cyfrowe] biblioteki zasobow oswietleniowych 1 czesci zamiennych. Rodzina TownTune
wykorzystuje rowniez zoptymalizowana platforme oswietleniowa Philips Ledgine, ktora zawsze
zapewnia odpowiednia ilosC 1 kierunek swiatla na ulicy. Ponadto dzieki funkdgi SR (System Ready)
urzadzenie TownTune umozliwia przyszig aktualizacje 1 wspolpracuje zarowno z autonomicznym, jak i
Zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania oswietleniem typu Interact City.
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Dane produktu

Kod rodziny

BDP2&E1

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Cdlew aluminiowy
Material mocowania Alurminium
Stopien ochrony IPEE

Stopien odpormosc na uderzenia IK10

Odpornosc na korozje

Zgodnie z testem 55T 500h

Certyfikacia

CE

EMEC

RoHS

WEEE

Klasa ochronnosd elektrycznej

Dane serwisowe

Okres gwarancji

Klasa serwisowalnosci

Wymiennosc Zzrodia swiatta

Zakres eksploatacyjny temperatury =40 do +50°C

otoczenia

Temperatura otoczenia cdniesieniowa 25°C

Wskaznik trwatosciowy L

LSy

Trwalos¢

100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa

BkV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu

SPD
Rysunek z wyrmiaranm
a i
Q| Faf / \
— @ <y [ \
e ' |
@98
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ XiFP 40W 02-0.7A SNLDAE 230V 5175 sXt
12MC 920000989206
llosc zasilaczy 1

Max. iloS¢ opraw na zabezpieczenie B16 26

Prad rozruchu 21A

Czas rozruchu 275 us
Mapiecie zasilania 2200 =240V
Czestotliwosc zasilania 50,/60 Hz

Prad zasilania LED 483 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 305W

Moc oprawy (koncowa) 305W

Moc oprawy (srednia) D5HW
Tolerancja mocy oprawy + f=11%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0og
Wspotczynnik mocy (50% mocy) 094

System sterowania Mo connectivity
Regulacja strumienia swietlnego Mo dimming
Typ Zrodta swiatla LED

llosc diod 20
Skutecznosc swietina Zrodta swiatta 148 Im/\W
Skutecznosc swietlna oprawy 106 Im,/W

Kod barwy Swiatta 730 (Warm White)
Wskaznik oddawania barw 70
Temperatura barwowa 3000 K

Tolerancja poczatikowa temp. barwowej + /- T75 K

Tolerancja koncowa temp. barwowej + /=225 K

Strumien swietlny zrodta Swiatta 4500 Im

Tolerancja strumienia swietinego + [=T%

Strumien swietiny oprawy 3225 Im

Ryzyhko fotobiologiczne Grupa ryzyka O (RGO}

Parametry optyczne

Optyka OS50 DR
Sprawnosc 0.72
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.82%

G* at tilt=0" G'3

Imax (at 90° and above) 2.6 cd/kim
Kod strumieniowy CIE 215190939 72

Biatystok, wrzesien 2020 r.
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PHILIPS

Lighting ey T TN

ClearWay gen2
BGP307 LED69-45/740 Il DMT1

Wprowadzenie

Oprawy CearWay pen2? pozwalaja od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia technologia
LED. Nowy produkt drugie] peneracji oparty jest o najlepsze cechy peneracji pierwsze] i dodatkowo
umozliwia dalsza minimalizacje catkowitych kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen? znakomicie
radza sobie z wymaganiami stawianymi przed oswietleniem ulicznym w porownaniu z tradycyjnymi
systernami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych doskonale sprawdzi sie zarowno na
nowych ulicach, jak i w juz istmiejaoych instalagach, a co wiecej, rozwigzania te tacza w sobie wysoka
jakosc swiatta ze fmaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedng konserwacia. Krotko
mowigc, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzormictwo, prostote montazu, energooszczednosc i
wysoka trwatosc.
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Dane produktu

Kod rodziny

BGP307

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Cdlew aluminiowy
Materiat mocowania Alurminium
Stopien ochrony IPGE

Stopien odpormosc na uderzenia K08

Odpornosc na korozje

Zgodmie z testem S5T 500h

Certyfikacia

CE CE

ENEC EMEC

RoHS -

WEEE -

Klasa ochronnosd elektrycznej ]

Dane serwisowe

Okres gwarancii 5 lata

Klasa serwisowalnosci -
Wymiennosc zrodia swiatla tak

Zakres eksploatacyjny temperatury =40 do +50°C

otoczenia

Temperatura otoczenia odniesiemiowa 25 °C

Wshkaznik trwatosciowy L

Lay

Trwatosc

100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu

SPD
Rysunek z wymiarami
—r @7 i ~——a —_ S
=0 N — ~
s L — 1
S

[} 528
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Dane elektryczne i1 fotometryczne
Zasilacz

Typ XiFP 75W 02-07A SNLDAE 230V 5240 sXt
12ZNC 929000962406
llosE zasilaczy 1

Maux. ilosc opraw na zabezpieczenie B16 11

Prad rozruchu 46 A

Czas rozruchu 250 ps
Mapiecie zasilania 220V=240V
Czestotliwosc zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 335 m&

Mot oprawy (poczatkowa) 405 W

Moc oprawy (koncowa) 405'W

Moc oprawy (Srednia) 405'W
Tolerancja mocy oprawy +f=11%
Wsapotczynnik mocy (100% mocy) 096
Wspotczynnik mocy (50% mocy) 0.89

System sterowania Mo connectivity
Reguladja strumienia swietlnego Mo dimming
Typ Zrodia swiatla LED

llosc diod 40
Skutecznost swietina Zrodla swiatia 173 Im,/W
Skutecznosc swietlna oprawy 153 /W

Kod barwy swiatta 740 (Meutral White)
Wskaznik oddawania barw 70
Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowaj +/- 275 K

Tolerancja koncowa temp. barwowej +f=-350 K

Strumien swietlny Zrodta Swiatta 7000 Im

Tolerancja strumienia swietinego + f-T%

Strumien swietlny oprawy B187 Im

Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka O (RGO)

Parametry optyczne

Optyka DM
Sprawnosc 0.88

Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

G* at tilt=0° 5"

Imax (at 90* and above) 0 cd/klm

Ked strumieniowy CIE 387396100 BB

Biatystok, wrzesien 2020 r.
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PHILIPS

Lighting PR

ClearWay gen2
BGP307 LED99-4S/740 1l DW10

Wprowadzenie

Oprawy CearWay gen2 pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia technologia
LED. Nowy produkt drugiej peneracii oparty jest o najlepsze cechy peneracii pierwszej i dodatkowo
umoztiwia dalsza minimalizacje catkowitych kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie
radza sobie z wymaganiami stawianymi przed oswietleniem ulicznym w porownaniu z tradyoyinymi
systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych doskonale sprawdzi sie zarowno na
nowych ulicach, jak i w juz istmiejaoych instalacjach, a co wiecej, rozwiazania te lacza w sobie wysoka
jakosc swiatla ze znaczne niFszym zapotrzebowaniem na energie i oszrczedna konserwacja Krotko
mowigc, ClearWay gen? oznacza nowe lzejsze wzormictwo, prostote montazu, energooszczednosc i
wysoka trwatosc,

Biatystok, wrzesien 2020 r.
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Dane produktu

Kod rodziny

BGP307

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Cdlew alumminiowy
Materiat mocowania Alurminium
Stopien ochrony IPEE

Stopien odpomosc na uderzenia K08

Odpornosc na korozje

Zepodnie z testem S5T 500h

Certyfikacia

CE

EMEC

RoHS

WEEE

Klasa ochronnosc elektrycznej

Dane serwisowe

Okres gwarancji

5lata

Klasa serwisowalnosci

Wymiennosc Zrodla swiatta

tak

Zakres eksploatacyjny temperatury

otoczema

=40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C

Wskaznik trwatosciowy L

L9G

Trwalosc

100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa

BkV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu

SPD

Rysunek z wymiarami

—Tj@% | i -t: .

)
-
P e

L[] 516
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ XiFP75W 02-07A SNLDAE 230V 5240 sXt
12MC 929000962406
llosc zasilaczy 1

Maux. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 11

Prad rozruchu 46 A

Czas rozruchu 250 us
Napiecie zasilanmia 2200 =240V
Czestotliwosc zasilania 50/60 Hz

Prad zasilamia LED 499 ma

Moc oprawy (poczatkowa) 60 W

Moc oprawy (koncowa) 60 W

Moc oprawy (srednia) 60 W
Tolerancja mocy oprawy +/=11%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 098
Wspotczynnik mocy (50% mocy) 093

System sterowania Mo connectivity
Regulada strumienia swietlnego Mo dimming
Typ zrodta swiatta LED

llosc diod 40
Skutecznosc swietlna zrodta swiatta 167 tm,/ W
Skutecznost swietina oprawy 147 Im W

Kod barwy swiatta

740 (Neutral White)

Wskaznik oddawania barw

70

Temperatura barwowa 4000 K
Tolerancja poczatkowa temp. barwowej + /- 275 K
Tolerancja koncowa temp. barwowej +/=-3R0 K
Strumien swietlny Zrodia swiatta 10000 bm
Tolerancja strumienia swietinego +f=T%
Strumien swietlny oprawy 8839 Im
Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka O (RGO)
Parametry optyczne

Optyka DW10
Sprawnosc 088
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

G* at tilt=0" G*'4

Imax (at 90° and above) 0 cdfklm

Kod strumieniowy CIE

337298100 88

Biatystok, wrzesien 2020 r.
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Stupy oswietleniowe typu EOP

400 265

2410

200

l abwor dla zlgcze shapowego

———— T ——————
2500 &
5A40

E

——
oznacEni @ 40

J

-

- 15
R R R R R R N N R N N R N W R M R R R

Certyfikat Zgodnosci CDP-1488-0118/W

Stupy osSwietleniowe produkowane s3 2z betonu klasy
C40/50 7 oznaczane znakiem CE  zgodnie z  norma
PN-EN 40-4:2008. Stup oswistleniowy typu EQP znajduje
zastosowanie do cswietlenia: ulic, drog, parkingdw, zaktadow
przemystowych, obiektow 1 trakeji kolejowych  zasilanych
liniami  kablowymi, Odznaczajg sie wysokimi parametrami
lechnicznymi  zwigzanymi 2z rodzajemn  zastosowanych
materialow do produkcji (cement, stal, kruszywo). Najwaznigjsze
cechy: tatwy | estetyczny montaz wysiegnika @ 48 mm,
mrozoodpornoss, projekiowany okres uzytkowania 50 lat, niska
nasigkliwosd, klasa ekspozyc)l XC4, XD3, XF2 wg normy PN-EN
206-1.

Standardowym wyposazeniem slupa jest:

B glowica umozliwiajgca montas wysiegnika

m zlgcze kablowe z cztero lub piecic zaciskowg szyna
pradowsg

m pokrywa FT-ST/1

B ostana glowicy

Glowica slupa oswietleniowego EOP

|
F T [
[ Ho Iy
i | |
= :'I l sy g
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1 I| I| |
{ 1 Y m)
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Stupy oswietleniowe typu EOP

1 BEOP &2 6 &5 i5 Bl 161 = P ma HIK
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Oslona glowicy stupa

118

Mocowanie wysiegnika EOP
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Wysiegniki

Wysiegnik prosty WP-OJ Wysiegnik dwuramienny W2-0O/0

x WR-100 100 2.83
WiP-150 150 4,25
WP 00 5,EE

] WP-E5D @l 10.8348.0

Wysiegnik jednoramienny W1-03/0

o= 439 .58 W5 e

]
[RETT T (=] FE=) W55 [ 7] 431
WI-80410 1] [ ) FIE Wa-A010 L I3 5k 4.3
W1-30415 15 ] 251 Wa-a0M5s 15 S8 4.3
WH-500F0 g & 264 W2-E05 i at 443
Wi- 00T R aa 3,59 W2-10000 ne ] T3
Wi- 100 T &7 4,00 w1000 [ 57 A5
Wt-10010 100 1y [ 4,60 Wz 10010 1 I3 [ T2
W 1001S 15" T 08 W18 15 ] 731
Wi -0 iy TE 415 Wa-10020 i TE TAS
W15 0° 43 541 W2-1500 ne 44 ST
Wi- 5008 5 3] 542 [FEL] [ &1 =
Wt-15a10 180 [ n B,47 W1 5010 159 3 [£] 10,04
W-15015 15 il 5,54 W2-150015 15 B4 140,23
W50 Fiits o5 565 WE-15020 i a5 1047
WI-2000 R 45 B,03 W00 ne 40 15,08
W1- 2008 5 [ 05 W00 [ ] 15,10
[T Rk [ 3 [EE 220010 ] [ ] 15,28
W25 15 o7 25 W2-200 5 15 ar 15,50
Wi 200020 Firg 112 843 Wa-20020 i iz 15,88
WI-2500 [E 45 [FEEFRIEH W 25000 ne 40 24,1319 53
Wi- 28008 T m 12, B0, 46 W2 [ m 24,2119 59
Wt-25a10 20 1y ] [FXIGIEY Wiz-25010 250 I3 1] 24,4518 B
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PODSTAWA PREETLACZAMA
STAMPED BASEPLATE
e

OTWORY MONTAZOWE
MOUNTING HOLES

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
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Materiat | Descripon

5tal ooynkowana (2godnie = norma EN 50 1461)

Cavartzss steak faorording to BN IED 146T)

‘Wykofczenie | Fnishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowoiny kolorz palery RAL lub AKZD
Powdar ooat a2 well as Mydrocyramic melnting on everny oolor from RAL or AKZ0 paletta
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: Budowa oswietlenia drogowego czesci ul. Sportowej oraz
terenu wokot szkoty przy ul. Szkolnej w Radzitowie.

ADRES BUDOWY: ul. Sportowa i Szkolna

Radzitéw

dziatka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2
INWESTOR: Gmina Radzitow

Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow
PROJAKTANT: Sebastian Sokolik

SPRAWDZAJACY: Marcin Kadtubowski

1. Zakres robét:
1.1. Zabezpieczenie linii zasilajgcej,
1.2. Trasy kablowe,
1.3. Instalacja oswietlenia,
1.4. Instalacja gtéwnych i miejscowych potgczen wyréwnawczych,
1.5.  Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,

1.6. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1.Istniejgce budynki wraz z infrastrukturg.

2.2.Istniejgca instalacja oswietlenia ulicznego.
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy objgé wszelkie miejsca, w ktérych istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Zagrozenie moga stanowi¢ takze

instalacje podziemne elektryczne i gazowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
4.1.Ryzyko upadku z wysokosci podczas montazu.
4.2.Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas dotgczania sie do istniejgcej
instalacji elektrycznej i montazu projektowanej instalacji elektryczne;j.
4.3.Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.4.Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego

zaprészenia ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikow
z zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robdt wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika

budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.
6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy.
6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowagé, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
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6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem drabin bgdz rusztowan.

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elekirycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczen przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia.

6.5.Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komorkowy.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentoéw.
7.1.Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji

maszyn i urzgdzen technicznych powinny by¢ na przechowywane na budowie.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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