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Mscichy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1:D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . .
1.1/D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH DROG

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.0112-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.6674 ha 0.67
RAZEM 0.67
1.2/D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
2 KNNR 1 Usunigcie warstwy zieimi urodzajnej (humusu) o grubodci do 15 cm za pomocg w2
d.1.,0113-01 spycharek
2 Krotnosé = 0.67
tab nr1 -tra- 184.40 m2 184.40
sa1
tab nr 1 -tra- 17484 m?2 1748.40
sa2
czesc placu |161.4 m2 161.40
manewrowe- |
go
chodnik z 155.95 m2 155.95
kruszywa
chodnik z 118.90 m?2 118.90
kostki bet.
tereny zielo- 1406.96 m?2 1406.96
ne
RAZEM 3776.01
3 KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1./0205-04 'gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2 urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
(3776.01*0.1)-(2719"0.1) m3 | 105.70
RAZEM 105.70
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - od-
2 legio$c ocenia oferent [
105.7 m3 105.70
RAZEM 105.70
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE {BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GR. KAT. I-li
5 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il m3
d.2./0228-02
1 |
tab. nr 2 - tra-|7.33 m3 7.33
[sa1
[tab. nr 2 - tra-| 39.21 m3 39.21
sa?2 | - o - - |
! RAZEM 46.54
2.2 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE Z GR. KAT. I-lll Z TRANSPORTEM UROBKU
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 |
d.2./0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
tab. nr 2 - tra- 63.88 m3 63.88
sa1
tab. nr 2 - tra- 94.14 m3 94.14
sa2
zjazd 14.05*0.3 m3 4.22
czesc placu | 161.4*0.2 m3 32.28
manewrowe-
go
chodnik z 118.90*0.1 m3 11.89
kostki bet.
RAZEM 206.41
2.3 D.02.03.01 WYKONYWANIE NASYPOW MECHANICZNIE W GR.KAT. I-lll UZYSKANEGO Z WYKOPU
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2. 0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3
tab. nr 2 -tra- 168.02 m3 168.02
sa2 |
| RAZEM 168.02
8 KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-il |m?3
d.2. 0409-07
3
| (4654+168.02) ) _lms | 214.56] _
| RAZEM 214.56
9 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |/ m3
d.2.0407-01 11l
3




Mscichy PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
214.56 'm3 | 214.56!
| | RAZEM | 214.56

3,D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 D.03.02.01 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN .
10 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.3./1406-04
1

RAZEM 1.00

|
| 1 szt. 1.00|
|

4 D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUCYJNE-PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-{ll POD WARS-
TWY KONSTRUKCYJNE

11/ KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?2
d.4. 0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
1
trasa 1, trasa 1751.02 m?2 | 1751.02
2, parking, [ |
plac mane-
wrowy
zjazd 16,10 m2 16.10
chodnik z 268.14 m?2 268.14
kruszywa
pobocza 361.12 m? 361.12
chodnik z 118.90 m?2 118.90
' kostki bet. | |
RAZEM 2515.28
4,2/D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | SEPARACYJNE
12/ KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.4.0101-01
2
chodnik z 268.14 m?2 268.14
kruszywa
| RAZEM 268.14
4.3 D.04.04.01 WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 ) ) )
13 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 | |
d.4. 0112-05 Krotnos¢ = 2
3
trasa 1, trasa 1751.02 m2 1751.02
2 parking,
| plac mane-
wrowy [
| zjazd 16.10 |m2 16.10
| RAZEM 1767.12
14 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.4. 0112-05
3
chodnik z 110.10 m?2 110.10
kostki bet.
schody 11*2.5*0.2 m?2 5.50
| RAZEM 115.60
15/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.4./0109-02
3
'schody 111*0.32*2.5 m? 8.80
| | RAZEM | 8.80

5I_D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1/ D.05.02.01 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5

16/ KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 | m2 | |
d.5./0204-05 grubosci 10 cm
1
trasa 1, trasa | 1703.12+10.75 m?2 1713.87|
2 parking,
plac mane- ‘
wrowy
chodnik z 268.14 m?2 268.14
kruszywa
' zjazd 114.05 m?2 14.05
| | RAZEM 1996.06
5_.2|D.05.03.23 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
17/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m2
d.5./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
chodnik 110.10 m2 110.10
wzdluz drogi
schody 11*2.5*0.32 |m2 8.80

Norma PRO Wersja 4. 01, Marzec 2003 r.



Mscichy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
| | RAZEM | 118.90
6/D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1,D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP ) )
18 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. |m2 |
d.6./0507-01 [ |
1
937.18+298.37+685.93+246.40+243.82+137.89+110.27+22.45+25.05+11.63 | m2 2718.99
| | RAZEM |  2718.99
8.2 D.06.03.01 UZUPELNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM )
19 KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 10 cm z kruszywa rozécielanego me-  |m2
d.6./0202-07 chanicznie
2 Krotnosé = 0.83
65.47+96.45+133.09+54.72+11.39 m? 361.12
i RAZEM | 361.12
7.D.08.00.00 ELEMENTY uLIC
74 D 08.01.01. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
20 KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce cemen- m
d.7./0401-05 towo-piaskowej
1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
21/KNR 2-31 t awa betonowa z oporem m3
d.7./0402-04 |
1
|opornik |25%0.0675 m3 1.69
|obrzeza 117.09*0.048 |m3 5.62
! RAZEM 7.31
7.2/ D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
22 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.7. 0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
2
schody 2*4.6+12*2.5 m 39.20
chodnik 4.8+1.7+1.45+63.66+1.5+64.78 m 137.89 .
| 1 RAZEM 177.09

8/D.10.00.00 ROBOTY INNE

| s_ D.10.01.01a ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY _ - - .
" 23|kalk. wlasna | Ustawienie drewnianej tablicy informacyjnej. 400 x 2¢0 |szt 1 |
d.8. m
1] - i . |
24 |kalk. wtasna | Montaz betonowego kosza na $miecl. — Lo Ao szt 3
d.s. |
= | — | S— — '
75 kalk. wtasna  |Montaz stojaka 5-cio rowerowego. |szt 2 |
d.8. 1 '
T L ]
| 26| kalk. wlasna | Montaz ulicznej lampy hybrydowej. ¥ szt. 1 i
d.8.
1] | : =
27|kalk. wtasna Ustawienie | montaz altany ogrodowel stét, lawki z zada- szt 3
d.8. szeniem, (CLFW:Y.:I*}( =2 5m
|| S . N S -
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