1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 99/14 wraz z
odcinkiem drogi dojazdowej na dz. nr 336/1 w msc. Mscichy”

1.2. Nazwa jednostki projektujqcej.
Przedsiebiorstwa Projektowo — Inwestycyjne ,,PPI PROJEKT” Bogustaw Lipinski 19-222
Wasosz, Pl. Rzedziana 17

1.3. Nazwa Inwestora.
Gmina Radzitéw, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw

1.4. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Inwentaryzacja terenu objetego inwestycjg wykonana,
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”,
- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA Warszawa
2014r.,
- Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentacji,
- Obowigzujgce normy i przepisy prawne, oraz wytyczne techniczne projektowania.

1.5. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodza:
- budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni kruszywowej,
- budowa konstrukcji chodnika o nawierzchni kruszywowej i betonowej,
- budowa i przebudowa zjazdéw o nawierzchni zwirowe;j,
- budowa schodow z kostki betonowej,

1.6. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania.

Lokalizacja,
Poczatek drogi dojazdowej (trasa 1) przyjeto na krawedzi drogi gminnej, a koniec w ciggu tej
drogi robdét w km robdt 0+058,00. Natomiast poczatek drogi zjazdowej na parking (trasa 2)
przyjeto w osi drogi dojazdowej ( trasal), a koniec w km robét 0+081,65. Plac manewrowy,
miejsca postojowe, droga zjazdowa (trasa2) zlokalizowane sg na dziatce nr. 99/14 obreb
Mscichy.

Drogi dojazdowe, plac manewrowy, parkingi zlokalizowana s3 w msc. Mscichy na
terenie gminy Radzitéw, powiat grajewski, wojewoddztwo podlaskie.

Funkcja drogi



Przedmiotowa droga (trasa 1) posiada status drogi wewnetrznej, natomiast trasa nr 2
obecnie stanowi dojazd do nieczynnego wyrobiska zwirowego porastajgcego w catosci
trawa.
Przekroje normalne
Trasa 1 od km 0+ 000,00 do km 0 + 058,0
- przekrdj szlakowy,

- jezdnia o nawierzchni gruntowej o szer. ok. 5,0
- obustronnie tereny zielone o zmiennej szerokosci
Trasa 2 od km 0 + 000,00 do km 0+081,65

- jezdnia gruntowa, trawiasta,

foto nr 2 — dziatka nr 994 (trasa 2, parking, plac manewrowy)



Inwestycja zlokalizowana jest w msc. Mscichy w otoczeniu zabudowy wiejskiej w
otoczeniu gospodarstw rolnych, dziatek gospodarczych oraz domkéw jednorodzinnych. Do
przylegtych dziatek istniejg uksztattowane zjazdy indywidualne o zrdéinicowanych
parametrach geometrycznych. Szerokos¢ pasa drogowego drogi dojazdowej (trasa 1) na catym
przebudowywanym odcinku drogi wynosi 11,8 m.

W obrebie pasa drogowego i jego sgsiedztwie przebiega: napowietrzna siec
energetyczna, linia telefoniczna oraz sie¢ wodociggowa.

Odwodnienie

Na odcinku drogi o przekroju szlakowym przebudowywanej drogi oraz wyrobisku
zwirowym odprowadzenie woéd opadowych odbywa sie powierzchniowo poprzez pobocza
gruntowe na tereny przylegte do pasa drogowego.

Skrzyzowania
Na projektowanym odcinku nie wystepujg skrzyzowania.

Zielen istniejgca w pasie drogowym:

Przewidziana zahumusowanie i obsianie trawg terenu o powierzchni 2720 m2. Przy
realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zainwestowanie:

Projektowana inwestycja przebiega przez tereny o zabudowie gospodarskiej.

Infrastruktura terenu.

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce rodzaje sieci:
- kable telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- napowietrzne linie energetyczne,

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego

Zagospodarowanie terenu w planie sytuacyjnym :

Drogi dojazdowe (trasa 1 i trasa 2) do placu manewrowego i parkingu w planie
zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowaé sie w istniejgcy przebieg drogi oraz
optymalnie wykorzysta¢ pas drogowy. Szerokos¢ jezdni drogi (trasa 1) wynosi w przekroju
szlakowym tj. od km 0+000,00 do km 0+058,00 — 5 m, a szeroko$¢ obustronnych poboczy
wynosi 1,0 m. Szerokos¢ drogi zjazdowej na plac manewrowy (trasa 2), wynosi w przekroju
szlakowym tj. od km 0+000,00 do km 0+081,65 — 4 m, a pobocze posiada szerokos$¢ 1,0 m. Na
dziatce nr 99/14 zaprojektowano plac manewrowy, umozliwiajgcy postdj oraz zawracanie i
postdj autobuséw. Na obwodzie wyrobiska zaprojektowano chodnik zwirowy o szerokos¢
zmiennej tj. od 6,0 do 3,0 m przy miejscach postojowych a pozostaty szer. 1,5m. Jaka
alternatywng droge dla pieszych zaprojektowano schody z drogi gminnej na parking o



szerokosci 2,5 m. Wzdiuz drogi gminnej zaprojektowano za poboczem chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 1,5m.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe istniejgcych zjazdow
na posesje na zjazdy zwirowe. Lokalizacje dokfadna zjazdéw zostata pokazana na szkicu
zagospodarowania terenu. Wysokos$ciowo zjazdéw dowigzano do istniejgcych rzednych
wysokosciowych zjazdow bramowych.

Projektowana niweleta — uksztaftowanie wysokosciowe :

Rozwigzanie wysokosciowe opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcej drogi
gminnej oraz do rzednych terenu otaczajgcego.

=  Pochylenia podiuzne niwelety drogi dojazdowej (trasal) wynosi od 1,033% do 2,952%
= Pochylenie podtuzne niwelety drogi dojazdowej (trasa2) wynosi od 0,52% do 4,0%
= Pochylenie placu manewrowego wynosi 1%

W zatamania niwelety wpisano tuki pionowe o wartosci od R=800m do R=3300m.

Odwodhnienie :
Na odcinku projektowanym drogi przewidziano odprowadzenie wéd opadowych za
pomocg spadkéw poprzecznych z jezdni, parkingdw placu manewrowego.

1.7.1. Roboty uzupetniajace.

W ramach robét branzowych uzupetniajgcych przewidziano:
- regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych sieci uzbrojenia podziemnego
(skrzynki zasuw wodociggowych ),

1.7.2. Roboty ziemne.
W czasie realizacji inwestycji przewidziano wykonanie:
- wykopow pod projektowang konstrukcje nawierzchni drogi i zjazdéw;

1.7.3. Roboty rozbiérkowe.

Prace rozbiérkowe nie wystepuja

1.7.4. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie projektowe.

1.7.5. Bilans terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie :
- jezdnia, plac manewrowy, o naw. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem — 1300 m2
- parking o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem — 400,00 m2
- zjazdéw o nawierzchni z kruszywa— 14,0 m2
- nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 120 m2
- nawierzchni chodnika z mieszanki niezwigzanej z kruszywem — 270 m2
- poboczy zwirowych — 360 m2
- terendw zieleni — 2700 m2

RAZEM 5 =5164,0 m2



1.7.6. Dane informacyjne:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie znajduje
sie na terenach gorniczych. Obszar ten natomiast znajduje sie w otulinie Biebrzanskiego
Parku Narodowego oraz na terenach objetych ochrong Natura 2000. Obszar specjalnej
ochrony ptakéw Ostoja Biebrzariska (PLB200006), obszar specjalnej ochrony siedlisk ptakéw
Dolina Biebrzy (PLB200008).

1.7.7. Zajetosc terenu.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:

- dziatka nr: 99/14; 336/1; 336/2; 349 obr. Mscichy,

1.7.8. Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
nalezacych do pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 349; 336/2 obreb Mscichy) oraz na
dziatce pasa drogowego drogi dojazdowej ( dz. nr 336/1 obreb Mscichy) i dziatce gminnej
( dz. nr 99/14 obreb Mscichy) wszystkie dziatki nalezg do Gminy Radzitéw

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:
- art. 3 pkt. 19 Prawo budowlane (dz. U. z 2016r. poz. 290),

-art. 8.1, art. 77 i art. 113 ust. 5i 7 Roz. Min. Tran. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 1124)

1.7.9. Zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko projektowanej inwestycji w
fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Wykonanie w/w drogi przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania na $rodowisko
przez zmniejszenie hatasu, emisji spalin i pytdw w zwigzku z poprawg stanu nawierzchni i
polepszeniem parametréw technicznych drogi.

1.7.10. Cel opracowania.

- zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem,

- usprawnienie odwodnienia drogi,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazddw,

- poprawa komfortu ruchu samochodowego,

- uporzadkowanie terenu uwzgledniajgce walory estetyczne.



1.8. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. (Dz. U. z 10.07.2003r.)

Projektowane zagospodarowanie terenu ulepszenie nawierzchni drég gruntowych nie
stwarza szczegOlnego zagrozenia dla pracownikow wykonawcy 1 0sOb postronnych przy
przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowigzujacych przepisach bhp.



1. OPISTECHNICZNY

1.1 Rozwigzania projektowe.
1.1.1. Trasa

e Parametry techniczne drogitrasanr 1

- klasa drogi D (dojazdowa),

- kategoria obcigzenia ruchem — KR1,

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni—5,0m,

- przekrdj poprzeczny szlakowy

- poboczaszer.-1,0m,

- spadek poboczy jednostronny 6%

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 4%,

e Parametry techniczne drogi trasa nr 2

- klasa drogi D (dojazdowa),

- kategoria obcigzenia ruchem — KR1,

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni—4,0m,

- przekrdj poprzeczny szlakowy

- poboczaszer. 1,0 m,

- spadek poboczy jednostronny 6%

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 4%,

e Parametry techniczne placu manewrowego
- szeroko$¢ miejsca postojowego — 5,0mx16m,
- poboczaszer. 1,0 m,

- spadek poboczy jednostronny 6%

- spadek poprzeczny jednostronny — 1%,

Zatamania tras osi drogi opisano w uktadzie wspotrzednych i oznaczono odpowiednio:

= Przebieg projektowanej osi przebudowywanego odcinka drogi dostosowano do
istniejgcego 1 projektowanego pasa drogowego,

e Zalamania tras osi drogi opisano w ukladzie wspdtrzednych 1 oznaczono
odpowiednio od W1 do W2 wpisano tuki poziome o parametrach podanych nizej:

- W1; R=30,00m, £=6,88m, y=145955g, T=3,45m, z=0,20m,



1.1.2. Dane geodezyjne.
Wspdtrzedne punktow zataman tras projektowanej osi drogi:

oznaczenie X Y
PT1 5922892,25 7598991,46
w1l 5922901,94 7598994,89
KT1 5922942,16 7599020,64
PT2 5922930,40 7599013,11
W2 5922953,99 7598977,58
KT2 5922921,49 7598956,01

Skrzyzowania
Na projektowanym odcinku nie wystepujg skrzyzowania.

1.1.3. Geometria.

Tyczenie krawedzi jezdni i krawedzi poboczy oraz innych elementéw zagospodarowania
pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokatne do projektowanej osi jezdni drogi i
punktéw charakterystycznych w terenie.

Zatamania osi jezdni w terenie nalezy wytyczy¢, naliczajgc wspdtrzedne punktéw
charakterystycznych przez geodete obstugujgcego inwestycje na podstawie sporzgdzonego na
podkfadzie planu sytuacyjnego. Zatamanie krawedzi wlotu drogi wewnetrznej (trasa 1) do drogi
gminnej wyokraglono tukiem R6, a wlot trasy nr 2 tukiem R14 i R6. Zatamania na placu
manewrowym wyokraglono tukami R6, R18, R36, R36,5

1.1.4. Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcych drog:

gminnej, poczatkowego i koncowego odcinka drogi wewnetrznej, oraz do rzednych terenu
otaczajacego.

= Pochylenia podfuzne niwelety drogi dojazdowej (trasal) wynosi od 1,033% do 2,952%
= Pochylenie podtuzne niwelety drogi dojazdowej (trasa2) wynosi od 0,52% do 4,0%
=  Pochylenie parkingu wynosi 1%

W zatamania niwelety wpisano tuki pionowe o wartosci od R=800m do R=3300m.

1.1.5. Przekroje normalne.
Droga dojazdowa ( trasa 1)
od km 0+000,00 do km 0+058,00
- jezdnia szerokosci 5,00m z spadkiem poprzecznym daszkowym 4%,
- pobocze lewostronny szer. 1,0 m ze spadkiem jednostronnym 6%,
- pobocze prawostronne szer. 1,0 m ze spadkiem jednostronnym 6%,
Droga dojazdowa (trasa 2)
od km 0+000,00 do km 0+081,65
- jezdnia szerokosci 4,00m z spadkiem poprzecznym daszkowym 4%,
- pobocze lewostronny szer. 1,0 m ze spadkiem jednostronnym 6%,



- pobocze prawostronne szer. 1,0 m ze spadkiem jednostronnym 6%,
Plac manewrowy, postojowy
od km 0+000,00 do km 0+081,65
- jezdnia szerokosci zmiennej m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 1%
- obustronne pobocza o szer. 1,0 m ze spadkiem 6%,

1.1.6 Projektowana konstrukcja nawierzchni
JEZDNIA DROGI ( trasa 1, trasa 2), PARKINGU, PLACU MANEWROWEGO
= Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5,
gr.10cm
=  Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
=  Kostka betonowa gr 6cm,
=  Podsypka z piaskowo-cmentowa (1:4) grubosci 5 cm,
= Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm,
CHODNIK ZWIROWY
= Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5,
gr.10cm
= Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
ZJAZDY Z MIESZANKI KRUSZYWA

= Warstwa z mieszanki mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5, gr. 10 cm
=  Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm,
POBOCZA:

= Nawierzchnia zwirowa o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
1.1.7. Oporniki

W projekcie zastosowano oporniki: - betonowe o wymiarach 12x25x100 na tawie
betonowej — beton C10/15 z oporem

1.1.8. Obrzeia.

W projekcie zastosowano obrzeza: - betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawach
betonowych — beton C12/15 z oporem.

1.2. Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu nie stanowi niniejszego opracowania.

1.3. Odwodnienie.
Na odcinku projektowanym drogi przewidziano odprowadzenie wéd opadowych za
pomocy spadkéw poprzecznych z jezdni, oraz parkingu.

1.4. Zielen.

Przewidziana zahumusowanie i obsianie trawg terenu o powierzchni 2720 m2. Przy
realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.



1.5. Inne roboty.

Istniejgce zasuwy nalezy wyregulowac do rzednych projektowych nawierzchni.

1.6 Uwagii zalecenia.
Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac
recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom medidw.
Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na wtasny koszt.

1.7. Zestawienia tabelaryczne.
1.7.1 Tabela zdjecia humusu — tab. nr 1.
1.7.2 Tabela roboét ziemnych — tab. nr 2.

1.7.3 Tabela elementéw trasy — tab. nr 3.



