proj. chodnik
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:25

¢/ schody terenowe

d/ konstrukcja tawy opornika
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kostka bet. wibropras. gr. Bcm e \\f% v// X |
podsypka cementowo—piaskowa — 5 cm \\&\y bor M
podbudowa 7 chudego befonu Rm=75MPg — 15 cm = \\ NN Y s
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| | b/ konstrukcja tawy obrzeza
| A
| I1o — | A [T
e |
i (@)
; | =
Lo
oo S S S S S S S S S S S N J | X HE u:i |
| -
J019
pobocze zwirowe gr. 10 cm BAAL o3 T J
g%m(/)i;gzochnio : m‘ies‘ze%%qi%zw’qzqwnoej Z kruszywem obrzeze bet. 8x20x100 c¢cm nowierzchnia z kostki betonowe], gr. 6 cm
o uzigrnieniy 9, 9. TV Cm podsypka cementowo piaskowa, gr. 5 cm podsypka cementowo piaskowa, gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa noturalnego fowa betonowa C12/15 podbudowa z kruszywa naturalnego
o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm S
o uziarnieniu 0/63 gr. 10 cm
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opornik bet. 12x25x100 ¢cm
fawa betonowa C12/15

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
£50/30 o uziarnieniu 0/31,5, gr. 10 cm

podoudowa z kruszywa naturalnego
o uziarnieniu 0/63 ar. 20 cm

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarieniu 0/31,5, gr. 10 cm
geowfdknina separacyjno—filtracyna
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Gmina Radzitéw ul. Plac 500-lecia 14 Nrrys:
Inwestor: 19-213 Radzitéw
N:;::i ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 99/14 WRAZ Z ODQINKIEM ;
inwestyciji: DROGI DOJAZDOWEJ NA DZ. NR 336 W MSC. MSCICHY
Strona:
Nazwa rys: SZCZEGOrY KONSTRUKC YJUNE "
Zespot e i i o "
i Imig i nazwisko nr. uprawnien podpis
PROJEKTANT mgr inz. Bogusfaw Lipinski PDL/033/PWOD/11
tomza, 25 grudzien 2017r. skala: 1:20




