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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.01
ODWODNIENIE - DRENAZ
SKRZYNKOWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegélowe dotyczace budowy drenazu skrzynkowego
(retencyjno-rozsgczajacego) w ramach budowy ulicy Sadowej w msc. Radzitoéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu drenazu
francuskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.3.1 Drenaz francuski - specjalnie uformowany row biegngcy ponizej powierzchnio terenu réwnolegle lub
poprzecznie do drogi, wylozony geowldkning i wypetniony materiatem przepuszczalnym stuzacy do podtuznego
lub poprzecznego odprowadzenia wody.

1.4.3.2 Drenaz skrzynkowy — system skrzynek przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez
jej retencjonowanie oraz bezcisnieniowe rozprowadzanie i rozsgczanie w gruncie.

1.4.3.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.4 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.5 Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania drenazu skrzynkowego
2.2.1. Geowltoknina
Dopuszcza si¢ uzycie dowolnej geowtokniny spelniajgcej ponizsze wymagania:
W zakresie transportu wody geowlokniny przeznaczone do ujetego w niniejszym projekcie zastosowania powinny
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

Wiasno$ci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do m/s*10-4 min. 13
ptaszczyzny geowtokniny kV przy obciazeniu 20 kPa
(przy Ahwody=100 mm)
Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geowtokniny m/s*10-4 min. 47
kH przy obcigzeniu 20 kPa (przy Ahwody=100 mm)
Umowny wymiar porow 090% (ISO 12956) um max. 75

Geowldknina, dla ktorych w Aprobacie technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla
ktérych podane dane nie spetniajg powyzszych wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych dla
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zastosowania w tym projekcie — nie mogg by¢ dla celow niniejszego projektu zastosowane przez Wykonawcow i
dopuszczone przez Nadzér Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

Pozostate parametry
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie kN/m >8
Odpornos$¢ na przebicie statyczne kN >1,5
(CBR)
Masa powierzchniowa minimum g/m2 275
Szeroko$¢ rulonu m 5
Dhugo$¢ zwoju w rulonie m 100

Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur o przerw ciaglosci z dobra
przyczepnoscia do gruntu. Geowldknina powinna mie¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Geowlokniny wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania. Tymczasowe wystawienie na dzialanie Swiatta nie powinno by¢ dtuzsze od 5
godzin.

Wiasciwosci materialu powinny pozosta¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniaé
wieloletnig (do 80 lat) Zywotnosc.

Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacje, iz wyrob posiada wazng Aprobatg Techniczng i jej numer lub indywidualny certyfikat instytutu
naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

2.2.2 Skrzynka rozsgczajaca np. typu STRMBOX — Skrzynki rozsaczajace i dno systemu STORMBOX
wykonane sg z pierwotnego surowca polipropylenu (PP-B) metodg wtrysku. Skrzynki z azurowymi $cianami
taczone sg za pomoca zatrzaskow, wykonanych z PP-B. Skrzynki majg trzy wewnetrzne kanaly do inspekcji
kamerg CCTV oraz wprowadzenia sprzetu czyszczacego. Skrzynki wykonane sg z polipropylenu (PP-B), barwa
zielona wymiary: 1200x600x300 mm. Skrzynki powinny spetnia¢ wymogi badan wytrzymatosciowych
odpowiadajgcym wartosciom, krétkotrwate pionowe obcigzenie powinno wynosi¢ 400 kN/m2 oraz boczne 85
kN/m2 .

2.2.3. Dno skrzynki - dno do polgczenia ze skrzynka, stosowane tylko w dolnej warstwie skrzynek, wykonany z
polipropylen (PP-B), barwa zielona wymiary: 1200x600x20 mm,

2.2.4. Zatrzaski - elementy stuzace do taczenia skrzynek w moduly w pionie i w poziomie, wykonane z
polipropylenu (PP-B), barwy czarnej

225 Rury

Rury z tworzyw sztucznych PVC, klasy sztywnos$ci obwodowej SN8 o $rednicy 200 mm stosowane do wykonania
kanatu i komina inspekcyjnego.

2.2.8 Material wypelniajacy — kruszywo

- podsypka zwirowa o uziarnieniu 8/16 mm,

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Nawierzchnia z kruszywa.
Wymagania ogdlne.”

2.3. Studzienki $ciekowe
2.3.1. Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
Whpusty uliczne z kregdw betonowych @ 500 na ptycie betonowej @ 700 z osadnikami 1,0m wg PN
74/H-74081. Wpusty z pierscieniem odcigzajagcym oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D
400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.
Powierzchnie zewnetrzne wpustow deszczowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z
- nastgpujgcego sprzgtu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprz¢tu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ przywozone zgodnie z zaleceniami producenta i zabezpieczone w sposob
fabryczny.

Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zgodnymi z zaleceniami producenta w sposéb
uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ materiatow po skrzyni tadunkowej podczas transportu. Podczas zatadunku i
roztadunku elementéw z tworzyw sztucznych nie nalezy ich rzucaé. Zachowaé szczegdlna ostroznos¢ w
temperaturze 0°C i nizszej.

Do przewozu materiatéw kamiennych przeznaczonych do wypetienia mozna uzy¢ dowolnych
samowyladowczych srodkoéw transportu.

Podczas przewozu gruntu z wykopu nalezy zwroci¢ uwage, aby nie doszto do zanieczyszczenia
nawierzchni gruntem. Ewentualne zanieczyszczenia nalezy natychmiast usunag.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkoéw osiowych, kotkow Swiadkow i1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami utozenia drenazu skrzynkowego, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na montaz skrzynek. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odktadany wzdtuz wykopu a nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem podsypki
zwirowej . Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W podtozu pod skrzynki rozsgczajace nalezy wykonaé podsypke zwirowa grubosci 10cm o granulacji
np. 8/16, 12/24 wyréwnaé podtoze i zagescic.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe; .

5.5. Wykonanie drenazu skrzynkowego.
Na dnie utozy¢ geowldkning pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaktadke oraz zostawiajgc po bokach

odpowiedni zapas, aby mozna byto owing¢ skrzynki ze wszystkich stron. Geowtdknina chroni skrzynki przed
zanieczyszczeniem gruntem.
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Na geowtokninie ulozy¢ dna skrzynek, ktore nalezy polaczy¢ ze sobg za pomocg zatrzaskow. Miejsca
do potaczenia zatrzaskéw opisane sg napisem ,,CLIP”. Nastgpnie utozy¢ skrzynki na dna, dociskajac je z gory.
Pionowe rury w skrzynkach powinny zatrzasnaé¢ si¢ z dnem. Potaczy¢ skrzynki i dna za pomoca zatrzaskow.
Utozy¢ w miar¢ potrzeby kolejne warstwy skrzynek taczac je w pionie i poziomie zatrzaskami.

Skrzynki owing¢ doktadnie geowtokning, pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaktadke. W miejscach wlotu nacigé
geowlokning na 8 czesci. Nastepnie wsung¢ ok. 20 cm krociec przewodu doptywowego, tak aby kielich wystawat
z otworu.

Wykona¢ potaczenie skrzynek z przewodami doplywowymi 200 mm o sztywnosci SN 8 kN/m2 od
studzienki $ciekowej ¢ 500 z osadnikiem 0,75m. Ilo$¢ rur wylotowych ze studzienki dostosowaé do wielkosci
przeptywu. Wiaczenie rur o $rednicy 200+500 mm mozna wykonaé poprzez polaczenie ze zlaczka. Ztaczke o
wymiarach 600 x 550 mm zaktada si¢ zaczepami na skrzynki o wysokosci 0,6 m (2 warstwy). Wiaczenie rurami o
srednicach 160-400 mm mozna wykona¢ poprzez zintegrowane ze zbiornikiem studzienki kontrolne z PE o
wymiarach 600 x 600 x 600. Studzienki uktada si¢ na dnie do skrzynek Stormbox.

Wykonaé na drugim koncu zespohu skrzynek odpowietrzenie za pomoca rury kanalizacyjnej PVC-U dn
110 mm (160 lub 200 mm), ktérg nalezy polaczyé¢ z kielichem rury umieszczonym w gornym otworze skrzynki i
wyprowadzi¢ przewod zakonczony wywiewka nad poziom terenu ok. 50 cm. Przewod ten moze rowniez petnié
funkcje inspekcyjng. Aby zapewni¢ mozliwos¢ inspekcji oraz czyszczenia nalezy ulozy¢ nad skrzynkami
studzienki 200 mm, studzienki PE 600x600x600 mm, zintegrowane z skrzynkami lub studzienki inspekcyjne 400,
630 mm na koncu zbiornika.

Zasypac¢ boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki zwirowej o granulacji np. 8-16, 12-24 (30)
mm lub piaskiem gruboziarnistym. Wyrownaé¢ podloze i zages$ci¢. Stopien zageszczenia gruntu dostosowac do
przewidywanego obcigzenia. Skrzynki przysypa¢ warstwa 10-15 cm piasku (bez kamieni i innych
ostrokrawedzistych elementow, ktore moglyby uszkodzi¢ geowldkning lub skrzynki) i zagescic.

5.6 Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50m; od 3 do 5
%o powinien wynosi¢ od 50 do 70m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy krawegznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0m od zakonczenia tuku kraweznika.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowe;.

Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienkg potaczeniowag nalezy wykonywaé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max.0,5m.

5.7. Tolerancje wykonania drenazu skrzynkowego
Dopuszczalne tolerancje wykonania drenazu skrzynkowego wynosza:
- odchylenie wymiarow szerokosci rowu £5cm
- odchylenie wymiarow glebokosci rowu £1cm
- odchylenie spadku utozonego drenu od projektowanego: £0,5%
- odchylenie grubosci warstwy zasypek filtracyjnych: +£10% projektowanej grubosci

5.8. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow na czas budowy elementéow odwodnienia objetych niniejsza
specyfikacja. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii
odwodnienia wykopoéw wraz ze szczegdlows specyfikacjg sprzgtu uzytego do tego celu. W razie watpliwosci
Inzyniera do zastosowanych urzadzen, Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt prezentacje¢ dziatania sprzetu, a
w razie stwierdzenia przez Inzyniera jego nieprzydatnosci do celu do jakiego ma stuzyé¢, dokona odpowiednich
zmian w projekcie technologii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robaét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zagegszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow, studzienki i skrzynek,

- sprawdzenie prawidtlowosci utozenia przewodow, studzienki i skrzynek,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienki Sciekowej, skrzynek drenazowych, pokryw wlazowych,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%

- projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
wynosi¢ 0,97 wskaznika Proctora,

- rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m’ wykonanego drenazu skrzynkowego wraz z wykonaniem wszystkich
wymienionych Robot w p. 5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® drenazu skrzynkowego obejmuje:
- wyznaczenie Robot w terenie,
- dostarczenie materialow,
- utozenie podsypki zwirowej w podtozu,
- roztozenie geowtokniny,
- utozenie skrzynek rozsaczajacych,
- utozenie kanatu dolotowego z rur PVC ¢ 200 oraz rury inspekcyjnej z rur PVC ¢ 200,
- wykonanie studzienek Sciekowych betonowych ¢ 500 z osadnikiem,
- wykonanie obsybki pospotka oraz zageszczenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,
- odwodnienie wykopdw na czas budowy i jego utrzymanie,
- zabezpieczenie i oznakowanie Robot oraz utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
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2. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow - Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemig,;

3. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne;

4 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 9. Wydanie COBRTI INSTAL/ Osérodek Informacji Technika Instalacyjna w
Budownictwie, 06.2003r

6. PN-EN 13251/2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

7. BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

9. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych.
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni plantografem o tatg.

11. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

13. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

14. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenia wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

15. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym geowtdkniny, wydane przez

IBDiM Warszawa.
Ogodlne specyfikacje techniczne GDDP, Warszawa 1998 r.

Budowa ulicy Sadowej w msc. Radzitow.



