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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu jest wykonany dla potrzeb projektu budowy ulicy

Sadowej w Radzitowie .

1.1.Inwestor:
Gmina Radzitow, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow.

1.2.Lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana jest w msc. Radzitow.

1.3.Zarzqd drogi:

Zarzgdzajgcym ruchem na przebudowywanej drodze o statusie drogi gminnej

jest Starostwo Powiatowe w Grajewie.

1.4. Podstwawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowig:

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete
uprawnionego Krzysztofa Dmochowskiego,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego oznakowania, opracowana przez projektanta,

- Dziennik Ustaw RP zalgcznik do nr —u 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. S.W.T. dla
Z.i8. D. oraz U.B.R.D. i warunki ich umieszczenia na drogach,

-,,Prawo o ruchu drogowym”.

2. STAN ISTNIEJACY.

Ulica Sadowa petni funkcje ulicy dojazdowej ,, D" wg klasyfikacji
funkcjonalnej uktadu komunikacyjnego miejscowosci Radzitow.
* Przekroje normalne
Ulica Sadowa w stanie istniejgcym:

o odkm 0+000,00 do km 0+006,00

-szerokoS¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 11 do 40m,

-przekroj uliczny,



-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 6,8 do 17m
-obustronne obramowanie jezdni kraweznikiem o wym. 15/30 cm,

-obustronne nieuporzqdkowane pasy zieleni,

o odkm 0+006,00 do km 0+246,80

-szerokoS¢ w liniach rozgraniczajgcych wynosi od 11m do 29,5m,
-przekroj szlakowy,
-jezdnia o nawierzchni kruszywowej szer. od 2,5 do 4m

-obustronne nieuporzqdkowane pasy zieleni szer. od 2,5 do 12m,

»  SkrzyZowania
Przedmiotowa ulica krzyzuje sie z:
0 ul. Barglowek o naw. bitumicznej:

- whkm 0+ 000,00,

Zielen:

- wystepuje jako niska (trawy) oraz wysoka: krzaki, drzewo iglaste.

Istniejgca organizacja ruchu

Ulica Sadowa stanowi polgczenie komunikacyjne dojazdowe do przylegajgcych
nieruchomosci o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Oznakowanie pionowe

wystepuje w rejonie skrzyzowan z ulicqg Bargtowek.

Stan istniejgcy oznakowania pokazano szczegotowo na rys. nr 2.

2.1. Przewidywany termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu:

Statlq organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ w Il kwartale 2018 roku.

3. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU.

3.1 Przekroje normalne.

Zaprojektowano ulice Sadowg wedlug nastepujgcych parametrow:

-przekroj jednojezdniowy (1x2),,



-szerokoSc¢ jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 6m,

-obustronne chodniki na odcinku 50m z kostki betonowej szerokosci od 1,5m do 2m
-prawostronne chodniki oddzielone pasem zieleni o szer. 1,5m,

-obustronne pasy zieleni o szer. od 1,5 do 4,4m,

-wjazdy bramowe o szerokosci zmiennej od 3,5m do 5,5m,

3.2 Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome wystepuje w rejonie skrzyzowania z ulicq Bargtowek w postaci
przejscia dla pieszych  oznakowano za pomocq linii P-10 ,, przejscie dla pieszych”

wyznaczone kostkq betonowg koloru czerwonego.

3.3 Oznakowanie pionowe.

Na projektowane oznakowanie pionowe skiada sie uzupetnienie oznakowania
pionowego poprzez oznakowanie przejs¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowan z ulicq
Bargtowek za pomocq znakow D-6 (przejscie dla pieszych ) oraz o wjezdzie w ulice slepg

D-4a (droga bez przejazdu).

3.4 Wymagania ogolne.

Sposob ustawienia i rodzaj znakow drogowych pokazano na zal. graficznych w technice
kolorowej. Zastosowano tablice znakow o wielkosci matej wykonane na folii I gen. I 11
gen. (D-6). Tablice przymocowano do stupkow stalowych o srednicy ¢ 50mm.

Mocowanie, wysokos¢ i odleglos¢ ustawienia elementow od krawedzi jezdni wykonac
zgodnie z zalgcznikiem ,,Szczegolowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach” Dz. U. RP Zatqcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

4. CEL OPRACOWANIA.

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszych. Projekt niniejszy stanowi zalgcznik do projektu budowlanego budowy
ulicy Sadowej w Radzitowie.

Celem opracowania jest uzyskanie zatwierdzenia stalej organizacji ruchu, a w dalszej
kolejnosci oznakowanie budowanej ulicy Sadowej i dopuszczenie do ruchu publicznego

uktadu komunikacyjnego msc. Radzitow.



5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
PIONOWEGO.

5.1 Projektowane oznakowanie pionowe.

Oznaczenie Opis llos¢
sztuk
D-4a Droga bez przejazdu 1
D-6 Przejscie dla pieszych 2

5.2 Projektowane oznakowanie poziome.

Oznaczenie Opis m2

P-10 Przejscie dla pieszych 12




