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1.OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego

zadania ,,Budowa ulicy Sadowej (dr. gm. nr 104177B 1 104169B) w msc. Radzitow” .

1.2. Nazwa jednostki projektujgcej.
GREKPOL Specjalistyczne Doradztwo Techniczne Grzegorz Perkowski,
18-400 Lomza, ul. Nowogrodzka 134,

1.3. Nazwa Inwestora.

Gmina Radzitow, plac 500-lecia 14, 19-213 Radzilow.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Inwentaryzacja terenu objetego inwestycja wykonana,
- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celow projektowych,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie”,

Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych GDDKIiA
Gdansk 2013r.,

Uzgodnienia 1 opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentacji,

Obowiazujacych norm 1 przepisOw prawnych, oraz wytyczne techniczne projektowania,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzitow,

1.5. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:

- budowe odwodnienia,

- budowe konstrukcji jezdni,

- budowe utwardzonych zjazdéw,

- budowa ciggdéw pieszych,

- popraweg warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszych,

- poprawg przepustowosci ruchu drogowego,



1.6. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania.
Funkcja drogi

Droga funkcjonuje jako wydzielony geodezyjnie pas drogowy z jezdnig o nawierzchni
zwirowej. Droga peti funkcje drogi dojazdowej do posesji przylegajacych do pasa drogowego
w/w drogi. Tereny przylegte do pasa drogowego stanowig w wigkszosci zabudowania mieszkalne
jednorodzinne, zabudowania gospodarsko-rolnicze oraz tereny niezagospodarowane.

Lokalizacja drogi

Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Radziloéw, Powiat Grajewo,
Wojewddztwo Podlaskie. W ukfadzie komunikacyjnym miejscowosci Radzitéw stanowi ciag
komunikacyjny wewnatrz osiedlowy, obstuguje posesje przylegajace do pasa drogowego.
Aktualnie ulica stanowi cigg drogi bez mozliwosci przejazdu, lecz wedlug planu
zagospodarowania w przysztosci koniec drogi krzyzuje si¢ z inng drogg dojazdowa.
Skrzyzowania

Przedmiotowy odcinek drogi krzyzuje z:

a) ul. Bargtowek :
- wkm 0+ 000,00;

1.6.1 Przekroje normalne

od km 0+000,00 do km 0+006,00

-szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 11 do 40m,
-przekrdj uliczny,

-jezdnia o na wierzchni bitumicznej szer. od 6,8 do 17m
-obustronne obramowanie jezdni kraweznikiem o wym. 15/30 cm,
-obustronne nieuporzadkowane pasy zieleni,

od km 0+006,00 do km 0+247.00

-szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi od 11m do 29,5m,
-przekrdj szlakowy,
-jezdnia o nawierzchni kruszywowej szer. od 2,5 do 4m

-obustronne nieuporzadkowane pasy zieleni szer. od 2,5 do 12m,



fot.1 ul. Sadowa w km 0 + 000

fot.2 ul. Sadowa w km 0 +100



fot.3 ul. Sadowa w km 0 +150

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni.

Droga gminna - ul. Sadowa od km 0+000,00 — 0+006,00

- nawierzchnia bitumiczna o gr. 8 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Droga gminna — ul. Sadowa od km 0 + 006,00 do km 0 + 247.00

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego grub. ok. 25cm,

1.6.3. Odwodnienie
Spadek podluzny ulicy Sadowej skierowany jest do $rodka projektowanego odcinka.

Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo w tereny zielone pasa drogowego ulicy.

1.6.4. Infrastruktura terenu.
e Linia energetyczna,
e Linia o$wietleniowa
o Kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
e Sie¢ wodociggowa

o Kanalizacja sanitarna



Zainwestowanie:

W obrgbie inwestycji zlokalizowana jest:

zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna,
tereny niezagospodarowane,
zabudowa gospodarsko-rolnicza,

Zielen istniejaca w pasie droeowym:

Wystepuje jako niska (trawy) oraz wysoka, pojedyncze krzaki, drzewa.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego

Parametry dla projektowania przebudowy drogi :

- klasa drogi D (dojazdowa),

- kategoria drogi — gminna,

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni z kostki betonowej - 6,0m,

- ciag pieszy szer. 1,5m11,75m,

spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 2%,

Zagospodarowanie terenu w planie sytuacvinym :

Projektowana budowa ulicy zaczyna si¢ w km 0+002,0 na skrzyzowaniu z ulica
Barglowek, konczy natomiast na krawedzi dziatki nr 1657. Jezdnia posiada szeroko$¢ 6m na
catej dlugosci, obramowana kraweznikiem 15/30 cm wystajacym 12cm ponad jezdni¢ na
koncu odcinka obramowana kraw. najazdowym 15/22cm wyst. 4 cm. Nawierzchni¢ jezdni
zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. Chodniki przylegajace do jezdni szer.
1,5-1,75m oraz odsuni¢te od jezdni 1,5m szerokosci 1,5m zostang wykonane z kostki
betonowej koloru grafitowego. Zjazdy publiczne 1 indywidualne o szerokosci od 3,5m do
5,5m z kostki betonowej koloru czerwonego. Pasy zieleni oddzielajace chodnik od jezdni o
szer. 1,,5m oraz oddzielajace jezdni¢ od granicy pasa drogowego szer. 1,4m14,4m.

Projektowana niweleta — uksztattowanie wysokosciowe :

Niweleta zostala zaprojektowana w dowigzaniu do jezdni ulicy Barglowek 1
dostosowana do istniejagcych wjazdéw na posesje przylegajace do pasa drogowego oraz
otaczajacego terenu.

1.7.1. Odwodnienie drogi.

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wod opadowych spadkiem

poprzecznym 1 podtuznym do kratek $ciekowych, nastgpnie zostanie rozsaczona za pomoca

drenazu skrzynkowego.



1.7.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne przewidziane do wykonania w czasie przebudowy drogi obejmuja
wykonanie:
- wykopow zwigzanych z wykonaniem drenazu skrzynkowego,

- wykopow koryta w gruncie zwigzanych z wykonaniem jezdni, chodnikow 1 wjazdow,

1.7.3. Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbidorkowe obejmuja wykonanie rozbidrki nawierzchni bitumicznej,
kraweznikow, chodnika z ptytek betonowych na skrzyzowaniu z ul. Bargltéwek oraz rozbiorke

ogrodzenia na wysokos$ci dziatki nr 1492.

1.7.4. Roboty uzupelniajace.
W ramach rob6t branzowych uzupetniajacych przewidziano:
- wykopanie oraz przetozenie kabla telekom. w odl. 0,5m od kraweznika,
- ulozenie rur ostonowych na kablu telekomunikacyjnym,

- regulacja zasuw 1 zawordéw wodociggowych,

1.7.5. Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie projektowe, bedace

czescig dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

1.7.6. Bilans terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie :

- jezdni z kostki betonowej — 1630m2

- zjazdow z kostki betonowej — 260m2

- chodnikéw z kostki betonowej — 380m2
- terendw zieleni — 920 m2

RAZEM Y =3190 m2

1.7.7. Dane informacyjne:
Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren na ktorym bedzie realizowana
przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie

konserwatorskiej oraz nie wystgpuja tam tereny objete ochrong Natura 2000.



1.7.8. Zajetos$¢ terenu
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:
- dziatka nr 1488/6; 1652; 1657; 1488/4; 1488/3: obr. Radzilow,

Wiascicielem w/w dziatek jest Gmina Radzitow.

1.7.9 Strefa oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek
nalezacych do pasa drogowego.
Zasigg obszaru oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o:
- Rozporzadzenie M. T. 1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 460).

1.7.10. Zagrozenia dla Srodowiska.
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji w
fazie wykonawstwa 1 eksploatacji.
Budowa w/w ulicy przyczyni si¢ do zmniejszenia oddziatywania na $rodowisko
przez zmniejszenie halasu, emisji spalin 1 pylu w zwigzku z poprawa stanu nawierzchni 1
polepszeniem parametréw technicznych ulicy.
Drzewa, ktore znajduja si¢ na terenie objetym inwestycja zostang usunigte w ilosci

niezbednej do realizacji inwestycji. Szczegdlowe zestawienie drzew do wycinki pokazuje

tabela.
Zestawienie drzew do wycinki
Lp NAZWA obwod | érednica | przyczyna
) ) o DECYZJA UWAGI
GATUNKU | pnia (cm) | pnia (cm) | usunigcia
I 2 3 4 5 6 7
1 | Lipa drobnolistna ) ] o podwéijny konar,
63 20 w jezdni do wycinki
(Tilia Cordata) uszkodzona kora, stan zty
2 | Sosna czajna
e 38 10 w jezdni do wycinki stan dobry
(Pinus sylvestris)
3 | Sosna czajna
Wyl 47 15 W jezdni do wycinki stan dobry
(Pinus sylvestris)




1.7.11. Cel opracowania.
- budowa nowego odcinka ulicy,
- poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 pojazdow,
- poprawa komfortu ruchu samochodowego,
- uporzadkowanie terenu uwzgledniajace walory estetyczne.
1.8. Opinie i uzgodnienia.
- wypis z planu zagospodarowania,
- PGE Dystrybucja S. A. Biatystok, rejon Energetyczny t.omza,
- Orange Polska S.A. Dostarczanie 1 Serwis Uslug Wydziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o

Infrastrukturze 3 — Warszawa,



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Budowa ulicy Sadowej (dr. gm. nr 104177B i 104169B)
w msc. Radzilow.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Radzilow
Plac 500-lecia 14,
19-213 Radzilow

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Perkowski



CZESC OPISOWA DLA ROBOT DROGOWYCH

A. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych robot drogowych.

Przedmiotem opracowania budowa ulicy Sadowej (dr. gm. nr 104177B 1 104169B) w msc.
Radzitow

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie drzew,

- usunigcie krzakow,

- usuniecie humusu

b) rozbiorki:

- istniejgca konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- istniejacego kraweznika betonowego,

b) budowa konstrukcji jezdni:

- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,

- ustawienie krawgznikow na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z pospoiki gr. 15cm,

- ulozenie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego gr. 15 cm,
- ulozenie podsypki cem.-piaskowj grub. 4 cm,

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,

zjazdy

- ustawienie obrzezy na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z pospoiki gr. 15cm,

- ulozenie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego grub. 20cm,

- ulozenie podsypki cem.-piaskowej gr. 4 cm,

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm,

chodnik

- ulozenie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm,
- ulozZenie podsypki cem.-piaskowej gr. 4 cm

- ulozZenie nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm

pasy zieleni

- rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej — humusu grub. 5 cm

- obsianie trawg,



Szczegélowy harmonogram robét nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru.

B. Obiekty istniejgce.

a. Funkcja drogi

Projektowana ulica w miejscowosci Radzitow petni funkcje drogi dojazdowej, klasy
technicznej ,,D”.

b. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Radzitow, Powiat Grajewo,
Wojewddztwo Podlaskie

c. Przekroje normalne

droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchni¢ zwirowa,

- szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 10 m do 40 m,

Zainwestowanie:

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest:

- zabudowa mieszkaniowa — typu jednorodzinnego, rolniczo — gospodarska,

Zielef:

Wystepuje jako niska (trawy) oraz wysoka, krzaki, drzewa.

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie.

- istniejgce kable, stupy energetyczne,

- sieci wodociggowe,

- kanalizacja sanitarna

- sieci telekomunikacyjne,

- ruch kotowy,

D. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot budowlanych, ktore mogg stwarzac¢
zagrozenie moga byc¢:

- prace w rejonie skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, siecig wodociggowa,
energetyczna,

- roboty ziemne,

- prace rozbiorkowe,

- prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na okres robot)

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu sSrodkow wybuchowych.

Nie beda prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanvch:




- zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi czg$ciami maszyn , narzedzi 1 materiatow ( skaleczenia,
stluczenia o wystajace czgsci maszyn 1 urzadzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce samochody),

- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw),

- nadmierny hatas ( przy zageszczaniu ),

- drgania 1 wibracje ( przy obstudze zageszczarek 1 wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ( przy uktadaniu prefabrykatow betonowych),

- prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zarow,

- pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

E. Sposob instruktazu pracownikow.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i1 udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikoéw przed przystagpieniem do realizacji robot 1 jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi 1 srodowiska oraz koniecznos$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen.

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;j:

Majster budowy kierownik robot

F. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Plac budowy bedzie oznakowany zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
ustawiona bedzie tablica informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie oswietlona.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Przechowywanie 1 przemieszczanie materialdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach 1 pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,



Zapewnienie $rodkéw technicznych 1 organizacyinych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ w obrebie budowy jak 1 na drogach znajdujacych si¢ w
sasiedztwie robot,

- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j. w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn 1 urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,



ILOPISTECHNICZNY

1.1 Rozwigzania projektowe.
1.1.1. Trasy rys. nr 3/1.
. Parametry techniczne drogi
- klasa techniczna ,,D” — dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
* Przebieg projektowanej osi przebudowywanego odcinka drogi dostosowano do
istniejgcego pasa drogowego,
. Zatamania trasy osi ulicy opisano w ukfadzie wspotrzednych 1 oznaczono
odpowiednio od W1 do W6, W9 i wpisano tuki poziome o parametrach podanych nizej
- W3; R=30,00m, £=16,68m, y=35,399¢g, T=8,56m, z=1,2m,
- W5; R=30,00m, £=20,39m, y=43,27g, T=10,61m, z=1,82m,
. Zatamania trasy osi zjazdu publicznego opisano w ukladzie wspotrzednych i1
oznaczono odpowiednio od W7 do W9 1 wpisano luk poziomy o parametrach podanych
nizej

- W8; R=15,00m, £=10,31m, y=43,740g, T=5,37m, z=0,93m,

1.1.2. Dane geodezyjne rys. nr 3/1.
Podstawg opracowania geodezyjnego jest mapa w skali 1:500 uzupehiona
wspohrzednymi punktow istniejgcych poligondw.

Wspotrzedne punktow zalaman tras projektowanej osi ulicy:

oznaczenie X Y
Wi 5920897.67 7593869.43
w2 5920922.00 7593878.73
W3 5920944.09 7593888.65
W4 5920969.66 7593926.62
W5 5920981.06 7593947.99
W6 5921098.89 7593998.00

Wspotrzedne punktéw zataman trasy osi zjazdu publicznego:

oznaczenie X Y
W7 5920973.14 7593933.14
W8 5920967.12 7593936.92
W9 5920959.17 7593960.67




1.1.3  Geometria rys. nr 3/1.

Tyczenie krawedzi jezdni 1 kraweznikow oraz innych elementow zagospodarowania
pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokatne do projektowanej osi jezdni ulicy 1
punktow charakterystycznych w terenie.

Zalamania osi jezdni w terenie nalezy wytyczy¢, naliczajgc wspotrzedne punktow
charakterystycznych przez geodete obshugujacego inwestycje na podstawie sporzadzonego na
podktadzie planu sytuacyjnego. Zalamanie krawedzi jezdni wyokraglono tukiem RS, R6, R7, R9.
Uwaga! Dla lukéw R wymagane nalezy zastosowa¢ krawezniki profilowane dostosowane

do zaprojektowanych lukow okraweznikowania jezdni.

1.14. Rozwigzanie wysokoSciowe rys. nr 4/1
Rozwigzanie wysokos$ciowe opracowano w dowigzaniu do rzgdnych istniejacych ulicy
Barglowek oraz do rzednych terenu otaczajacego.

« Pochylenia podtuzne niwelety wynosi od 0,3% do 0,65%,

1.1.5. Przekroje normalne rys. nr 6/1.
Zaprojektowano ulice Sadowa wedtug nastepujacych parametrow:
-przekrdj jednojezdniowy (1x2),,
-szerokos¢ jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 6m,
-obustronne chodniki na odcinku 50m z kostki betonowej szerokosci 1,75m,
-prawostronne chodniki oddzielone pasem zieleni o szer. 1,5m,
-obustronne pasy zieleni o szer. od 1,5 do 4,4m,
-wjazdy bramowe o szerokosci zmiennej od 4m do 5,5m,

-zjazdy publiczne o szer. zmiennej od 3,5m do 4,5m

1.1.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni wykorzystano konstrukcje przedstawione
w ,, Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych” GDDKiA Gdansk
2013r.

JEZDNIA DROGI (kat. ruchu KR1):

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara),

- podsypka cem.-piask. (1:4) grubosci 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15 cm,

- w-wa odsaczajaca z pospoiki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,



ZJAZDY BRAMOWE :

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara),

- podsypka cem.-piask. (1:4) grubosci 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15 cm,
- w-wa odsaczajaca z pospoiki stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,
CHODNIK :

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (grafitowa),

- podsypka cem.-piask. (1:4) grubosci 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 10 cm,

1.1.7. Krawezniki.
W projekcie zastosowano krawegzniki: - betonowe o wymiarach 15x30cm 1 15x22c¢m na

fawach betonowych — beton C12/15 z oporem 1 bez oporu.

1.1.8. Obrzeza.
W projekcie zastosowano obrzeza betonowe :
- do obramowania chodnikow o wymiarach 6x20 cm na lawach betonowych beton C12/15
grubosci 10 cm z oporem
- do obramowania zjazdéw o wymiarach 8x30 cm na tawach betonowych beton C12/15 grubosci

10 cm z oporem

1.2. Organizacja ruchu.

Projekt stalej organizacji ruchu nie stanowi niniejszego opracowania.

1.3. Odwodnienie.

Odwodnienie za pomocq skrzynek rozsgczajgcych .

Zastosowano rozwigzanie STORMBOX firmy Pipe Life. Wykonawca moze zastosowaé
rownowazne rozwigzanie techniczne innej firmy.

Skrzynki rozsaczajace STORMBOX (wym. 1,2x0,6x0,3m)

Skrzynki rozsagczajagce STORMBOX majg ksztalt prostopadioscianu o 5-ciu $cianach
bocznych (nie posiadaja dna). We wnetrzu skrzynek znajdujg si¢ pionowe shupy
wzmacniajace, ktore taczg si¢ zatrzaskowo z odpowiednimi otworami w dnie lub spodniej
warstwie skrzynek. Skrzynka posiada 2 otwory inspekcyjne w gornej czesci, dzigki czemu
zapewniony jest staly dostep do wnetrza skrzynek oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia. Skrzynka

posiada po 2 otwory inspekcyjne w przedniej 1 tylnej Scianie oraz po 1 w bocznych §cianach.



We wszystkich bocznych $cianach skrzynki znajdujg si¢ otwory do podigczenia sieci
kanalizacji deszczowej, przylaczy rurowych wentylacyjnych, pluczaco-kontrolnych o
srednicach dn 110, 125 1 160 mm oraz w gornej $cianie o $rednicach dn 110, 125, 160 1 200
mm.

Skrzynki taczone s3 ze sobg oraz z dnem dna skrzynki STORMBOX za pomocg
zatrzaskow. Dna skrzynek moga by¢ roOwniez uzyte do przemiennego zespalania skrzynek.
Poniewaz majg forme¢ prostokata utworzonego z dwoéch symetrycznych kwadratow, moga
shuzy¢ do laczenia zespotu skrzynek uktadanych réwnolegle obok siebie jak roéwniez do
skrzynek uktadanych w jednym szeregu.

Elementy rozsgczenia systemu STORMBOX

- wpust uliczny ¢ 500 z osadnikiem 0,75m z krata prostokatng zeliwng na zatrzask klasy
D400~ 2 kpl,

- przykanalik z PVC-U ¢ 200 (SN8) — 15m,

- rura inspekcyjna z PVC-U ¢ 200 z rusztem stuzaca jednoczes$nie do wentylacji— 2 kpl.

Dobadr ilosci skrzynek

Maksymalna ilo$¢ spltywu przy deszczu nawalnym 15-minutowym zdarzajacym wystepujacego

raz na 5 lat (p=20%) o natezeniu q = 131dm3 /s-ha obliczono wg wzoru:

Q=¢0-¥Y-F-q [dm3/s]

a) odcinek w km 0+000,0 — 0+247,0 (str. lewa)

- powierzchnia

"] Jezdnia (naw. bitumiczna) F; =21m?2

] Jezdnia (naw. z kostki bet.) F,=744m?2

1 Zjazdy, chodnik (koska betonowa) F3 — 172m2

FL * W+ F, * Wyt Fy *

F, + F+ F;

Y =0,8

Powierzchnia catkowita zlewni F = F; + Fo+ F3 =937m2
Zlewnia zredukowana F zred. =0,0937 x 0,8 = 0,075 ha
wspotczynnik op6znienia ¢ = 1,0

Qismin = 1,0 * 0,075 * 131 * 60*15 = 8842,5 dm’
Pojemno$¢ wodna skrzynki wynosi V=206dm’

QlSmin

\Y%



n= 42,9 sztuki Przyjeto 44 skrzynki.

b) odcinek w km 0+000,0 — 0+247,0 (str. prawa)
- powierzchnia

Jezdnia (naw. bitumiczna) F; =19m2

Jezdnia (naw. z kostki bet.) F,=841m?2

Zjazdy, chodnik (koska betonowa) F3 =448m2

Fi *¥Y+ F, * Y+ F; * Y;

F, + F+ F;

Y =0,8

Powierzchnia catkowita zlewni F = F; + Fo+ F3 = 1308m2
Zlewnia zredukowana F zred. =0,1354 x 0,8 = 0,104 ha
wspotczynnik op6znienia ¢ = 1,0

Qismin = 1,0 * 0,104 * 131 * 60*15 = 12261,6 dm’
Pojemno$¢ wodna skrzynki wynosi V=206dm’

QlSmin

\Y%
n=59,52 sztuki Przyjeto 60 skrzynki.

Warunki montazu i eksploatacja

- polaczenie skrzynek z ukltadem odprowadzajagcym wodg: deszczowa odbywac sie bedzie rurg
o $rednicy ¢ 200 do goérnego otworu w skrzynce rozsaczajacej ,

- minimalna odleglo$¢ dna skrzynek od poziomu wdd gruntowych nie moze by¢ mniejsza
niz lm,

- minimalna glebokos$¢ przykrycia skrzynek rozsaczajacych — 0,4m w terenie zielonym oraz
0,8m w terenie utwardzonym,

- odpowietrzenie oraz rewizja ukladu realizowana bedzie przy pomocy rury ¢ 200 ,

- wykop nalezy wykona¢ o glgbokosci 1 szerokosci wigkszej o min. 40 cm (z kazdej strony) od

wielkosci modutu skrzynek rozsaczajacych (wielkos$¢ podsypki 1 obsybki zwirowej),

Podloze powinno by¢ gladkie 1 wypoziomowane bez wystajacych punktow i1 ostrych progow.

Przed wlaczeniem wod deszczowych do skrzynek rozsaczajgcych nalezy zastosowac studzienke

osadnikowg, aby zabezpieczy¢ uklad skrzynek przed zamuleniem. Inspekcja studzienek

powinna odbywac si¢ co pot roku, celem usunigcia ilosci osadow.



1.4. Zielen.
Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie drogowym, kolidujace z nowoprojektowang
jezdnig zostang usunigte zgodnie z w/w tabelg i1 planem sytuacyjnym. Dodatkowo zostang

wykonane pasy zieleni poprzez ulozenie ziemi urodzajnej 1 obsianie trawag.

1.5. Uwarunkowania realizacji inwestycji.
Przed przystagpieniem do robdt drogowych nalezy:
- wycig¢ drzewa, usuna¢ karpy 1 krzaki,
- usung¢ warstwe humusu,
- odkopac¢ 1 przetozy¢ kabel telekom. na zaznaczonym odcinku po uprzednim uzgodnieniu z
przedstawicielem gestora sieci,
- istniejace przejscia poprzeczne pod droga kabli telekomunikacyjnych zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi HDPE 110/4,2

1.6. Uwagi i zalecenia.

- roboty zlokalizowane na przeci¢ciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie po
uprzednim zgloszeniu robdt wlascicielom mediow.

- prace przy zabezpieczaniu kabli telekomunikacyjnych nalezy zglosi¢ gestorowi sieci 14 dni
przed przystagpieniem do robot,

- w trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studni 1 zawory oraz wykona¢ ewentualng wymiang jej uszkodzonych

elementow.

1.7. Opinie i uzgodnienia.

Znajduja si¢ w projekcie zagospodarowania terenu.

1.8. Zestawienia tabelaryczne.

1.8.1 Tabela zdjecia humusu- tab. 1.

1.8.2 Tabela robot ziemnych — tab. nr 2.
1.8.3 Elementy trasy — tab. nr 3.

1.8.4 Tabela robot na zjazdach — tab. nr. 4.



