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KARTA UZGODNIEN

Do projektu stalej organizacji ruchu:

Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104134B
od drogi wojewédzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Swiecienin

OPINIE:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu stalej organizacji ruchu:

na drodze gminnej nr 104134B
od drogi wojewdodzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Swigcienin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja zostata opracowana dla potrzeb:

Gminy Radzilow
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzilow

na podstawie:

— Umowy z Inwestorem.
— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6élowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz.
2181 z pdzn. zm.),

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602
Z pozn. zm).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003r. Nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm).

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogach (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z p6zn.
zm).



2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 104134B
od drogi wojewddzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Swiecienin, gm. Radzitéw, woj. podlaskie.
Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz

pieszych w w/w obszarze.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji potozony jest na obszarze gminy Radzitéw powiatu grajewskiego
w woj. podlaskim na dzialkach istniejacego pasa drogowego (dziatki o numerach ewidencyjnych: 70,
134), dziatkach begdacych w posiadaniu gminy (dziatki o numerach ewidencyjnych: 76, 62, 175),
czgsciach dziatek przeznaczonych do podziatu i wywlaszczenia nie wchodzacych w sktad dziatek
pasa drogowego (dziatki o numerach ewidencyjnych: 61, 37/2, 36/2, 35, 40 ,41/2, 72, 77, 105, 63, 64,
65, 70, 71, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 288, 189, 188, 187, 143 ) oraz na czgsci dziatek nie
wchodzacych w pas drogowy do czasowego zajecia (dziatki o numerach ewidencyjnych: 153, 58, 57,
48, 46, 45, 43/2, 42/2, 41/2, 40, 39, 38, 37/2, 36/2, 35, 71, 78, 79, 80, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 104, 105, 106, 108, 288, 187, 186, 155, 154, 153, 152, 138/2) obreb
0011 Karwowo i 0031 Swiecienin.

Droga przebiega przez niezabudowane tereny rolnicze, gtdéwnie wzdtuz pdl uprawnych oraz
obszary zabudowy zagrodowej wsi Karwowo. Droga poddawana przebudowie i rozbudowie,
stanowila gtéwnie funkcje dojazdowa dla pojazdéw rolniczych do pdl uprawnych, dojazdowa do
posesji dla mieszkancow wsi Karwowo oraz umozliwia komunikacje miedzy niewielkimi
miejscowosciami na terenie gminy Radzitow, jakimi sa Karwowo, Swiecienin, Borawskie -Awissa.

Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okolo 9,0m w terenie niezabudowanym oraz
okoto 12m na terenie miejscowosci Karwowo.

Droga gminna nr 104134B rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 668,
a konczy sie na granicy dziatki wlasnej nr 134 przed miejscowoscia Swiecienin.

W miejscowosci Karwowo droga ograniczona jest z jednej strony krawegznikiem oraz
przylegtym do niego chodnikiem (sz. ok. 2,00m) z betonowej kostki brukowej, z drugiej -
gruntowym poboczem szeroko$ci okoto 1,00m. Nawierzchnia szerokos$ci 5,00m wykonana z betonu
asfaltowego na calej dlugosci miejscowosci posiada jednostronny spadek poprzeczny w kierunku

chodnika (w lewg strone¢). Zjazdy na posesje z prawej strony wykonano o nawierzchni asfaltowe;,



natomiast z lewej strony - przez istniejagcy chodnik - o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
gr.8cm.

Poza granicg miejscowosci Karwowo droga posiada spadek daszkowy, szerokos¢ 3,5-4,00m
oraz ograniczona jest obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego, w znacznej czg$ci
poro$nigtymi roslinnoscia.

Zjazdy na poszczegélne dziatki rolne posiadaja nawierzchni¢ wykonang z kruszywa
naturalnego.

Droga nie posiadajg prawidtowych spadkéw poprzecznych, przez co wody opadowe nie maja
mozliwo$ci odplynigcia poza korpus drogowy. Przyczynia si¢ to do powstawania licznych
nierdwnosci oraz zastoisk wody.

Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej w km 0+864,10 wystepuje betonowy przepust
o $rednicy 40cm. Przepust jest w ztym stanie technicznym, w cato$ci zamulony. Widoczne sg liczne
uszkodzenia, spgkania i1 przecieki. Stan techniczny obiektu kwalifikuje go do rozbiorki lub
gruntownej przebudowy.

W km 14226,53 znajduje si¢ przepust o srednicy 100cm wykonany z kregéw betonowych.
Nawierzchnia jezdni nad obiektem jest spgkana, co moze $wiadczy¢ o uszkodzeniu ciaglosci obiektu.

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane sg do istniejagcych rowow przydroznych oraz na
tereny przylegle. W stanie obecnym rowy porosnigte sg roslinno$cig oraz krzakami, co uniemozliwia
ich prawidlowe dzialanie.

W m. Karwowo w najnizszym punkcie niwelety wody opadowe oraz roztopowe wpadaja do
istniejgcej studzienki Sciekowej, skad przelewaja si¢ do istniejacego rowu na dzialce prywatne;.

Studnia oraz odprowadzenie sag w ztym stanie techniczny.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Przebudowa istniejacej drogi gminnej polega¢ bgdzie na poszerzeniu na calym odcinku, droge
klasy D, do parametréw normatywnych, szerokosci 5,00m, nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podluznych. Korekcie podlega¢ bedzie niweleta drogi w celu zapewnienia ptynnego
ruchu pojazdéw oraz jak najlepszego dopasowania wysokosci nowej nawierzchni do przylegajacych

terenow.



Parametry techniczne drogi:

— klasa drogi - D,

— predkos¢ projektowa - 30 km/h,

— obcigzenie ruchem - KR1,

— szeroko$¢ jezdni - 5,00 m

— spadek poprzeczny na prostej — 2,00% jedn., daszkowy
— pobocze szerokosci - 1,00-1,20m

— spadek poprzeczny poboczy — 6,00%

— chodnik szerokosci — 2,00m

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
poboczy szeroko$ci 1,00m z mieszanki kruszyw stabilizowanej mechanicznie grubosci 10cm.

W miejscowosci Karwowo, po stronie lewej, projektuje si¢ chodnik wykonany z betonowej
kostki brukowej gr. 6cm o szeroko$ci 2,00m ograniczony kraweznikiem 15x30cm oraz obrzezem
lekkim. Zjazdy przez chodnik na przylegle posesje wykonane beda z betonowej kostki brukowe;j
gr. 8cm, innego koloru niz chodnik, na podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego C50/30.
Na catej dtugosci zabudowan pobocze, po stronie prawej, utwardzone bedzie za pomoca betonowej
kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego.

Projektowana droga bedzie liczyta 2968,40m.

Istniejace podtaczenie drogi gminnej nr 104134B oraz drogi wojewodzkiej nr 668 zostanie
przebudowane.

Poprzez poszerzenie granic dzialki pasa drogowego, dla bezkolizyjnej obstugi skrzyzowania,
podtaczenie dr. gminnej do dr. woj. Nr 668 wyokraglono tukami o promieniu R=8,00m.

Podczas projektowania niwelety nowej nawierzchni, zwracano szczegdlng uwage na istniejgce
zagospodarowanie terenéw graniczacych z pasem drogowym. Wysoko$¢ drogi dopasowano do
wysokosci terenu przylegltego.

Korekty trasy wystepuja jedynie w celu zwigkszenia plynnosci drogi i dostosowania jej
parametréw do obowigzujacych przepisow. Zgodnie z obowigzujagcymi normami i wytycznymi na
tukach poziomych zaprojektowano odpowiednie poszerzenia nawierzchni.

Dla lepszego odprowadzenia wod opadowych znawierzchni jezdni zadano odpowiednie
spadki podluzne oraz poprzeczne. Nadmiar wody odprowadzono do przydroznych rowoéw otwartych.

Na terenie m. Karwowo zaprojektowano odwodnienie liniowe kierujace wod¢ do
przebudowywanego rowu na dzialce prywatnej. W km 0+247,83-275,61 zaprojektowano S$ciek z plyt

azurowych.



W ramach opracowania przewiduje si¢ gruntowng przebudowg istniejagcego przepustu
w km 0+861,10. W celu zachowania prawidlowego przeplywu woéd oraz funkcjonowania obiektu,
przewidziano utozenie rur HDPE @600mm, L=10,62m w miejsce przepustu betonowego.
Dodatkowo w celu przeprowadzenia wod pod korpusem drogowym, przewiduje si¢ budowe
przepustu z rur HDPE @600mm w km 2+574,26 L=11,20m.
Skarpy przepustow begda obrukowane kamieniem polnym na zaprawie cementowe;.
Natezenie ruchu pojazdow i pieszych w pasie drogowym jest male.
Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
— napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nN i o$wietleniowa,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ telekomunikacyjna kablowa oraz napowietrzna,

— kanalizacja $ciekowa

Istniejace oznakowanie pionowe, a takze projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono

na rysunkach nr 2.1-2.6

5. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

W trakcie prac przygotowawczych, zinwentaryzowane zostalo istniejace oznakowanie,
co przedstawiono na rysunku. Szczegdtowo statg organizacj¢ ruchu kotowego obrazuja rysunki
nr 2.1 — 2.6 ,,Projekt statej organizacji ruchu” w skali 1:500.

W zwigzku z projektowang przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej nr 104134B zachodzi
konieczno$¢ uzupetnienia i wymiany istniejacego oznakowania pionowego.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania zgodnie
z instrukcjg o znakowaniu robo6t prowadzonych w pasie drogowym.

Z uwagi na przebudowe istniejacego skrzyzowania drogi gminnej oraz wojewddzkiej
likwiduje si¢ istniejace oznakowanie pionowe w postaci znaku B-20 oraz drogowskazu E-4
(Swigcienin 3,5).

Nowy znak B-20 ,STOP” ($redni) projektuje si¢ blizej podlaczenia krawedzi drogi
woj. Nr 668. Wg rozporzadzenia na nawierzchni asfaltowej projektuje si¢ lini¢ bezwarunkowego

zatrzymania P-12 oraz lini¢ podwdjng ciagla P-4 dtugosci 20,00m (oznakowanie grubowarstwowe).



Nowy drogowskaz E-4 nalezy ustawi¢ w miejsce nie ograniczajace widocznosci pojazdow
wyjezdzajacych na droge wojewodzka Nr 668. Pozostate oznakowanie skrzyzowania pozostaje w
stanie istniejgcym bez zmian.

Na drogach o dopuszczalnej predkosci wiekszej od 60 km/h znak B-20 powinien by¢
poprzedzony w odlegtosci 150-300m znakiem A-7 z tabliczka z napisem ,,Stop” i podaniem
odleglosci od miejsca umieszczenia znaku B-20.

Poniewaz nie ma takiej potrzeby, teren zabudowany, likwiduje si¢ znak A-7 z tabliczka T-1
z km 0+135.

Na skrzyzowaniu drég gminnych km 0+269,76 nalezy przestawi¢ nowe oznakowanie, znak
D-1 ,,droga z pierwszenstwem”, poniewaz koliduje z projektowanym zjazdem indywidualnym. Nowag
lokalizacj¢ wskazano na rys 2.1

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje ustawienie dwoch nowych, oddzielnych tablic
konca 1 poczatku miejscowosci Karwowo wraz ze znakami D-42a ,,obszar zabudowany” i D-43a
,,koniec obszaru zabudowanego” w miejsce starego oznakowania pionowego.

W odlegtosci 250m od poczatku oraz 270m od konca tuku poziomego R=60m, W4,
projektuje si¢ pionowe oznakowanie ostrzegawcze A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” 1 A-1
,hiebezpieczny zakret w prawo”, likwidujac tym samym nieprawidtowo ustawione znaki A-2 1 A-1.

W celu wytracenia predkosci poruszajacego sie pojazdu, przed oraz na koncu tuku poziomego
W4 w km 1+025,07 oraz 1+114,00, projektuje si¢ oznakowanie w formie znakéw B-33
,Ograniczenie predkosci do S0km/h” oraz B-34 ,,Koniec ograniczenia predkosci do 50km/h”.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa w rejonie skrzyzowania drog gminnych, zastosowano
ograniczenie predkosci do 30km/h. Znak B-33 ,ograniczenie predkosci do 30km/h” poprzedzono
znakiem B-33 | ograniczenie predkosci do S0km/h” w celu wystopniowania predkosci.

Projekt budowlany przewiduje przebudowe skrzyzowania. Konieczne jest przestawienie
istniejgcego oznakowania pionowego D-1 z tabliczkg T-6a i T-6¢c. Nowa lokalizacje wskazano na
rys 2.4. Oznakowanie na drodze podporzadkowanej pozostaje bez zmian.

Likwiduje si¢ stare oznakowanie E-17a i E-18a. Na koncu odcinka przebudowywanej drogi
projektuje si¢ dwie tablice konca ipoczatku miejscowosci Swiecienin wraz ze znakami D-42a
,,obszar zabudowany” i D-43a ,,koniec obszaru zabudowanego”.

Bezposrednio po zakonczeniu robdt zwigzanych z przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
nr 104134B od drogi wojewodzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Swiecienin, teren pasa drogowego
nalezy uprzatna¢, oczyscic istniejagce oznakowanie i wprowadzi¢ statg organizacje ruchu.

Stata organizacja ruchu obowigzywac bedzie od dnia 31.10.2022r.



6. UWAGI KONCOWE

Roboty zwigzane z wykonaniem nowego oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami

technicznymi, sztukg budowlang i warunkami BHP.

Wielkos¢ 1 usytuowanie oznakowania w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do

wystepujacych warunkéw na drodze, a takze powinno by¢ widoczne oraz zapewni¢ bezpieczenstwo

uczestnikom ruchu.

§ 12. 1. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajqcy ruchem,

zarzgd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

(Dz.U. Poz. 784 7 dnial4.04.2017r.)

7. WYKAZ ZNAKOW

— Do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw z grupy wielkosci znakéw matych ,,M” wg zal. Nr 2.,

— Znak B-20 z grupy wielko$ci znakéw $rednich ,,S”

— Lica znakoéw usytuowanych obok jezdni muszg posiada¢ parametry folii odblaskowej typu 1,

— W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii

odblaskowych typu 2.

— Krawedzie tablic znakéw winny by¢ wyokraglone i podwdjnie zaginane na catym obwodzie,

— Nie dopuszcza si¢ do zaklejania istniejacego oznakowania drogowskazowego materiatami

mogacymi uszkodzi¢ oznakowanie (tasmy). W przypadku uszkodzenia istniejacego

oznakowania w czasie objazdu, wykonawca robdt jest zobowigzany do jego wymiany,

— Znaki muszg spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach oraz by¢ w stanie technicznym

umozliwiajacym zachowanie parametrow wymaganych przepisami (barwa symboli, tres¢,

odblaskowosc¢, itd.).

Projektowane oznakowanie pionowe:

1. B-20 STOP

2. E-4 Swiecienin 3,5 (w prawo)

3. E-4 Swiecienin 3,5 (w lewo)

4. D-1 Droga z pierwszenstwem

5. E-17a Miejscowosé¢ ,, Karwowo ™

6. E-18a Koniec miejscowosci ,, Karwowo”
7. D-42a Obszar zabudowany
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8. D-43a
9. A-1
10. 4-2
11. B-33
12. B-33
13. B-34
14. T-6a5
15. T-6¢8
16. E-17a
17. E-18a

Koniec obszaru zabudowanego
Niebezpieczny zakret w prawo
Niebezpieczny zakret w lewo
Ograniczenie predkosci do 30km/h
Ograniczenie predkosci do 50km/h
Koniec ograniczenia predkosci do 50km/h
Tabliczka

Tabliczka

Miejscowosé ,, Swiecienin”

Koniec miejscowosci ,,Swiecienin”

- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 2 szt.
- 4 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.

- 1 szt.
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Zalgcznik 1: Przykladowy sposéb umieszczania znakow drogowych

Wysokos¢ umieszczania znakow:

al kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

min. 2,00

min. 2,00

L

gl dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

(wyjatkowo 1.5 m)

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50
—

a) na drodze

__jezdnia

pnhnczel

/\

P

min. 2,20

—

j) kategarii A, B, C, D, F. G

min. 2,2‘0__|

-t

—— ]

a

kl dwich na jednym stupku na ulicach

/\

0,50 +2,00
kraweznik
T , I 1 1
I ——
: jezdnia chodnik
| —
cl na ulicy
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Zalgcznik 2: Wymiary znakow drogowych

Tabela 1. Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakéw
A B C D
Grypa znakow | Symbol
Ostrzegawcze | Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dhugos¢ boku Srednica Dhugos$¢ podstawy | Wysokos¢ (n=0,1,2)
Wielkie* W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Male* M 750 600 600 600+150n
Mini* MI 600 400 400 400+100n
(*) Nie dotyczy znaku A-7, B-20, ktore wystepuja tylko jako duze i $rednie.

Tabela 2. Typy folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego —
wymagania minimalne

Drogi krajowe
. . Drogi

Usytuowanie Autostrady . Drogi . .Drorgl . | powiatowe

znaku . . Drogi . . . Inne drogi wojewodzkie | ©.7 .

i drogi . . jednojezdniowe | . . : 1 gminne
dwujezdniowe . jednojezdniowe
ekspresowe migdzynarodowe

Obok jezdni 2 2 2 1% 16+ 1)
Nad jezdnig | pryzmatyczna 2 2 2 2 2

(*) W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii
odblaskowych typu 2. Dla znakéw szlakow rowerowych oraz znakéow dla kierujacych pojazdami
wojskowymi dopuszcza si¢ stosowanie folii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.
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