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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 — Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020r , poz. 1333)

Oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY
p.n.: ,Budowa sieci wodociggowej w MScichach”

Opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze
zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyc.

Projektant: inZ. Ireneusz Zyczkowski
ul. Konstytucji 3Maja 4/42
18-400 tomza
Upr. BL/121/83

podpis projektanta
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I. CZES$C OPISOWA

Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej w Mscichach.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. potozonych

obreb 200403_2.0020 Mscichy dz. Nr 336/2;101;99/12;99/13
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Materialy wyj$ciowe do projektowania:

v" mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

v' umowa zawarta z inwestorem,

v opinia z narady koordynacyjnej Nr WG.66.30.149.2021 z dnia 30.12.2021r

v" warunki techniczne wydane przez Zaktad Komunalny w Radzitowie Z.K.7033.12.2021.KK z dnia
5.11.2021r.

v uzgodnienia branzowe,

v obowigzujace normy i przepisy,

v" wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z wta$cicielami dziatek.

v Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gk.6733.6.2021.JC

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne przebudowy sieci
wodociggowej - zamiana rur azbestocementowych na rury z PE & 110 PE; PN10 z jednoczesna lokalizacjg
w projektowanym pasie chodnika, zabudowanym hydrantem nadziemnym HP1 DN80; przebudowg czterech
istniejacych przytaczy domowych z rur 40PE; PN10 w msc. M$cichy gmina Radzitéw.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Potozenie terenu.
Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych gminy Radzitow .

Analiza uwarunkowar formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z p6z. zmianami)
pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicjia obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).
Nie dotyczy.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z
uzytkowaniem obiektu:
v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

v" Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt
- inwestycja nie narusza wymagarn okreslonych niniejszej ustawie.
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v Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6z.
zmianami) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

v" Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami) Projektowany
obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719) Projektowany obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany
obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Przebudowa sieci wodociggowej w M$cichach, (obreb 200403_2.0020 Mscichy dz. Nr 336/2; 101;
99/12; 99/13 zawiera sie w granicach obszaru inwestycji

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

- Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;.
- Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Istniejace zainwestowanie terenu.
Posiadajg nawierzchnie gruntowe; zwirowa .

Warunki gruntowe.
Na poziomie posadowienia projektowanego wodociggu nie przewiduje sie wody gruntowej.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

4.1. Zrédto zaopatrzenia w wode projektowane sieci wodociagowe;.

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z istniejacego wodociggu DN110. Zakresem
niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne przebudowy istniejacej sieci wodociggowej
- zamiana rur azbestocementowych na rury z PE & 110 PE; PN10 z jednoczesna lokalizacjg w
projektowanym pasie chodnika, zabudowaniem hydrantu nadziemnego HP1 DN8O; przebudowa czterech
istniejacych przytaczy domowych z rur 40PE; PN10 w msc. MScichy. Posadowienie sieci wodociggowe;
zaprojektowano na gtebokosci 1,7 - 1,8m. Projektowanym wodociggiem wiaczamy sie do istniejacego
wodociggu w punkcie ,,A i B” poprzez zabudowe ztaczek zeliwnych i zasuw kotnierzowych DN100. taczna
dtugos¢ wodociagu wynosi L= 149m.

4.2. Zabezpieczenie p-poz.

Woda do celéw pozarowych pozyskiwana bedzie z projektowanego hydrantu nadziemnego DN8O;
HB=1800mm szt. 1.

4.3. Lokalizacja projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja celu publicznego jest obiektem liniowym.
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v' Lokalizacja wodociagu zostata uzgodniony na naradzie koordynacyjnej, protokét Nr WG.66.30.149.2021
z dnia 30.12.2021r.

4.4. Wptyw inwestycji na Srodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego wplywu na
Srodowisko naturalne.
Wycinki drzew nie przewiduje sie.

4.5. Interes osob trzecich.

Przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana w interesie mieszkancow zabudowan kolonijnych.
Interes osdb trzecich nie bedzie naruszony.

4.6. W obszarze inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

5.1. Wytyczne realizacji wodociagu.

W nawigzaniu do uktadu istniejacego, zaprojektowano wodociag z rur i ksztattek PE PN10 & 110 mm.
Potaczenia i zmiany kierunku realizowane bedg z zastosowaniem fukow PE wodociggowych. Wodociag
nalezy realizowa¢ poczawszy od punktu wiaczenia ,A”. W tym punkcie zabudowaé zasuwe sieciowg
kotnierzowg DN100.Potaczenia kotnierzowe rur i ksztattek zeliwnych uszczelni¢ uszczelkg gumowa (migkka,
z przektadkg widkninowa), ptaska. Wodociag uktada¢ bezposrednio na wyréwnane dno wykopu zbudowane z
posypki piaskowej o grubo$ci 10cm.Jakos¢ i granulacja pospotki ma spetnia¢ wymagania producenta
stosowanych rur. Przebudowywane przytacza domowe szt. 4 wykona¢ z rur PE40mm.

Przej$cie poprzeczne pod jezdnig wykonaé w rurze ostonowej z PEHD @200mm; L=10m.

5.2. Inne informacje.
Obszar na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt nie wymaga pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
znajduje sie w strefie wykopéw goérniczych.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie _wplywa niekorzystnie na $rodowisko, nie wymaga
dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Projektowany
obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejacych roélin. Planowana
inwestycja spetnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwigzanie i
zastosowane materialy zapewniajg szczelno$¢ sieci i przytaczy.

Na potrzeby ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy nadziemny
DN80 zasilany z projektowanej sieci. Na podejsciu pod hydrant nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacq
zgodnie ze schematem weztow.

6. Wytyczne wykonywania wykopow wodociagu.

Zaktada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym, z szalowaniem $cian, na odkfad. Na
odcinkach, gdzie wystepujg skrzyzowania lub zblizenie do istn. uzbrojen podziemnych, roboty prowadzi¢
recznie (na odcinku + 2m od trasy uzbrojenia zaznaczonej na wtdrniku).

Dotyczy to w szczegolno$ci skrzyzowarn z kablami telefonicznymi i energetycznymi.

Decyzjq inspektora nadzoru grunt nadajacy sie do zageszczenia uzy¢ do zasypania wykopu.
Na odcinkach wykopow mechanicznych, prace sprzetem wykonywa¢ do gtebokosci 10 ¢cm nad dno
projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dna pod rurociag,
wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania” wykopu, nalezy na tym odcinku wykonac
podsypke z piasku.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggow oraz roboty budowlane, winny odbywac¢ sie w wykopie
suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.
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Po odbiorze roboét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-
02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury, reszte zasypki - do rzednych istniejacych - moze
stanowi¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zageszczenie gruntu wykonywaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0.95, zgodnie z normag BN-72/8932-01.

7. UWAGI WYKONAWCZE.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnos¢ przedstawicieli wszystkich
instytucji, ktére eksploatuja sieci i urzadzenia zlokalizowane w pasie drogowym.

Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, musza by¢ zabezpieczone $cisle wg wskazéwek wiascicieli i
uzytkownikow, a roboty w rejonie ich wystepowania, realizowane muszg by¢ recznie - uwaznie i pod ciggtym
nadzorem. Zasilanie sieci elektroenergetycznych musi by¢ wytaczone.

Podczas robdt ziemnych szczeg6towo ustalic lokalizacje urzadzen podziemnych kolidujacych z trasg
projektowanego przewodu.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach. Teren, przed rozpoczeciem robot, winien by¢ przygotowany do
prowadzenia inwestycji.

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru.

8. PROBY | ODBIORY.

a) Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i
podioza).

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ztacz, zgodno$¢ z dokumentacjg;
- roboty ziemne - zasypanie.

b) Wykonana sie¢ musi zostaC dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - skrzynki zeliwne zasuw.

c) Sie¢ wodociggowg nalezy poddaé probie szczelno$ci na cisnienie probne w wysokosci 1,5 cisnienia
roboczego jednak nie mniej niz 1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81/B-10725. Odcinek mozna uznaé za
szczelny jezeli w czasie 30 min., przy zamknietym doptywie wody nie bedzie spadku ciénienia.

8.1. Dezynfekcja rur
Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed potaczeniem projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej z
istniejgca, nalezy wykona¢ dezynfekcje rur. Dezynfekcje rur przeprowadza sie za pomocg ptukania
roztworem podchlorynu sodu.

Sie¢ wodociggowa podleqa odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakosci wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Przepisy zwiazane

PN-M-74091 Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne do 1 MPa.

BN-81/9192-04  Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwdw.

PN-B-10725 Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-83/8836-02 Piasek

PN-B-06250 Beton zwykly

BN-72/8932-01 Zageszczanie gruntu

"Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE ”

10 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" - cz. Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe"

©ENDOAWN
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11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi, kanalizacja,
sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

12. Wytyczenie trasy przytacza wodociggowego w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg musi
wykonac osoba uprawniona.

13. Wigczenie do wodociagu nalezy wykonaé pod nadzorem eksploatatora wodociagu z Gminy
Radzitow.

14. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cze$¢ Il - Instalacje sanitarne

15. i przemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw bhp.

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

OBIEKT Sie¢ wodociggowa

KATEGORIA OBIEKTU | yry\/1

NAZWA Przebudowa sieci wodociggowej w Mscichach
ADRES MSCICHY gmina Radzitow

(obreb 200403_2.0020 Mscichy dz. Nr 336/2;101;99/12;99/13)

INWESTOR Gmina Radzitow
ADRES 19-213 Radzitow Plac 500 Lecia 14.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

— Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzn. zm.)

— Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektéw. Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

— budowa sieci wodociggowej, PE110; @110 ; PN10 o facznej dtugosci L = 149 m,

— budowa przytacza wodociggowego DN4OPE szt4 z  wbudowanymi kpl. zasuw sieciowych
kotnierzowych, w komplet ktérych wchodzi:

e zasuwa zeliwna kotnierzowa (klina nawulkanizowanego powtoka z gumy EPDM); PN10,
e podstawy zasuwy z obudowa,

e przediuzonym wrzecionem (HB=1,8m),

e skrzynkg uliczng + betonowy pierscien odcigzajacy,

e betonowy stupek znacznikowy,(tabliczka)
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— hydranty p-poz. DN80 - 1 kpl.
Kolejnos¢ wykonania robot:
— wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodete,
— wykonanie okrywek istniejacego uzbrojenia.,
— wykonanie proj. sieci wodociggowej wraz z jej uzbrojeniem,
— dokonanie odbioru rob6t zanikowych,
— prdba cisnieniowa,
—  ptukanie wodociagu,
— przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— istn. nawierzchnia terenu w miejscu realizacji inwestycji — zwirowa, gruntowa,
— istn. kable telekomunikacyijne,
— istn. napowietrzne linie energetyczne NN,
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci wigkszej niz 1,5m;
— roboty wykonywane pod przewodami linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej pionowo od
skrajnych przewodow, wiecej niz 4,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Istnieje zagrozenie w czasie i w miejscu wykonywania wykopow:

osuwanie sie ziemi, niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika lub mieszkancow osiedla do wykopu,

wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu, upadek pracownika, upuszczenie narzedzia roboczego,

porazenia pradem operatora koparki prujgcego pod linig napowietrzng energii. NN, upadek montowanego

elementu lub innego materiatu budowlanego, i przygniecenie pracownika.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robodt szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji robdt (szczegolnie ziemnych na glebokosci i praca koparki pod linig

energetyczng NN) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo omoéwi¢ zasady

postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowac¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

7. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

— Sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej jak:
kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze
asekuracje przez osoby towarzyszace,

— prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i dodwiadczonym
pracownikom,

— oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na
czas budowy”,

— zastosowa¢ drabiny dla potrzeb wejscia i wyjécia z wykopu, w przypadku potrzeby zapewnienia
przejscia przez wykop stosowaé ktadki  z balustrada,

— na placu budowy posiada¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy,

— wbudowanie materiatéw wg planu dziennego wykonania,

—  zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P

— zabezpieczy¢ dokumenty formalno - prawne przed zniszczeniem.

Ponad to:

— urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczyé przed porazeniem pracownikdw i

otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢ w ich
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obstudze. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna byé zabezpieczona przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, a w szczegolnosci przed dzie¢mi
— wykopy wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscia z zachowaniem skarp zgodnie  z normg lub
szalunku dla wykopu wasko przestrzennego.
Pierwszy rozruch technologiczny wykona¢ na zasadach zgodnie z przepisami.
W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzy¢ opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem.

ll. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA BIEKTU

INWESTOR:

Gmina Radzitow

Plac 500 Lecia14
19-213 Radzitow

INWESTYCJA:
Przebudowa sieci wodociggowej w M$cichach, gmina Radzitow
(obreb 200403_2.0020 Mscichy dz. Nr 336/2; 101; 99/12; 99/13)

Dziatajac na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1¢c Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) przedktadam

nastepujace informacije:

1. Inwestor jest wtascicielem dziatek nr 336/2, 99/12 w miejscowosci Mscichy , gmina Radzitéw, na ktérych
znajduije sie projektowana sie¢ wodociggowa.

2. Obszar na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt nie wymaga pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw oraz na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
znajduje sie w strefie wykopow gorniczych.

3. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek nr 336/2; 101; 99/12; 99/13, w
miejscowosci M$cichy , gmina Radzitdw i nie wptywa na sasiadujace dziatki.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko, nie wymaga dodatkowych
stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

5. Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejacych
ro$lin.

6. Planowana inwestycja spetnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane
rozwigzanie i zastosowane materiaty zapewniajq szczelno$¢ sieci i przytaczy.

7. Powstaty w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzic w poblizu inwestycji z odpowiednim
zabezpieczeniem sktadowiska, a nastepnie wykorzysta¢ do zasypania.

AUTOR OPRACOWANIA:
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VI. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Profil podtuzny
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Pzt
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Profil
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP Grajewo nr WG.6630.149.2021
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gk.6733.6.2021.JC
Warunki techniczne wydane przez Zaktad Komunalny w Rajgrodzie

Uprawnienia projektanta

o B

Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do PIIB
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