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I. CZES$C OPISOWA

Opis do projektu technicznego przebudowy sieci wodociagowej w Mécichach.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. potozonych

obreb 200403_2.0020 Mscichy dz. Nr 336/2;101;99/12;99/13
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Materialy wyj$ciowe do projektowania:

v" mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

v' umowa zawarta z inwestorem,

v opinia z narady koordynacyjnej Nr WG.66.30.149.2021 z dnia 30.12.2021r

v" warunki techniczne wydane przez Zaktad Komunalny w Radzitowie Z.K.7033.12.2021.KK z dnia
5.11.2021r.

v’ uzgodnienia branzowe,

v obowigzujace normy i przepisy,

v' wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z wta$cicielami dziatek.

v Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gk.6733.6.2021.JC

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne przebudowy sieci
wodociggowej - zamiana rur azbestocementowych na rury z PE & 110 PE; PN10 z jednoczesna lokalizacjg
w projektowanym pasie chodnika, zabudowanym hydrantem nadziemnym HP1 DN80; przebudowg czterech
istniejacych przytaczy domowych z rur 40PE; PN10 w msc. M$cichy gmina Radzitéw.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Potozenie terenu.
Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych gminy Radzitow .

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

4.1. Zrédio zaopatrzenia w wode projektowane sieci wodociagowe;.

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z istniejacego wodociggu DN110. Zakresem
niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne przebudowy istniejacej sieci wodociggowej
- zamiana rur azbestocementowych na rury z PE & 110 PE; PN10 z jednoczesna lokalizacjg w
projektowanym pasie chodnika, zabudowaniem hydrantu nadziemnego HP1 DN8O; przebudowa czterech
istniejacych przytaczy domowych z rur 40PE; PN10 w msc. MScichy. Posadowienie sieci wodociggowe;
zaprojektowano na gtebokosci 1,7 - 1,8m. Projektowanym wodociggiem wiaczamy sie do istniejacego
wodociggu w punkcie ,,A i B” poprzez zabudowe ztaczek zeliwnych i zasuw kotnierzowych DN100. taczna
dtugos¢ wodociagu wynosi L= 149m.

4.2. Techniczny opis projektowanej przebudowy przytacza wodociagowego.
Podstawowe materialy.

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne budowy przytacza
wodociggowego z rur PE40.
Budowa polega¢ bedzie na:

— Zlokalizowaniu przytacza wodociggu PE40 w pasie drogi gminnej — w chodniku

— Wykonanie wcinki poprzez nawiertke PE/PE - 110/40mm,

— Zabudowa zasuwy gwintowanej do przytaczy domowych DN32 + przedtuzony trzpien z obudowg +

skrzynka uliczna,
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—  Stupek znacznikowy betonowy z tabliczkg informacyjna,

4.3. Lokalizacja projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja celu publicznego jest obiektem liniowym.

Lokalizacja wodociggu zostata uzgodniony na naradzie koordynacyjnej, protokét Nr WG.66.30.149.2021 z
dnia 30.12.2021r.

4.4. W obszarze inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

5.1. Wytyczne realizacji wodociagu.

W nawigzaniu do uktadu istniejacego, zaprojektowano wodociag z rur i ksztattek PE PN10 & 110 mm.
Potaczenia i zmiany kierunku realizowane bedg z zastosowaniem fukow PE wodociggowych. Wodociag
nalezy realizowa¢ poczawszy od punktu wtaczenia ,A”. W tym punkcie nalezy zabudowa¢ zasuwe sieciowg
kotnierzowg DN100.Potaczenia kotnierzowe rur i ksztattek zeliwnych uszczelni¢ uszczelka gumowa (migkka,
z przektadka widkninowa), ptaska. Wodociag uktada¢ bezposrednio na wyréwnane dno wykopu zbudowane z
posypki piaskowej o grubosci 10cm.Jakos¢ i granulacja pospotki ma spetnia¢ wymagania producenta
stosowanych rur. Przebudowywane przytacza domowe szt. 4 wykona¢ z rur PE40mm.

Przej$cie poprzeczne pod jezdnig wykonaé w rurze ostonowej z PEHD @200mm; L=10m.Szczegdty
pokazano w czesci rys. projektu.

6. Wytyczne wykonywania wykopéw wodociagu.

Zakfada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym, z szalowaniem $cian, na odktad. Na
odcinkach, gdzie wystepujq skrzyzowania lub zblizenie do istn. uzbrojen podziemnych, roboty prowadzi¢
recznie (na odcinku + 2m od trasy uzbrojenia zaznaczonej na wtérniku).

Dotyczy to w szczegdlnoSci skrzyzowar z kablami telefonicznymi i energetycznymi.

Decyzjq inspektora nadzoru grunt nadajacy sie do zageszczenia uzy¢ do zasypania wykopu.
Na odcinkach wykopéw mechanicznych, prace sprzetem wykonywa¢ do gtebokosci 10 ¢cm nad dno
projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dna pod rurociag,
wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania” wykopu, nalezy na tym odcinku wykonac
podsypke z piasku.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywa¢ sie w wykopie
suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Po odbiorze roboét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-
02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury, reszte zasypki - do rzednych istniejacych - moze
stanowi¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zageszczenie gruntu wykonywaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0.95, zgodnie z normag BN-72/8932-01.

7. UWAGI WYKONAWCZE.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnos¢ przedstawicieli wszystkich
instytucji, ktére eksploatuja sieci i urzadzenia zlokalizowane w pasie drogowym.

Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, musza by¢ zabezpieczone $cisle wg wskazéwek wiascicieli i
uzytkownikow, a roboty w rejonie ich wystepowania, realizowane muszg by¢ recznie - uwaznie i pod ciggtym
nadzorem. Zasilanie sieci elektroenergetycznych musi by¢ wytaczone.

Podczas robdt ziemnych szczeg6towo ustalic lokalizacje urzadzen podziemnych kolidujacych z trasg
projektowanego przewodu.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach. Teren, przed rozpoczeciem robot, winien by¢ przygotowany do
prowadzenia inwestycji.

Cato$¢ robét nalezy prowadzié¢ pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru.
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Pas drogowy - przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy zawiadomi¢ o tym zamiarze,
administratora drogi i uzyska¢ od niego pisemna zgode na zajecie pasa drogowego.

8. PROBY | ODBIORY.

a) Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i
podioza).

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ztacz, zgodno$¢ z dokumentacjg;
- roboty ziemne - zasypanie.

b) Wykonana sie¢ musi zostaC dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - skrzynki zeliwne zasuw.

c) Sie¢ wodociggowg nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie probne w wysokosci 1,5 ci$nienia
roboczego jednak nie mniej niz 1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81/B-10725. Odcinek mozna uznaé za
szczelny jezeli w czasie 30 min., przy zamknietym doptywie wody nie bedzie spadku ci$nienia.

8.1. Dezynfekcja rur
Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed potaczeniem projektowanych odcinkow sieci wodociggowej z
istniejgcg, nalezy wykonaC dezynfekcje rur. Dezynfekcje rur przeprowadza sie za pomocg ptukania
roztworem podchlorynu sodu.

Sie¢ wodociggowa podleqa odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakosci wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Przepisy zwiazane

PN-M-74091 Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne do 1 MPa.

BN-81/9192-04  Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwow.

PN-B-10725 Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-83/8836-02 Piasek

PN-B-06250 Beton zwykly

BN-72/8932-01 Zageszczanie gruntu

"Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE ”

0. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" - cz. Il "Instalacje

sanitarne i przemystowe"

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi, kanalizacja,
sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

12. Wytyczenie trasy przytacza wodociggowego w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg musi
wykonac osoba uprawniona.

13. Wiaczenie do wodociggu nalezy wykona¢ pod nadzorem eksploatatora wodociggu z Gminy
Radzitow.

14. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych czesc¢ Il - Instalacje sanitarne

15. i przemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw bhp.

SO NoOR LN

AUTOR OPRACOWANIA:
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Il. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtuzny

Wezty

Hydrant

Schemat wykopow

Rura ostonowa

Schemat posadowienia skrzynki

© N o gk L=

Zabezpieczenia kabli tel.kom
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