Rura przewodowa w rurze osfonowej i przeciskowej
(technologia montazu)

manszeta z gumy gruntoodpornej typ "N”

Ptozy systemu RACI

Rura przewodowa wg planu i profilu

Rura_ostonowa(przeciskowa),srednica_wg
planu sytuacyjnego(profilu),
Dtugosci wg planu sytuacyjnego(profilu).

Rura przewodowa| Rura przeciskowa Rura ostonowa Rodzaj L | Ptozy(podpory)
Dz [mm] stalowa DZxe [mm] | mat.Dzxe me] gruntu m]| tpB
RP RO-PEHD H="mm
159,0x10,0 piasek
40 159.0x16.0 110+6,6 gling 17
159,0x10,0 piasek
63 159.0x16.0 140x8,3 glna 24
) 219,0x10,0 160x9,5 piasek 17
219,0x16,0 9"”°k 15
219,0x10,0 piase ’
110 244.5x16.0 200x11,9 glina 17
244,5x10,0 piasek
125 244,516,0 2250134 gine 17
273,0x10,0 piase
160 273,0x16,0 250x14,8 glna 17
323,9x12,5 PVC315x4,1 piasek . R
200 298,5x16,0 gina 26; tp L
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7
Gl DBl DBl Y ~-
4J%zzzzzzzzzz =
A A A A A A A A
A A A A A A A A A
AR A A A A A AR A
/ m
<
3% ~
| — =
7 =
-~
L rura ostonowa
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1 — podsypka z piasku lub zwiru min10cm(h1)
2 — obsypka z piasku lub zwiru 10cm<h2> rednica zewn.rury (D)
min. odlegfosé pomiedzy boczng scianq wykopu(s) powinna wynosié min.10cm,
3 - zasypka z piasku lub zwiru grubos¢ min. 10cm (h3). ) "
4 — wypefnienie wykona¢ z gruntu rodzimego nie zawierajgcego R 18400 tOMZ
wigcej niz 10% materiafu frakeji powyzej 10-15cm. Wypefnienie = ul. Konsytucji 3 Maja 4/42
. . . . tel. (86) 218-25-31 mobile:695-594-567
(h4) oraz zasypka (h3) nie powinna byé mniejsza niz 50cm, @ . pro i e 7181226528
a w przypadku rur dzielonych nie mniejsza niz 70cm. - )
Lokalizacja bbreb 200403_2.0020 Mscichy dz.nr 336/2:101;99/12:99/13 kategoria obiektu
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