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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO 
„Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m. Mścichy gm. Radziłów” 

 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta 

pomiędzyGmina Radziłów  ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów a firmą Usługi Inwestycyjne „RIM” 

Renata Wachuta, ul. W. Łukasińskiego 73, 18-400 Łomża. 

 

 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Opracowanie obejmuje „Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B  w m. 

Mścichy gm. Radziłów” 

Podstawowe elementy budowy: 

  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej szerokości 3,5 – 5,5m 

  - wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz dołów chłonnych 

  - wykonanie chodnika szer. 2,0m 

  - wykonanie zjazdów z kostki brukowej 

  - zagospodarowanie placu na działce nr 237 - parking 

  - rozbiórka budynku gospodarczego kolidującego z inwestycją 

 

3. Materiały wyjściowe 

 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, 

- Pomiary własne i wizja w terenie, 

- Ustalenia z Inwestorem, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43 poz. 430),  

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. z 2017r. poz. 1496 

 



- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ichusytuowanie(Dz. U.Nr 

43,poz. 430) z późn. zm. 

 

4. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 

 Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest wjedn. ew. 200403_2  Radziłów,  Obręb 0020 

Mścichy,Dz. nr ew.: 

-336/2, 337, 342, 345, 339  – pas drogowy dróg gminnych 

- 333 – pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 668 

- 237 – działka gminna w całości do zajęcia w ramach decyzji ZRID 

- 96/1, 97/4, 97/3, 99/5, 231, 235/1, 101, 99/12, 99/13, 250, 251/1, 238/1, 239, 252, 253, 244/2 – 

działki przeznaczone do podziału pod pas drogowy w ramach decyzji ZRID 

- 94 – działka w całości do zajęcia w ramach decyzji ZRID 

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany miejscowości Mścichy. 

  

5. Istniejące zagospodarowanie działki 

 
Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowości Mścichy gmina 

Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem trzy drogi 

gminne o numerach 104132B (dz. nr 336/2, 337, 342), 162609B (dz. nr 339), 162736B (dz. nr 345) 

połączonych ze sobą w obrębie miejscowości Mścichy. Przedmiotowe drogi  znajdują się w 

obszarze Natura 2000. 

      Odcinek drogi nr. 26104132B łączy się z drogą wojewódzką nr 668 w postaci dwóch 

skrzyżowań jako rozwidlenie drogi gminnej. 

      Odcinek drogi nr. 162736B łączy się z drogą 26104132B w postaci skrzyżowania.  

Odcinek drogi nr. 162609B łączy się z drogą 26104132B w postaci skrzyżowania. Jest to odcinek 

drogi ślepej stanowiącej dojazd do posesji. 

       Obecnie drogi objętezamierzeniem inwestycyjnym służą obsłudze komunikacyjnej ruchu 

miejscowego, stanowi dojazd głównie do terenów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym 

jednorodzinnym oraz dojazd do użytków rolnych. 

 



        Połączenie proj. dróg gminnych z wojewódzką ma istotne znaczenie komunikacyjne dla 

okolicznych mieszkańców. Droga obsługuje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania). 

W stanie istniejącym drogi posiadają nawierzchnię głównie asfaltową oraz częściowo gruntową. 

         Przebudowywane drogi nie są zaliczana do dróg przelotowych, po których odbywa się ruch 

tranzytowy. Nie leżą również na szlakach prowadzących ruch samochodowy do przejść granicznych, 

obsługują jedynie ruch lokalny. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie działki 

 

         Przedmiotowa inwestycja częściowo wykracza poza istniejące granice pasa drogowego 

należącego do gminy Radziłów a także wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia 

istniejącego pasa drogowego na odcinku drogi. Należy przed rozpoczęciem robót wyznaczyć                      

i dokonać stabilizacji nowych punktów granicznych pasa drogowego w zakresie wykonanych 

podziałów. Pozyskanie gruntów pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej nastąpi w 

wyniku procedury wynikającej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 

1194 z późniejszymi zmianami), przy spełnieniu wszystkich niezbędnych zapisów tejże ustawy. 

Planowana rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 1km nie powoduje znaczącej zmiany jej 

przebiegu. 

           Włączenia dróg  zrealizowane będą na zasadzie skrzyżowania zwykłego (bez kanalizacji 

ruchu). Włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej zostało zaprojektowane jako jeden wlot 

skrzyżowania zamiast istniejących dwóch w oparciu o uzgodnienia Zarządcy Drogi Wojewódzkiej. 

Nowa lokalizacja skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz związane z tym usytuowanie elementów 

infrastruktury drogowej oraz odwodnienia drogi powoduje konieczność zajęcia terenu działki nr 94. 

Przebudowa skrzyżowania wymaga rozbiórki istniejącego budynku na działce nr 94 będącego w 

stanie ruiny oznaczonego na mapach ewidencyjnych jako b.i. co jednocześnie znacznie poprawi 

widoczność na skrzyżowaniu.  

Parametry techniczne budynku przewidzianego do rozbiórki: 

- wymiary budynku – prostokąt o wymiarach ok. 11,5m x 7,5m 

- wysokość ścian 2,8m  brak ścian wewnętrznych oraz posadzki 

- materiał wykonania ścian – kamień na zaprawie betonowej, pustaki betonowe, cegła czerwona 

- fundamenty – kamienne 

- dach – drewniany, dwuspadowy pokryty eternitem, wysokość do kalenicy 6,2m 

Budynek jest w stanie ruiny. Dach częściowo zawalony, ściany popękane, odspojone i odchylone. 

Fundamenty popękane i niestabilne. Budynek w każdej chwili może ulec samozawaleniu się.  



Materiały z rozbiórki należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na stan 

budynku należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac rozbiórkowych. Projekt 

rozbiórki w dalszej części niniejszego opracowania. 

Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej powoduje konieczność regulacji 

krawężnika i chodnika istniejącego. Należy wymienić krawężnik w obrębie przejścia na obniżony 

oraz przełożyć kostkę brukową.  

W obrębie działki nr 237 naprzeciw świetlicy wiejskiej projektuje się parking na 7 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych z wydzieleniem jednego miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa 

łamanego, z zastosowaniem krawężników wokół parkingu. Projektuje się również po obu stronach 

parkingu przejazdy z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego w celu zapewnienia 

dojazdu do zbiornika wodnego na czas wykonywania prac konserwatorskich i utrzymaniowych. 

Powierzchnia działki 237 zapewnia swobodny dostęp do zbiornika z każdej jego strony. 

Na drodze nr 104132B projektuje się nawierzchnię asfaltową na ciągu głównym oraz częściowo z 

kostki brukowej oraz chodnik jednostronny. 

Na drodze nr 162736B projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej oraz chodnik jednostronny. 

Droga nr 162609B będzie posiadać nawierzchnię z kostki brukowej oraz obustronne pobocza. Ruch 

pojazdów będzie odbywał się we wszystkich kierunkach. 

Wykonane zostaną zjazdy do posesji zlokalizowane wzdłuż drogi, co poprawi komunikację w 

rejonie pasa drogowego. 

Długość przebudowywanej drogi: 0,963km.  

Klasa drogi – D 

Kategoria ruchu – KR 1, 

Szerokość jezdni – 3,5 – 5,5m 

Spadki poprzeczne: 2% oraz na łukach do 4% 

Po analizie istniejącej nawierzchni, badań podłoża gruntu oraz prognoz ruchu przyjęto typy 

konstrukcji nawierzchni jak w opracowaniu. 

- roboty w pasie drogi wojewódzkiej nr 668 

W związku z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką zachodzi konieczność dostosowania 

istniejącej infrastruktury drogowej do przyjętego modelu skrzyżowania. Projektuje się nowy 

chodnik z dowiązaniem do istniejącego oraz jezdnię na wlocie skrzyżowania o nawierzchni 

asfaltowej. Poza chodnikiem zieleńce należy uformować w taki sposób aby różnica wysokości 

pomiędzy nawierzchnią chodnika a zieleńcem nie przekraczała 0,5m. Na likwidowanym przejściu 

wymienić krawężnik na wysoki i przełożyć kostkę brukową (żółte płytki wymienić na kostkę). 



Konstrukcja jezdni asfaltowej w pasie drogi wojewódzkiej  

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4 – gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 – gr. 5cm 

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR 3-4 – gr. 7 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – gr. 22 cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem – 25cm 

- roboty w pasie drogowym drogi gminnej 

Projektuje się jezdnię o nawierzchni asfaltowej ora z kostki brukowej. Ze względu na jednostronny 

chodnik oraz odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej jezdnia w przeważającym 

zakresie jest obustronnie ograniczona krawężnikiem. 

Konstrukcja jezdni asfaltowej drogi gminnej 

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 – gr. 4cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 – gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – gr. 22cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem – gr. 25cm 

Konstrukcja jezdni z kostki brukowej drogi gminnej  

       - warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – gr 20cm 

- warstwa odsączająca – gr. 15cm 

Zjazdy do posesji projektuje się z kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego. Szerokość zjazdów 

dostosowana do szerokości istniejących bram wjazdowych. Nawierzchnia zjazdów zlokalizowanych 

w chodniku jest ograniczona krawężnikiem od strony jezdni oraz od strony posesji. Oddzielenie 

nawierzchni chodnika od nawierzchni zjazdu jedynie kolorystycznie bez stosowania krawężnika. Od 

strony jezdni obniżenie krawężnika na zjeździe wykonać za pomocą krawężników skośnych 

(prawy/lewy). Zjazdy zlokalizowane w miejscu gdzie nie występuje chodnik są ograniczone 

krawężnikiem z każdej strony. 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej: 

       - krawężniki betonowe 15x22 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm  

- warstwa odsączająca – gr. 15cm 

Chodnik o szerokości 2m ograniczony krawężnikiem od strony jezdni oraz obrzeżem betonowym od 

strony posesji. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego. 

Przy budynku świetlicy dz. Nr 99/15 i 100 należy wykonać utwardzenie terenu z kostki brukowej. 

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej oraz utwardzenie placu przy świetlicy: 



       - obrzeża betonowe 8x30 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 – gr. 10cm 

- warstwa odsączająca – gr. 10cm 

Projektowany parking posiada nawierzchnię z kostki brukowej koloru szarego z odcięciem linii 

stanowisk postojowych koloru czerwonego. W celu oddzielenia nawierzchni parkingu od 

nawierzchni przejazdów z obu stron zastosowano pasy zieleni o szer. 0,5m zabezpieczające przed 

nadmiernym zbliżeniem się poruszających pojazdów po zjazdach do zaparkowanych samochodów. 

Konstrukcja parkingu i przejazdów z kostki brukowej: 

       - krawężnik 15x30 i 15x22 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 – gr. 20cm 

- warstwa odsączająca – gr. 15cm 

We wszystkich nawierzchniach z kostki stosować kostkę brukową „cegiełkę”. 

Pobocza wykonane z kruszywa łamanego o zmiennej szerokości i grubości 10cm. 

W związku z poszerzeniem pasa drogowego na część działek prywatnych zachodzi konieczność 

rozebrania i przestawienia istniejących ogrodzeń posesji. 

- dz. Nr 251/1 – przęsła i słupki stalowe na cokole betonowym o długości  15m 

- dz. Nr 252 – płot drewniany ze sztachet o długości 5m 

- dz. Nr 235/1 – słupki stalowe z siatką stalową o długości 6m 

Nowe ustawienie ogrodzeń należy dostosować do nowych granic pasa drogowego. 

Grunt pozyskany z humusowania i robót ziemnych należy wykorzystać do koniecznych 

niwelacji/wyrównania terenu zwłaszcza na działce nr 94 oraz wykonania humusowania tego terenu 

oraz pozostałych zieleńców w zakresie inwestycji. Materiały z rozbiórki tj. frez, bruk, kruszywo i 

pozostały grunt z wykopów odwieźć na miejsce uzgodnione z Inwestorem. 

6.1.Odwodnienie drogi 

 

 Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren oraz poprzez 

projektowaną kanalizację deszczową do istniejącego zbiornika wodnego na dz. Nr 237 oraz dołów 

chłonnych będących w obrębie inwestycji na dz. Nr 94. Istniejący rów należy odmulić i 

wyregulować skarpy w granicach pasa drogowego. Projektuje się remont przepustu pod drogą o 

średnicy 400mm przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych. Od strony rowu odtworzyć 

obrukowanie przy przepuście a od strony chodnika prefabrykowaną ściankę czołową. 

Projektuje się kolektory kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP SN8 o śr. 300 o długości 

219,5m oraz śr. 400 mm o długości 16,5m łączonych poprzez kielichy z uszczelką oraz przykanaliki 



z rur PVC SN8 śr. 200mm o długości 73m. Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i 

zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości samooczyszczenia w 

kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów. Przewiduje 

się całkowitą wymianę gruntu na tracie budowanej kanalizacji deszczowej. Z badań geologicznych 

wynika, że posadowienie kanałów odbywać się będzie powyżej poziomu wody gruntowej. Jedynie 

posadowienie studni może powodować konieczność odwodnienia wykopów. Jednakże poziom wód 

gruntowych może ulec zmianie na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu prac związanych z 

budową kanalizacji. 

Studzienki ściekowe o śr. 500 w ilości 15szt. wykonać z osadnikiem głębokości 0,8 m. Dopuszcza 

się stosowanie studni betonowych. Kanały uzbroić w studzienki rewizyjne 1200 betonowe w ilości 

12 szt. posadowione na zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej grubości 30 cm. Włazy żeliwne 

40 T usytuowane równo z projektowaną powierzchnią. W studniach wykonać osadniki o głębokości 

0,5 m. Konstrukcja studni musi zagwarantować jej szczelność. Podłączenia króćców do studni 

wykonać za pomocą złączek tulei ochronnych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczonych 

przez producenta studni. Po wykonanych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego 

nawierzchnię drogi.Wylot do zbiornika projektuje się jako prefabrykowany element posadowiony na  

ławie betonowej dostosowany do średnicy kanału deszczowego. Zbiornik należy pozbawić zarośli i 

zakrzaczeń oraz odmulić do poziomu min. 0,7m poniżej wylotu kanalizacji deszczowej. 

Zlokalizowane w jezdni skrzynki wodociągowe należy wyregulować do poziomu nawierzchni, w 

której się docelowo będą znajdować. Zniszczone lub uszkodzone wymienić na nowe. 

 

Zestawienie parametrów wpustów deszczowych 

Nr 
studni 

rzdna 
terenu 

rzędna 
wlączeniaprzykanali

ka 

Nr 
wpustu 

rzedna 
terenu 

rzędna 
dna 
rury 

długość 
przykanalika[

m] 

spadek 
‰ 

D1 109,30 

108,13 Wp1 109,36 108,16 5,50 5 

108,14 Wp2 109,36 108,16 1,50 5 

D2 108,51 

107,32 Wp3 108,55 107,35 6,00 5 

107,33 Wp4 108,55 107,35 2,50 5 

D3 107,92 

106,70 Wp5 107,93 106,73 5,50 5 

106,71 Wp6 107,93 106,73 1,00 5 

D6 107,48 106,21 Wp7 107,43 106,23 3,00 5  

D7 107,72 106,50 Wp8 107,72 106,52 1,00 5 

 

 

D8 108,40 

106,75 Wp9 108,00 106,80 8,50 5  

107,20 Wp10 108,77 107,37 11,00 15  

107,18 Wp11 108,77 107,37 12,50 15  

D9 108,27 106,90 Wp12 108,13 106,93 5,00 5  



 

D10 108,06 106,73 Wp13 107,95 106,75 3,00 5 

 

 

D11 107,78 

106,46 Wp14 107,68 106,48 3,00 5  

106,46 Wp15 107,68 106,48 4,00 5  

 

6.2.Geometria pozioma 

 
Geometria pozioma pokrywa się z istniejącym przebiegiem działki z przeznaczeniem na 

budowę odcinka drogi. Zostaną wykonane pobocza oraz chodnik i zieleńce. Szerokość nawierzchni 

wynosi 3,5m – 5,5mz poszerzeniami na łukach do 6,4m. Zjazdy z kostki brukowej ograniczone 

krawężnikiem dostosowane do szerokości istniejących bram. Chodnik z kostki brukowej w obrzeżu 

betonowym.  Długość zjazdów do granicy pasa drogowego. Zjazdy zlokalizowane w chodniku 

należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym od strony posesji. Rozdział nawierzchni zjazdu od 

nawierzchni chodnika za pomocą kolorystyki bez krawężnika. 

Niezbędne parametry techniczne przedstawiono w załączniku graficznym stanowiącym projekt 

zagospodarowania terenu. 

 

6.3. Profil podłużny 

Projektuje się nieznaczne zmiany w przebiegu istniejącej niwelety terenu wynikające z wyrównania 

profilu i nadania spadków oraz zapewnienia optymalnego dowiązania do zjazdów na posesje. 

Początkowy i końcowy odcinek zostaną dowiązane do istniejącego terenu 

Odcinki o stałym nachyleniupołączono łukami pionowymi.Niezbędne parametry techniczne 

przedstawiono w załączniku graficznym stanowiącym profile podłużne oraz przekroje poprzeczne. 

 

6.4. Przekrój poprzeczny 

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcję nawierzchni 

 
Przekrój normalny składa się z nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej o szerokości 

3,5 – 5,5m ze spadkiem jedno - dwustronnym 2% oraz 4% na łukach. Pobocza o szerokości min. 

0,75m i spadkiem 6% na zewnątrz drogi. Chodnik o szerokości 2m ze spadkiem 2% w kierunku 

jezdni. 

Niezbędne parametry techniczne przedstawiono w załączniku graficznym stanowiącym przekroje 

przez poszczególne nawierzchnie. 

 

 

 

 



6.5. Warunki gruntowe 

Grunt pod nawierzchnią drogową jest określony jako grunt słabonośny izaliczono do grupy nośności 

G3-G4.  W związku z tym projektuje się warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

Dla potrzeb projektowych zostały przeprowadzone badania podłoża gruntowego przez firmę „AV” 

Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych z Łomży. 

Poziomu wód gruntowych nie zaobserwowano do głębokości 1,8m. 

 
6.6. Wycinka drzew 

 Przedmiotowa inwestycja powoduje konieczność wycinki 1 szt. drzewa. Jest to drzewo z 

gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia na wysokości 1,3m wynoszącego 2,4m. Drzewo 

zlokalizowane jest na wysokości działki nr 101 w poboczu. Koliduje ono z nowoprojektowana 

nawierzchnią jezdni oraz chodnika w związku z tym konieczna jest jego wycinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt rozbiórki budynku gospodarczego 
 

 

 

 

1. Daneogólne 

 

Przedmiotopracowania:projektrozbiórki budynkugospodarczego w ramach zadania „Rozbudowa 

drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m. Mścichy gm. Radziłów” 

1)  Inwestor:  Gmina Radziłów  ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów 

2) Lokalizacja obiektu: nrewid.działki–94, m. Mścichy, woj. Podlaskie, gmina Radziłów. 

 

 

 

 

 

 

2. Inwentaryzacjafotograficznabudynkugospodarczego. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

3.Opisstanuistniejącegobudynkugospodarczego. 

 Charakterystykabudynkugospodarczegoprojektowanegodorozbiórki: 

1) Długość - 11,50m 

2) Szerokość - 7,50m 

3) Wysokość - 6,20m 

4) Powierzchniazabudowy -      86,25 m2 

5) Kubatura budynku -      388,00m3 

 Opisogólnystanuistniejącego. 

Budynekwcałościjednokondygnacyjny,niepodpiwniczony.Układfunkcjonalnybudynkuskładas

ięz jednej częścigłównejgospodarczej. D obudynku nie są doprowadzoneżadneprzyłącza. 

Konstrukcja budynku gospodarczego – ściany konstrukcyjne zewnętrzne gr. do 30 

cmwykonanez różnych materiałów: pustaka betonowego, kamieni i cegły czerwonej. Brak 

ścian wewnętrznych. Widoczne pęknięcia ścian i odspojenia zaprawy betonowej. Ściany 

zapobiegawczo związane drutem. Stolarka drzwiowa zewnętrzna – wrota drzwiowe 

drewniane. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana. Pokrycie dachu stanowią 

płytyeternitowe.Brak stropu. 

Elementyobiektu: 

- dach-konstrukcjadrewniana,dwuspadowypokrytypłytamieternitowymi-

stantechnicznyzły, dach częściowo zawalony. 

- konstrukcjanośnabudynku–pustak betonowy, kamienie i cegła czerwona. Brak ścian 

wewnętrznych. Ściany w stanie grożącym zawaleniu. 

- stolarkadrzwiowa–drewniana–ogólnystantechnicznyzły 

 Podsumowanie. 

Obecny stan techniczny obiektu zagraża samozawaleniem, a ponadto 

jegolokalizacjakolidujezplanowaną inwestycja 

drogową.Powyższekwalifikujeistniejącyobiektdorozbiórki. 

4. Opiszakresuisposobuprowadzenia

 robótrozbiórkowychbudynkugospo

darczego. 

Niezbędnyzakresikolejnośćrobót: 

a. demontażstolarkidrzwiowejwcałościobiektu, 

b. rozbiórkapokryciadachowegozpłyteternitowych, 



 

 

c. rozbiórkakonstrukcjidrewnianejwięźbydachowej, 

d. rozbiórkaścianprzyziemia, 

e. rozbiórkafundamentów, 

f. usunięcieodpadówtj.gruzu,staliiinnych,zalegającychnadziałce. 

    Przed przystąpieniem do rozbiórki należy usunąć zakrzaczenia wokół budynku. 

Pierwszym etapem robót będzie demontaż stolarki drzwiowej. 

Skrzydładrzwiowezdjąćzzawiasów,zdemontowaćzawiasy. 

Rozbiórkępokryciadachowegozpłyteternitowychnadeskowaniuażurowymprowadzić od góry 

kalenicy w kierunku okapu. Co 1,0 m należy zostawić po 

dwiedeskidlazapewnieniamożliwościporuszaniasiępokonstrukcjidachowej. W przypadku 

braku możliwości poruszania się po dachu ze względu na jego zły stan techniczny należy 

wykonać konstrukcje wsporcze dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozbiórki lub 

prowadzić prace przy pomocy specjalistycznych urządzeń np. 

zwyżki.Przytransporciewdółmateriałówuzyskanychzrozbiórkizachowaćszczególnąostrożność

. 

Konstrukcja więźby dachowej oraz drewnianych szczytów rozebrać mechanicznie 

transportując elementy do poziomu terenu a następnie dokonać ewentualnej segregacji 

materiału.Rozbiórkę ścian i fundamentów wykonaćpoprzezprzewrócenie (wyburzenie) 

mechaniczne i odwóz gruzu. 

Zabraniasięgromadzeniademontowanychmateriałówrozbiórkowychnadachubudynku. 

 

1. Zagospodarowaniemateriałówzrozbiórek. 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadamigospodarowania   odpadami    oraz    wymogami    ochrony    środowiska.    

Materiałyzrozbiórkiobiektupowinnybyćsegregowanewmiejscuichdemontażu,magazynowane 

selektywnie w przeznaczonych do tego kontenerach i sukcesywniewywożonedoutylizacji. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu 

rozbiórkiwytworzonenastępującerodzajeodpadów: 

- 17.01.01Gruzbetonowy, 

- 17.01.02Gruzceglany, 

-17.02.01Drewno, 

- 17.04.07Mieszaninymetali, 

- 17.06.05Materiałybudowlanezawierająceazbest 

- 17.09.04Zmieszaneodpadyzdemontażuinneniżwymienionewyżej. 

Materiały z rozbiórki pokrycia dachowego wykonanego z płyt eternitowych, 

powinnyzostaćodebraneprzezwyspecjalizowanąfirmęzajmującasięskładowaniemiutylizacją 



 

 

wyrobów zawierających azbest. Pozostałe materiały powstałe z rozbiórkiobiektu są odpadami 

obojętnymi, nie powodującymizagrożenia dla środowiska lubdlazdrowia ludzi. 

 

2. Opissposobuzapewnieniabezpieczeństwaludziimienia. 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą 

stwarzaćzagrożeniebezpieczeństwai zdrowia. 

Wczasierealizacjirozbiórek,załadunkumateriałówrozbiórkowychorazichtransportuszczególną

uwagęnależyzwrócićnasąsiedztwodrogiorazpobliskieobiektybudowlane. 

 

Wskazaniedotycząceprzewidywanychzagrożeńwystępującychpodczasrealizacjirobótroz

biórkowych. 

W czasie realizacji robót rozbiórkowych szczególną uwagę należy zwrócić na 

robotyrozbiórkowenawysokości– pokryciadachowego,konstrukcjiwięźbydachowej. Należy 

prowadzić je w sposób zapobiegający zagrożeniu życia izdrowia osób postronnych i 

pracowników, spowodowanego upadkiem z wysokościdemontowanychelementów. 

Robotyrozbiórkowenależy wykonywać z zachowaniem maksymalnej 

ostrożnościdokładnieprzestrzegającprzepisówBHP.Rozbiórkielementówkonstrukcyjnychdach

u nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Roboty powinny byćprowadzone 

tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu 

oraztak,abyusuwaniejednegoelementukonstrukcyjnegoniewywołałoutratystatecznościiprzewr

óceniasieinnegofragmentukonstrukcji.Zabraniasięprzebywania zarówno pod jak i na 

rozbieranym elemencie. Zdemontowane 

elementypodnosićpocałkowitymodspojeniuodkonstrukcji. 

Podczas demontowania elementów nośnych budowli, roboty winny być 

wykonywanezpełnychpomostówlubrusztowańustawionychnawłasnychpodporach,zabezpiecz

onych barierkami.  

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegającychniebezpieczeństwom. 

1. Terenrozbiórkinależyogrodzić. 

2. Wwidocznymmiejscunależyustawićtabliceostrzegawczeozakaziewchodzeniawstrefęniebe

zpieczną. 

3. Pracerozbiórkowewinnybyćprowadzoneprzezwyspecjalizowanąfirmębudowlaną,zatrudni

ającąpracownikówprzeszkolonychwzakresiebezpieczeństwaihigienypracy 

4. Naterenienieruchomościnależywyznaczyćodpowiedniemiejsceskładowania 



 

 

materiałówrozbiórkowychzuwaginabezpiecznąisprawnąkomunikację,umożliwiającąspra

wnąewakuacjęnawypadekpożaru,awariiiinnychzagrożeń. 

5. Doprowadzeniarobótrozbiórkowychnależystosowaćwyłączniemateriałyiurządzeniaposiad

ającewymaganeprawem 

atestylubaprobatytechniczne,dopuszczającedostosowaniawbudownictwie. 

6. Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powinni być zaopatrzeni w pasyochronne  

na  linach    umocowanych    do    trwałych    elementów    konstrukcjiwdanym 

momencieniedemontowanych. 

7. Wtrakcierobótdokonywaćbieżącejocenystanuposzczególnychelementówiwmiarępotrzeb

wykonaćniezbędnezabezpieczenialubwzmocnieniakonstrukcji. 

8. Zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod 

demontowanymielementami. 

9. Zabraniasięgromadzeniazdemontowanychelementównakonstrukcyjnychczęściachobiektu

. 

10. Wczasie prac należy przestrzegać zasad 

obowiązującychprzywykonywaniurobótrozbiórkowychorazobowiązującychprzepisówBH

P. 

Część rysunkowa: 

- szkic usytuowania budynku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys 1 

- rysunki inwentaryzacyjne budynku Rys nr 7 
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1 Część ogólna 

1.11.11.11.1 Przedmiot opracowaniaPrzedmiot opracowaniaPrzedmiot opracowaniaPrzedmiot opracowania    

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104132B, 
162736B i 162609B w m. Mścichy gm. Radziłów. 

1.21.21.21.2 Zakres rzeczowyZakres rzeczowyZakres rzeczowyZakres rzeczowy    

Lp. Opis prac 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1.  Budowa kabli XzTKMXpw 25x4x0,5, 15x4x0,5, 10x4x0,5, 5x4x0,5 (łącznie z 
odkopaniem i przełożeniem na nową trasę) 

mb 239,5 

2.  Budowa rur ochronnych mb 54,5 

3.  Budowa złączy kabli miedzianych szt. 5,0 

1.31.31.31.3 StStStStan an an an iiiistniejącystniejącystniejącystniejący    

W chwili obecnej w obrębie przedmiotowej drogi gminnej w miejscowości Mścichy znajduje się 
sieć telekomunikacyjna miedziana podziemna oraz nadziemna. Kolidującą siecią w nowym układem 
drogowym jest sieć podziemna, którą należy przebudować poza obszar kolizyjny. 

1.41.41.41.4 Podstawowy wykazPodstawowy wykazPodstawowy wykazPodstawowy wykaz    norm, aktów prawnych oraz wytycznychnorm, aktów prawnych oraz wytycznychnorm, aktów prawnych oraz wytycznychnorm, aktów prawnych oraz wytycznych    

stosowanycstosowanycstosowanycstosowanych w opracowaniuh w opracowaniuh w opracowaniuh w opracowaniu    

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub 
cytowane w dokumentacji które należy stosować przy budowie projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej: 

 [1]  ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 [2]  ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

 [3]  ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 [4]  ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

 [5]  ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

 [6]  ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

 
[7]  ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i 
badania. 

 
[8]  ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i 
badania. 

 [9]  ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

 [10] ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

 [11] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

 [12] ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 [13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. 
zm. 

 [14] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 
z późn. zm. 
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[15] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. 

 
[16] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z późn. zm. 

 [17] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
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2 Część techniczna 

2.12.12.12.1 Warunki techniczne ORANGE POLSKA SAWarunki techniczne ORANGE POLSKA SAWarunki techniczne ORANGE POLSKA SAWarunki techniczne ORANGE POLSKA SA    
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2.22.22.22.2 Stan Stan Stan Stan projektowanyprojektowanyprojektowanyprojektowany    

W chwili obecnej istniejąca sieć telekomunikacyjna koliduje z projektowanym układem 

drogowym. Kolidujące są odcinki kabli rozdzielczych i abonenckich XzTKMXpw. 

Przebudowa sieci polegać będzie na wybudowaniu nowych odcinków kabli lub przełożeniu 

istniejących bez „cięcia” zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 3. Po wybudowaniu 

nowych odcinków kabli połączyć je z istniejącymi. W miejscach wybudowania nowych złączy 

pozostawić znaczniki elektromagnetyczne typu 3M EMS 1401.  

Głębokość układania kabla powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 

nawierzchni do górnej powierzchni kabli wyniosło nie mniej niż 0,8m. Kabel powinien być w wykopie 

układane bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 0,3%. Kabel układać na 

podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na całej długości kabel należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą 

koloru pomarańczowego z napisem UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Taśmę ostrzegawczą 

należy układać w połowie głębokości ułożenia kabla. 

 

Przy każdym złączy należy pozostawić min. 1,0 zapasu kabla z każdej strony złącza. 
   

 

 

 

 

2.32.32.32.3 ProjekProjekProjekProjektttty związaney związaney związaney związane    

1) Projekt budowlany – „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 

162609B w m. Mścichy gm. Radziłów”. 

2.42.42.42.4 ZbliżeniaZbliżeniaZbliżeniaZbliżenia    i skrzyżowai skrzyżowai skrzyżowai skrzyżowanianianiania    

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej OPL z innymi urządzeniami 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z:  

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864),  

b) Normą Zakładową ZN-OPL-001/93, 

c) oraz uzgodnieniami branżowymi. 

W miejscach skrzyżowań zabezpieczyć kable telekomunikacyjne za pomocą rur ochronnych. 

Wykaz rur wyspecyfikowano w części tabelarycznej. Miejsca zabezpieczeń rurami ochronnymi 

przedstawiono na arkuszach rys. nr 3. 
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2.52.52.52.5 ZaleceZaleceZaleceZalecenia dnia dnia dnia dla la la la wykonawcywykonawcywykonawcywykonawcy    

• Wytyczyć geodezyjnie - trasowo i wysokościowo trasę urządzeń, 

• O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić (z 14-dniowym wyprzedzeniem) właścicieli 

nieruchomości oraz gestorów urządzeń podziemnych położonych na trasie projektowanego 

kanału technologicznego, 

• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

dokładnego zlokalizowania istniejących urządzeń podziemnych, 

• Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej. W 

przypadku zniszczenia należy zlecić ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej, 

• Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą i geodezyjną, 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami. 

 

 

 
 
Opracował: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 | S t r o n a  

 

2.62.62.62.6 Zestawienia i tabeleZestawienia i tabeleZestawienia i tabeleZestawienia i tabele    

2.6.12.6.12.6.12.6.1 Zestawienie Zestawienie Zestawienie Zestawienie projektowaprojektowaprojektowaprojektowanych nych nych nych obiektów ochronnychobiektów ochronnychobiektów ochronnychobiektów ochronnych    

Nr 
obiektu 

Typ rury 
Min. odporność na 

ściskanie 
wg PN-EN 61386-24 

Min. sztywność 
obwodowa SN 

wg PN-EN ISO-9969:2008 
Długość 

Sposób 
wykonania 

Przeszkoda 

    [ N ] [ kN/m2 ] [ m ]     

OB-01 HDPE Φ110 750 8 7,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

OB-02 HDPE Φ110 750 8 6,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

OB-03 HDPE Φ110 750 8 8,0 wykop otwarty droga publiczna 

OB-04 HDPE Φ110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

OB-05 HDPE Φ110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

OB-06 HDPE Φ110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

OB-07 HDPE Φ110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

OB-08 
HDPE Φ160 
dwudzielna 

750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

OB-09 
HDPE Φ160 
dwudzielna 

750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony 

        

  j.m. Ilość 

Suma długości rury HDPE Φ110 (N750) m 43,5 

Suma długości rury HDPE Φ160 (N750) dwudzielna m 11,0 

2.6.22.6.22.6.22.6.2 Zestawienie Zestawienie Zestawienie Zestawienie projeprojeprojeprojektowanktowanktowanktowanycycycych h h h kablikablikablikabli    

Lp. Typ infrastruktury 
Długość 
trasowa 

Długość 
instalacyjna 

Sposób przebudowy Uwagi 

    [m] [m]     

1. XzTKMXpw 15x4x0,5 26,0 30,0 budowa nowego odcinka odcinek: C-D 

2. XzTKMXpw 10x4x0,5 19,0 25,0 budowa nowego odcinka odcnek: E-G 

3. XzTKMXpw 10x4x0,5 61,0 76,0 budowa nowego odcinka odcnek: G-słup kablowy S4 

4. XzTKMXpw 5x4x0,5 33,0 50,0 budowa nowego odcinka odcinek: słup kablowy S4-H 

                  
Lp. Typ kabla 

Długość 
trasowa 

Długość 
instalacyjna 

km/kab km/par Ilość do zamówienia 

    [m] [m]     [m] 

1. XzTKMXpw 15x4x0,5 26,0 30,0 0,026 0,780 40,0 

2. XzTKMXpw 10x4x0,5 80,0 101,0 0,080 1,600 110,0 

3. XzTKMXpw 5x4x0,5 33,0 50,0 0,033 0,330 60,0 

2.6.32.6.32.6.32.6.3 Zestawienie osłon termokurczliwychZestawienie osłon termokurczliwychZestawienie osłon termokurczliwychZestawienie osłon termokurczliwych    

Lp. Nr złącza na rysunku Typ osłony Nr rysunku Miejsce 

1 Z1  XAGA 500 55/12-150 3.2 punkt C 

2 Z2  XAGA 500 55/12-150 3.2 punkt C 

3 Z3  XAGA 500 43/8-150 3.2 punkt E 

4 Z4  XAGA 500 43/8-150 3.2 punkt G 

5 Z5  XAGA 500 43/8-150 3.2 punkt H 
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2.6.42.6.42.6.42.6.4 ZestawieZestawieZestawieZestawienie ważnie ważnie ważnie ważniejszych materiałówniejszych materiałówniejszych materiałówniejszych materiałów    

Lp. Nazwa j.m. Ilość 

1. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 mb. 40,0 

2. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 mb. 110,0 

3. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 mb. 60,0 

4. Rura HDPE fi110 (N750) mb. 45,0 

5. Rura dwudzielna HDPE fi160 (N750) mb. 15,0 

6. Osłona XAGA 55/12-150 szt. 2,0 

7. Osłona XAGA 43/8-150 szt. 3,0 

8. Znacznik elektromagnetyczny 3M EMS 1401 szt. 5,0 

9. Taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb. 240,0 
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3 Załączniki 

3.13.13.13.1 ProtoProtoProtoProtokół z narady koordynacykół z narady koordynacykół z narady koordynacykół z narady koordynacyjnej z dn.jnej z dn.jnej z dn.jnej z dn.    03030303....00002222.202.202.202.2022222    r.r.r.r.    
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3.23.23.23.2 UprawnieUprawnieUprawnieUprawnieninininia a a a budowlanebudowlanebudowlanebudowlane    
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3.33.33.33.3 ZaświadcZaświadcZaświadcZaświadczenie z PIIBzenie z PIIBzenie z PIIBzenie z PIIB    
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4 Część rysunkowa 
Spis dołączonych rysunków: 

 

L.p. 
Nr 

rysunku 
Nazwa rysunku 

Ilość 
arkuszy 

1. 1 Poglądowa mapa lokalizacji inwestycji – lokalizacja miejsca przebudowy. 1 

2. 1A Poglądowa mapa lokalizacji inwestycji – rozmieszczenie arkuszy. 1 

3. 2 Projekt zagospodarowania terenu. 2 

4. 3 Schemat projektowanej i demontowanej sieci ORANGE POLSKA SA. 3 

5. 4 Sposób zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej pod drogą publiczną. 1 
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