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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
»Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzilow”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa o0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzyGmina Radzitéw ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw a firmg Ustugi Inwestycyjne ,,RIM”
Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m.
Mscichy gm. Radzitow”
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej szerokos$ci 3,5 — 5,5m
- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz dotow chtonnych

- wykonanie chodnika szer. 2,0m

- wykonanie zjazdow z kostki brukowej

- zagospodarowanie placu na dziatce nr 237 - parking

- rozbiorka budynku gospodarczego kolidujacego z inwestycja

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujgce normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegodlnych zasadach przygotowania 1 realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (DZ.U. z 2017r. poz. 1496



- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ichusytuowanie(Dz. U.Nr

43,poz. 430) z p6zn. zm.

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest wWjedn. ew. 200403 2 Radzitow, Obreb 0020
Mscichy,Dz. nr ew.:

-336/2, 337, 342, 345, 339 — pas drogowy drog gminnych
- 333 — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 668
- 237 — dziatka gminna w cato$ci do zajecia w ramach decyzji ZRID

-96/1, 97/4, 97/3, 99/5, 231, 235/1, 101, 99/12, 99/13, 250, 251/1, 238/1, 239, 252, 253, 244/2 —
dziatki przeznaczone do podziatu pod pas drogowy w ramach decyzji ZRID

- 94 — dziatka w catosci do zajecia w ramach decyzji ZRID

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Ms$cichy.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowo$ci MScichy gmina
Radzitow, powiat grajewski, wojewodztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem trzy drogi
gminne o numerach 104132B (dz. nr 336/2, 337, 342), 162609B (dz. nr 339), 162736B (dz. nr 345)
potaczonych ze sobg w obrgbie miejscowosci Mscichy. Przedmiotowe drogi znajduja si¢ w
obszarze Natura 2000.

Odcinek drogi nr. 26104132B taczy si¢ z droga wojewodzka nr 668 w postaci dwoch
skrzyzowan jako rozwidlenie drogi gminne;j.

Odcinek drogi nr. 162736B taczy sie z droga 26104132B w postaci skrzyzowania.

Odcinek drogi nr. 162609B taczy si¢ z droga 26104132B w postaci skrzyzowania. Jest to odcinek
drogi $lepej stanowiacej dojazd do poses;ji.

Obecnie drogi objetezamierzeniem inwestycyjnym sluza obstudze komunikacyjnej ruchu
miejscowego, stanowi dojazd gldwnie do terenéw zabudowanych budownictwem mieszkaniowym

jednorodzinnym oraz dojazd do uzytkéw rolnych.



Potaczenie proj. droég gminnych z wojewodzka ma istotne znaczenie komunikacyjne dla
okolicznych mieszkancoéw. Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania).
W stanie istniejagcym drogi posiadaja nawierzchni¢ glownie asfaltowg oraz cze¢Sciowo gruntowa.

Przebudowywane drogi nie sg zaliczana do drog przelotowych, po ktérych odbywa si¢ ruch
tranzytowy. Nie leza roéwniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejs$¢ granicznych,

obstuguja jedynie ruch lokalny.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowa inwestycja czg$ciowo wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego
nalezacego do gminy Radzildéw a takze wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia
istniejacego pasa drogowego na odcinku drogi. Nalezy przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢
1 dokona¢ stabilizacji nowych punktéw granicznych pasa drogowego w zakresie wykonanych
podziatow. Pozyskanie gruntow pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej nastapi w
wyniku procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (DZ. U. z 2008 r. Nr 193, poz.

1194 z p6Zniejszymi zmianami), przy spetnieniu wszystkich niezbednych zapisow tejze ustawy.

Planowana rozbudowa drogi o tacznej dtugosci ok. 1km nie powoduje znaczgcej zmiany jej
przebiegu.

Wiaczenia drog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyktego (bez kanalizacji
ruchu). Wiaczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkiej zostato zaprojektowane jako jeden wlot
skrzyzowania zamiast istniejacych dwoch w oparciu o uzgodnienia Zarzadcy Drogi Wojewddzkie;j.
Nowa lokalizacja skrzyzowania z drogg wojewodzka oraz zwigzane z tym usytuowanie elementow
infrastruktury drogowej oraz odwodnienia drogi powoduje konieczno$¢ zajgcia terenu dziatki nr 94.
Przebudowa skrzyzowania wymaga rozbiorki istniejgcego budynku na dzialce nr 94 bedacego w
stanie ruiny oznaczonego na mapach ewidencyjnych jako b.i. co jednoczes$nie znacznie poprawi
widoczno$¢ na skrzyzowaniu.

Parametry techniczne budynku przewidzianego do rozbiorki:

- wymiary budynku — prostokgt o wymiarach ok. 11,5m x 7,5m

- wysoko$¢ $cian 2,8m brak $cian wewngtrznych oraz posadzki

- material wykonania §cian — kamien na zaprawie betonowej, pustaki betonowe, cegta czerwona

- fundamenty — kamienne

- dach — drewniany, dwuspadowy pokryty eternitem, wysokos$¢ do kalenicy 6,2m

Budynek jest w stanie ruiny. Dach czeSciowo zawalony, $ciany popekane, odspojone i odchylone.

Fundamenty pope¢kane i niestabilne. Budynek w kazdej chwili moze ulec samozawaleniu sig.



Materialy z rozbiorki nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ze wzglgdu na stan
budynku nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu prac rozbidorkowych. Projekt
rozbiorki w dalszej cze$ci niniejszego opracowania.
Zmiana lokalizacji przej$cia dla pieszych na drodze wojewodzkiej powoduje koniecznos¢ regulacji
kraweznika i chodnika istniejagcego. Nalezy wymieni¢ krawe¢znik w obrgbie przej$cia na obnizony
oraz przetozy¢ kostke brukowa.
W obrebie dzialki nr 237 naprzeciw $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ parking na 7 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych z wydzieleniem jednego miejsca dla o0séb
niepetnosprawnych. Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa
famanego, z zastosowaniem kraweznikoéw wokot parkingu. Projektuje si¢ rowniez po obu stronach
parkingu przejazdy z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego w celu zapewnienia
dojazdu do zbiornika wodnego na czas wykonywania prac konserwatorskich i utrzymaniowych.
Powierzchnia dziatki 237 zapewnia swobodny dostep do zbiornika z kazdej jego strony.
Na drodze nr 104132B projektuje si¢ nawierzchni¢ asfaltowa na ciggu gtdéwnym oraz czeSciow0 z
kostki brukowej oraz chodnik jednostronny.
Na drodze nr 162736B projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej oraz chodnik jednostronny.
Droga nr 162609B bedzie posiada¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej oraz obustronne pobocza. Ruch
pojazdoéw bedzie odbywat sie we wszystkich kierunkach.
Wykonane zostang zjazdy do posesji zlokalizowane wzdtluz drogi, co poprawi komunikacje w
rejonie pasa drogowego.

Dhugos¢ przebudowywanej drogi: 0,963km.
Klasa drogi — D
Kategoria ruchu — KR 1,
Szerokos$¢ jezdni — 3,5 —5,5m
Spadki poprzeczne: 2% oraz na tukach do 4%
Po analizie istniejacej nawierzchni, badan podioza gruntu oraz prognoz ruchu przyjeto typy

konstrukcji nawierzchni jak w opracowaniu.
- roboty w pasie drogi wojewodzkiej nr 668

W zwigzku z przebudowa skrzyzowania z drogg wojewodzka zachodzi koniecznos¢ dostosowania
istniejacej infrastruktury drogowej do przyjetego modelu skrzyzowania. Projektuje si¢ nowy
chodnik z dowigzaniem do istniejacego oraz jezdni¢ na wlocie skrzyzowania o nawierzchni
asfaltowej. Poza chodnikiem zielence nalezy uformowaé¢ w taki sposob aby roznica wysokosci
pomiedzy nawierzchnig chodnika a zielencem nie przekraczata 0,5m. Na likwidowanym przejsciu

wymieni¢ kraweznik na wysoki i przetozy¢ kostke brukowa (zotte ptytki wymieni¢ na kostke).



Konstrukcija jezdni asfaltowej w pasie drogi wojewoddzkiej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4 —gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 — gr. 5¢cm

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR 3-4 —gr. 7.cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — gr. 22 cm

- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem — 25cm
- roboty w pasie drogowym drogi gminnej
Projektuje si¢ jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej ora z kostki brukowej. Ze wzgledu na jednostronny
chodnik oraz odwodnienie drogi za pomocg kanalizacji deszczowej jezdnia w przewazajagcym
zakresie jest obustronnie ograniczona kraweznikiem.

Konstrukcja jezdni asfaltowej drogi gminnej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 —gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 — gr. 5¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — gr. 22cm

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem — gr. 25cm

Konstrukcja jezdni z kostki brukowej drogi gminnej

- warstwa $cieralna z kostki brukowej gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — gr 20cm

- warstwa odsaczajaca — gr. 15cm
Zjazdy do posesji projektuje si¢ z kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego. Szerokos$¢ zjazdow
dostosowana do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych. Nawierzchnia zjazdow zlokalizowanych
w chodniku jest ograniczona kraweznikiem od strony jezdni oraz od strony posesji. Oddzielenie
nawierzchni chodnika od nawierzchni zjazdu jedynie kolorystycznie bez stosowania krawe¢znika. Od
strony jezdni obnizenie kraweznika na zjezdzie wykona¢ za pomoca kraweznikéw skosnych
(prawy/lewy). Zjazdy zlokalizowane w miejscu gdzie nie wystepuje chodnik sa ograniczone
kraweznikiem z kazdej strony.

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- krawezniki betonowe 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca — gr. 15cm
Chodnik o szerokosci 2m ograniczony kraweznikiem od strony jezdni oraz obrzezem betonowym od
strony posesji. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego.
Przy budynku $wietlicy dz. Nr 99/15 1 100 nalezy wykona¢ utwardzenie terenu z kostki brukowe;.

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej oraz utwardzenie placu przy $wietlicy:




- obrzeza betonowe 8x30

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 — gr. 10cm

- warstwa odsaczajaca — gr. 10cm
Projektowany parking posiada nawierzchni¢ z kostki brukowej koloru szarego z odcieciem linii
stanowisk postojowych koloru czerwonego. W celu oddzielenia nawierzchni parkingu od
nawierzchni przejazdéw z obu stron zastosowano pasy zieleni o szer. 0,5m zabezpieczajace przed
nadmiernym zblizeniem si¢ poruszajacych pojazdow po zjazdach do zaparkowanych samochodow.

Konstrukcja parkingu i przejazdéw z kostki brukowej:

- kraweznik 15x30 1 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 — gr. 20cm

- warstwa odsaczajaca — gr. 15cm
We wszystkich nawierzchniach z kostki stosowac kostke brukowsg ,,cegietke”.
Pobocza wykonane z kruszywa tamanego o zmiennej szerokos$ci i grubosci 10cm.
W zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego na cz¢s¢ dziatek prywatnych zachodzi konieczno$¢
rozebrania i przestawienia istniejagcych ogrodzen posesji.
- dz. Nr 251/1 — przgsta i stupki stalowe na cokole betonowym o dtugosci 15m
- dz. Nr 252 — ptot drewniany ze sztachet o dtugosci Sm
- dz. Nr 235/1 — shupki stalowe z siatkg stalowg o dtugosci 6m
Nowe ustawienie ogrodzen nalezy dostosowa¢ do nowych granic pasa drogowego.
Grunt pozyskany z humusowania i1 robdt ziemnych nalezy wykorzysta¢é do koniecznych
niwelacji/wyroOwnania terenu zwlaszcza na dzialce nr 94 oraz wykonania humusowania tego terenu
oraz pozostatych zielencow w zakresie inwestycji. Materiaty z rozbiorki tj. frez, bruk, kruszywo i
pozostaty grunt z wykopow odwiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

6.1.0dwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne na przylegly teren oraz poprzez
projektowang kanalizacj¢ deszczowa do istniejacego zbiornika wodnego na dz. Nr 237 oraz dotow
chlonnych bedacych w obrebie inwestycji na dz. Nr 94. Istniejacy roéw nalezy odmulic¢ i
wyregulowa¢ skarpy w granicach pasa drogowego. Projektuje si¢ remont przepustu pod droga o
srednicy 400mm przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych. Od strony rowu odtworzy¢
obrukowanie przy przepuscie a od strony chodnika prefabrykowang $ciankg czolowa.

Projektuje si¢ kolektory kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP SN8 o §r. 300 o dlugosci

219,5m oraz $r. 400 mm o dtugosci 16,5m taczonych poprzez kielichy z uszczelka oraz przykanaliki



z rur PVC SN8 ér. 200mm o dtugosci 73m. Srednice rur zostaty dobrane w zaleznosci od spadkéw i
zaktadanych przeptywoéw przy zalozeniu konieczno$ci zachowania predkosci samooczyszczenia w
kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zalecen producenta przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow. Przewiduje
si¢ catkowita wymiane gruntu na tracie budowanej kanalizacji deszczowej. Z badan geologicznych
wynika, ze posadowienie kanalow odbywac si¢ bedzie powyzej poziomu wody gruntowej. Jedynie
posadowienie studni moze powodowac¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw. Jednakze poziom wod
gruntowych moze ulec zmianie na co nalezy zwrdci¢ uwage przy planowaniu prac zwigzanych z
budowg kanalizacji.

Studzienki sciekowe o $r. 500 w ilosci 15szt. wykona¢ z osadnikiem glebokosci 0,8 m. Dopuszcza
si¢ stosowanie studni betonowych. Kanaly uzbroi¢ w studzienki rewizyjne 1200 betonowe w ilo$ci
12 szt. posadowione na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. Wiazy Zeliwne
40 T usytuowane rowno z projektowang powierzchnig. W studniach wykona¢ osadniki o gltgbokosci
0,5 m. Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podiaczenia kroécow do studni
wykona¢ za pomocg ztaczek tulei ochronnych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczonych
przez producenta studni. Po wykonanych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
nawierzchni¢ drogi.Wylot do zbiornika projektuje si¢ jako prefabrykowany element posadowiony na
tawie betonowej dostosowany do $rednicy kanatu deszczowego. Zbiornik nalezy pozbawi¢ zarosli i
zakrzaczen oraz odmuli¢ do poziomu min. 0,7m ponizej wylotu kanalizacji deszczowe;.
Zlokalizowane w jezdni skrzynki wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni, w

ktorej si¢ docelowo beda znajdowaé. Zniszczone lub uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Zestawienie parametréw wpustéow deszczowych

Nr rzdna r%qdna . Nr rzedna rzedna dlugos? spadek
studni | terenu wlaczeniaprzykanali wpustu | terenu dna przykanalika| %o
ka rury m]
108,13 Wp1l | 109,36 | 108,16 5,50 5
D1 109,30 108,14 Wp2 | 109,36 | 108,16 1,50 5
107,32 Wp3 | 108,55 | 107,35 6,00 5
D2 108,51 107,33 Wp4 | 108,55 | 107,35 2,50 5
106,70 Wp5 | 107,93 | 106,73 5,50 5
D3 107,92 106,71 Wp6 | 107,93 | 106,73 1,00 5
D6 107,48 106,21 Wp7 | 107,43 | 106,23 3,00 5
D7 107,72 106,50 Wp8 | 107,72 | 106,52 1,00 5
106,75 Wp9 | 108,00 | 106,80 8,50 5
107,20 Wp10 | 108,77 | 107,37 11,00 15
D8 108,40 107,18 Wp11 | 108,77 | 107,37 12,50 15
D9 108,27 106,90 Wp12 | 108,13 | 106,93 5,00 5




D10 108,06 106,73 Wp13 | 107,95 | 106,75 3,00 5
106,46 Wp14 | 107,68 | 106,48 3,00 5
D11 107,78 106,46 Wp15 | 107,68 | 106,48 4,00 5

6.2.Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejgcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na

budowe odcinka drogi. Zostang wykonane pobocza oraz chodnik i zielence. Szeroko$¢ nawierzchni
wynosi 3,5m — 5,5mz poszerzeniami na tukach do 6,4m. Zjazdy z kostki brukowej ograniczone
kraweznikiem dostosowane do szeroko$ci istniejagcych bram. Chodnik z kostki brukowej w obrzezu
betonowym. Dlugos¢ zjazdow do granicy pasa drogowego. Zjazdy zlokalizowane w chodniku
nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym od strony posesji. Rozdzial nawierzchni zjazdu od
nawierzchni chodnika za pomocg kolorystyki bez krawgznika.

Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zataczniku graficznym stanowigcym projekt

zagospodarowania terenu.

6.3. Profil podluzny

Projektuje si¢ nieznaczne zmiany w przebiegu istniejacej niwelety terenu wynikajace z wyréwnania
profilu 1 nadania spadkéw oraz zapewnienia optymalnego dowigzania do zjazdow na posesje.
Poczatkowy 1 koncowy odcinek zostang dowigzane do istniejacego terenu

Odcinki o statym nachyleniupotaczono tukami pionowymi.Niezbedne parametry techniczne

przedstawiono w zatgczniku graficznym stanowigcym profile podtuzne oraz przekroje poprzeczne.

6.4. Przekréj poprzeczny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje¢ nawierzchni

Przekroj normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej o szerokosci
3,5 — 5,5m ze spadkiem jedno - dwustronnym 2% oraz 4% na tukach. Pobocza o szerokosci min.
0,75m 1 spadkiem 6% na zewnatrz drogi. Chodnik o szerokos$ci 2m ze spadkiem 2% w kierunku
jezdni.

Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zataczniku graficznym stanowiacym przekroje

przez poszczegdlne nawierzchnie.



6.5. Warunki gruntowe
Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt stabono$ny izaliczono do grupy nosnosci
G3-G4. W zwiazku z tym projektuje si¢ warstwe ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
cementem.
Dla potrzeb projektowych zostaly przeprowadzone badania podloza gruntowego przez firmg¢ ,,AV”
Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wdd gruntowych nie zaobserwowano do gtebokosci 1,8m.

6.6. Wycinka drzew
Przedmiotowa inwestycja powoduje konieczno$¢ wycinki 1 szt. drzewa. Jest to drzewo z
gatunku Lipa drobnolistha 0 obwodzie pnia na wysokosci 1,3m wynoszacego 2,4m. Drzewo
zlokalizowane jest na wysoko$ci dziatki nr 101 w poboczu. Koliduje ono z nowoprojektowana

nawierzchnig jezdni oraz chodnika w zwigzku z tym konieczna jest jego wycinka.



Projekt rozbiorki budynku gospodarczego

1. Daneogdlne

Przedmiotopracowania:projektrozbiorki budynkugospodarczego w ramach zadania ,,Rozbudowa

drogi gminnej nr 104132B, 162736B 1 162609B w m. Ms$cichy gm. Radzitlow”

1) Inwestor: Gmina Radzitéw ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitow

2) Lokalizacja obiektu: nrewid.dziatki—94, m. Mscichy, woj. Podlaskie, gmina Radzitow.

2. Inwentaryzacjafotograficznabudynkugospodarczego.




N e e d




3.0pisstanuistniejacegobudynkugospodarczego.

Charakterystykabudynkugospodarczegoprojektowanegodorozbiorki:

1) Dtugosc¢ - 11,50m
2) Szerokosc¢ - 7,50m
3) Wysokosc¢ - 6,20m
4) Powierzchniazabudowy - 86,25 m?
5) Kubatura budynku - 388,00m?®

Opisogolnystanuistniejacego.
Budynekwecato$cijednokondygnacyjny,niepodpiwniczony.Uktadfunkcjonalnybudynkusktadas

i¢z jednej czesciglownejgospodarczej. D obudynku nie sg doprowadzonezadneprzytacza.

Konstrukcja budynku gospodarczego — $ciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. do 30
cmwykonanez roznych materiatow: pustaka betonowego, kamieni i cegly czerwonej. Brak
§cian wewnetrznych. Widoczne pekniecia $cian i odspojenia zaprawy betonowej. Sciany
zapobiegawczo zwigzane drutem. Stolarka drzwiowa zewngtrzna — wrota drzwiowe
drewniane. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana. Pokrycie dachu stanowia

ptytyeternitowe.Brak stropu.

Elementyobiektu:
- dach-konstrukcjadrewniana,dwuspadowypokrytyptytamieternitowymi-

stantechnicznyzty, dach czeSciowo zawalony.

- konstrukcjano$nabudynku—pustak betonowy, kamienie i cegta czerwona. Brak $cian

wewnetrznych. Sciany w stanie grozacym zawaleniu.

- stolarkadrzwiowa—drewniana—ogo6lnystantechnicznyzty

Podsumowanie.
Obecny  stan  techniczny  obiektu  zagraza  samozawaleniem, a  ponadto
jegolokalizacjakolidujezplanowang inwestycja

drogowa.Powyzszekwalifikujeistniejacyobiektdorozbidrki.

4. Opiszakresuisposobuprowadzenia
robotrozbiorkowychbudynkugospo
darczego.
Niezbe¢dnyzakresikolejno$¢robot:
a. demontazstolarkidrzwiowejwcatos$ciobiektu,

b. rozbiorkapokryciadachowegozptyteternitowych,



c. rozbiorkakonstrukcjidrewnianejwiezbydachowej,
d. rozbidrkascianprzyziemia,
e. rozbidrkafundamentow,
f. usuniecicodpadowtj.gruzu,staliiinnych,zalegajacychnadziatce.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy usuna¢ zakrzaczenia wokot budynku.

Pierwszym etapem robot bedzie demontaz stolarki drzwiowe;.

Skrzydtadrzwiowezdjaézzawiaséw,zdemontowaczawiasy.

Rozbiorkepokryciadachowegozptyteternitowychnadeskowaniuvazurowymprowadzi¢ od gory
kalenicy w kierunku okapu. Co 1,0 m nalezy zostawié po
dwiedeskidlazapewnieniamozliwo$ciporuszaniasigpokonstrukcjidachowej. W przypadku
braku mozliwosci poruszania si¢ po dachu ze wzgledu na jego zty stan techniczny nalezy
wykona¢ konstrukcje wsporcze dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas rozbiorki lub
prowadzié prace przy pomocy specjalistycznych urzadzen np.

zwyzki.Przytransporciewdotmaterialowuzyskanychzrozbiorkizachowacszczego6lngostroznosé

Konstrukcja wiezby dachowej oraz drewnianych szczytow rozebra¢ mechanicznie
transportujagc elementy do poziomu terenu a nastgpnie dokona¢ ewentualnej segregacji
materialu.Rozbiorke $cian i1 fundamentoéw wykonacpoprzezprzewrdcenie (wyburzenie)

mechaniczne 1 odwdz gruzu.

Zabraniasiggromadzeniademontowanychmateriatowrozbidrkowychnadachubudynku.

1. Zagospodarowaniematerialowzrozbiorek.

Posiadacz odpadow powinien postgpowa¢ z odpadami w sposob zgodny z
zasadamigospodarowania  odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiatyzrozbiorkiobiektupowinnyby¢segregowanewmiejscuichdemontazu,magazynowane

selektywnie w przeznaczonych do tego kontenerach i sukcesywniewywozonedoutylizacji.

w rezultacie robot rozbidrkowych zostang na placu

rozbioérkiwytworzonenastepujacerodzajeodpadow:

- 17.01.01Gruzbetonowy,

- 17.01.02Gruzceglany,

-17.02.01Drewno,

- 17.04.07Mieszaninymetali,

- 17.06.05Materiatybudowlanezawierajaceazbest

- 17.09.04Zmieszaneodpadyzdemontazuinnenizwymienionewyzej.

Materialty z rozbiorki pokrycia dachowego wykonanego =z plyt eternitowych,

powinnyzostacodebraneprzezwyspecjalizowanafirme¢zajmujacasigsktadowaniemiutylizacja



wyrobow zawierajacych azbest. Pozostate materiaty powstale z rozbidrkiobiektu sg odpadami

obojetnymi, nie powodujacymizagrozenia dla srodowiska lubdlazdrowia ludzi.

2. Opissposobuzapewnieniabezpieczenstwaludziimienia.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzaczagrozeniebezpieczenstwai zdrowia.
Weczasierealizacjirozbiorek,zatadunkumaterialdéwrozbiérkowychorazichtransportuszczegdlng

uwagenalezyzwrociénasgsiedztwodrogiorazpobliskieobiektybudowlane.

Wskazaniedotyczaceprzewidywanychzagrozenwystepujacychpodczasrealizacjirobotroz
biorkowych.

W czasie realizacji robdt rozbiorkowych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
robotyrozbiérkowenawysokosci— pokryciadachowego,konstrukcjiwiezbydachowej. Nalezy
prowadzi¢ je w sposOb zapobiegajacy zagrozeniu zycia izdrowia osOb postronnych i

pracownikow, spowodowanego upadkiem z wysokoscidemontowanychelementow.

Robotyrozbidrkowenalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej
ostrozno$cidoktadnieprzestrzegajacprzepisowBHP.Rozbidrkielementowkonstrukcyjnychdach
u nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w kilku miejscach. Roboty powinny byéprowadzone
tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu
oraztak,abyusuwaniejednegoelementukonstrukcyjnegoniewywotatoutratystatecznosciiprzewr
oceniasieinnegofragmentukonstrukcji.Zabraniasigprzebywania zaro6wno pod jak 1 na
rozbieranym elemencie. Zdemontowane

elementypodnosi¢pocatkowitymodspojeniuodkonstrukc;ji.

Podczas  demontowania  elementdéw  nosnych  budowli, roboty winny by¢
wykonywanezpelnychpomostowlubrusztowanustawionychnawtasnychpodporach,zabezpiecz

onych barierkami.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacychniebezpieczenstwom.

1. Terenrozbiodrkinalezyogrodzic.

2. Wwidocznymmiejscunalezyustawictabliceostrzegawczeozakaziewchodzeniawstrefeniebe
zpieczng.

3. Pracerozbiorkowewinnybyéprowadzoneprzezwyspecjalizowanafirmebudowlang,zatrudni
ajacgpracownikowprzeszkolonychwzakresiebezpieczenstwaihigienypracy

4. Naterenienieruchomoscinalezywyznaczy¢odpowiedniemiejsceskladowania



materiatowrozbiorkowychzuwaginabezpieczngisprawngkomunikacje,umozliwiajacaspra

wngewakuacjenawypadekpozaru,awariiiinnychzagrozen.

5. Doprowadzeniarobotrozbiorkowychnalezystosowaéwytaczniemateriatyiurzadzeniaposiad
ajgcewymaganeprawem
atestylubaprobatytechniczne,dopuszczajgcedostosowaniawbudownictwie.

6. Wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasyochronne
na linach umocowanych do trwatych elementow konstrukcjiwdanym
momencieniedemontowanych.

7. Wtrakcierobotdokonywacbiezacejocenystanuposzczegolnychelementowiwmiargpotrzeb
wykonaéniezbednezabezpieczenialubwzmocnieniakonstrukc;ji.

8. Zabrania si¢ podczas prac  rozbiorkowych  przebywania na 1 pod
demontowanymielementami.

9. Zabraniasiegromadzeniazdemontowanychelementéwnakonstrukcyjnychczes$ciachobiektu

10. Wczasie prac nalezy przestrzegac zasad
obowigzujacychprzywykonywaniurobdtrozbiorkowychorazobowiazujacychprzepisowBH
P.

Cze$¢ rysunkowa:
- szkic usytuowania budynku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys 1
- rysunki inwentaryzacyjne budynku Rys nr 7
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ZLECENIODAWCA:

USLUGI INWESTYCYJNE
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Renata Wachuta
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Lokalizacja otworéw badawczych

na wycinku mapy topograficznej — 1 : 5 000.
2. Lokalizacja otworéw badawczych

na wycinku mapy geologicznej ... — 1 : 2 000
3. Mapa dokumentacyjna — 1 : 1 000.
4. Objasnienia symboli graficznych.
5.=7.  Profile analityczne otworéw badawczych.
8.+ 10. Karty wynikéw badan sonda SD-120 (DPL).
11, Opis badan, warunkéw gruntowo-wodnych

1 opinia geotechniczna.
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»AV?” Zaklad Robo6t Wiertniczych, OPIS BADA]\’I’ Za} nr 1 1

Inynieryjnych i Budowlanych WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

e-mail: av_rogowski@op.pl

18-400 LOMZA
ul. Fabryczna 9 ii OPINIA GEOTECHNICZNA
tel. 604284471

i

II.

OPIS BADAN:

M
&

3.

4.

etodyka badan:

W punktach oznaczonych na mapach dokumentacyjnych ( zal. nr 1 + 4 ) metoda okretna, recznym zestawem
wiertniczym bez orurowania wykonano 3 otwory badawcze o glgboko$ciach 3,0 m, 2,5mi2,3 m ppt.
Zakres badan tj. iloé¢, lokalizacje i projektowana glebokosé otworéw badawczych okreslit Zleceniodawca.
Ostateczna glebokos¢ otwordw ustalono w trakcie ich wiercenia w oparciu o wykonywane badania.

W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m pobierano
probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe i obserwacje w celu okreslenia rodzajow i wilgotnosci
gruntéw oraz stanu gruntéw spoistych.

Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowari wykonanych ,,wyprzedzajaco” sonda udarowa
SD-10 (DPL) w otworach. Ich wyniki zilustrowano na kartach wynik6w badan sonda ( zal. nr 5+ 7).
Rzgdne otworéw badawczych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

Wyniki badan:

1.
2.

Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 5+ 7).
Okre$lono cechy wiodgce gruntéw . stopieri zaggszczenia Ip i wilgotnos$é gruntow niespoistych oraz stopief
plastycznodci Iy i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH:

Teren badan lezy w dolnej czgéci zachodniego stoku doliny rzeki Biebrzy. Otwér nr 1 zlokalizowano w dolinie
migdzy wysoczyzng na zachodzie i lokalnym niewielkim wzniesieniu na wschodzie na ktérym wykonano otwor
nr 2. Otwor nr 3 lezy u podnéza tego wzniesienia, ponizej jego poludniowego stoku.

Lokalizacj¢ otworéw badawczych oraz uksztattowanie i zagospodarowanie terenu w ich otoczeniu ilustruje
wycinek mapy topograficznej ( zal. nr 1 ).

Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000 -
ARKUSZ 259 — RADZILOW — przeskalowany na 1:5000 wycinek — zal. nr 2 ) w dolinie w rejonie otworu nr 1
odslonigte s3 gliny zwalowe, w rejonie otworu nr 2 wystepuja piaski, zwiry i glazy lodowcowe, a przy otworze
nr 3 piaski pylowate zwietrzlinowe na glinach zwatowych.

W otworze nr 1 pod nasypami o migzszosci 0,9 m nawiercono twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. W otworach ne 2 i 3 pod luznymi nasypami niekontrolowanymi o migzszo$ciach 1,7 m nawiercono
$rednio zaggszczone piaski $rednie akumulacji wodne;.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono tylko w otworze nr 2 -1,18 m ppt. Okresowo po opadach
atmosferycznych iroztopach na stropach gruntéw spoistych pojawia¢ si¢ moga wody zawieszone.
Przewidywany ukiad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruja profile analityczne otwor6w
badawczych (zal.nr 5+ 7).

OPINIA GEOTECHNICZNA:

1
2.

3.

Warunki gruntowe sg proste.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowaé wg PN-81/B-03020 metoda B

w oparciu o cechy wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 5+ 7).

Dla potrzeb projektowania drég przy zalozeniu przebiegu jej niwelety w poziomie istniejacgj mozna przyjaé
grupy nosnosci podloza w rejonie otworéw nr 1— G3, a przy nr 2 i 3 — G4 ( przy pehne;j ianie nasypow
-G1).

AUTOR:

mgr inz. Wojgiegh f Rogowski
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Egz. nr 1

USLUGI INWESTYCYJINE
"RIM"

18-400 Lomza  ul. Lukasinskiego 73
N NIP 718 179 55 &9 TEL. 503 126 753

PROJEKT
TECHNICZNY

Temat: ,Rozbudowa z przebudowg drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B

w m. MScichy gm. Radzitéw”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Adres: jedn. ew. 200403_2 Radzitéw, Obre¢b 0020 Mscichy,
Dz. nrew.: 336/2, 337, 342, 345, 339, 237, 94

Inwestor: Gmina Radzitéw ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw

Branza: telekomunikacyjna

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych;
nr uprawnier PDL/0162/PWBT/15;
nr cztonkowski PIIB PDL/BT/0029/16;

Projektant | mgr inz. Pawet Zych PDL/0162/PWBT/15

21 kwiecien 2022 r.
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1 Cze¢s¢ ogodlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa z przebudowg drogi gminnej nr 1041328,

162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzitow.

1.2 Zakres rzeczowy

Lp. | Opis prac Jedn'ostka llos¢
miary
1. Budowa kabli XzZTKMXpw 25x4x0,5, 15x4x0,5, 10x4x0,5, 5x4x0,5 (tacznie z mb 2395
odkopaniem i przetozeniem na nowg trase) !
2. Budowa rur ochronnych mb 54,5
3. Budowa ztaczy kabli miedzianych szt. 5,0

1.3 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w obrebie przedmiotowej drogi gminnej w miejscowosci Mscichy znajduje sie

sie¢ telekomunikacyjna miedziana podziemna oraz nadziemna. Kolidujaca siecig w nowym uktadem
drogowym jest sie¢ podziemna, ktérg nalezy przebudowac poza obszar kolizyjny.

1.4 Podstawowy wykaz norm, aktdw prawnych oraz wytycznych
stosowanych w opracowaniu

cytowane
telekomunikacyjnej:

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub
w dokumentacji

ktéore nalezy stosowa¢ przy budowie projektowanej

[1] ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[2] ZN-OPL-011/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

[3] ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

[4] ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

[5] ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[6] ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

[71 ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania.

[8] ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania.

[9] ZN-OPL-027/96  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

[10] ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[11] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

[12] ZN-OPL-037/20  Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.

zm

[14] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800

z péin. zm.
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[15] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z pdzn. zm.

[17] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne
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2 Czes¢ techniczna
2.1 Warunki techniczne ORANGE POLSKA SA

Orange Polska Ustugi Inwestycyjne RIM
Hurt Renata Wachuta
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. kukasinskiego 73
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie 18-400 Lomza

ul. ChodZki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 21 sierpnia 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU- 38097/21/I1B
Temat: Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej w m. Mscichy

Szanowni Panstwo,
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 1508 2021 r  dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwiazku z planowana ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej w m. Mscichy” , informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynng  siecia teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”).. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowagé projekt i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie istniejace] infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca =z projektowang inwestycja
( elementem kolizji sa sieci miedziane doziemne-rozdzielczo abonenckie).Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej min 0,7 mb, oraz wysokosci skrajni dla linii napowietrznych min 4,5 w
stosunku do projektowanej niwelety

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIIl Wydziat Gosp Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

11.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac na adres e-mail:
ZZ8S8S .przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktorej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.
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12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sig¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo Kkonserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujagc wysoka jakos$é prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatfowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pigkna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com
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15.

16.

17.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do
warunkoéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komodrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonhczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralna cze$¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacije o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

; e
Freneuﬁé Bartyka

/
Gléwrly Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik,

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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2.2 Stan projektowany

W chwili obecnej istniejgca sie¢ telekomunikacyjna koliduje z projektowanym uktadem
drogowym. Kolidujgce sg odcinki kabli rozdzielczych i abonenckich XzZTKMXpw.
Przebudowa sieci polega¢ bedzie na wybudowaniu nowych odcinkéw kabli lub przetozeniu
istniejgcych bez ,ciecia” zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 3. Po wybudowaniu
nowych odcinkéw kabli potgczy¢ je z istniejgcymi. W miejscach wybudowania nowych ztgczy
pozostawic znaczniki elektromagnetyczne typu 3M EMS 1401.
Gtebokos$¢ uktadania kabla powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni kabli wyniosto nie mniej niz 0,8m. Kabel powinien by¢ w wykopie
uktadane bez naprezen, z falowaniem w pfaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Kabel uktadaé na
podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dtugosci kabel nalezy oznaczy¢ taSmga ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Tasme ostrzegawczg
nalezy uktadac¢ w potowie gtebokosci utozenia kabla.

Przy kazdym zlaczy nalezy pozostawic min. 1,0 zapasu kabla z kazdej strony ztacza.

roj. ztacze

proj. zapas kabla PFOJ'- zapas kabla
min. 1,0m / min. 1,0m

/

<

istn. kabel proj. kabel /

XZTKMXpw XzTKMXpw

2.3 Projekty zwigzane

1) Projekt budowlany — , Rozbudowa z przebudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i
162609B w m. Mscichy gm. Radzitéw”.

2.4 Zblizenia i skrzyzowania

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej OPL z innymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864),

b) Norma Zaktadowg ZN-OPL-001/93,

c) oraz uzgodnieniami branzowymi.

W miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ kable telekomunikacyjne za pomocy rur ochronnych.

Wykaz rur wyspecyfikowano w czesci tabelarycznej. Miejsca zabezpieczern rurami ochronnymi
przedstawiono na arkuszach rys. nr 3.
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2.5 Zalecenia dla wykonawcy

Wytyczyé geodezyjnie - trasowo i wysokosciowo trase urzadzen,

O terminie rozpoczecia robdét nalezy powiadomic (z 14-dniowym wyprzedzeniem) wtascicieli
nieruchomosci oraz gestoréw urzadzen podziemnych potozonych na trasie projektowanego
kanatu technologicznego,

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych urzadzen podziemnych,

Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku zniszczenia nalezy zleci¢ ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Po zakoriczeniu robdt nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawczg i geodezyjng,

Catosc robodt nalezy wykonad zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Zych

¢. bud. do proj. i kier. rob. bud.

lﬁjsz ograniczefi W zakresie siecl,

instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
Nr ewid. PDL/0162/PWBT/15
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2.6 Zestawienia i tabele

2.6.1 Zestawienie projektowanych obiektéw ochronnych

Min. odpornos¢ na Min. sztywnos¢ ,
Nr . . . L. Sposéb
obiektu Typ rury Sciskanie obwodowa SN Dtugosé wvkonania Przeszkoda
wg PN-EN 61386-24 | wg PN-EN 1SO-9969:2008 v
[N] [kN/m?] [m]
OB-01 | HDPE ®110 750 8 7,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
0OB-02 | HDPE ®110 750 8 6,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-03 | HDPE ®110 750 8 8,0 wykop otwarty droga publiczna
OB-04 | HDPE ®110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-05 | HDPE ®110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-06 | HDPE ®110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
0OB-07 | HDPE ®110 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
HDPE ®160 L
OB-08 dwudzielna 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
HDPE ®160 Lo
0OB-09 dwudzielna 750 8 5,5 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
j.m. llosé
Suma dtugosci rury HDPE ®110 (N750) m 43,5
Suma dtugosci rury HDPE ©160 (N750) dwudzielna m 11,0
2.6.2 Zestawienie projektowanych kabli
. Dtugosc Dtugosc , .
Lp. | Typ infrastruktury - T Sposoéb przebudowy Uwagi
[m] [m]
1. | XzZTKMXpw 15x4x0,5 26,0 30,0 budowa nowego odcinka odcinek: C-D
2. | XzZTKMXpw 10x4x0,5 19,0 25,0 budowa nowego odcinka odcnek: E-G
3. | XzZTKMXpw 10x4x0,5 61,0 76,0 budowa nowego odcinka odcnek: G-stup kablowy S4
4, XzTKMXpw 5x4x0,5 33,0 50,0 budowa nowego odcinka odcinek: stup kablowy S4-H
Dtugosé Dtugosé an Rerefharetl
Lp. Typ kabla i instalacyjna km/kab km/par llo$é do zaméwienia
[m] [m] [m]
XzTKMXpw 15x4x0,5 26,0 30,0 0,026 0,780 40,0
XzTKMXpw 10x4x0,5 80,0 101,0 0,080 1,600 110,0
XzTKMXpw 5x4x0,5 33,0 50,0 0,033 0,330 60,0

2.6.3 Zestawienie oston termokurczliwych

Lp. | Nr ztgcza na rysunku | Typ ostony Nr rysunku Miejsce
1 Z1 XAGA 500 55/12-150 3.2 punkt C
2 Z2 XAGA 500 55/12-150 3.2 punkt C
3 Z3 XAGA 500 43/8-150 3.2 punkt E
4 74 XAGA 500 43/8-150 3.2 punkt G
5 75 XAGA 500 43/8-150 3.2 punkt H
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2.6.4 Zestawienie wazniejszych materiatéw

Lp. Nazwa j-m. llosé
1. Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 mb. 40,0
2. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 mb. 110,0
3. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 mb. 60,0
4. Rura HDPE fi110 (N750) mb. 45,0
5. | Rura dwudzielna HDPE fi160 (N750) mb. 15,0
6. Ostona XAGA 55/12-150 szt. 2,0

7. | Ostona XAGA 43/8-150 szt. 3,0

8. | Znacznik elektromagnetyczny 3M EMS 1401 szt. 5,0

9. | Tasma ostrzegawcza ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb. 240,0
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3 Zalaczniki
3.1 Protokdt z narady koordynacyjnej z dn. 03.02.2022 r.

Starostwo Powiatowe ul. Strazacka 6B
ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo

Znak sprawy.  WG.6630.13.2022 z dnia 2022-02-03
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie
w dniu 2022-02-03
Whioskodawca:  Ustugi Inwestycyjne RIM
Renata Wachuta
18-400 tomza
tukasinskiego 73
Inwestor: Gmina Radzitow
Lokalizacja: Mscichy gm Radzitéw dz 336/2,345,342
Spos6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkoéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Janina Katarzyna Koda
Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
2004 032 20 336/2 RADZILOW Mscichy
2004 032 20 345 RADZILOW Mscichy
2004 032 20 342 RADZIOW Mscichy
Opis przedmiotu narady:
1 uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
2 uzgodnienie sieci telefekomunikacyjne;j
Uwagi:
Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
3| PGE Dystrybucja S.A. ul. Jan Olszewski Zblizenie obrzeza jezdni w stosunku do istniejgcego

Garbarska 21A 20-340 Lublin
Oddziat Bialystok, Rejon

2022-02-03 12:46:15

slupa energetycznego na wysokosci dziatki nr 251/2

4| Orange Polska S.A Zarzadzanie Andrzej Czapka brak uwag
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
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8| Wydziat Architektoniczno- Andrzej Ciechanowicz brak uwag
Budowlany Starostwa
powiatowego w Grajewie
9| Wydziat Rolnictwa i Ochrony Mariola Gruzewska brak uwag
Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Grajewie
11| Zaklad Komunalny w Radzilowie Mirostaw Grajewski brak uwag
18| Gmina Radzitow Roman Krzysztof brak uwag
22| Urzad Marszatkowski Tyminski Robert brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego w
Biatymstoku
2022-01-27 11:40:39
24| Starostwo Powiatowe w Grajewie Janina Katarzyna Koda 1.Przed realizacjg uzgadnianej inwestycji nalezy
Wydziat Geodezji i Kartografii sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci uzbrojenia
terenu, ktdre w projekcie zostaly oznaczone jako
projektowane.
2.Sprawdzi¢ czy w okresie po przyjeciu do pzgik mapy
d/c projektowych stuzgcej do opracowania
uzgadnianego uzbrojenia terenu nie uzgadniano
innych sieci /przytgczy/ na tym terenie.
25| GIGANET Pawet Jastrzebski Janusz Zalewski brak uwag
27| Polska Spéika Gazownictwa sp. z Adrianna Sokotowska, Dariusz brak uwag
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Choroszewski
Biatymstoku Gazownia w tomzy
2022-01-27 06:48:41
28| Polenergia FW Krzywa Sp. z 0.0. Lingo Tomasz brak uwag
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29| IdealLAN sp. z 0.0. Marcin Piekarski brak uwag
2022-02-03 07:31:19
30| Panstwowe Gospodarstwo Wodne Stawomir Zakrzewski brak uwag

Wody Polskie Nadzér Wodny
Grajewo

2022-01-27 09:50:21

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Signed by /
Podpisano przez:

Janina Katarzyna
Koda

Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Date / Data: 2022-
02-08 11:36

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZACY

Narady Koordynacyjnej

Janina Katarzyna Koda
Inspektor
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3.2 Uprawnienia budowlane

PODLASKA
.. OKREGOWA
R | z B A

%Tf INZYNIEROW
) BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/034/15

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pozZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzvnieréw Budownictwa
stwierdza, iz

Pan PAWEL ZYCH

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerweca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, za posérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

Pan Pawel Zych

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynicrow
ag.

Bl s
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI ZYCHOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura

towarzyszaca,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdZniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB [ / K
dr inz. Mikolaj Malesza o WA GALAAL e
/LJ

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wojciech Rebacz w0 i

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB : .
mgr inz. Jarostaw Werbel e

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -~
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz : ik
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3.3

Zaswiadczenie z PIIB

® POLSKA

4 N
f{‘;; |[ AR N;“:\\
TR | Z B A
VAN NN _
=+ INZIYNIEROW
— AT

= | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-227-X4T-82K *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16
adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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4 CzeS¢ rysunkowa

Spis dotgczonych rysunkow:

L.p. rys':;ku Nazwa rysunku a::::f:’zy
1 1 Pogladowa mapa lokalizagji inwestycji — lokalizacja miejsca przebudowy. 1
2 1A Pogladowa mapa lokalizagji inwestycji — rozmieszczenie arkuszy. 1
3 2 Projekt zagospodarowania terenu. 2
4. 3 Schemat projektowanej i demontowanej sieci ORANGE POLSKA SA. 3
5 4 Sposdb zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej pod droga publiczng, 1
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Czerwonki

Kramarzewo

Konopki-Awissa

Lokalizacja inwestycji

Borawskie

Awissa

Swiecienin

OWo
MSWLC
Radzitow raousia
_\__1-\"-" j
L e ,
Karwowo
Ostrowik
Brodowo
Racibory
pebowka
LOje-Aw 1
Barwiki
Szlasy

| EGENDA: Lokalizacja projektowane] sieci telekomunikacyjne]

Cmina Radzitéw Ustugi inwestycyjne "RIM” BRANZA
INWESTOR: Plac 500—lecia 14, WYKONAWCA: ul. tukasinskiego 73, TELEKOMUNIKACYJNA

19-213 Radzitow 18—400 komza
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY Rys. 1
OBIEKT: Droga gminna 1041328, 162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzifow.
TRESC RYS.: Mapa poglgdowa — lokalizacja miejsca przebudowy. SKALA:
PROJEK TOWAL : mgr inz. Pawet Zych \ NR UPRAWNIEN: \ PDL/0162/PWBT/15




m. Mscichy
gm. Radzitow

Cmina Radzitéw Ustugi inwestycyjne "RIM” BRANZA
INWESTOR: Plac 500—lecia 14, WYKONAWCA: ul. tukasinskiego 73, TELEKOMUNIKACYJNA
19-213 Radzitow 18—400 komza
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY Rys. 1A
OBIEKT: Droga gminna 1041328, 1627368 1 1626098 w m. Mscichy gm. Radzifow.
TRESC RYS.: Mapa poglgdowa — rozmieszczenie arkuszy. SKALA:
PROJEK TOWAL : mgr inz. Pawet Zych \ NR UPRAWNIEN: \ PDL/0162/PWBT/15




(Biatystok - Grajewo)

kier. DK 65

istn. XzTKMXpw 25x4x0,5 / 00-04a

—

7

7/

Odkopanie istn. XzZTKMXpw 25x4x0,5 = 24,0m
przetozenie na nowg trase bez "ciecia" = 23,5m
odcinek A-B

0OB-01
HDPE fi 110 = 7,5m

istn.stup kablowy S1

0-4b
N
AN
!_ N .
N W
\
~.
—
~
\
N
N
- N
istn. XzZTKMXpw 25x4x0,5 / 00-03 N
N
AN

LEGENDA:
trosa:

HK—AK—XK—X

I —

schemat:

[stn.
Likw.
Proj.
Proj.

[stn.
Proj.
Likw.
[stn.
[stn.
Proj.
Proj.
Likw.

sie¢
sieC
siec

rurd

telekomunikacyjna ORANEGE POLSKA SA
telekomunikacyjna ORANGE POLSKA SA
telekomunikacyjna ORANGE POLSKA SA

ochronna

kabel ziemny
kabel ziemny
kabel ziemny
stup kablowy
ztqcze odgatezZne
zfqgcze przelotowe
zfqcze odgatfezne

zfgcze odgafezne

Gmina Radzitow

Ustugi inwestycyjne "RIM[

, . X BRANZA
INWESTOR: Plac 500—lecia 14, WYKONAWCA: | ul. tukasifiskiego 73,
19-213 Radzitow 18-400 tomza TELEKOMUNIKACYINA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY Rys. nr 3.1
: Przebudowywana droga gminna 104132B, 1627368 i ) )
OBIEKT: 1626098 w m. Mscichy gm. Radziow. SKALA: | 1:500
TRESC RYS.: Schemat projektowanej i likwidowanej sieci ORANGE POLSKA SA. DATA: 04.2022
PROJEKTOWAL:| mgr inz. Pawet Zych | NR UPRAWNIEK:| PDL/0162/PWBT/15 | PODPIS:




0OB-02

HDPE fi 110 = 6,0m

proj. XzTKMXpw 15x4x0,5 / 00-02

26,0m/

30,0m (C-D)

C

EMS 1401

proj. Z1 - XAGA 500 55/12-150
punkt C[™

istn.stup kablowy S2
0-3

istn. XzZTKMXpw 25x4x0,5 / 00-03

\ —
—
— — —
S R ]

EMS 1401

— — —

istn. XzZTKMXpw 5x4x0,5 / 02

X[proj. Z2 - XAGA 500 55/12-150

punkt D

likw. XzZTKMXpw 15x4x0,5 / 00-02

25,0m proj. Z3 - XAGA 500 43/8-150

istn. XzZTKMXpw 15x4x0,5 / 00-02

kier. dr. 668
————

punkt E

likw. XzZTKMXpw 10x4x0,5 / 00-01a

istn. XzZTKMXpw 5x4x0,5 / 01b

istn.stup kablowy S3

0-1b

istn. XzZTKMXpw 10x4x0,5 / 00-01a

istn. XzZTKMXpw 5x4x0,5 / 00

UWAGA:

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 / 00—01a przecigé w punkcie E i tam wybudowac¢ zfqcze przelotowe Z3.
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 / 00 przecigc F wycofa¢ i ufozyé do punku G i tam wpigé do proj.

ztqcza odgateznego Z4.

W punkcie H wybudowac ztqgcze odgafezne i do niego wpigé kable biegngce w kierunku zabudowan
nr /0, /1, 72 zgodnie ze schematem.

proj. XzZTKMXpw 10x4x0,5 / 00-01a

19,0m / 25,0m

E

EMS 140

proj. Z4 - XAGA 500 43/8-150

punkt G

1 proj. XzZTKMXpw 10x4x0,5 / 00c-01a

61,0m

/76,0m

likw. XZTKMXpw 10x4x0,5 / 00c-01a

59,0m

"I‘, =S ES==g
\ / 0B-03
\ HDPE fi 110 = 8,0m
VG
\ EMS 1401
\
\
\
\.
\
\
\.
\.

OB-04

HDPE fi 110 = 5,5m

OB-05

HDPE fi 110 = 5,5m

proj. XzTKMXpw 5x4x0,5

33,0m/50,0m

likw. XzZTKMXpw 4x2x0,5

32,0m

istn.stup kablowy S4

00c-01a

OB-06

HDPE fi 110 = 5,5m

OB-07

HDPE fi 110 = 5,5m

istn. XzZTKMXpw 2x2x0,5

proj. Z5 - XAGA 500 43/8-150 \
punkt H

istn. XzZTKMXpw 4x2x0,5 |

istn. XzZTKMXpw 2x2x0,5

N

| EMS 1401

istn. XzZTKMXpw 1x2x0,5

LEGENDA:

trasa:
Istn. sie¢ telekomunikacyjna ORANEGE POLSKA SA
MN—XK—¥—X— Likw. sie¢ telekomunikacyjna ORANGE POLSKA SA
—————— Proj. sie¢ telekomunikacyjna ORANGE POLSKA SA
[ —_—__—_—™3 Proj rura ochronna
schemat:
—_—  — - ——  [stn. kabel ziemny
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Sposodb rozwigzania kolizji urzgdzen telekomunikacyjnych z drogg
publiczng zgodny z ZN-OPL-001/93

poziom terenu

roj. lub istn. sie¢
telekomunikacyjna

min. 1,0m

roj. rura ochronna

poziom terenu

uszczelnienie
np. GABO SRA

min. 1,0m

—

-

12 0,5m poza krawedz
jezdni lub kraweznik

proj. lub istn. sie¢
telekomunikacyjna

proj. rura ochronna

uszczelnienie
np. GABO SRA

| 2 0,5m poza krawedz
jezdni lub kraweznik
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STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY Rys. 4
OBIEKT: Przebudowywana droga gminna 1041328, 1627368 i 1626098 w m. Mscichy gm. Radzifow. SKALA: —
TRESC RYS.: Sposdb zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej pod drogq publiczng. DATA: 04.2022
PROJEK TOWAL: mgr inz. Pawef Zych | NR UPRAWNIER: | PDL/0162/PWBT/15
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