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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Mariusz Wachuta jestem czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/BD/0029/10 (zaswiadczenie izby
wazne na dzien sporzadzenia projektu w zalaczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B,
162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzitow”’sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Lomza, 20 Maja2022r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Krzysztof Ostrowski jestem czlonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby
InZynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/IS/0055/13 (za§wiadczenie izby wazne
na dzien sporzadzenia projektu w zalgczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B,
162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzitow”’sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lomza, 20 Maja2022r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Pawel Zych jestem czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL-2Z7-X4T-82K (za$wiadczenie izby wazne na
dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B,
162736B 1 162609B w m. Mscichy gm. Radzitow”’sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lomza, 20 Maja2022r.



OPISPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzilow”

1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi Umowa o0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzyGmina Radzitéw ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw a firmg Ustugi Inwestycyjne ,,RIM”
Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m.
Mscichy gm. Radzitow”
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej szerokosci 3,5 — 5,5m
- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz dotow chtonnych

- wykonanie chodnika szer. 2,0m

- wykonanie zjazdéw z kostki brukowej

- zagospodarowanie placu na dziatce nr 237 - parking

- usunigcie kolizji nawierzchni jezdni z siecig telekomunikacyjng — przetozenie poza jezdni¢
- rozbidrka budynku gospodarczego kolidujacego z inwestycja

3. Materialy wyjsciowe
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr

43 poz. 430),



- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (DZ.U. z 2017r. poz. 1496)

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ichusytuowanie(Dz. U.Nr

43,poz. 430) z pdzn. zm.

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniemzlokalizowany jest wjedn. ew. 200403 2 Radzitow, Obrgb 0020
Mscichy,Dz. nr ew.:

-336/2, 337, 342, 345, 339 — pas drogowy drog gminnych
- 333 — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 668
- 237 — dziatka gminna w calosci do zajecia w ramach decyzji ZRID

-96/1, 97/4, 97/3, 99/5, 231, 235/1, 101, 99/12, 99/13, 250, 251/1, 238/1, 239, 252, 253, 244/2 —
dziatki przeznaczone do podzialu pod pas drogowy w ramach decyzji ZRID

- 94 — dziatka w calo$ci do zajecia w ramach decyzji ZRID

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Mscichy.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowosci Mscichy gmina
Radzitow, powiat grajewski, wojewdodztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem trzy drogi
gminne o numerach 104132B (dz. nr 336/2, 337, 342), 162609B (dz. nr 339), 162736B (dz. nr 345)
potaczonych ze sobg w obrgbie miejscowosci Mscichy. Przedmiotowe drogi znajdujg si¢ w
obszarze Natura 2000.

Odcinek drogi nr. 26104132B taczy si¢ z droga wojewodzka nr 668 w postaci dwoch
skrzyzowan jako rozwidlenie drogi gminne;.

Odcinek drogi nr. 162736B 1aczy sie z droga 26104132B w postaci skrzyzowania.

Odcinek drogi nr. 162609B laczy si¢ z droga 26104132B w postaci skrzyzowania. Jest to odcinek

drogi $lepej stanowiacej dojazd do poses;ji.



Obecnie drogi objete zamierzeniem inwestycyjnym stuzg obstludze komunikacyjnej ruchu
miejscowego, stanowi dojazd gldwnie do terenéw zabudowanych budownictwem mieszkaniowym
jednorodzinnym oraz dojazd do uzytkéw rolnych.

Polaczenie proj. drog gminnych z wojewodzka ma istotne znaczenie komunikacyjne dla
okolicznych mieszkancéw. Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania).
W stanie istniejacym drogi posiadajg nawierzchni¢ gtownie asfaltowg oraz czesciowo gruntowa.

Przebudowywane drogi nie sg zaliczana do drog przelotowych, po ktorych odbywa si¢ ruch
tranzytowy. Nie leza rowniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przej$¢ granicznych,

obstugujg jedynie ruch lokalny.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowa inwestycja czeSciowo wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego
nalezacego do gminy Radziléw a takze wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia
istniejacego pasa drogowego na odcinku drogi.

W zwigzku z czym pozyskanie gruntow pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej
nastapi w wyniku procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczego6lnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (DZ. U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194 z pdzniejszymi zmianami), przy spetnieniu wszystkich niezbednych zapisow tejze
ustawy.

Planowana rozbudowa drogi o Iacznej dlugosci 0,963km nie powoduje znaczacej zmiany jej
przebiegu.

Wilaczenia dréog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji
ruchu). Wiaczenie drogi gminnej do drogi wojewodzkiej zostato zaprojektowane jako jeden wlot
skrzyzowania zamiast istniejacych dwoch w oparciu o uzgodnienia Zarzadcy Drogi Wojewddzkie;.
Nowa lokalizacja skrzyzowania z drogg wojewodzka oraz zwigzane z tym usytuowanie elementow
infrastruktury drogowej oraz odwodnienia drogi powoduje konieczno$¢ zajecia terenu dziatki nr 94.
Przebudowa skrzyzowania wymaga rozbiorki istniejagcego budynku na dzialce nr 94 bedacego w
stanie ruiny oznaczonego na mapach ewidencyjnych jako b.i. co jednocze$nie znacznie poprawi
widoczno$¢ na skrzyzowaniu.

W obrgbie dziatki nr 237 naprzeciw $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ parking na 7 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych z wydzieleniem jednego miejsca dla o0sob

niepetnosprawnych.



Na drodze nr 104132B projektuje si¢ nawierzchni¢ asfaltowg oraz czg¢$ciowo z kostki brukowe;j
oraz chodnik jednostronny. W obrebie kapliczki nalezy wykonaé utwardzenie z kostki brukowej.

Na drodze nr 162736B projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej oraz chodnik jednostronny.
Droga nr 162609B bedzie posiada¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej oraz obustronne pobocza. Ruch
pojazdow bedzie odbywat sie we wszystkich kierunkach.

Wykonane zostang zjazdy do posesji zlokalizowane wzdluz drogi, co poprawi komunikacje w
rejonie pasa drogowego.
Dhugo$¢ przebudowywanej drogi: 0,963km. Klasa drogi — D

W zwiazku z projektowanymi elementami infrastruktury drogowej nalezy usuna¢ kolizje istniejace;j
sieci telekomunikacyjnej poprzez przetozenie jej poza obreb nawierzchni jezdni.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne na przylegly teren oraz poprzez
projektowang kanalizacje deszczowa do istniejgcego zbiornika wodnego na dz. Nr 237 oraz
dotéw chlonnych bedacych w obrebie inwestycji na dz. Nr 94. Istniejacy row nalezy odmulic i
wyregulowa¢ skarpy w granicach pasa drogowego. Wyregulowaé posadowienie przepustu pod
zjazdem na dziatke 218/1 do dna odmulonego rowu pod konstrukcja zjazdu.

Projektuje si¢ remont przepustu pod droga o S$rednicy 400mm z rur PEHD spiralnie
karbowanych. Od strony rowu odtworzy¢ obrukowanie przy przepuscie a od strony chodnika

prefabrykowana $cianke¢ czolowa.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 3811 m2
powierzchnia jezdni z kostki brukowej — 1 436 m2
powierzchnia utwardzona placéw — 330 m2
powierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej — 550 m2

powierzchnia chodnika z kostki brukowej —1241 m2

8. Informacje i dane o terenie inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczego6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (DZ.U. z 2017r. poz.
1496).



Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéwi nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej na podstawie przepisow szczegolnych oraz obowigzujagcych aktow prawa
miejscowego.

Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas

ziemnych.

9. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddzialywan

zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

W ramach niniejszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

a) Faza budowy:

W tej fazie moze nastgpic:
» Okresowy, krotkotrwaty wzrost hatasu i wibracji o zasiggu lokalnym. Oddziatywanie to
nalezy jednak uzna¢ za odwracalne i krotkotrwate;
»  Okresowy wzrost zapylenia powietrza — rowniez o zasiggu lokalnym.

Oddzialywanie odwracalne 1 nieistotne.

b) Faza eksploataciji:

Dzigki rozbudowiedrogi przewiduje si¢ usprawnienie uktadu komunikacyjnego drog publicznych i
poprawi dostgpnos¢ do dzialek przy niej zlokalizowanych. Budowa zapewni sprawny ruch
pojazdow, a co za tym idzie przyczyni si¢ do ochrony srodowiska, poprzez np. zmniejszenie emisji
spalin.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rozbudowe zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar

oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach inwestycji.
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
»Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzilow”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta pomig¢dzy
Gmina Radzitow ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw a firmg Uslugi Inwestycyjne ,,RIM” Renata
Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,.Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m.
Mscichy gm. Radzitow”
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej szerokos$ci 3,5 — 5,5m
- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz dotow chtonnych

- wykonanie chodnika szer. 2,0m

- wykonanie zjazdow z kostki brukowej

- zagospodarowanie placu na dziatce nr 237 - parking

- rozbiorka budynku gospodarczego kolidujacego z inwestycja

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujgce normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegodlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (DZ.U. z 2017r. poz. 1496

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171



poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ichusytuowanie(Dz. U.Nr

43,poz. 430) z pdzn. zm.

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest wWjedn. ew. 200403 2 Radzitéw, Obreb 0020
Mscichy,Dz. nr ew.:

-336/2, 337, 342, 345, 339 — pas drogowy drog gminnych
- 333 — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 668
- 237 — dziatka gminna w calosci do zajecia w ramach decyzji ZRID

-96/1, 97/4, 97/3, 99/5, 231, 235/1, 101, 99/12, 99/13, 250, 251/1, 238/1, 239, 252, 253, 244/2 —
dziatki przeznaczone do podziatu pod pas drogowy w ramach decyzji ZRID

- 94 — dziatka w catosci do zajecia w ramach decyzji ZRID

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Mscichy.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowo$ci MScichy gmina
Radzitow, powiat grajewski, wojewddztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem trzy drogi
gminne o numerach 104132B (dz. nr 336/2, 337, 342), 162609B (dz. nr 339), 162736B (dz. nr 345)
polaczonych ze soba w obrebie miejscowosci Mscichy. Przedmiotowe drogi znajduja sie w
obszarze Natura 2000.

Odcinek drogi nr. 26104132B taczy si¢ z droga wojewodzkg nr 668 w postaci dwoch
skrzyzowan jako rozwidlenie drogi gminne;j.

Odcinek drogi nr. 162736B faczy si¢ z droga 26104132B w postaci skrzyzowania.

Odcinek drogi nr. 162609B taczy si¢ z droga 26104132B w postaci skrzyzowania. Jest to odcinek
drogi Slepej stanowiagcej dojazd do posesji.

Obecnie drogi objetezamierzeniem inwestycyjnym stuza obstudze komunikacyjnej ruchu
miejscowego, stanowi dojazd gltéwnie do terenéw zabudowanych budownictwem mieszkaniowym
jednorodzinnym oraz dojazd do uzytkéw rolnych.

Potaczenie proj. drég gminnych z wojewodzka ma istotne znaczenie komunikacyjne dla
okolicznych mieszkancéw. Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania).

W stanie istniejagcym drogi posiadaja nawierzchni¢ glownie asfaltowg oraz cze¢Sciowo gruntowa.



Przebudowywane drogi nie sg zaliczana do drog przelotowych, po ktérych odbywa si¢ ruch
tranzytowy. Nie leza réwniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejs$¢ granicznych,

obstuguja jedynie ruch lokalny.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowa inwestycja czg$ciowo wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego
nalezacego do gminy Radzitéw a takze wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego 1 poszerzenia
istniejgcego pasa drogowego na odcinku drogi.

W zwiazku z czym pozyskanie gruntdow pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowe;j
nastapi w wyniku procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczego6lnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (DZ. U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194 z pdzniejszymi zmianami), przy spetnieniu wszystkich niezbednych zapisow tejze
ustawy.

Planowana rozbudowa drogi o tacznej dlugosci ok. 1km nie powoduje znaczacej zmiany jej
przebiegu.

Wiaczenia drog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji
ruchu). Wiaczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkiej zostato zaprojektowane jako jeden wlot
skrzyzowania zamiast istniejagcych dwoch w oparciu o uzgodnienia Zarzadcy Drogi Wojewodzkie;.
Nowa lokalizacja skrzyzowania z drogg wojewodzka oraz zwigzane z tym usytuowanie elementow
infrastruktury drogowej oraz odwodnienia drogi powoduje konieczno$¢ zajecia terenu dziatki nr 94.
Przebudowa skrzyzowania wymaga rozbiorki istniejgcego budynku na dzialce nr 94 bedacego w
stanie ruiny oznaczonego na mapach ewidencyjnych jako b.i. co jednocze$nie znacznie poprawi
widoczno$¢ na skrzyzowaniu.

Parametry techniczne budynku przewidzianego do rozbiorki:

- wymiary budynku — prostokat o wymiarach ok. 11,5m x 7,5m

- wysoko$¢ $cian 2,8m brak $cian wewngtrznych oraz posadzki

- material wykonania $cian — kamien na zaprawie betonowej, pustaki betonowe, cegla czerwona

- fundamenty — kamienne

- dach — drewniany, dwuspadowy pokryty eternitem, wysokos$¢ do kalenicy 6,2m

Budynek jest w stanie ruiny. Dach czg¢éciowo zawalony, $ciany popekane, odspojone i odchylone.
Fundamenty pope¢kane i niestabilne. Budynek w kazdej chwili moze ulec samozawaleniu sig.
Materiaty z rozbidrki nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ze wzgledu na stan
budynku nalezy zachowac szczegodlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac rozbiorkowych. Projekt

rozbiorki w dalszej czg$ci niniejszego opracowania.



Zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych na drodze wojewodzkiej powoduje konieczno$¢ regulacji
kraweznika 1 chodnika istniejacego. Nalezy wymieni¢ kraweznik w obrebie przej$cia na obnizony
oraz przetozy¢ kostke brukowa.
W obrebie dzialki nr 237 naprzeciw $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ parking na 7 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych z wydzieleniem jednego miejsca dla o0sob
niepetnosprawnych. Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa
tamanego, z zastosowaniem kraweznikow wokot parkingu. Projektuje si¢ réwniez po obu stronach
parkingu przejazdy z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego w celu zapewnienia
dojazdu do zbiornika wodnego na czas wykonywania prac konserwatorskich i utrzymaniowych.
Powierzchnia dziatki 237 zapewnia swobodny dost¢p do zbiornika z kazdej jego strony.
Na drodze nr 104132B projektuje si¢ nawierzchni¢ asfaltowa na ciggu gtdéwnym oraz czesciowo z
kostki brukowej oraz chodnik jednostronny.
Na drodze nr 162736B projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej oraz chodnik jednostronny.
Droga nr 162609B bedzie posiada¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej oraz obustronne pobocza. Ruch
pojazdoéw bedzie odbywat sie we wszystkich kierunkach.
Wykonane zostang zjazdy do posesji zlokalizowane wzdhiz drogi, co poprawi komunikacje w
rejonie pasa drogowego.

Dhugos¢ przebudowywanej drogi: 0,963km.
Klasa drogi — D
Kategoria ruchu — KR 1,
Szerokos$¢ jezdni — 3,5 —5,5m
Spadki poprzeczne: 2% oraz na tukach do 4%
Po analizie istniejacej nawierzchni, badan podloza gruntu oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace

typy konstrukcji nawierzchni:

Konstrukecija jezdni asfaltowej w pasie drogi wojewddzkiej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4 —gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 — gr. 5¢cm
- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR 3-4 —gr. 7.cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — gr. 22 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem — 25¢cm

Konstrukcja jezdni asfaltowej drogi gminnej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 —gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 — gr. 5¢cm



- podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie — gr. 22cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem — gr. 25cm

Konstrukcja jezdni z kostki brukowej drogi gminnej

- warstwa $cieralna z kostki brukowej gr. 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — gr 20cm
- warstwa odsgczajaca — gr. 15cm

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- krawezniki betonowe 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca — gr. 15cm

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:

- obrzeza betonowe 8x30
- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 —gr. 10cm
- warstwa odsaczajaca — gr. 10cm
Konstrukcja parkingu i przejazddéw z kostki brukowej:

- kraweznik 15x30 1 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 — gr. 20cm

- warstwa odsaczajaca — gr. 15cm

6.1.0dwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne 1 podiluzne na przylegly teren oraz poprzez
projektowang kanalizacj¢ deszczowa do istniejacego zbiornika wodnego na dz. Nr 237 oraz dotow
chlonnych bedacych w obrgbie inwestycji na dz. Nr 94. Istniejacy réow nalezy odmuli¢ i
wyregulowaé skarpy w granicach pasa drogowego. Projektuje si¢ remont przepustu pod drogg o
srednicy 400mm przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych. Od strony rowu odtworzyc¢

obrukowanie przy przepuscie a od strony chodnika prefabrykowana §cianke czotowa.

Projektuje si¢ kolektory kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP SN8 o $r. 300- o dtugosci
219,5m oraz ér. 400 mm o dtugosci 16,5m taczonych poprzez kielichy z uszczelka oraz przykanaliki
z rur PVC SN8 ér. 200mm o dhugoéci 73m. Srednice rur zostaty dobrane w zaleznosci od spadkow i

zaktadanych przeptywow przy zalozeniu koniecznosci zachowania predkosci samooczyszczenia w



kanatach. Ze wzgledu na panujgce warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen producenta przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanalow. Przewiduje
si¢ calkowita wymiang gruntu na tracie budowanej kanalizacji deszczowej. Z badan geologicznych
wynika, ze posadowienie kanatéw odbywac si¢ bedzie powyzej poziomu wody gruntowej. Jedynie
posadowienie studni moze powodowac konieczno$¢ odwodnienia wykopow. Jednakze poziom wod
gruntowych moze ulec zmianie na co nalezy zwroci¢ uwage przy planowaniu prac zwigzanych z
budowa kanalizacji.

Studzienki $ciekowe o $r. 500 w ilosci 15szt. wykonaé z osadnikiem glebokosci 0,8 m. Dopuszcza
si¢ stosowanie studni betonowych. Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne 1200 betonowe w ilosci
12 szt. posadowione na zaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. Wiazy zeliwne
40 T usytuowane rowno z projektowang powierzchnig. W studniach wykona¢ osadniki o gltgbokosci
0,5 m. Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podiaczenia kroccow do studni
wykona¢ za pomoca zlaczek tulei ochronnych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczonych
przez producenta studni. Wylot do zbiornika projektuje si¢ jako prefabrykowany element
posadowiony na tawie betonowej dostosowany do $rednicy kanalu deszczowego. Zbiornik nalezy
pozbawi¢ zaro$li i zakrzaczen oraz odmuli¢ do poziomu min. 0,7m ponizej wylotu kanalizacji

deszczowej.

6.2.Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
budowe odcinka drogi. Zostang wykonane pobocza oraz chodnik i zielence. Szeroko$é
nawierzchni wynosi 3,5m — 5,5mz poszerzeniami na tukach do 6,4m. Zjazdy z kostki brukowej
ograniczone kraweznikiem dostosowane do szerokosci istniejagcych bram. Chodnik z Kkostki
brukowej w obrzezu betonowym. Dlugos¢ zjazdow do granicy pasa drogowego. Zjazdy
zlokalizowane w chodniku nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym od strony posesji.
Rozdziat nawierzchni zjazdu od nawierzchni chodnika za pomocg kolorystyki bez kraweznika.
Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zataczniku graficznym stanowigcym projekt
zagospodarowania terenu.

6.3. Profil podluzny

Projektuje si¢ nieznaczne zmiany w przebiegu istniejacej niwelety terenu wynikajace z
wyrownania profilu i nadania spadkow oraz zapewnienia optymalnego dowigzania do zjazdoéw
na posesje. Poczatkowy i koncowy odcinek zostang dowigzane do istniejgcego terenu

Odcinki o statym nachyleniu potgczono tukami pionowymi. Niezbedne parametry techniczne
przedstawiono w zalgczniku graficznym stanowigcym profile podluzne. oraz przekroje

poprzeczne.



6.4. Przekroj poprzeczny
Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,5 — 5,5m ze
spadkiem jedno - dwustronnym 2% oraz 4% na tukach. Pobocza o szerokosci 0,75m i spadkiem 6%
na zewnatrz drogi. Chodnik o szeroko$ci 2m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zalaczniku graficznym stanowigcym przekroje

przez poszczegolne nawierzchnie.

6.5. Warunki gruntowe
Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt stabono$ny izaliczono
do grupy nosnosci G3-G4. W zwiazku z tym projektuje si¢ warstwe ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem.
Dla potrzeb projektowych zostaly przeprowadzone badania podtoza gruntowego przez firm¢ ,,AV”
Zaklad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wdéd gruntowych nie zaobserwowano do glebokosci 1,8m.

6.6. Wycinka drzew
Przedmiotowa inwestycja powoduje koniecznos$¢ wycinki 1 szt. drzewa. Jest to drzewo z
gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia na wysokosci 1,3m wynoszacego 2,4m. Drzewo
zlokalizowane jest na wysokos$ci dziatki nr 101 w poboczu. Koliduje ono z nowoprojektowana

nawierzchnig jezdni oraz chodnika w zwigzku z tym konieczna jest jego wycinka.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia
Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na stan $rodowiska naturalnego 1 nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na
srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegodtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzenia raportu oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) Rozbudowg zaprojektowano w sposob

minimalizujacy jej wplyw na §rodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujacymi



normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka

si¢ w granicach inwestycji.
8.Wplyww zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie budowy drogi nie zwigkszy niekorzystnego oddziatywania

droginasrodowiskonaturalne.

9. Wplywnaswiatroslinnyi zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.

W zwiazku z realizacja inwestycji przewiduje si¢ wycigcie jednego drzewa.

10. Wplywnapowierzchnieziemii gleby

Proponowane rozwigzania nie b¢da miaty wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby ze wzgledu
na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowego nat¢zenia potoku pojazdéw. Nie zwigksza si¢
procent udziatu pojazdéw cigzarowych, ktore w wigkszosci przypadkow sa odpowiedzialne

za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

11.Wplywnaztoza kopalin,warunkigeologiczne,wodypodziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych gtebokosciach) nie
wystapiag niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na zloza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

12. Wplyww zakresiewédpowierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

13. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie beda powodowaty niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu. Planowane wykonanie rozbudowy drogi bedzie miato niewielki wpltyw na
srodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas
wykonywania  prac beda miaty charakter krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania beda

w minimalnym stopniu wpltywaly na srodowisko otoczenia ulicy. Rozbudowa drogi



spowoduje zmniejszenie si¢ niekorzystnych oddziatywan takich jak hatas i zapylenicoraz

ucigzliwos$ci zwigzanych z ruchem drogowym.

14. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:
Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla 0oséb niepelnosprawnych.

15. Urzadzenia obce w pasie drogowym

15.1. Kanatl technologiczny
Nie projektuje si¢ ze wzgledu na fakt, ze Inwestor otrzymat od Ministra Cyfryzacji decyzj¢
zwalniajacg Inwestora z wykonywania kanatu technologicznego w ramach realizowanej

inwestycji.

15.2. Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi

W chwili obecnej w obrgbie przebudowywanej drogi gminnej w m. Mscichyznajduja si¢ sieci
telekomunikacyjne podziemne ORANGE POLSKA SA. Na terenie miejscowosci Mscichy istnieje
sie¢ telekomunikacyjna podziemna ktora sklada si¢ z kabli podziemnych rozdzielczych 1
abonenckich tacznie z niezbednymi urzadzeniami zapewniajacymi mozliwo$¢ dostarczania ustug

telekomunikacyjnych.
Stan projektowany. Budowa oraz demontaz istn. sieci telekomunikacyjnejpodziemnej

Wszystkie kolidujace odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy przebudowaé zgodnie z
rysunkami zatgczonymi do niniejszego opracowania oraz wydanymi warunkami technicznymi przez
wilasciciela siecit ORANGE POLSKA SA. Przebudowa polega¢ bedzie na demontazu kolidujacych

odcinkow kabli podziemnych i wybudowaniu nowych odcinkéw kabli prowadzonych

trasami niekolizyjnymi z nowym uktadem drogowym. Laczenia kabli nalezy dokonywac¢ za pomoca
dedykowanych zlaczy telekomunikacyjnych zamykanych w oslonach termokurczliwych
wzmacnianych. Glgbokos$¢ utozenia kablipowinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kablawyniosto nie mniej niz 0,7m. Kableuktada¢ na
podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dtugosci uktadanych kabli nalezy utozy¢ tasma
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY.

Tasme ostrzegawczg uktada¢ w potowie glebokos$ci utozenia sieci.
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Zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnejz innymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Norma
Zaktadowa ZN-OPL-004/15 oraz uzgodnieniami branzowymi i rysunkami dotgczonymi do
przedmiotowego opracowania.

W miejscach zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu zastosowaé rury ochronne .
Szczegdly rozwigzania poszczegdlnych kolizji z innym uzbrojeniem terenuoraz typy

poszczegbdlnych obiektéw ochronnych zawarte zostaty w projekcie wykonawczym.

Projekty zwiazane

Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Mscichy” -

zawierajacy wszelkie szczegoty techniczne dotyczace przebudowy powyzszej sieci.

W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos¢. W miejscach zblizen

i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne wykonywac recznie.

16. Organizacja ruchu.

Na projektowanych odcinkach drog przewiduje si¢ zastosowanie oznakowania pionowego oraz
poziomego. Ze wzgledu na wystepowanie ostrego tuku oraz skrzyzowania w km 0+300 projektuje
si¢ ograniczenie predkosci w tym miejscu do 30km/h. Projekt stalej organizacji ruchu stanowi

odrebne opracowanie.



Projekt organizacji ruchu na czas robot, wraz 2z wymaganymi uzgodnieniami
i zatwierdzeniami, w zaleznosci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowaé

1 uzgodni¢ wykonawca robot.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

=

Podstawg prawng opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z p6zniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. 1 b)
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed
rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robot:

1)  ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajagcych ryzyko utonigcia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7)  wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materiatdow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.



2. DANE OGOLNE

2.1.  Przedmiot inwestycji

,Rozbudowa drogi gminnej nr 104132B, 162736B i 162609B w m. Mscichy gm. Radzitow”

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:
e robot ziemnych
e podbudowy
e nawierzchni asfaltowej ibrukowej
e przebudowa kolizji z infrastrukturg teletechniczng
e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego
e budowa kanalizacji deszczowej

Roboty be¢da prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystgpuje uzbrojenie podziemne oraz
nadziemne kolidujace z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wystepuja urzadzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch drogowy w trakcie budowy.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. o Przedzialy czasowe
Wyszczegblnienie I T m ™

1 Roboty wstepne:

la |- przekazanie terenu wykonawcy

1b |- wytyczenie obszaru objetego robotami
1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a | Roboty ziemne

- Wykonanie wykopdw, nasypow i

rozbiorek

2b | Roboty drogowe i odwodnienie:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Odwaodnienie

- Wykonanie przebudowy kolizji
2¢ | Roboty wykonczeniowe:

- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego
- Malowanie oznakowania poziomego




l.p. L Przedziaty czasowe
Wyszczegblnienie i T i ™

3 Prace porzadkowe 1 odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca rob6t, opracowanie szczegdtowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan
wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

e wykonywanie i zageszczanie nasypow,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

e malowanie oznakowania poziomego

e prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C,

o. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczego6lnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia przewidzieé¢
nalezy zaplanowanie i podjecie dzialan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegolnosci nalezy mie¢ na uwadze:

5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym (Dz. U.
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu



bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajagc specyfike obiektu budowlanego i1 warunki
prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbg¢dnych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:

okreslenie zakresu 1 rodzaju prac oraz przygotowanie szczegOtowego harmonogramu

realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprz¢tu zmechanizowanego,
pomocniczego 1 wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materialdéw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sa w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje¢ terenu budowy w sposob zapewniajacq bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan 1 konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie 1 odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob

zaplanowac¢ prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow 1 poses;ji.

Dotyczy to w szczego6lnosci glebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robot. Pracownicy muszg pracowaé¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych
kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujacych
samochodami.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na oznakowanie 1 odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego 1 etap ten nalezy przygotowacé ze szczegdlng
starannos$cia, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanatow zapewni¢ ma
odpowiednio wyposazony sprzet do robot oraz sprzet ratunkowy (w tym plywajacy). Dla utrzymania
komunikacji pieszej pracownikéw budowy przez cieki nalezy wykona¢ kladki z porgczami o



wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych
kolorach.

5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zaréwno dla osob obstugujacych sprzet jak 1 przebywajacych w jego
sgsiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dzialania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujacymi wymogami, sprz¢t uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w
szczegblnosci:

- by¢ sprawny 1 spetniac¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez 0soby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sagsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochylosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowa¢ wowczas nalezy srodki bezpieczenstwa 1 zasady BHP okreslone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole ikonserwacje
sprzetu.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopoéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
W obowigzujacych przepisach prawnych.
Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamiegta¢ o potrzebie
wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie prac,
w szczegolnosci:
- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostgpnych dla 0sob nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny sposob.
- w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,
- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng,



- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wspotpracujace
z operatorem moga znajdowaé si¢ wyltacznie w zabezpieczonej czgSci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robot oraz
przebywanie osob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp 1 obudowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, krggi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane bedg przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepisoOw etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczne skladowanie elementéw, uniemozliwiajgce ich
przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktéorych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera si¢ w gltownej mierze o zastosowanie materiatow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng i
instrukcja producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja cigglemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpocze¢ciem prac nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z zasadami
bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogélnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej 1 stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajacych.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialéw 1 technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
1 instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegaja ciggtemu ulepszaniu 1 modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznaé
si¢ z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materialami. Ponadto przestrzega¢ nalezy
ogolnych zasad wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygtuszajacych.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania 1 prowadzenia robdt zawarte s3
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje si¢ wystapienia odpadéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy
na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3¢) do wprowadzania niezb¢dnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odno$nie wykonawstwa roboét, instrukcja BHP oraz  wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czg$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3) ).



Projekt rozbiorki budynku gospodarczego

1. Dane ogolne

Przedmiot opracowania: projekt rozbiorki budynku gospodarczego w ramach zadania ,,Rozbudowa
drogi gminnej nr 104132B, 162736B 1 162609B w m. Mscichy gm. Radzitlow”

1) Inwestor: Gmina Radzitow ul. 500-lecia 14, 19-213 Radzitow
2) Lokalizacja obiektu: nr ewid. dziatki — 94, m. Mscichy, woj. Podlaskie, gmina

Radzitow.

2. Inwentaryzacja fotograficzna budynku gospodarczego.




3. Opis stanu istniejacego budynku gospodarczego.

Charakterystyka budynku gospodarczego projektowanego do rozbiérki:

1) Dilugosc - 11,50 m
2) Szeroko$¢ - 7,50 m
3) Wysokosc¢ - 6,20 m
4) Powierzchnia zabudowy - 86,25 m?
5) Kubatura budynku - 388,00 m®

Opis ogolny stanu istniejacego.
Budynek w catosci jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Uktad funkcjonalny budynku
sktada si¢ z jednej czgsci glownej gospodarczej. D o budynku nie sg doprowadzone zadne

przylacza.

Konstrukcja budynku gospodarczego — $ciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. do 30 cm
wykonane z ré6znych materiatow: pustaka betonowego, kamieni i cegly czerwonej. Brak
Scian wewnetrznych. Widoczne pekniecia $cian i odspojenia zaprawy betonowej. Sciany
zapobiegawczo zwigzane drutem. Stolarka drzwiowa zewnegtrzna — wrota drzwiowe
drewniane. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana. Pokrycie dachu stanowig plyty

eternitowe. Brak stropu.



Elementy obiektu:
- dach - konstrukcja drewniana, dwuspadowy pokryty ptytami eternitowymi- stan

techniczny zty, dach czgéciowo zawalony.

- konstrukcja no$na budynku — pustak betonowy, kamienie i cegla czerwona. Brak

$cian wewnetrznych. Sciany w stanie grozacym zawaleniu.

- stolarka drzwiowa — drewniana — ogdlny stan techniczny zty
Podsumowanie.
Obecny stan techniczny obiektu zagraza samozawaleniem, a ponadto jegolokalizacja koliduje

Z planowang inwestycja drogowa. Powyzsze kwalifikuje istniejacy obiekt do rozbiorki.

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych budynku

gospodarczego.
Niezbedny zakres i kolejnos¢ robot:

a. demontaz stolarki drzwiowej w catosci obiektu,

b. rozbiorka pokrycia dachowego z ptyt eternitowych,

c. rozbiodrka konstrukcji drewnianej wigzby dachowej,

d. rozbiorka $cian przyziemia,

e. rozbidrka fundamentéw,

f. usunigcie odpadéw tj. gruzu, stali i innych, zalegajacych na dzialce.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy usung¢ zakrzaczenia wokot budynku.

Pierwszym etapem robot bedzie demontaz stolarki drzwiowej. Skrzydta drzwiowe zdjaé z

zawiasOw, zdemontowaé zawiasy.

Rozbiorke pokrycia dachowego z ptyt eternitowych na deskowaniu azurowym prowadzi¢ od
gory kalenicy w kierunku okapu. Co 1,0 m nalezy zostawi¢ po dwie deski dla zapewnienia
mozliwo$ci poruszania si¢ po konstrukcji dachowej. W przypadku braku mozliwosci
poruszania si¢ po dachu ze wzgledu na jego zty stan techniczny nalezy wykona¢ konstrukcje
wsporcze dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas rozbiorki lub prowadzi¢ prace przy
pomocy specjalistycznych urzadzen np. zwyzki. Przy transporcie w dot materialow

uzyskanych z rozbiorki zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Konstrukcja wiezby dachowej oraz drewnianych szczytow rozebra¢ mechanicznie
transportujac elementy do poziomu terenu a nastgpnie dokona¢ ewentualnej segregacji
materiatu. Rozbiorke $cian i fundamentéw wykona¢ poprzez przewrdcenie (wyburzenie)
mechaniczne i odwoz gruzu.

Zabrania sie gromadzenia demontowanych materialdw rozbiorkowvych nadachu budynku.




5. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek.

Posiadacz odpadow powinien postgpowaé z odpadami w sposdéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z
rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu, magazynowane
selektywnie w przeznaczonych do tego kontenerach i sukcesywnie wywozone do utylizacji.

W rezultacie robot rozbidrkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nast¢pujace
rodzaje odpadow:

- 17.01.01 Gruz betonowy,

- 17.01.02 Gruz ceglany,

- 17.02.01 Drewno,

- 17.04.07 Mieszaniny metali,

- 17.06.05 Materiaty budowlane zawierajace azbest

- 17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Materiaty z rozbidrki pokrycia dachowego wykonanego z plyt eternitowych, powinny zostac¢
odebrane przez wyspecjalizowang firme¢ zajmujaca si¢ sktadowaniem i utylizacja wyrobow
zawierajacych azbest. Pozostatle materialy powstate z rozbidrki obiektu sa odpadami

obojetnymi, nie powodujgcymi zagrozenia dla srodowiska lub dla zdrowia ludzi.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzac¢zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.
W czasie realizacji rozbiorek, zatadunku materiatlow rozbiorkowych oraz ich transportu

szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na sgsiedztwo drogi oraz pobliskieobiekty budowlane.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczasrealizacji
robot rozbiorkowych.

W czasie realizacji robot rozbidrkowych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na roboty
rozbidorkowe na wysokosci — pokrycia dachowego, konstrukcji wiezby dachowej. Nalezy
prowadzi¢ je w sposOb zapobiegajacy zagrozeniu zycia i zdrowia osOb postronnych i

pracownikow, spowodowanego upadkiem z wysoko$ci demontowanych elementow.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci doktadnie
przestrzegajac przepisow BHP. Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno
prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie
zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu

konstrukcyjnego nie wywolato utraty Statecznosci i przewrocenia sie innego fragmentu



konstrukcji. Zabrania si¢ przebywania zar6wno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Zdemontowane elementy podnosi¢ po catkowitym odspojeniu od konstrukc;ji.

Podczas demontowania elementéw nosnych budowli, roboty winny by¢ wykonywane z

pelnych pomostow lub rusztowan ustawionych na wiasnych podporach, zabezpieczonych

barierkami.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

1. Teren rozbioérki nalezy ogrodzic.

2. W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczng.

3. Prace rozbiorkowe winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowana firm¢ budowlana,
zatrudniajacg pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

4. Na terenie nieruchomosci nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce sktadowania
materialtbw rozbiorkowych 2z uwagi na bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajgca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5. Do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy i
urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne
na linach umocowanych do  trwalych  elementéw  konstrukcjiw danym
momencie nie demontowanych.

7. W trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegélnych elementéwi w
miar¢ potrzeb wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

8. Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

9. Zabrania si¢ gromadzenia zdemontowanych elementéw na konstrukcyjnych czgsciach
obiektu.

10. W czasie prac nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot

rozbidrkowych oraz obowigzujacych przepisow BHP.

Cze$¢ rysunkowa:
- szkic usytuowania budynku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys 1
- rysunki inwentaryzacyjne budynku Rys nr 7
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podsypkoa 5cm
L tawa bet. z oporem C12/15
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S cm
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22 cm

Podbudowa z kruszywa tamaneqo C50/30 0/31,5

25 cm

Grunt stoabilizowany cementem 2,5Mpa

droga 104132B - nawierzchnia z kostki km 0+030
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podsypka Scm 8 cml Kostika brukowa bet. Inwestor lezlrllaRagz%i(?w, ul. Plac 500-lecia 14,
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