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Dabrowa Biatostocka, dnia 29.12.2011r.

0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa budowlanego
(Dz. U. Nr 156, poz. 1118, Dz. U. 2006r.)

oSwiadczam,
ze Projekt Budowlany budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w miejscowosci MScichy - Okrasin-Ostrowik-

Karwowo gmina Radzitow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajqcy:
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16-200 Dabrowa Biatostocka, ul. Leszczynowa 2
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INFORMACIA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sieci
wodociggowej w miejscowosci Mscichy-Okrasin-Ostrowik-Karwowo
gmina Radzitow.

ADRES BUDOWY : Mécichy - Okrasin-Ostrowik-Karwowo gmina Radzitéw

INWESTOR : Gmina Radzitow

AUTOR OPRACOWANIA :

Podstawa prawna opracowania :

Dz.U. 03.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r). Na
podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r Nr.106 poz.106 poz.1126 z
pozniejszymi zmianami)
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.
Kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow wynika¢ winna z harmonogramu rob6t sporzadzonego przez kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na placu budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wystepuijaq :
a.) - linie energetyczne
b.) - drogi komunikacyjne
c.) - kable telekomunikacyjne

3. WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

a.) - linie energetyczne — przejscia rurociaggiem obok sieci energetycznej- niskiego i
Sredniego napiecia

b.) - drogi komunikacyjne — przejécia rurociggiem pod drogami

c.) — wykopy liniowe — powyzej 1,50m

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH SKALE T RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a.) porazenie energig elektryczng — przy przejsciach pod liniami energetycznymi prace wykonywaé recznie.

b.) przysypanie ziemig pracownikéw w wykopach — wykopy wykonywac z oskarpowaniem 60° lub z ich petnym
umocnieniem balami drewnianymi.

c.) zejscia pracownikéw do wykopow winne odbywac sie przy uzyciu drabinek — poniewaz zejscia inne grozq
wypadkiem a nawet kalectwem.

d.) praca ludzi a nawet przebywanie w zasiegu pracy maszyn jak : koparki, spycharki grozi kalectwem.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w budowie powinni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy z wskazaniem :
a.) postepowania w wypadku wystapienia zagrozenia pracy w wykopie oraz porazenia pradem.
b.) przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych.
c.) operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi.
d.) pracownik przystepujacy do pracy winien by¢ ubrany w ubranie robocze, kask ochronny, rekawice robocze.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA T SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

a.) przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjne odpowiadajacym odpowiednim przepisom.

b.) przy wejsciu na plac budowy nalezy umiescic¢ tablice zabraniajace wstepu osobom niezatrudnionym.

c.) na placu budowy nalezy umiescic tablice informacyjng o zakazie wstepu w strefe pracy sprzetu budowlanego :
koparki, spycharki.

d.) we wszystkich miejscach zagrazajacych bezpieczenstwu pracujacych tam robotnikdw nalezy umiesci¢ tablice i znaki
ostrzegawcze jak rdwniez tablice przypominajace warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowe;j.

e.) Kierownik budowy — pracownikom biorgcym udziat w budowie sieci wodociggowej zapewni warunki socjalno —
bytowe na budowie.

f.) przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich sposdb szalowania, tad i porzadek na
stanowiskach pracy oraz na wiasciwe oznakowanie drég.

g.) przy prowadzeniu robdt ziemnych w terenie zabudowanym nalezy na wjazdach do gospodarstw uktada¢ mostki
przejazdowe a na przejsciach dla pieszych ktadki celem utrzymania wiasciwej komunikacji mieszkancow.

h.) przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzyska¢ zgode na warunki ich prowadzenia od wtascicieli drogi,
Zaktadu Energetycznego i Telekomunikacji Polskiej S.A.

i wskazanie osoby uprawnionej, odpowiedzialnej za bezposredni nadzdr nad pracami ziemnymi i montazowymi.

j wykopy otwarte ogrodzi¢ tasmg ogrodzeniowg a teren budowy w godzinach wieczorowo — nocnych oswietlic.

k.) teren budowy po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych doprowadzi¢ do stanu poprzedzajacego wyzej

wymienione prace.

PRZEDMIOTOWA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I STECT
WODOCIAGOWEJ WYMAGA OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

NP

Opracowat :
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OPIS

do planu zagospodarowania terenu pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Mscichy - Okrasin-Ostrowik-Karwowo gmina Radzitow.

1. Przedmiot inwestydji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sieci wodociggowej w miejscowosci MScichy - Okrasin-
Ostrowik-Karwowo gmina Radzitow.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej dziatki budowlane s3 zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej istnieje rowniez uzbrojenie terenu w sie¢ telekomunikacyjng (kabel
teleoptyczny) oraz siet¢ energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i przeciwpoZarowe zaopatrzenie wodne.

Projekfuje sie kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC & 200mm o dtugo$ci L=2895m, z rur PVC & 160mm o
dtugosci L=881m, z rur PE & 110mm o dtugosSci L=5607m, z rur PE & 90mm o dtugosci L=80m, z rur PE @ 63mm o
dtugosci L=138m. Studnie rewizyjne z PVC-PP 1000mm, studnie kontrolne z PVC 425mm, przepompownie Sciekow.

Projekfuje sie sie¢ wodociggowa z rur PVC & 110mm o dtugo$ci L=2567m.

W miejscowosci MScichy - Okrasin s ustawione hydranty p.poz. o $rednicy DN-80mm - nadziemne - zgodnie z
Polska Norma Budowlang PN-97/B-0286L4.

4. Ochrona i wpis do rejestru zabytkdw.

Na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr R-RG.6733.4.2011 z dnia 10.05.2011, teren
inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow oraz strefami ochrony konserwatorskiej.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

6. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Na podstawie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (nr Gk 7624-17/10 z dnia 7.12.2010) na realizacje
przedsiewziecia, budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami nie wptynie negatywnie na
Srodowisko. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne eliminujg negatywny wptyw projektowanego obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Prace ziemne wykonywane bedq sposobem mechanicznym i recznym (na odktad) oraz za pomocg przewiertu.
Prace ziemne nie spowodujg negatywnego oddziatywania na warstwy glebowe.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
pozn. zm) oraz Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwziel moggcych
znaczaco oddziatywat na Srodowisko (&3, ust.1 pkt. 68 oraz #9) do przedsiewziet mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywat na $rodowisko zalicza sie rurociagi magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajagce wode do stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielczych, z wytaczeniem
ich przebudowy metod3 bezwykopowg oraz sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mnigjszej niz
1 km, z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa oraz przytaczy do budynkdw. Wobec powyzszego
projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowat :
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Mscichy - Okrasin-Ostrowik-Karwowo gmina Radzitow.

1.0. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi :

11, Zlecenie oraz umowa zawarta pomiedzy inwestorem tj. Gming Radzitow a Biurem Projektow i Obstugi Inwestycji
Rafat Jarmoszko.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:1000.-

1.3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestygji.

1.4, Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania.

15. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Dokumentacje przedmiotowa opracowano na podstawie art.34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo
Budowlane /Dz.U. Nr. 89 poz.414 z 1996r., Nr.100 poz.465, Nr 106 poz.496 i Nr 146 poz.680 z 199%r., Nr 88 poz.554
i Nr 111 poz.726 oraz z 1998r. Nr 22 poz.118 i Nr 106 poz.668 jak tez na podstawie Polskich Norm, Katalogow
i Biuletynu Polskiego Komitefu Normalizacyjneqgo.

1.7. Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (nr Gk 7624-1%#/10 z dnia 7.12.2010) i decyzji lokalizacji inwestycji celu

publicznego (nr R-RG.6733.4.2011 z dnia 10.05.2011)

2.0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do odbierania $ciekow socjalno-bytowych z trzech
wsi do istniejacej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Radzitow.
Gtebokost utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkow zabezpieczajgcych zostaty
przedstawione na profilach podtuznych.

Projektowana sie( wodociggowa bedzie miata za zadanie potaczenie w pierscien sieci wodociggowej rozdzielczej
co spowoduje polepszenie jakosci wody, wyrdwnanie ciSnienia oraz zabezpieczenie wody w przypadku awarii studni
wodociggowej, p.poz. GtebokoSt utozenia przewoddw z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosit 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02 a gtgbokoSt utozenia rur PE 1.70m liczac od spodu rury do rzednej istniejacego
terenu.

3.0. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne.
3.0.0. Wytyczne realizagji inwestycji.

3.1.0. W zakresie robdt przygotowawczych.
Przewidywany w projekcie sposob wykonawstwa stuzy jako wytyczne prowadzenia budowy oraz przedstawienia
wielkosci kosztéw zblizonych do rzeczywistych.

Budowe nalezy rozpoczac od robdt przygotowawczych zawartych w ustawie z dnia 7.07.1994 r.- Prawo Budowlane
/ Dz.U. Nr 89 poz.k14 art. 41- ktdre stanowig :

3.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy.

3.1.2. Wytyczenie trasy kanatu i sieci wodociggowej w oparciu o czest graficzna przedmiotowej dokumentacji przez
uprawnionego geodefe z potwierdzeniem wytyczenia wpisem do Dziennika Budowy.
5.1.3. Wprowadzenie rzednych terenu w miejscu lokalizacji studzienek kanalizacyjnych.
5.1.4. Zlokalizowanie miejsc istniejacego uzbrojenia terenu.

3.1.3. Oznakowanie ulic znakami drogowymi informujacymi o robotach i warunkach korzystania z jezdni.
5.1.6. Ustawienie tablic informacyjnych o budowie.
5.1.7. Ustawienie barier ochronnych dla zabezpieczenia wypadkow widocznych w dzien i w nocy.

3.1.4. Przygotowania do ustawienia mostkow komunikacyjnych nad wykopami w celu przej$C pieszym, a niekiedy takze
pojazdom o okreSlonym cigzarze catkowitym.

3.1.5. Opracowanie projektu ruchu drogowego i uzyskania zgody na prowadzenie robot z Gming Radzitow i Powiatowego
Zarzadu Drog w Grajewie.

3.1.6.Przygotowanie zaplecza budowy.



Str.

OPIS KANALIZACJI SANITARNE)J

11.0. W zakresie robot ziemnych.
1.1.1. Roboty ziemne zwigzane z budowa kanatu sanitarnego przewidziano sposobem mechanicznym i recznym tj. kopanie
na odktad oraz zasypywanie z zaggszczaniem wykonanych wykopow warstwami grubosci 20cm.
11.2. W zakresie robot drogowych.
Przewidziano roboty drogowe towarzyszace robotom budowlanym i fak:
odcinek ISR - SR1 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakgji
16-32mm, warstwa wyrownawcza, warstwa Scieralna)
odcinek SR1 - pas drogowy nr geod. 318 - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru (wymiana gruntu, 30cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)
odcinek pas drogowy nr geod. 318 - P1 - odtworzenie pobocza i profilowanie skarp rowow, wycinka zakrzaczenia
drobnego
odcinek P1 - SR3 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakgji
16-32mm, warstwa wyrownawcza, warstwa Scieralna, odbudowanie krawgznika)
odcinek SR3 - SRS - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa
tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)
odcinek SR3 - P2 - odfworzenie pobocza i profilowanie skarp rowow, wycinka zakrzaczenia drobnego, odbudowa
przepustu & 500mm
odcinek P2 - SR?, SR7 - SR8, SR 7 - P3, SR? - SK 49 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, warstwa wyrdwnawcza, warstwa Scieralna, odbudowanie
kraweznika)
odcinek SK49 - SR16 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego
frakcji 16-32mm, warstwa tyrownawcza, warstwa $cieralna,)
odcinek SR16 - SR22, W1 - W2 - W3 - odtworzenie pobocza i profilowanie skarp rowow, wycinka zakrzaczenia
drobnego, odbudowa przepustu & 400mm
odcinek pasa drogowego z nr geod. 341 - przewidziano przeciskiem w rurze stalowej ostonowej
odcinek SR 22-SR20, SR20-SR14, SR14-SR17, SR17-SR19, SR17-SK38, SR14-SR6-SR8 - odfworzenie nawierzchni
asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, warstwa wyrdwnawcza,
warstwa Scieralna, odbudowanie kraweznika)
odcinek SR20-SR21, SR-SR10 - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z
kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)
1.2.3. W zakresie robdt montazowych.
Projektuje sie kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC @ 200mm o dtugosci L=2895m, z rur PVC
@ 160mm o dtugosci L=881m, z rur PE @ 110mm o dtugosci L=5607m, z rur PE @ 90mm o dtugosci L=80m, z rur PE
@ 63mm o dtugosci L=138m. Studnie rewizyjne z PVC-PP 1000mm, studnie kontrolne z PVC 425mm, przepompownie
Sciekdw.

2.0.0. Opis projektowanego kanatu.

2.1.0. W przedmiotowym opracowaniu przyjeto budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC o Srednicy @
200-160mm z przeznaczeniem do Sciekdw socjalno - bytowych oraz kanalizacje z rur ci$nieniowych PE o
Srednicy @ 110-90-63mm.

Rury te winne posiadat aprobate technologiczng i odpowiadac ZN-82/MPCH/TF-14 i bedq utozone na podsypce
z gruboziarnistego zwiru grubosci 20cm.
taczenie rur PVC winno odbywat sie na uszczelki gumowe.

2.20. Przedmiotowy kanat winien by¢ wykonany zgodnie z PN-53/B-06584 jak tez o warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych czesc Il - Instalacje sanitarne i przemystowe - Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 19%7 r. oraz Polskich Norm Branzowych i z chwilg jego
utozenia przed zasypaniem poddany ogledzinom na szczelno$t w Swiefle PN -73/B-10735.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw odbioru wtaczyt go do projektowanej kanalizacji sanitarnej wg czesci
graficznej przedmiotowej dokumentacji.

3.0.0. Technologia budowy sieci kanalizacyjnej.
Konstrukcje wykopu w tym jego szeroko$¢ wynika z czesci graficznej niniejszego opracowania z uwzglednieniem
PN-62/B-8836.
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GtebokosSt wykopu przyjeto w oparciu o przekrdj pionowy opracowanej dokumentacji technicznej i uwzglednionym
w przedmiarze robdt stanowigcego integralng czest dokumentacji.

W opracowaniu przyjeto wykonanie wykopu sposobem recznym i mechanicznym z jego umocnieniem balami
drewnianymi jako gruntow normalnej wilgotnosci oraz metodg przewiertu.

Dno wykopu musi by¢ réwne i stabilne przy zachowaniu okreslonej gtebokosci i spadku.

Nastepnie nalezy wykonat podtoze z gruboziarnistego zwiru gruboSci 20 cm. Przed opuszczeniem rury do wykopu
zaleca sie wykonat w jego dnie dotka montazowego w miejscu taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego
montazu.

Uszczelnienie rur na kielichach nalezy oczyscic i nasmarowac obficie smarem bezposrednio przed wykonaniem
potaczenia aby nie dopuscit do wyschniecia.

W potaczeniach kielichowych wystepuja wysokie wartosci na elementy uszczelniajace, w zwigzku z czym przy
taczeniu rur trzeba zwykle postugiwat sie urzadzeniami mechanicznymi.

Poniewaz na jednym koncu rury zwykle zamontowany jest tacznik, wygodniej jest zaktadac kielich na rure, gdyz
w ten sposob do bosej kohcowki rury bedzie mozna przytozyc site niezbedng do potaczenia rur jezeli na
swobodnym kofcu rury znajduje sie tacznik, nalezy zastosowat popychacz umieszczony w taki sposob, by sita
taczenia byta przytozona do rury i nie spowodowata przesunigcia tacznika.

Zasypywanie wykopow przewidziano warstwami z zaggeszczeniem.

Materiat obsypki w strefie rury powinien by¢ uktadany rownomiernie po obu stronach rurociggu warstwami od
100 do 200 mm zaleznie od typu materiatu i stosowanej metody zageszczania, recznie na wysokost 25cm nad
wierzch rury i dalej mechanicznie co 50cm. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do
minimum.

Nalezy unikat zrzucania materiatu z wysokoSci powyzej 2m.

Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrocic na to
by w ,pachwinach” pod rurami nie wystepowaty puste przestrzenie.

Spod rury podbi¢ dwukrotnie piaskiem dobrze zageszczonym - obustronnie.

W wykopach gtebokich nalezy zadbal by zasypywanie wykopow i ich zageszczenie byto w strefie pierwotne;.
Nalezy pamietaC, ze technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociggu decyduje o wytrzymatosci rur na
obcigzenia.

Brak wystarczajacego zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych odksztatcen przewodow
kanalizacyjnych uktadanych na duzych gtebokoSciach. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byt zgodny z
wymogami normy BN-72/8932-01. Zageszczenie wykopu nalezy wykonat do wskaznika Proctora JS-1,0.

4.0.0. Studzienki kanalizacyjne.

4.1.0.

4.2.0.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojekfowano przy zmianie kierunku przeptywu jak tez spadku to

jest PE-PP 1000mm studni rewizyjnych i PVC 425mm studni kontrolnych.
Zastosowano wtazy zeliwne typu ciezkiego zatrzaskowe wg PN-64/H-74052 o noSnosci 40 ton kazdy.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojekfowano przy kazdej zmianie kierunku przeptywu jak fez spadku.
Przyjete w opracowaniu sftudzienki kanalizacyjne rewizyjne i kontrolne przeznaczone do stosowania w
zewnetrznych systemach kanalizacji bytowo - gospodarczych.
Konstrukcja studzienki powinna sktadat sie z nastepujacych elementow :

podstawy (kinety)

komory

zwiefczenia
Do podstawy studzienki przyspawane winny byc odcinki rur PCV lub inne dtugosci 0,5 m tzw. krocce
umozliwiajace potaczenie z kanatem Sciekowym. Studzienka rewizyjna powinna byt wyposazona w spocznik z
ptyty umozliwiajacy prowadzenie prac eksploatacyjnych zgodnie z PN-B/10729/92.
W Scianach komory i komina wtazowego winne by wspawane stopnie ztazowe.
W zaprojektowanych studzienkach rewizyjnych przyjeto zwienczenia state z wtazem kanatowym DN-600 mm
nosSnosci 25 ton kazdy. Zwiehczenie studzienki powinno byt oparte na odpowiedniej ptycie zelbetowej
odcigzajacej, ktorej zadaniem jest przyjecie i przekazanie na podtoze gruntu obcigzen od ruchu kotowego w
taki sposdb aby nie obcigzat komory studzienki oraz oparte na pierscieniach obcigzajacych. Pierscien
obcigzajacy powinien byt oddzielony od wierzchu komory szczeling konstrukcyjng o szerokoSci co najmniej 50mm.
Studzienka kanalizacyjna powinna by¢ ustawiona na podsypce z gruboziarnistego zwiru i dobrze zageszczonej
obsypce i powinna odpowiadat PN-H-74124/93.
Stopnie ztazowe powinny spetnia warunki wytrzymatosciowe stawiane w PN-92/B-10729 oraz PN-64/H-74086.
Studzienki kanalizacyjne kontrolne o Srednicy DN-425mm - konstrukcja ich budowy jak studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z wyjatkiem pominiecia stopni ztazowych i zastosowaniem wtazu @425 mm o
nosSnosci 25 ton. Pozostate warunki ich wykonania bez zmian.
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5.0.0. Préba szczelno$ci

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonat badanie szczelnosci wg
PN-81/B-10#15. Dla przewoddw PVC i PE wg BN-82/9192-06.
Proba szczelnosci powinna odpowiadat nastgpujacym warunkom:
probe szczelnoSci nalezy wykonywac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.
ci$nienie probne dla badanego odcinka przy ciSnieniu roboczym 0,5MPa nie moze byt nizsze jak p.p.1.
cisnienie probne catego przewodu nie moze byc nizsze jak 1,0MPa.
kanat grawitacyjny nalezy poddal probie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje odcinkami studnia-studnia -
kanat grawitacyjny, kanat ttoczny nalezy poddac probie na cisnienie odcinkami 200m.
czas utrzymania ciSnienia w badanej sieci wodociggowej min. 30min.

OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ.

6.1.0.

6.2.0.

W zakresie robot ziemnych.

Trase projektowanej sieci wodociggowej nalezy wytyczyt przez uprawnionego geodete z potwierdzeniem
jej wytyczenia w Dzienniku Budowy w oparciu o czes¢ graficzng niniejszego opracowania.

Przyjeto wykonywanie wykopow w terenie mechanicznie koparka o pojemnosci tyzki 0,6m* jako
szerokoprzestrzennych z nachyleniem skarp 60° na odktad i recznie.
Roboty ziemne w zblizeniu do istniejagcych obiektow i uzbrojenia terenu wykonywane bed3 sposobem recznym ze
skarpowaniem $cian wykopu.

Przedmiotowe roboty nalezy wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02 i BN-72/8732-01.
Wykopy nalezy zasypywal do wysokoSci posadowienia przewodow w strefie obsypki gruntem sypkim.

Rurociggi nalezy zasypywal w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch rurociggu recznie
gruntem bez grud i kamieni, rodzimym sypkim wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
nalezy wykonywaC warstwami. GruboSC zageszczanej warstwy nie powinna przekraczat 1/3 Srednicy rury.

Wskaznik zageszczania gruntu powinien byt zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonat do wskaznika Proctora Is-
0,97. Zageszczanie pierScienia obsypki wokdt trzpieni zasuw i hydrantow s=0,3m nalezy wykonac do wskaznika
Proctora 1s=0,97.

Zageszczanie pozostatej warstwy do powierzchni terenu do wskaznika Is=0,97.

W zakresie robét montazowych.

Gtebokost utozenia przewoddw z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosit 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02 a gtebokoS¢ utozenia rur PE 1.70m liczac od spodu rury do rzednej
istniejacego terenu.

Projektowana sie( wodociggowa wykonana bedzie z rur PVC @& 160mm posiadajgce aktualne Swiadectwo
klasyfikacyjne Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i Instytutu Techniki Budowlanej oznakowanych rur
znakami producenta a wykonanych w oparciu o PN-74/C-89204-rury i PN-76/C-89202-ksztattki.

Ponadto roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i
Odbioru Robot” - podanych przez producenta rur.

Rurociagi po utozeniu powinny Scisle przylegat do podtoza na catej swej dtugosci, dlatego tez dno wykopu
musi byt rowne i stabilne. Przed opuszczeniem rury do wykopu.

Zaleca sie wykonat w jego dnie dotka montazowego w migjscu taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego
montazu. Montaz przewodow zgodnie z DT-R producentow materiatow i armatury.

taczenie rur winno odbywat sig na uszczelki gumowe. W celu zabezpieczenia przewoddw wodociggowych
przed uszkodzeniem ztacz badz rozerwaniem przewoddw na zatamaniach kierunku w ptaszczyZznie poziomej lub
pionowej nalezy przewdd wodociggowy oprzec o blok oporowy betonowy.

Bloki oporowe przewiduje sig zastosowal we wszystkich weztach na uzbrojeniach i na ksztattkach
zmieniajacych kierunek przewoddw wodociggowych (trojniki, kolana, tuki) oraz na koncéwkach przewodow
wodociggowych.

Bloki oporowe wykonat z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250.
Wezty nalezy wykonat z ksztattek zeliwnych, kotnierzowych taczonych rurami PCV za pomocag ksztattek
przejsciowych ZPZ i ZKZ posiadajacych Swiadectwo jakoSci producenta. Zmiane kierunkow trasy sieci
wodociggowej projektuje sig przy uzyciu tukow PVC na ci$nienie 1,0MPa zgodnie z PN-74/C-89200 i PN-
16/089202.
Przejscia sieci wodociggowej pod przeszkodami projektuje sie wykonac metodg ,rozkop” i ,przecisk”.
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PrzejScia przewoddw wodociggowych z rur PVC pod pasem drogowym wykonac typu P-3 Przewiert w rurach
polietylenowych ostonowych o Srednicy 200x22,4mm wg PN-60/H-7452 z wyprowadzeniem rurek
sygnalizacyjnych z rur PE 25mm zabezpieczonych skrzynkami zeliwnymi i obudowami betonowymi zgodnie z
czescig graficzng przedmiotowego projektu. Rury ochronne winne byt doszczelnione spoiwem
nieprzepuszczajacym.

Dtugosc projektowanej sieci wodociggowej z rur PVC & 110mm o dtugosci L=2567m.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w :

- Zasuwy zaprojektowano w weztach wodociggowych.
Skrzynki do zasuw wykonane wg PN-61/M-74081 oraz hydranty nalezy zabezpieczyt typowymi obudowami
befonowymi.

Armature podziemng nalezy oznaczy¢ za pomocy betonowych stupkdw i tabliczek wykonanych zgodnie z PN-
62/B-097000.

6.3.0. Proba szczelnoSci
Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonat badanie szczelnosci wg

PN-81/B-10#15. Dla przewoddw PVC i PE wg BN-82/9192-06.
Proba szczelnosci powinna odpowiadat nastgpujacym warunkom:

- badany odcinek dtugosci 200mb powinien byt bez hydrantéw p.poz. wmontowane zasuwy w trakcie badanego
odcinka powinny byt otwarte.

- wszystkie odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz kofcowki przewoddw powinny byt doktadnie zakorkowane.

- probe szczelno$ci nalezy wykonywal przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

- ciSnienie probne dla badanego odcinka przy ciSnieniu roboczym 0,5MPa nie moze by¢ nizsze jak p.p.1.

- ciSnienie probne catego przewodu nie moze byt nizsze jak 1,0MPa.

- czas utrzymania ciSnienia w badanej sieci wodociggowej min. 30min.

6.4.0. Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddal dezynfekji
oraz doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu wody czystej. PredkoSC przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie moze byt mniejsza od 1m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sig za wyptukany gdy wyptywajgca woda
przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z rur PE po przeptukaniu poddaje sie dezynfekcji o ile wyniki
badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego na taka potrzebe wskazuja.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzit uzywajac np. roztwor wapna chlorowanego w iloSci 100mg/dcm? lub chloraminy
w ilosci 20-30 mg/dcm’.
Czas dezynfekeji trwa 24h po czym spuszcza sie roztwor a przewody poddaje sie silnemu ptukaniu.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieci i jej doktadnym ptukaniu pobrac probki wody z sieci wodociggowej i
przeprowadzit¢ badania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku.

Opracowat :



