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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Mscichy - Okrasin - Ostrowik - Karwowo gmina Radzitéw.

1.0. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi :

11, Zlecenie oraz umowa zawarta pomiedzy inwestorem tj. Gming Radzitow a Biurem Projektow i Obstugi Inwestycji
Rafat Jarmoszko.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:1000.-

1.3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestygji.

1.4, Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania.

15. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Dokumentacje przedmiotowa opracowano na podstawie art.34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo
Budowlane /Dz.U. Nr. 89 poz.414 z 1996r., Nr.100 poz.465, Nr 106 poz.496 i Nr 146 poz.680 z 199%r., Nr 88 poz.554
i Nr 111 poz.726 oraz z 1998r. Nr 22 poz.118 i Nr 106 poz.668 jak tez na podstawie Polskich Norm, Katalogow
i Biuletynu Polskiego Komitefu Normalizacyjneqgo.

1.7. Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (nr Gk 7624-1%#/10 z dnia 7.12.2010) i decyzji lokalizacji inwestycji celu

publicznego (nr R-RG.6733.4.2011 z dnia 10.05.2011)

2.0. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne.
2.0.0. Wytyczne realizagji inwestygji.

2.1.0. W zakresie robdt przygotowawczych.
Przewidywany w projekcie sposob wykonawstwa stuzy jako wytyczne prowadzenia budowy oraz przedstawienia
wielkoSci kosztow zblizonych do rzeczywistych.

Budowe nalezy rozpoczat od robdt przygotowawczych zawartych w ustawie z dnia 7.07.1994 r.- Prawo Budowlane
/ Dz.U. Nr 89 poz.k14 art. 41- ktore stanowig :

2.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy.

2.1.2. Wytyczenie trasy kanatu i sieci wodociggowej w oparciu o czest graficzna przedmiotowej dokumentacji przez
uprawnionego geodefe z potwierdzeniem wytyczenia wpisem do Dziennika Budowy.
5.1.3. Wprowadzenie rzednych terenu w miejscu lokalizacji studzienek kanalizacyjnych.
5.1.4. Zlokalizowanie miejsc istniejacego uzbrojenia terenu.

2.1.3. Oznakowanie ulic znakami drogowymi informujacymi o robotach i warunkach korzystania z jezdni.
5.1.6. Ustawienie tablic informacyjnych o budowie.
5.1.7. Ustawienie barier ochronnych dla zabezpieczenia wypadkdow widocznych w dzien i w nocy.

2.1.4. Przygotowania do ustawienia mostkow komunikacyjnych nad wykopami w celu przej$t pieszym, a niekiedy takze
pojazdom o okreslonym cigzarze catkowitym.

3.1.5. Opracowanie projektu ruchu drogowego i uzyskania zgody na prowadzenie robot z Gming Radzitow, Powiatowego
Zarzadu Drog w Grajewie i Podlaskiego Zarzadu Drdog Wojewddzkich w Biatymstoku.

2.1.6.Przygotowanie zaplecza budowy.

OPIS KANALIZACJI SANITARNE)J

11.0. W zakresie robot ziemnych.

1.1.1. Roboty ziemne zwigzane z budowa kanatu sanitarnego przewidziano sposobem mechanicznym i recznym tj. kopanie
na odktad oraz zasypywanie z zaggszczaniem wykonanych wykopow warstwami grubosci 20cm.

11.2. W zakresie robot drogowych.

Przewidziano roboty drogowe towarzyszace robotom budowlanym i fak:

odcinek ISR - SR1 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakgji
16-32mm, warstwa wyrdwnawcza, warstwa Scieralna)

odcinek SR1 - pas drogowy nr geod. 318 - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru (wymiana gruntu, 30cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakgji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)
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pas drogowy nr geod. 318 - P1 - odtworzenie pobocza i profilowanie skarp rowdw, wycinka zakrzaczenia
drobnego

P1 - SR3 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji
16-32mm, warstwa wyrownawcza, warstwa Scieralna, odbudowanie krawgznika)

SR3 - SRS - odfworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa
tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)

SR3 - P2 - odtworzenie pobocza i profilowanie skarp rowow, wycinka zakrzaczenia drobnego, odbudowa
przepustu & 500mm

P2 - SR?, SR? - SR8, SR 7 - P3, SR? - SK 49 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, warstwa wyrdwnawcza, warstwa Scieralna, odbudowanie
kraweznika)

SK49 - SR16 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego
frakcji 16-32mm, warstwa tyrownawcza, warstwa Scieralna,)

SR16 - SR22, W1 - W2 - W3 - odtworzenie pobocza i profilowanie skarp rowdw, wycinka zakrzaczenia
drobnego, odbudowa przepustu & 400mm

pasa drogowego z nr geod. 341 - przewidziano przeciskiem w rurze stalowej ostonowej

SR 22-SR20, SR20-SR14, SR14-SR1?, SR17-SR19, SR17-SK38, SR14-SR6-SR8 - odtworzenie nawierzchni
asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, warstwa wyrownawcza,
warstwa Scieralna, odbudowanie kraweznika)

SR20-SR21, SR-SR10 - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z
kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)

1.2.3. W zakresie robot montazowych.

Projektuje sie kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC @ 200mm o dtugosci L=3367m, z rur PVC

@ 160mm o dtugosci L=974m, z rur PE @ 110mm o dtugosci L=5657m, z rur PE @ 90mm o dtugosci L=80m, z rur PE
@ 15mm o dtugosci L=73m, z rur PE @ 63mm o dtugosci L=65m. Studnie rewizyjne z PVC-PP 1000mm, studnie
kontrolne z PVC 425mm, przepompownie Sciekdw i studnie z zaworami odpowietrzajgco-napowietrzajace.

200.0
2.1.0.

2.2.0.

pis projektowanego kanatu.
W przedmiotowym opracowaniu przyjeto budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC o Srednicy @
200-160mm z przeznaczeniem do Sciekdw socjalno — bytowych oraz kanalizacje z rur ciSnieniowych PE o
Srednicy @ 110-90-63mm.
Rury te winne posiadal aprobate technologiczng i odpowiadat ZN-82/MPCH/TF-14 i bedg utozone na podsypce
z gruboziarnistego zwiru grubosci 20cm.
taczenie rur PVC winno odbywat sig na uszczelki gumowe.
Przedmiotowy kanat winien byC wykonany zgodnie z PN-53/B-06584 jak tez o warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych czeSt Il - Instalacje sanitarne i przemystowe - Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 1977 r. oraz Polskich Norm Branzowych i z chwilg jego
utozenia przed zasypaniem poddany ogledzinom na szczelno$¢ w Swietle PN -73/B-10735.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw odbioru wtaczyC go do projektowanej kanalizacji sanitarnej wg czesci
graficznej przedmiotowej dokumentacji.

3.0.0. Technologia budowy sieci kanalizacyjnej.

Konstrukcje wykopu w tym jego szeroko$¢ wynika z czesci graficznej niniejszego opracowania z uwzglednieniem
PN-62/B-8836.

Gtebokost wykopu przyjeto w oparciu o przekrdj pionowy opracowanej dokumentacji technicznej i uwzglednionym
w przedmiarze robdt stanowigcego integralng czest dokumentacji.

W opracowaniu przyjeto wykonanie wykopu sposobem recznym i mechanicznym z jego umocnieniem balami
drewnianymi jako gruntow normalnej wilgotnosci oraz metodg przewiertu.

Dno wykopu musi by¢ rowne i stabilne przy zachowaniu okreslonej gtebokosci i spadku.

Nastepnie nalezy wykonat podtoze z gruboziarnistego zwiru gruboSci 20 cm. Przed opuszczeniem rury do wykopu
zaleca sie wykonac w jego dnie dotka montazowego w miejscu taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego
montazu.

Uszczelnienie rur na kielichach nalezy oczyscic i nasmarowac obficie smarem bezposrednio przed wykonaniem
potaczenia aby nie dopuscit do wyschniecia.

W potaczeniach kielichowych wystepuja wysokie wartosci na elementy uszczelniajace, w zwigzku z czym przy
taczeniu rur trzeba zwykle postugiwat sie urzadzeniami mechanicznymi.

Poniewaz na jednym koncu rury zwykle zamontowany jest tacznik, wygodniej jest zaktadac kielich na rure, gdyz
w ten sposob do bosej kohcowki rury bedzie mozna przytozyc site niezbedng do potaczenia rur jezeli na
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swobodnym koncu rury znajduje sie tacznik, nalezy zastosowal popychacz umieszczony w taki sposob, by sita
taczenia byta przytozona do rury i nie spowodowata przesunigcia tacznika.

Zasypywanie wykopow przewidziano warstwami z zaggeszczeniem.

Materiat obsypki w strefie rury powinien by¢ uktadany rownomiernie po obu stronach rurociggu warstwami od
100 do 200 mm zaleznie od typu materiatu i stosowanej metody zageszczania, recznie na wysokost 25cm nad
wierzch rury i dalej mechanicznie co 50cm. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do
minimum.

Nalezy unikat zrzucania materiatu z wysokosci powyzej 2m.

Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczegolna uwage nalezy zwrocic na to
by w ,pachwinach” pod rurami nie wystepowaty puste przestrzenie.

Spod rury podbit dwukrotnie piaskiem dobrze zageszczonym - obustronnie.

W wykopach gtebokich nalezy zadbat by zasypywanie wykopow i ich zaggeszczenie byto w strefie pierwotnej.
Nalezy pamieta, ze technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociggu decyduje o wytrzymatosci rur na
obcigzenia.

Brak wystarczajacego zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych odksztatcen przewodow
kanalizacyjnych uktadanych na duzych gtebokosciach. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byt zgodny z
wymogami normy BN-72/8932-01. Zageszczenie wykopu nalezy wykonat do wskaznika Proctora JS-1,0.

4.0.0. Studzienki kanalizacyjne.

4.1.0.

4.2.0.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojekfowano przy zmianie kierunku przeptywu jak tez spadku to

jest PE-PP 1000mm studni rewizyjnych i PVC 425mm studni kontrolnych.
Zastosowano wtazy zeliwne typu ciezkiego zatrzaskowe wg PN-64/H-74052 o noSnosci 40 ton kazdy.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojekfowano przy kazdej zmianie kierunku przeptywu jak fez spadku.
Przyjete w opracowaniu sfudzienki kanalizacyjne rewizyjne i kontrolne przeznaczone do stosowania w
zewnetrznych systemach kanalizacji bytowo - gospodarczych.
Konstrukcja studzienki powinna sktadat sie z nastepujacych elementow :

podstawy (kinety)

komory

zwiehczenia
Do podstawy studzienki przyspawane winny by¢ odcinki rur PCV lub inne dtugosci 0,5 m tzw. krocce
umozliwiajace potaczenie z kanatem Sciekowym. Studzienka rewizyjna powinna by¢ wyposazona w spocznik z
ptyty umozliwiajacy prowadzenie prac eksploatacyjnych zgodnie z PN-B/10729/92.
W Scianach komory i komina wtazowego winne by wspawane stopnie ztazowe.
W zaprojektowanych studzienkach rewizyjnych przyjeto zwiehczenia state z wtazem kanatowym DN-600 mm
nosnosci 25 ton kazdy. Zwiehczenie studzienki powinno by¢ oparte na odpowiedniej ptycie zelbetowej
odcigzajacej, ktorej zadaniem jest przyjecie i przekazanie na podtoze gruntu obcigzefn od ruchu kotowego w
taki sposdb aby nie obcigzat komory studzienki oraz oparte na pierScieniach obcigzajgcych. Pierscien
obcigzajacy powinien byt oddzielony od wierzchu komory szczeling konstrukcyjng o szerokosci co najmniej 50mm.
Studzienka kanalizacyjna powinna byt ustawiona na podsypce z gruboziarnistego zwiru i dobrze zageszczonej
obsypce i powinna odpowiadat PN-H-74124/93.
Stopnie ztazowe powinny spetnia warunki wytrzymatosciowe stawiane w PN-92/B-10729 oraz PN-64/H-74086.
Studzienki kanalizacyjne kontrolne o Srednicy DN-425mm - konstrukcja ich budowy jak studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z wyjatkiem pominiecia stopni ztazowych i zastosowaniem wtazu @425 mm o
nosnosci 25 ton. Pozostate warunki ich wykonania bez zmian.

5.0.0. Przepompownie.

Catkowita wysokoS¢ zbiornikow oraz Srednice zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a. Typ konstrukeji zbiornika - ciezka o parametrach technicznych:
- wytrzymatoéc na $ciskanie 90-120 N/mm?,
- wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?,
- odpornos¢ chemiczna (1-10 pH)
- gestost 2,3 g/cm’,
- posiada aprobate techniczng badZz znak CE,
- ofwory pod rurociagi i przejscia kablowe s3 wykonane jako szczelne,
- $rednica obudowy zapewni mozliwo$t swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnefrznego
przepompowni.
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b. Wyposazenie zbiornika pompowni $ciekdw - uzbrojenie pompowni

- Rurociagi ttoczne ze stali nierdzewnej gat. 304 (1,4301);

- Kolana nierdzewne, Kotnierze stal nierdzewna gat. 304 (1,4301) PN10

- Sruby nierdzewne, szpilki gat. A2 (1,4301)

- tancuch ze stali nierdzewnej gat. A2 (1,4301)

- Wtaz przejezdny DN 600 D40

- Drabina nierdzewna z szczeblami anty poslizgowymi - zgodna z PN gat. 304 (1,4301)
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej zt.2 gat. 304, (1,4301)

- Prowadnice rurowe nierdzewne gat. 304 (1,4301)

- ztaczka z zaworem do ptukania rurociggu ttocznego z  szybkoztaczem do weza strazackiego - $rednica
zaworu g 50 mm.

- Uszczelki chemoodporne

- Deflektor nierdzewny gat. 304 (1,4301); grubos¢ blachy min 2mm

- Zasuwa klinowa do Sciekéw z gumowanym klinem NBR; PN10

- Zawor zwrotny kulowy do Sciekow np. SOCLA typ 408; PN10

- Szybkoztacze RK

¢ Wymagania odnoSnie pomp:
Zaproponowane pompy muszg by¢ pompami wirowymi przeznaczonymi do pompowania $ciekdw komunalnych. Kazda pompa
z 10 m odcinkiem kabla pracuje w uktadzie 1+1. Parametry pomp oraz wykonanie materiatowe zgodnie z zataczonymi
kartami

6.0.0. Monitoring

System monitoringu ma spetnial ponizsze wymagania:

- System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitforowanym obiekcie ma powodowat wystanie petnego
statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach
czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego obiektu. W momencie wystapienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itp.) do stacji
monitorujacej ma zostat wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsSciach i wyjSciach modutu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca ma czasowo (np. co 1 godzine) odpytywac
moduty telemetryczne o ich akfualny stan wejS¢/wyjst. Niezaleznie od powyzszych operator ma mie¢ mozliwost w
dowolnie wybranym przez siebie momencie odpytac dany obiekt o jego aktualny stan.

- Gtowne okno synoptyczne - umozliwiajace podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektéw pod wzgledem:
0 wizualizacji poziomu Sciekow w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie
0 wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
0 wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
0 wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zataczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie
0 wizualizacja alarmow na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmdéw biezacych, alarmy podawane z
nastepujacymi informacjami:

0 data wystapienia alarmuy,

[0 nazwa obiektu,

0 typ alarmu,

0 data ustapienia alarmuy,

0 data potwierdzenia alarmu,

0 nazwa operatora pofwierdzajaceqo,
co pozwala na szybka analize monitorowanych stanow przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien
synoptycznych przepompowni.

- Funkcja ,obiekty w kolumnie” - wySwietlana zawsze w lewej czeSci programu ,kolumna”, obrazujaca prace/awarie
danego obiekfu.

- Funkcja ,drzewo obiektéw” - umozliwiajaca budowe drzewa strukturalnego przedstawiajacego rzeczywisty uktad sieci
kanalizacyjnej. Oznacza to, iz bedzie mozna przedstawit, uktad potaczen pomiedzy przepompowniami.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej - pozwalajaca na przypisanie odpowiednich kompetencji
danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiada¢ prawo tylko do przegladania obiektow bez
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mozliwo$ci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiada¢ petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania przepompownia.

- Funkcja dziennika logowafn/rozkazéw—- przy kazdorazowym logowaniu uzytkownika do dziennika logowan zapisywana
jest doktadna data, czas i nazwa uzytkownika. Jesli uzytkownik wydat rozkaz np. start pompy, fakt ten powinien
zostat zapisany do dziennika.

- tatwoSt przechodzenia miedzy gtownym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych zestawdw za pomoca
.klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow wymienionych w kolumnie po lewej stronie okna.

- Funkcja alarmdw historycznych - umozliwiajaca przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich lub
wybranym monitorowanym obiekcie w dowolnym okresie czasu wraz z funkcjg filfrowania wg danego stanu alarmowego.
Dodatkowo ma podawat informacje, kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora, a takze mozliwosc
wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmdw biezacych - wizualizujaca w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone i aktywne) stany
alarmowe z monitorowanych obiektéw. W jednoznaczny sposéb identyfikujaca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie
(kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora i
ustapieniu ma on zostat umieszczony w pamigci systemu, aby mozna byto go przegladac za pomocg funkcji alarmow
historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni powinien aktywowat sie
sygnat dzwiekowy, ktory mozna bedzie wytaczyc po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezacych, co
pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjq monitorujgca, np. obstuga
oczyszczalni.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz
eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi pompowniami - informujaca operatora o braku komunikacji z
monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego czasu zerwania potaczenia.

- Alarm wtamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu powinna nastepowat po okreslonym
czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie moze ulegat skasowaniu po czasie. Wymog
zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposob informujac go o swoim wystapieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dZwiekowo-optycznej z poziomu stacji monitorujacej.

- Dodatkowo monitorowane musza byt nastepujace sygnaty:

a) Praca Reczna / Automatyczna

b) Obecnost / Brak napiecia zasilania

¢) Sygnat alarmowy Swietlny

d) Sygnat alarmowy dzwigkowy

e) Poziom Sciekow w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej

f) Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

g) Praca/Postoj pompy nr 1 2

h) Awaria pompy nr 1i 2

i) Sygnalizator suchobiegu

j) Sygnalizator przelewu

k) Pomiar pradu pobieranego przez pompy

l) Potwierdzenie zataczenia stycznika pompy

- Funkcja odSwiezenia obiektu - umozliwiajagca na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnego
statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja kasowania zegarow — operator musi mie¢ mozliwo$ wyzerowania zegardw czasu pracy pomp wraz z licznikami
iloSci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. rownomiernego zuzycia pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp - na rozkaz wystany ze stacji dyspozytorskiej przez operafora

- Funkcja odtaczenia/podtaczenia pompy - pozwalajaca na zdalne ,poinformowanie” sterownika o odtaczeniu/podtaczeniu
danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jezeli pompa zostanie zdalnie
odtaczona, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze zataczy pompg, ktora fizycznie wystepujg
na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp - mozliwoS¢ zdalnej (ze stacji monitorujacej) zmiany poziomu zataczania,
wytaczania pomp oraz poziomu alarmowego - przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej. Kazdorazowa zmiana poziomu
powinna zostat umieszczona w historii zmian pozioméw z uwzglednieniem daty zmiany jak i operatora dokonujgcego
zmiany.

- Funkcja ,pomiaru poziomu"” - wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w cenfymetfrach.

- Funkcja ,pomiaru pradu” - wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w amperach, oraz aplikacja wizualizuje
prad nominalny urzadzenia (pompy) podany przez producenta.

- Funkcja 'Alarm czasu pracy pompy’ - uzytkownik ma posiadal mozliwoS¢ ustalenia jednostajnego czasu pracy, po
przekroczeniu ktorego zataczany bedzie alarm, sygnalizujacy o zbyt dtugiej pracy pompy (np. duzy naptyw Sciekow
[nielegalny zrzut Sciekdw], zapchanie pompy).
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- Funkcja 'Serwis' - uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$C ustawienia w systemie przypomnienia o planowanym serwisie
pomp. Przypomnienie w formie komunikatu pojawi¢ sie powinno po przekroczeniu przez pompe wpisanych godzin pracy lub
w konkretnym dniu.

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazow - operator w danej chwili moze wykonat tylko jeden rozkaz (np. zatacz
pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonat kolejny. Bedzie to zabezpieczenie przed wysytaniem
nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

- Funkcja pracy rewersyjnej - mozliwoSC lokalnego i zdalnego zataczania, wytaczania pomp w przeciwnym kierunku
wirowania wirnika dla pomp o mocy kazdej mniejszej niz 5 kW.

Wykresy szybkiego podgladu - pozwalajace na podglad w okresie ostatnich 2 godzin

pracy;

spoczynku, awarii dwoch pomp;

cisnienia;

przeptywuy;

pH

Trendy historyczne - mozliwoS¢ sporzadzania wykresow na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym
oraz wykonanie wydruku sporzadzonego wykresu:

0 zmian poziomu Sciekdw w zbiorniku

stanu pomp (postdj/praca/awaria)

cisnienia,

przeptywu chwilowego

Raporty - mozliwo$t sporzadzania raportéw za dowolny okres czasu, odnoScie:

Czasu pracy pomp,

iloSci zataczen pomp,

iloSci awarii pomp,

Sredniego czasu pracy pomp

zuzycia energii elektrycznej

wraz z wykonaniem wydruku sporzadzonego zestawienia.
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Opis obiektu - okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni zawierajacy informacje:
zbiornika,

sterowania,

pomp,

zasilania,

Ooood |

armatury,

nr szafy,

potozenia geograficznego,

mozliwo$cig dodawania wpisdw, uwag do poszczegdlnych obiektow.
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- SMS - dodatkowo system ma pozwalal na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu w momencie
zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

- Internet [opcjal - przy rozbudowie oprogramowania mozliwoS¢ monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez
siet Internet, przy uzyciu przegladarki internetowej.

3. Zatozenia systemu:

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnit dostawca systemu
monitoringu. Karty powinny pracowat w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

L. Wymagania dla wyposazenia szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemeftryczny GSM/GPRS.

1. Obudowa szafy sterowniczej:

0 wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

0 wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie UV, na ktorych sa
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

0 poprawnosci zasilania,
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awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wytacznik gtowny zasilania,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 - Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w frybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokost)

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o gruboSci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patenfowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

OO OO o o o o OO OO g

2. Urzadzenia elektryczne:

- modut felemefryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 6
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przektadnik pradowy o wyjSciu w zakresie 4..20mA

- wytacznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wytacznik gtowny Sie-Agregat 63A

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie fablicowej

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B32

- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie
zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp o mocy =5,0kW rozruch bezposredni

- dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatordw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego

- przetacznik trybu pracy (Reczna - 0 - Automatyczna)

- wytacznik krahcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiekfu

- sonda hydrostatyczna z wyjSciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 typu SG25S Aplisens wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM
wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 - w ksztatcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Szafy sterownicze przepompowni Sciekéw powinny posiadaté Znak Bezpieczefistwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat JakoSci
‘CE".

3. Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg nastepujace sygnaty (UWAGA!! -
wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

a) Wejscia (24VDC):

- ftryb pracy (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 - konfrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego - przelania
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- konfrola rozbrojenia stacyjki

b) wejscia analogowe (4..20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przektadnikow pradowych (4..20mA)

¢) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

- zataczanie pompy nr 1

- zataczenie pompy nr 2

- zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni

- zataczenie rewersyjne pompy nr 1

- zataczenie rewersyjne pompy nr 2

- zataczenie wyjScia wtamania - do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

L. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniat:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrolg termikow pompy i wytacznikow silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla pracy recznej
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

5. Panel przenosny:

Wraz z systemem monitoringu nalezy dostarczy¢ przenoSny zestaw, sktadajacy sie z panelu kolorowego dotykowego o
przekatnej ekranu min. 5,6” i zestawu akumulatoréw umieszczonych w walizce. Panel ma by¢ urzadzeniem przenoSnym i
poprzez ztacze sterownika RS232 komunikowat sie ze sterownikiem. Panel ma umozliwiat wySwietlenie danych pracy
pompowni, tak jak w oprogramowaniu wizualizacyjnym.

6. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:
0 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE
zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych

0 zintegrowany wySwietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezpoSrednim o$wietleniu promieniami
stonecznymi
0 16 wejsC binarnych
0 12 wyjst binarnych
0 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtaczenia sondy hydrostatycznej na podstawie, ktorej
uruchamiane s3 pompy
0 2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtaczenia przektadnikow pradowych
0 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do podtaczenia przeptywomierza
0 1 wejscie analogowe 0..10V - jako rezerwa
0 komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCIl w trybie MASTER lub SLAVE
0 wejscia licznikowe
0 kontrolki:
0 zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
0 nie zalogowany
0 zalogowany

0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

0 logowanie do sieci GPRS

0 poprawnie zalogowany do sieci GPRS

0 brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopief ochrony IP40
temperatura pracy: -200 C..500 C
wilgotnos¢ pracy: 5..95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

OO oo g
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0 napiecie zasilania 24VDC

0 gniazdo antenowe

0 gniazdo karty SIM

0 pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

0 wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wej$c i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego do stacji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

0 wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow alarmowych na obiekcie

0 sterowanie pracy obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy hydrostatycznej i na
podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)

0 sterowanie praca obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskigj

0 podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawno$t PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejScia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom Sciekow w zbiorniku

- nasftawiony poziom zataczenia pomp

- nasftawiony poziom wytaczenia pomp

- nasftawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procenfach

0 zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesSniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zataczenia pomp
- poziomu wytaczenia pomp

- poziomu dotaczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzyftego przektadnika pradowego

0 prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystapieniu poziomu suchobiegu

- wystapieniu poziomu przelewu

- btednym podtaczeniu ptywakow

- sondy hydrostatycznej

- wtamaniu

0 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

0 automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia
opcji

0 blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje czestotliwo$t zataczen pomp,
funkcja z mozliwoscig wytaczenia

0 zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

O zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

0 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy

- zuzytej energii

- napiecia na poszczegolnych fazach

0 mozliwoS¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
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7.0.0. Préba szczelno$ci

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonat badanie szczelnosci wg
PN-81/B-10#15. Dla przewoddw PVC i PE wg BN-82/9192-06.
Proba szczelnosci powinna odpowiadat nastgpujacym warunkom:
probe szczelnoSci nalezy wykonywac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.
ci$nienie probne dla badanego odcinka przy ciSnieniu roboczym 0,5MPa nie moze byt nizsze jak p.p.1.
cisnienie probne catego przewodu nie moze byc nizsze jak 1,0MPa.
kanat grawitacyjny nalezy poddal probie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje odcinkami studnia-studnia -
kanat grawitacyjny, kanat ttoczny nalezy poddac probie na cisnienie odcinkami 200m.
czas utrzymania ciSnienia w badanej sieci wodociggowej min. 30min.

OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ.

8.1.0.

8.2.0.

W zakresie robot ziemnych.

Trase projektowanej sieci wodociggowej nalezy wytyczyt przez uprawnionego geodete z potwierdzeniem
jej wytyczenia w Dzienniku Budowy w oparciu o czes¢ graficzng niniejszego opracowania.

Przyjeto wykonywanie wykopow w terenie mechanicznie koparka o pojemnosci tyzki 0,6m* jako
szerokoprzestrzennych z nachyleniem skarp 60° na odktad i recznie.
Roboty ziemne w zblizeniu do istniejagcych obiektow i uzbrojenia terenu wykonywane bed3 sposobem recznym ze
skarpowaniem $cian wykopu.

Przedmiotowe roboty nalezy wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02 i BN-72/8732-01.
Wykopy nalezy zasypywal do wysokoSci posadowienia przewodow w strefie obsypki gruntem sypkim.

Rurociggi nalezy zasypywal w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch rurociggu recznie
gruntem bez grud i kamieni, rodzimym sypkim wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
nalezy wykonywaC warstwami. GruboSC zageszczanej warstwy nie powinna przekraczat 1/3 Srednicy rury.

Wskaznik zageszczania gruntu powinien byt zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonat do wskaznika Proctora Is-
0,97. Zageszczanie pierScienia obsypki wokdt trzpieni zasuw i hydrantow s=0,3m nalezy wykonac do wskaznika
Proctora 1s=0,97.

Zageszczanie pozostatej warstwy do powierzchni terenu do wskaznika Is=0,97.

W zakresie robét montazowych.

Gtebokost utozenia przewoddw z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosit 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02 liczac od spodu rury do rzednej istniejgcego terenu.
Projektowana sie( wodociggowa wykonana bedzie z rur PVC @ 110mm posiadajgce aktualne $wiadectwo
klasyfikacyjne Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i Instytutu Techniki Budowlanej oznakowanych rur
znakami producenta a wykonanych w oparciu o PN-74/C-89204-rury i PN-76/C-89202-ksztattki.

Ponadto roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i
Odbioru Robot” - podanych przez producenta rur.
Rurociagi po utozeniu powinny Scisle przylegat do podtoza na catej swej dtugosci, dlatego tez dno wykopu
musi byt rowne i stabilne. Przed opuszczeniem rury do wykopu.
Zaleca sie wykonat w jego dnie dotka montazowego w migjscu taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego
montazu. Montaz przewodow zgodnie z DT-R producentow materiatow i armatury.

taczenie rur winno odbywat sie na uszczelki gumowe. W celu zabezpieczenia przewoddw wodociggowych
przed uszkodzeniem ztacz badz rozerwaniem przewoddw na zatamaniach kierunku w ptaszczyZznie poziomej lub
pionowej nalezy przewdd wodociggowy oprzec o blok oporowy betonowy.
Bloki oporowe przewiduje sig zastosowal we wszystkich weztach na uzbrojeniach i na ksztattkach
zmieniajacych kierunek przewoddw wodociggowych (trojniki, kolana, tuki) oraz na koncéwkach przewodow
wodociggowych.

Bloki oporowe wykonat z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250.

Wezty nalezy wykonat z ksztattek zeliwnych, kotnierzowych taczonych rurami PCV za pomocg ksztattek
przejsciowych ZPZ i ZKZ posiadajacych Swiadectwo jakoSci producenta. Zmiane kierunkow trasy sieci
wodociggowej projektuje sie przy uzyciu tukow PVC na ciSnienie 1,0MPa zgodnie z PN-74/C-89200 i PN-
16/089202.
Przejscia sieci wodociggowej pod przeszkodami projektuje sie wykonac metodg ,rozkop” i ,przecisk”.
PrzejScia przewoddw wodociggowych z rur PVC pod pasem drogowym wykonac typu P-3 Przewiert w rurach
polietylenowych ostonowych o Srednicy 200x22,4mm wg PN-60/H-7452 z wyprowadzeniem rurek
sygnalizacyjnych z rur PE 25mm zabezpieczonych skrzynkami zeliwnymi i obudowami betonowymi zgodnie z
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czesScig graficzng przedmiotowego projektu. Rury ochronne winne byt doszczelnione spoiwem
nieprzepuszczajacym.
Dtugosc projektowanej sieci wodociggowej z rur PVC & 110mm o dtugosci L=2567m.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w :

- Zasuwy zaprojektowano w weztach wodociggowych.
Skrzynki do zasuw wykonane wg PN-61/M-74081 oraz hydranty nalezy zabezpieczyt typowymi obudowami
befonowymi.

Armature podziemng nalezy oznaczy¢ za pomocy betonowych stupkdw i tabliczek wykonanych zgodnie z PN-
62/B-097000.

8.3.0. Proba szczelnoSci
Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonat badanie szczelnosci wg

PN-81/B-10#15. Dla przewodow PVC i PE wg BN-82/9192-06.
Proba szczelnosci powinna odpowiadat nastgpujacym warunkom:

- badany odcinek dtugosci 200mb powinien byt bez hydrantéw p.poz. wmontowane zasuwy w trakcie badanego
odcinka powinny byt otwarte.

- wszystkie odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz kofcowki przewoddw powinny byt doktadnie zakorkowane.

- probe szczelnosci nalezy wykonywac przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1°C.

- ciSnienie probne dla badanego odcinka przy cisnieniu roboczym 0,5MPa nie moze byt nizsze jak p.p.1.

- ciSnienie probne catego przewodu nie moze byt nizsze jak 1,0MPa.

- czas utrzymania ciSnienia w badanej sieci wodociggowej min. 30min.

8.4.0. Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddal dezynfekji
oraz doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu wody czystej. PredkoSC przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie moze byt mniejsza od 1m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sig za wyptukany gdy wyptywajgca woda
przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z rur PE po przeptukaniu poddaje sie dezynfekcji o ile wyniki
badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego na taka potrzebe wskazuja.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzit uzywajac np. roztwor wapna chlorowanego w iloSci 100mg/dcm? lub chloraminy
w ilosci 20-30 mg/dcm’.
Czas dezynfekeji trwa 24h po czym spuszcza sie roztwor a przewody poddaje sie silnemu ptukaniu.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieci i jej doktadnym ptukaniu pobrac probki wody z sieci wodociggowej i
przeprowadzit¢ badania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku.

Opracowat :



