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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

SIEC KANALIZACJISANITARNEJ- z rur PE DN110mm

Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451

1.1

Roboty pomiarowe

-

d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
451.5.2.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym

rurocigg PE F1 110 L=571,00 m
571,00/1000

rurociag PE FI1 110 L=587,00 m
587,00/1000

rurccigg PE Fl 110 1L=820,00 m
820,00/1000

rurocigg PE F1 110 1.=262,00 m
262,00/1000

rurociag PE FI 110 L=87,00 m
87,00/1000

km
km
km
km

km

0,57
0,59
0,82
0,26

0,09

RAZEM

2,33

Roboty przygotowawcze

KNNR 1
0102-02

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% powierz-
chni

210,003,00/10000

ha

ha

0,06

RAZEM

0,06

Roboty budowlane w zakresie budowy ruraciggéwdo odprowadzania Sciekéw

CPV 452

Robhoty ziemne zmechanizowne

KNNR 1
020%-06
4525.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebierny-
mi o pojemnosci fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il

Wykop szerokoprzestrzenny (MWsz)- 100%

ODCINEK kanalizacji Hocznej: kanat PE fi 110mm L=2300,0mb, Hér=
1,60m szerokosé dna wykopu Sz=0,60m Gp=0,20m
{1,60+0,20)*((1,60+0,20)*0,60+0,6)*2300,00

A (suma czeéciowa)

Wykop waskoprzestizenny (MWw)- 100%

Studzienki na kanalizaci #ocznej; studnia SRO PVC fi 1000mm giebokosc
H=2,00m - 2szt
[2,00%2,0]*(2,00+0,20)*(2}

Przewiert: kanal PE fi 110mm w rurzes stalowej fi 219,0 L=38,00mb, HSr=
1,60m

wykop pod komory przeciskowe o wymiarach 2,00x2,50 Mér=2,30 m - 4 szt
[2,00*2,50]%(2,30)*{2)*(4)

B (suma czg$ciowa)

C {(obliczenia pomochicze)
90% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odktad-

Modkt
0,9%(p0z.3C)

m3

m3

6 955,20

6 955,20

17,60

7 064,80

6 358,32

RAZEM

6 358,32

KNNR 1

.|0307-02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosgci do 1,5 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych kat. 11I-IV z recznym wydobyciem urobku

10% calo$ci mas ziemnych wydobywanych recznie.- Rodkt
0,1*(poz.3C)

m?

m3

706,48

RAZEM

706,48

d.1.
21

KNNR 4
1411-03

Podtoza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich grubosci 20 cm

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z
kosztem pozyskania - Vp

ODCINEK kanalizacji ttocznej: kanat PE fi 110mm L=2300,0mb, Hsr=
1,60m szeroko$¢ dna wykopu Sz=0,60m Gp=0,20m -

0,200,50*2300

m3

m3

230,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ODCINEK studzienki na kanalizacji tlocznej: studnia SRO PVC fi 1000mm
gleboko$é H=2,00m - 2szt
2.00*2,00%0,20*(2) m? 1,60
. RAZEM 231,60
6[KNNR 1 Obsypka reczna rureciagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1.j0318-03 wierzch rury z kosztem piasku
21
obsypka rgczna rur do wysokoséci 30 cm ponad rurg, kat. |-l z kosztem po-
zyskania - Vo
ODCINEK kanalizacji ocznej: kanat PE fi 110mm L=2300,0mb, Hsr=
1,40m szerokost dna wykopu S$z=0,60m Gp=0,20m i
(0,110+0,30)*0,6*2300,00 471,50
A (obliczenia pomocnicze) =====5==
471,50
minus objetosé rurociagu PE fi 110 L=2300,00m
-3,14*(0,055*0,065)*2300,00 -21,85
B (obliczenia pomocnicze) S=======
-21,85
poz.BA+poz.6B m3 449,65
RAZEM 449,65
7|wycena in- |Umocnienie wykop6w szalunkami systemowymi m2
d.1.ldywiduaina
21
ODCINEK studzienki na kanalizacji thocznej: studnia SRO PVC fi 1000mm
glebokoéé H=2,00m - 2szt
[(1,00+2*0,5)*(2,00+0,20)]*4*(2) m? 35,20
ODCINEK przewiert: kanai PE fi 110mm L=39,00mb, Hsr=1,60m szero-
ko$é dna wykopu Sz=1,0m Gp=0,15m
wykop pod kemory przeciskowe o wyrniarach 2,00x2,50, H$r=2,30 m - 45zt
[(2,00%2+2,50*2)*2,30]*(4) : m2 82,80
A (sumaczesciowa) o Toee
m2 118,00
RAZEM 118,00
8{KNNR 1 Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem redzimym z zaggszcze- m3
d.1.|0214-04 niem
2.1
dalsza zasypka mechaniczna gruntem rodzimym
Wsz+Rodk
poz.3+poz.4 m3 7 064,80
minus:
vp
-poz.5 m3 -231,60
Vo
-poz.6 m3 -449,65
Vr - objetos¢ rurociggu
poz.6B m3 -21,85
Vst - objetos¢ studni odpowietrzajacej
-3,14%0,5%0,5)2,00%(2} m3 -3,14
RAZEM 6 358,56
9 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych - 4 nieza- |m
d.1.|wycena in- |lezne przyjazdy firmy specjalistycznej
2.1|dywiduaina
ODCINEK 1: rura stalowa przewodowa fi 219,0 L=11,00 pod droga 488/1
na wysokosci dziatkl 17/7
11,00 m 11,00
ODCINEK 2: rura stalowa przewodowa fi 216,0 1L=8,00 pod drogg 343 na
wysokosci dziatki 188
8,00 m 8,00
ODCINEK 3: rura stalowa przewodowa fi 219,0 L=8,00 pod drogg 343 na
wysokosci dziatki 261/2
8,00 m 8,00
ODCINEK 4: rura stalowa przewodowa fl 219,0 L=8,00 pod droga 341 na
wysokisci dzialki 260/1
12,00 m 12,00
RAZEM 36,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
10;KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.1.|0503-05 kat.I-li
2.1
2300%(3) m2 6 900,00
RAZEM 6 900,00
11|KNNR 1 Brukowaniena podsypee z piasku skarp, przepustéw i nasypéw o wysokos-|m?2
d.1.10609-03 ¢i do 1,5m, brukowcem z kamienia famanego wysokosci 16-20 cm
2.1
18,00 m? 18,00
RAZEM 18,00
1.3 Roboty instalacyjne CPV 453
1.3. Roboty montazowe - ruraz
1
12|KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych PE fi 110 mm m
d.1.[1009-04
3.1|pozycja za-
stgpcza
rurociag PE FI 110 L=571,00 m
571,00 . 571,00
rurociag PE F1 110 L=587,00 m
587,00 587,00
rurocigg PE FI 110 L=820,00 m
820,00 m 820,00
rurocigg PE FI 110 L=262,00 m
262,00 m 262,00
rurociag PE FI 110 L=87,00 m
87,00 m 87.00
RAZEM 2 327,00
13|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomacs ksztaltek zigcz. '
d.1.]1011-04 elekirooporowych fi 110 mm - elektromufy
3.1{pozycia za-
stepcza
MATERIAL: elektromufa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11
dn110mm np. Wavin - zatozeno rury PE w odcinkach 6 m
poz.12/6 zigez, 387.83
RAZEM 387.83
14|KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE za pomocg ksztaltek zlgcz.
d.1.]1011-04 elektrooporowych fi 110 mm - elektokolana ‘
3.1{pozycja za-
stepcza
MATERIAL: elektrokolano 90st z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11
dn110mm np. Wavin - 8szt
2*(6) zlgcz. 12,00
MATERIAL.: elekirokolano 45st z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11
dn110mm np. Wavin - 2szt
2*(2) ziacz. 4,00
RAZEM 16,00
15 Whiecie rurociagu tiocznego z rur PE FI 110mm z istniejaca studzienkg kpl. '
d.1.[wycena in- [SR16
3.1]dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanatu Hocznego ufoZonego w ziemi taémg z tworzywa |m
d.1.10219-01 sztucznego ‘ :
3.1|pozycja za-
stepcza
poz.12-27 m 2 300,00
RAZEM 2 300,00
17/KNNR 4 Préba wodna szczelnosei kanalow PE fi 110 mm 200m -
d.1.|1606-01 1 prob.
3.1
(poz.12)/200 200m - 11,64
1 prob.
RAZEM 11,64
1.3. Roboty montazowe - studzienki
2
18|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN1G00 H=2,0m sfud.
d.1.|1413-01
3.2|pozycja za-
stepcza
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Lp. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych DN 1000 H=2.0mm
- kineta przeplywowa fi 1000x1000 mm
- fura trzonowa karbowana fi 1000mm H=2,00m
- stozek 1000/600 '
- uszczelki gumowe
- pierScien odcigzajgoy prefabrykowany wraz z pokrywa
- whaz zeliwny fi 600 mm typ D400 '
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
19 Wyposazenie studni w elementy zlazowe kpl.
d.1.|wycena in-
3.2|dywidualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4 Montaz ksztattek cignieniowych PE o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.1.11012-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny keinierz) fi 110 mm
3.2|pozycja za-
stepcza
2*(2) szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociagowych w studzienkach kpl.
d.1.|1116-01
3.2{pozycja za-
stepcza
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 200
22|KNNR 4 Whykonanie podbudowy pod pierscier odcigzajgcy o gr. 20cm iszer. 0,4m |m3
d.1.]1430-01
3.2 :
dylatowac¢ ze $ciang studni np, tasma izolacyjng przyscienng po obwodzie
(0,785"1,5%1,6%(2)-0,785%1,0™1,0*(2))*0,2 m3 0,39
RAZEM 0,39




