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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. [ Poszcz. |

Razem

SIEC KANALIZACJISANITARNEJ- z rur PYC DN200mm

Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451

1.1.

Roboty pomiarowe

—_

KNNR 1
d.1.]0111-01
1.1]451.5.2.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym

rurocigg PVC DN200 L=18,00 m
18,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=17,00 m
17,00/1000

rurociag PVC DN200 L=26,00 m
26,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=12,00 m
12,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=23,00 m
23,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=9,00 m
9,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=11,00 m
11,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=37,00 m
37,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=17,00 m
17,00/1000

rurocigg PVC DN200 L=4,00 m
4,00/1000

km
km
km
km
km
km
km
km
km

km

0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,04
0,02

0,00

RAZEM

0,18

1.1.

Roboty towarzyszace

KNNR 6
0802-04

NN

d.
1.2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie

178,00%1,50%0,04

m2

m?2

10,68

RAZEM

10,68

3|KNNR 6
d.1./0802-08
1.2

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie

178,00*1,50*0,10

m2

m2

28,70

RAZEM

26,70

4|KNR 19-01
d.1./0118-19
1.2|pozycja za-
stepcza

Wywdéz gruzu z mas mineralno-bitumicznych i plyt chodnikowych z terenu
rozbiorki samochodami skrzyniowymi do 5t na odleglos¢ 1km

poz.2+poz.3

ma3

m3

37,38

RAZEM

37,38

1.2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéwdo odprowadzania $ciekéw

CPV 452

1.2,

Roboty ziemne

5|KNNR 1
d.1.|0205-04
21

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.60
m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyladow-
czymi

Wykop waskoprzestrzenny (MWw)- 100%

rurociag PVC DN200 L=18,00m H$r=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*18,00

rurocigg PVC DN200 L=17,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*17,00

rurocigg PVC DN200 L=26,00m H$r=2,70m szercko$é dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*26,00

rurocigg PVC DN200 L=12,00m Hér=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*12,00

rurocigg PVC DN200 L=23,00m Hér=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*23,00

rurocigg PVC DN200 L=9,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*9,00

m3

46,98

44,37

67,86

31,32

60,03

23,48
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Razem

rurocigg PVC DN200 L=11,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,20*11,00

rurocigg PVC DN200 L=37,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*37,00

rurociagg PVC DN200 L=17,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90*17,00

rurocigg PVC DN200 L=4,00m Hs$r=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*0,90%4,00

A (suma czesciowa)

studzienki fi 1000mm gieboko$¢ H=3,00m - 5szt
[2,00%2,00]%(3,00+0,20)*(5)

B (obliczenia pomocnicze)

80% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odkiad- Modk
0,8%(poz.5B)

m3

414,51

d.1.

2.

—_

KNNR 1
0307-04
4525.3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku

20% catosci mas ziemnych wydobywanych recznie - Rodkt
0,2*(poz.5B)

m3

m?3

103,63

RAZEM

103,63

d.1.

2.1

KNNR 4
1411-03

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (catkowita wymiana
gruntu) wraz z zakupem i transportem- z zageszczeniem warstwami o gru-
bosci 20cm

poz.5+poz.6

minus objetos¢ rurociggu PVC DN200 L=174,00m
-3,147(0,1*0,1)*174,00

minus objetos¢ studzienek fi 1000 H=3,00 - 5szt
-3,14%(0,5%0,5)*3,00%(5)

minus objetos¢ studzienek fi 425 H=3,00 - szt
-3,14%(0,2170,21)*3,00*(6)

m3

m3

m3
m3

m3

518,14

-5,46
-11,78

-2,49

RAZEM

498,41

d.
2.1

—_

wycena in-

.|dywidualna

Umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi

rurocigg PVC DN200 L=18,00m Hér=2,70m szerokos$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*18,00

rurocigg PVC DN200 L=17,00m Hs$r=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*17,00

rurocigg PVC DN200 L=26,00m Hér=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*26,00

rurocigg PVC DN200 L=12,00m H&r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*12,00

rurociag PVC DN200 L=23,00m H$r=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*23,00

rurocigg PVC DN200 L=9,00m Hér=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m '

(2,70+0,20)*2*3,00

rurocigg PVC DN200 L=11,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*11,00

rurocigg PVC DN200 L=37,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*37,00

rurocigg PVC DN200 L=17,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(2,70+0,20)*2*17,00

rurociag PVC DN200 L=4,00m H&r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

104,40

98,60

150,80

69,60

133,40

52,20

63,80

214,60

98,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,70+0,20)*2*4,00 m?2 23,20
studzienki fi 1000mm giebokos$é H=3,00m - 5szt
[2,00%(3,00+0,20)]"4*(5) m2 128,00
RAZEM 1137,20
1.2. Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni na odcinku od studzienki SR15 - SK38 oraz SR17 - SR19
2
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1.]0113-02 niu 20 cm
22
5,00%(138,00) m2 690,00
RAZEM 690,00
10|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.1./0110-01 po zageszczeniu 4 cm
22
5,00%138,00 m?2 690,00
RAZEM 690,00
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.1./0308-02 5 cm (warstwa wigzgca)
2.2
5,00*138,00 m2 690,00
RAZEM 690,00
12|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 15 cm z kruszy-|{m?2
d.1.|0202-05 wa rozécietanego mechanicznie
2.2
Pas drogi od studni SR17 w kierunku studni SK38
5,00*63,00 m2 315,00
RAZEM 315,00
13|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 16 cm z kru- m2
d.1.|0202-08 szywa rozscietanego mechanicznie
22
Pas drogi od studni SR17 w kierunku studni SK38
5,00*63,00 m?2 315,00
RAZEM 315,00
1.3 Roboty instalacyjne CPV 453
1.3. Roboty montazowe - ruraz
1
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- [m
d.1.{1308-03 z. |nione
3.1|sz.3.4.
9913-2
rurocigg PVC SN 8 lite DN200 L=18,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wyko-
pu Sz=0,90m Gp=0,20m
18,00 m 18,00
rurocigg PVC DN200 L=17,00m H$ér=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
17,00 m 17,00
rurocigg PVC DN200 L=26,00m Hs$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
26,00 m 26,00
rurocigg PVC DN200 L=12,00m H$r=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
12,00 m 12,00
rurocigg PVC DN200 L=23,00m Hs$r=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
23,00 m 23,00
rurocigg PVC DN200 L=8,00m Hér=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
9,00 m 9,00
rurocigg PVC DN200 L=11,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
11,00 m 11,00
rurocigg PVC DN200 L=37,00m H$r=2,70m szeroko$é dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
37,00 m 37,00
rurocigg PVC DN200 L=17,00m Hs$r=2,70m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
17,00 m 17,00
rurocigg PVC DN200 L=4,00m H$r=2,70m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
4,00 m 4,00
RAZEM 174,00




Kanalizacja sanitarna z przytgczami gmina Radzitéw_odcinelOBNREEDMIAR.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 prob.
3.1
5,00 adc. -1 5,00
prob.
RAZEM 5,00
1.3. Roboty montazowe - studzienki
2
16|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN1000 H=3,00m stud.
d.1.|11413-01
3.2|pozycja za-
stepcza
Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych DN 1000 H=3,00mm
- kineta przeptywowa fi 1000x1000 mm
- rura trzonowa karbowana fi 1000 H=3,00m
- stozek 1000/600
- uszczelki gumowe
- pierscien odcigzajgcy prefabrykowany wraz z pokrywg
- whaz zeliwny fi 600 mm typ D400
5,00 stud. 5,00
RAZEM 5,00
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego DN425 - za-  |szt.
d.1.|1417-02 mkniecie rurg teleskopowg, wylot 200mm
3.2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
18|kalkulacji in- |Wyposazenie studni w elementy ztazowe kpl.
d.1.|dywidualna
3.2
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
19|KNNR 4 Wykonanie podbudowy pod pierscien odcigzajacy o gr. 20cm i szer. 0,4m |m3
d.1.|1430-01
3.2
dylatowa¢ ze $ciang studni np. tasmg izolacyjng przyscienng po obwodzie
(0,785*1,5*1,5%(5)-0,785"1,0"1,0%(5))*0,2 m3 0,98
RAZEM 0,98
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ- z rur PYC DN160mm
2.1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451
21. Roboty pomiarowe
1
20{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2./0111-01 réwninnym
1.1]451.5.2.
rurocigg PVC DN160 L=3,00 m
3,00/1000 km 0,00
rurocigg PVC DN160 L=9,00 m
9,00/1000 km 0,01
rurocigg PVC DN160 L=5,00 m
5,00/1000 km 0,01
rurociag PVC DN160 L=22,00 m
22,00/1000 km 0,02
rurociag PVC DN160 L=24,00 m
24,00/1000 km 0,02
rurocigg PVC DN160 L=5,00 m
5,00/1000 km 0,01
rurocigg PVC DN160 L=6,00 m
6,00/1000 km 0,01
rurocigg PVC DN160 L=6,00 m
6,00/1000 km 0,01
rurociag PVC DN160 L=6,00 m
6,00/1000 km 0,01
RAZEM 0,10
21 Roboty towarzyszace
2
21|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-  |m?
d.2.|0802-04 nicznie
1.2
40,00%0,90*0,040 m2 1,44
RAZEM 1,44
22|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.2.|0802-08
1.2
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

40,00"0,90*0,10

m2

3,60

RAZEM

3,60

23

1.2

KNR 19-01

.|0118-19

pozycja za-
stepcza

Wywdéz gruzu z mas mineralno-bitumicznych i plyt chodnikowych z terenu
rozbidrki samochodami skrzyniowymi do 5t na odleglos¢ 1km

poz.21+poz.22

m3

m3

5,04

RAZEM

5,04

2.2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéwdo odprowadzania $ciekéw CPV 452

2.2

Roboty ziemne

24
d.2.
2.1

KNNR 1
0205-04
4525.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi

Wykop waskoprzestrzenny (MWw)- 100%

rurocigg PVC DN160 L=3,00m Hér=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,90*3,00

rurocigg PVC DN160 L=9,00m Hér=1,92m szeroko§¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,80*9,00

rurocigg PVC DN160 L=5,00m H$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,90*5,00

rurocigg PVC DN160 L=22,00m Hér=1,92m szerokos¢ dna wykopu Sz
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,90*22,00

rurocigg PVC DN160 L=24,00m H$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,90*24,00

rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hsr=1,92m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,90*5,00

rurocigg PVC DN160 L=6,00m Hs$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,906,00

rurocigg PVC DN160 L=6,00m Hs$r=1,92m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,90"6,00

rurocigg PVC DN160 L=6,00m Hsér=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*0,90%6,00

A (suma czesciowa)

B (obliczenia pomocnicze)

80% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odkiad- Modk
0,8%(poz.24A)

m3

m3

5,72

17,17

9,54

131,27

25
d.2.
241

KNNR 1
0307-04
4525.3

Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku

20% catosci mas ziemnych wydobywanych recznie - Rodkt
0,2*(poz.24A)

m?3

m3

32,82

RAZEM

32,82

26

2.1

KNNR 4

.|1411-03

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (catkowita wymiana
gruntu) wraz z zakupem i transportem- z zaggszczeniem warstwami o gru-
bosci 20cm

poz.24+poz.25

minus objeto5¢ rurociggu PVC DN160 L=86,00m
-3,14%(0,08*0,08)*86,00

m3

m?3

m3

164,09

-1,73

RAZEM

162,36

27

2.1

wycena in-

.|dywidualna

Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi

rurocigg PVC DN160 L=3,00m Hs$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*2*3,00

m2

m2

12,72
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

rurocigg PVC DN160 L=9,00m Hér=1,92m szerokos$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*9,00

rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hs$r=1,92m szercko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*5,00

rurocigg PVC DN160 L=22,00m H$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*22,00

rurocigg PVC DN160 L=24,00m Hs$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*24,00

rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hs$r=1,92m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*5,00

rurocigg PVC DN160 L=6,00m Hér=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*6,00

rurocigg PVC DN160 L=6,00m Hsr=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*6,00

rurocigg PVC DN160 L=6,00m Hs$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m

(1,92+0,20)*2*6,00

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

38,16

21,20

93,28

101,76

21,20

25,44

25,44

25,44

RAZEM

364,64

2.3

Roboty instalacyjne CPV 453

2.3.

Roboty montazowe - ruraz

28

31

KNNR 4

.|1308-02 z.

sz.3.4.
9913-2

Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy umoc-
nione

rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=3,00m Hsr=1,92m szeroko$¢ dna wykopu
Sz=0,90m Gp=0,20m

3,00

rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=9,00m Hsr=1,92m szerokos¢ dna wykopu
Sz=0,90m Gp=0,20mSNS8 lite

9,00

rurociag PVC SNB8 lite DN160 L=5,00m H$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu
Sz=0,90m Gp=0,20m

5,00

rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=22,00m Hsr=1,92m szerokos¢ dna wyko-
pu Sz=0,90m Gp=0,20m

22,00

rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=24,00m Hsr=1,92m szeroko$¢ dna wyko-
pu Sz=0,90m Gp=0,20m

24,00

rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=5,00m H$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu
$z=0,90m Gp=0,20m

5,00

rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=6,00m Hsr=1,92m szeroko$¢ dna wykopu
Sz=0,90m Gp=0,20m

6,00

rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=6,00m Hsér=1,92m szerokos¢ dna wykopu
S$z=0,90m Gp=0,20m

6,00

rurocigg PVC SNB8 lite DN160 L=6,00m Hsr=1,92m szerokos¢ dna wykopu
Sz=0,90m Gp=0,20m

6,00

3,00

9,00

5,00

22,00

24,00

5,00

6,00

6,00

6,00

RAZEM

86,00

29

3.1

KNNR 4

.[1610-01

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm

(poz.28)/200

odc. -1
préb.

odc. -1
préb.

0,43

RAZEM

0,43

23.

Roboty montazowe - studzienki

30
d2.
3.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego DN425 - za-
mkniegcie rurg teleskopowg, wylot 200mm

Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych DN425 H=2,00mm

Bu

szt.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
- kineta przeptywowa fi 425mm
- rura trzonowa karbowana H=2,00m
- uszczelki gumowe fi 425
- rura teleskopowa
- stozek odcigzajacy 425
- wiaz zeliwny fi 600 mm typ D400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ- z rurPE DN 90mm
3.1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451
3.1. Roboty pomiarowe
1
31|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.3.|0111-01 réwninnym
1.1/451.5.2.
rurocigg PE FI 110 L=228,00 m
80,00/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
3.2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéwdo odprowadzania Sciekéw CPV 452
3.2, Roboty ziemne
1
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |[m?2
d.3.|0205-04 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z
2.1|14525.3 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
Wykop waskoprzestrzenny (MWw)- 100%
rurociag PE FI110 L=80,00m Hér=1,60m szerokos¢ dna wykopu Sz=0,90m
Gp=0,20m
(1,60+0,20)*0,90*80,00 129,60
A (sumaczesciowa) | e
129,60
B (obliczenia pomocnicze) ========
129,60
80% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odktad- Modk
0,8*(poz.32A) m3 103,68
RAZEM 103,68
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o §cianach  |m3
d.3.|/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
2.14525.3
20% catosci mas ziemnych wydobywanych recznie - Rodkt
0,2*(poz.32A) m3 25,92
RAZEM 25,92
34|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (catkowita wymiana m3
d.3.{1411-03 gruntu) wraz z zakupem i transportem- z zageszczeniem warstwami o gru-
2.1 bosci 20cm
poz.32+poz.33 m3 129,60
minus objeto$¢ rurociagu PE fi 90 L=80,00m
-3,14*(0,045*0,045)*80,00 m3 -0,51
RAZEM 129,09
35|wycena in- |Umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi m2
d.3.|dywidualna
2.1
rurocigg PE FI110 L=80,00m Hs$r=1,60m szeroko$¢ dna wykopu Sz=0,90m
Gp=0,20m
(1,60+0,20)*2*80,00 m2 288,00
RAZEM 288,00
3.3 Roboty instalacyjne CPV 453
3.3. Roboty montazowe - ruraz
1
36|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE fi 90 mm - wykopy umocnione m
d.3.{1008-03 z.
3.1]sz.3.9.
9912-9
pozycja za-
stepcza
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomoca ksztattek ziacz.
d.3.|1011-03 z. |elektrooporowych fi 90 mm - elektromufy - wykopy umocnione
3.1(s2.3.9.
9912-9
pozycja za-
stepcza
MATERIAL: elektromufa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 dn90
mm np. Wavin - zalozono rury PE w odcinkach 6 m
poz.36/6 ztacz. 13,33
RAZEM 13,33
38|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw PE fi 90 mm 200m -
d.3./16086-01 1 préb.
3.1
(poz.36)/200 200m - 0,40
1 préb.
RAZEM 0,40
39(KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanatu ttocznego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|0219-01 go
3.1|pozycja za-
stepcza
poz.36 m 80,00
RAZEM 80,00
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P8
4.1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451
4.1. Roboty pomiarowe
1
40 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie urza- kpl.
d.4.|wycena in- |dzen na trasie
1.1|dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéwdo odprowadzania $ciekéw CPV 452
4.2, Roboty ziemne
1
41/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |[m3
d.4.|0205-04 m3 w gruncie kat. |-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z
2.1|4525.3 transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
Wykop waskoprzestrzenny (MWw)- 100%
Przepompownia P7 z polimerobetonu H=4,45m B=1,60m Gp=0,20m
(4,45+0,20)*(4,00*4,00)*(1) 74,40
A (sumaczgsciowa) e
74,40
B (obliczenia pomocnicze) S=s=omme
74,40
80% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odktad- Modk
0,8*(poz.41A) m3 59,52
RAZEM 59,52
42|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach  |m3
d.4.]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
2.114525.3
20% catosci mas ziemnych wydobywanych recznie - Rodkt
0,2*(poz.41A) m3 14,88
RAZEM 14,88
43|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gle- [m3
d.4.|/0319-06 bokosci do 6.0 m w gruncie kat. llI-IV
2.1
poz.42 m3 14,88
RAZEM 14,88
44/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich {catkowita wymiana m3
d.4.|1411-03 gruntu) wraz z zakupem i transportem- z zageszczeniem warstwami o gru-
2.1 bosci 20cm
poz.41 m3 59,52
minus objetos$¢ przepompowni fi 1500 H=4,55m
-3,14*(0,75*0,75)*4,55*(1) m3 -8,04

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 51,48
45/KNNR 1 Umocnienie Scian wykopéw o szerokoséci 1.81 do 3.20 m i giebokosci do 6. |m2
d.4./0314-02 uw. |0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo
2.1|p.tab. wraz z wycigganiem grodzic
6,00%4,00*(4) m?2 96,00
RAZEM 96,00
4.3 Roboty instalacyjne CPV 453
4.3. Roboty montazowe - technologia przepompowni
1
46|KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekdw P8 fi 1500 H=4,55m w gotowym |stud.
d.4.|1413-05 wykopie wraz z niezbednym wyposazeniem w armature, szafe sterownicza
3.1|pozycja za- |z w modutem GPRS+MT151 i ustawieniem wizualizacji (monitoringu pom-
stepcza powni)
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNNR 4 Naktady dodatkowe na posadowienie przepompowni w wykopie [0.5 m]
d.4.11413-06 stud.
3.1|pozycja za-
stepcza
3,00 [0.5m] 3,00
stud.
RAZEM 3,00
48 Préba szczelnosci zbiornika wraz z montazem i demontazem niezbednego |prob.
d.4.|wycena in- |uzbrojenie wraz z napeinieniem zbiornika wodg
3.1|dywidualna
1,00 prob. 1,00
RAZEM 1,00
49|KSNR 4 Rozruch wezia pompowego i dokumentacja powykonawcza kpl.
d.4.|0526-01
3.1|pozycja za-
stepcza
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50 Potaczenie rurociggu grawitacyjnego z rur PVC DN 200mm ze zbiornikiem [kpl.
d.4.|wycena in- [pompowni
3.1|dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3. Roboty montazowe - uzbrojenie towarzyszace
2
51 Ustawienie i zamontowanie szafki sterowniczej w ogrodzeniu pcmpowni z |szt.
d.4.|wycena in- |podigczeniem do pomp - dostawa i montaz po strononie firmy dostawcy
3.2|dywidualna |przepompowni
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52 Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow kpl.
d.4.|wycena in-
3.2|dywidualna
i) kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowychz |m
d.4.|1802-02 rur o §r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
3.2|pozycja za-
stepcza
3*4 m 12,00
RAZEM 12,00
54|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokosci 1 m; szeroko$¢é wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w |kpl.
d.4.|1808-05 ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wy-
3.2 sokoéci 25 cm
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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