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Dane techniczne z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.73W T17-2115K
Pompa

Typ pormpy FA DB.TIW Rodzaj montazu Ustaw ienie mokre

Max. mozliwe | 200 mm CHE2RE 6036388

— Standard 150 nm Wolny przelot o wiglkogci a0 mm

Srednica wimis IEJLJI'EIH'_-{ 150 mm Wielk_cign znam | P10

Min. mozliv e 120 nm Krociec ssaw ny | Nom. Srednica | D20
Mominalna predkost cbrotow a 2500 1imin Marmea BM1092-2-5
Czestotivost 50 Hz Wielk.cign.znam.| P10
Typ wimnika Wortex Krociec toczmy | Mom Srednica | ORE0
Konsfrukca wirnika Ctw arta Mormea BN1092-2-D

Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 33 kg Ciezar agregatu Max. 84 kg
Ciezar silnika 51 kg
Materialy
Korpus pompy EM-GJL-250
Wirnik BM-GIL-250
Silnik
Marw a sinika TAT-2M5K Liczha biequndw 2
Mominalna moc 68 kW Mominalna predkosc cbhrotow a 2883 Airrin
Maksymainy dopuszczalny pobdr mocy 7.9 KW
Mominalne napiecie 00 ~3 %D W
Pobar pradu przy mocy nominaine; 12,8 A
Spraw nosc przy mocy nominalne s %
cos phi przy mocy nominaine] 0,85 Mominalna czestotlv osc 20 Hz
cos phi przy rozruchu Fracaw ustaweniu mokrym 51
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |78 A Fracaw ustawieniu suchym
Prad rozruchu, gw iszda-trojkat 26 A Wax. temperatura cieczy 40 C
Woment chrotow y rozruchu a2 MNm Wax licziva rozruchow na godzing| 15
Noment bezw ladnos i masy 0,0079 kg nt Stopien ochrony P58
Wybrane zabezpieczenie prz. - Murmer Ex -
Cznakow anie Ex -
Typ kabla zasilapacego | 10G1,5 HOTRH-F
Dane punktu pracy

Przephyw chjstosciowy 58 I's Medium Scieki
Wysokosé pod. 26,3 m Wartoa¢ NPSH pompy 39 m
Woc nawale Bz (52 kW Predkosé obrotow a 2853 1min
Spraw nosc pompy 289 % . . Pz * Sgraw nosc pompy
Sobar nocy o i Spraw nosc calkow ita = =

Mr Art
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.73W

Z silnikiem
T17-2/15K

Tekst ofertowy

Zanurzeniowa pompa sciskow jako jsdnostopnicw v, stacjionarny, pionow 'y sgregat okow y do

tloczenia nieoczyszczonych Sciskow nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kraciec toczny |
urmieszczony promienow o, dophyw do pompy osiow o. Agregat atwy w 2erw isow amiu dzieki dzislonsj obudow ie silnika i
i czedci pompow ej. Parametry tioczenia wg 150 9906 Zakcznk A,

Silnik zanurzeniow v 'w wykananiu odpormym na cisnienie. Kaseta B z podw dinym uszczelnisniem

oraz oddzielna komora uszozelniajgeca wypemniona medycznym olejem w azelinow ym. Usz czelnienie

zilnka na w ale przez niezalezny od kisrunku obrotdw , odporny na Zuzycie podw diny pierécien

slizgowy = peinego karborundu bedacy zanknistym zespolemw nierdzew nej podw dingj kasecie

VUL Oba uszezelnienia chiodzone | smarow ane olejem w azelinow ym Frzew ody zasilajace i

sterujgce w wykonaniu odgornym na wode z zalanymi Zyw icg Zyiami jako dodatkow ym

zaebezpisczeniem przed kaplarng penetracig w ody przez lutow ane styki. Uzw cjenie sinika

zabezpieczone czujnkiem termperatury . Oba bezobstugow e zamknigte lozyska kulkow e

w ypelnione w ysokow adajnym smarem Moziw 0s¢ wyposarenia w uklad kontroli szczelnosci

przed naghyw emw iigoci Za pomoca elekirod pretow yoh. Wazystkie elementy chudowy 2

Zeliw a szarego. Wali elementy laczace ze stali nierdzew nej.
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Charakterystyki Z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.73W T17-2/15K

Obliczenia dia: Scieki [100%] ; 20°C; 998 19kg/mt; 1,0004mm /s
Toleranca zgodnie z 150 5506 § Aneks 4 2
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Pompa Dane punktu pracy

Srednica wirnka O Dobramy | 150 nm Frzepryw objeinsciowy 559 'z
Mominalna predkost obrotow s 2500 1min Wysokost pod. 26,3 m
Crestothw osc 50 He Woc na w ale P |53 kW
Typ w irnika Wortex Soraw NOsc pompy 289 Y

Silnik Fobér mocy Py | B KW
Mominalna moc B8 kW Wartosc MPSH ponpy 39 m
Wylbrane zabezpiscZenie prz. -- Fredhodé obrotow a 2853 1frrin
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Z silnikiem
T17-2/15K

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow FA 0B.73W
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Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysoko$c zbiornika H. = 4,66 m

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Dy, = 1,5m

- Typ konstrukcji zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 110

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy
Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 80, materiat: stal nierdzewna.

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2mm

- Kolano nierdzewne

- Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- éruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polgczenie rurociqgu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz nieprzejezdny ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 mm

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Kréciec do ptukania z zaworem DN50 zakonczony szybkozlgczem @52 wg PN-M-51038
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. Pompy:
Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosé Voompy = 5,9 Ifs = 21,2 m*/h
- Wysokos¢ podnoszenia Hpompy = 26,3 M

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy FA 08.73W

- Liczba pomp 2

- Waga 82,0 kg

- Rodzaj ustawienia pompy BA - mokra

- Typ silnika T17-2/15H

- Dodatek uszczelnienie K T17K

- Obroty silnika 2900 1/min

- Moc znamionowa 6,75 kKW

- Srednica wirnika © 150 mm

- Wolny przelot pompy 80 mm

- Typ podstawy DN80/2RK <240 kg (6036888)

- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica @17 mm

- Dlugosé kabla 10 m

- Typ podtaczenia Direct

- Stopien ochrony P68

Tablica sterownicza:

Nyposazenie podstawowe:

Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym

Wylgcznik gtowny
- Wytgcznik réznicowo-pradowy

Czujnik zaniku faz
- Przetgcznik rodzaju sterowania reczny / automat

Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- Zabezpieczenie przepieciowe kl.C

Lampa alarmowa zewnetrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

Liczniki czasu pracy pomp,

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe

Wyswietlacz poziomu sciekow

Sonda hydrostatyczna

Przewdd do sondy 10 metrow

Ptywak szt.1
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Zatozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw $ciekow Qs =
- Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia Hopl =
- Rzeczywista wydajnosc¢ pomp(y) Q =
- Rzeczywista wysokos$é podnoszenia pomp(y) Hp =
- Minimalna wysokos$¢ zalania pompy Huin =
- Dopuszczalna liczba wigczer pompy w ciggu 1 godziny Zmax =
- Liczba pomp roboczych n. =
- Srednica przewoddw w przepompowni DN =
- Predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni v =
- Rzedna terenu Rz; =
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego RZgop =

- Srednica i kat plerwszego doptywu Dldop =
- Rzedna osi przewodu tlocznego Rzy =

- Srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Dy =

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci écianek rury SDR =
- Predkos¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie Vy =
- Srednica zbiornika Dy =

Rysunek przepompowni

wysokos$é zbiornika:

2,1
25,9
5,9
26,3
720
15

80

1,17
108,49
105,12
200,00
106,89
110

17
0,80
1,5

m/s
m

4,66 m

1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton
N > typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna ptyty przepompowni 108,59 m
0,00m || E====-=--=--- rzedna terenu 108,49 m
rzedna osi krééca na kabel PVC&110
-0,60 m kabel @ 17 mm 107,89 m
Prowadnice
rzedna osi krdéca przewodu ttocznego
-1,60m @ 110 mm 106,89 m
przewody ttoczne w przepompowni
DN 80 mm
S7m NN L 105,32 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-3,37 m Deflektor @ 200 mm 105,12 m
-3,42 m rzedna poziomu "Alarm goérny" 105,07 m
-347 m rzedna poziomu 'START' 105,02 m
-3,67 m rzedna poziomu 'STOP' 104,82 m
-3,72m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 104,77 m
Ilos¢ Pompa: FA 08.73W 2900 obr
pomp Silnik: T 17-2/15H 6,75 kW
2 Kable: HO7ZRN-F 7 G 1,5 mm? 10m
-4,44 m rzedna dna zbiornika 104,05 m
~4.56 ml : rzedna podtoza ( dna wykopu ) 103,93 m

A

h 4
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekdow Rexa PROVOE DA-212 / EAD1X2-TOO11-540-0

Pompa

Typ pompy PROVOED A - 212 Fodzaj montazu Suspension device DNES

Max. mozliwe 101 nm 1R Art.: BOB3ISTS
- N Standard 101 nm Wolny przelot o wislhosci B85 mm
Srednica wirnia I,E)obran'_.r 104 i Wiglk.cign.znam | P16

M. mozliv e 104 i Krocies ssawny | Mom Srednica | DRES
Mominalna predkosc obrotow a 2500 1imin Marma WILC-S
Crestotiinosc 50 Hz Wiglk.cign.znam| FH16
Typ wirnika Wortex Krocies toczmy |Mom Srednica | DMES, DMB0, Sze 2.5, Size 3
Konstrukcia wirnika Ctw arta MNarma WILG-D

Ciezary
Ciezar samej pompy MWax. 133 kg Ciezar agregatu Max. 453 kg
Ciezar siinika 32 kg
Materialy
Korpus pompy BM-GIL-250
Wirnik BM-GIL-250
Korpus sinika BN-GJL-250
Silnik
Mazw a sinika P13.1-08/BADN X2-T Liczba bisgundw 2
Momnalna moc 1,1 KW Momnalina predkosc chrotow a 2504 1frrin
NMaksymainy dopuszczalny pobor mocy 1,44 KW
Mominalne napecie 400 ~3 W
Pobar pradu przy mocy nominaing 27 A
Spraw noac przy mocy nominaines) 76,4 %
cos phi przy mocy nominainej o077 Momnalna czestotlie osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 0s Praca w ustaw ieniu mokrym 51
Prad rozruchu, rozruch bezpos. | 19,8 A Praca w ustaw ieniu suchym 52-30 min; 53 50%
Prad rozruchu, gw iazda-trajkat 66 A Max. fenperatura cieczy 40 C
Moement cirotow vy roezruchu 13 Mm Wi liczba rozruchow na godzine | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0014 kg Stopien ochrony FPE3
Wybrane zabezpieczenie prz. -- Murmer Ex -
Cznakow anie Ex -
Typ kabla zasilzsiacego [ 7615 HO7
Dane punktu pracy

Przephyw ohjstodciowy G I's Medium Scieki
Wysokost pod. 47 m Wartoad MPSH pampy 21 m
Woc na wale Pz | 0,54 KW Predkosd obrotow a 2913 1/rrin
Spraw nosc ponpy 25,2 b . ) Pz * Sprawnosc pompy
GET— 5 s W Spraw nosc cafkow ita = 5
M Art GOB<T29

avalable n 2012
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-0

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a8 pompa sciekow jako jednostopniow y, stacjonarmy, ponow y agregat biokow y do
floczenia nieoczyszczonych Sciskow nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kraciec toczny |

umieszozony promieniow o, doplyw do porpy osiow o. Agregat letwy w serw isow amiu dzigki dzislons] obudow iz silnika i
i czedci pompow ). Parametry tioczenia w g IS0 9506 Zatmcznk 4.




Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekow

PRZEPOMPOWNIA NR —-P2

Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-TD011-540-0O

Obbczenia dla:

Scieki [100%] ; 20°C;
Tolerancia zgodnie z 150 9906 § Ansks & 2

56818kg/dnt; 1,0004mm /s
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Pompa Dane punktu pracy

Srednica wirnka O Dobrarmy | 101 nm Frzepryw objstosciowy i s
Mominaina predkosc obrotow a 2800 1/min Wysokost pod. 47 m
Czestothw osc 50 Hz Moo naw sle Py | 0,54 [
Typ w irnika Worte:x Soraw nosc ponpy 252 %

Silnik Fobér mocy Py | 1,25 kW
Mominaina moc 1,1 kK Wartod¢ NPSH ponpy 21 m
Wybrane zabezpisczenis prz. Predkosc obrotow a 2918 1fmin
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Dane techniczne

Pompa zatapiaina do scigkow

Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-0

W _Rughmungsri! guice pipe
I TERaE
4 rech/f acoording to 0N 1255

Wymiary w mm Rodzaj
A 43 Kracies ssaw ny
OGS
AHE

Krocise splukujacy
DNGS, DMNB0, Size 2.5, Size 3, cutoff
20 (5]

Suspengion device DNES
1Rk Art: B0E3973
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Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokos$¢ zbiornika H, = 2,86 m

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Dy, = 1,5m

- Typ konstrukcji zblornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 110

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 80, materiat: stal nierdzewna.

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $clanki min. 2mm

- Kolano nierdzewne

- Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel, PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociqgu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Elektrody, kotki, silikon itp.

Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

Wiaz nieprzejezdny ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 mm
Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Kréciec do ptukania z zaworem DN50 zakoriczony szybkoztgczem @52 wg PN-M-51038



. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:

PRZEPOMPOWNIA NR -P2

- Wydajnos¢ Voompy = 5,9 1/s = 21,2
- Wysokos¢ podnoszenia Hoompy = 4,7 M
Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy Rexa PRO VO6DA-21x
- Liczba pomp 2
- Waga 37,3 kg
- Rodzaj ustawienia pompy BA - mokra
- Typ silnika EAD1-2-T0011-540-0
- Dodatek uszczelnienie K
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 2900 1/min
- Moc znamionowa 1,1 kW
- Srednica wirnika @212 mm
- Wolny przelot pompy 65 mm
- Typ podstawy DN65/1RK (6063973)
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mmz2
- Srednica @ 17 mm
- Dtugos¢ kabla 10 m
- Typ podtaczenia Direct
- Stopien ochrony 1P68

. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym

- Wytgcznik gtdwny

Wytgcznik réznicowo-pradowy

Czujnik zaniku faz

Przetgacznik rodzaju sterowania reczny / automat
Lampki sygnalizacyjne pracy I awarii pomp i zasilania
Zahezpieczenie przepieciowe kI.C

Lampa alarmowa zewnetrzna

Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),
Liczniki czasu pracy pomp,

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe
Wyswietlacz poziomu S$ciekow

Sonda hydrostatyczna

Przewo6d do sondy 10 metrow

Ptywak szt.1

Dodatkowe wyposazenie tablicy sterowniczej:

Modut GPRS
Gniazdo do agregatu
Gniazdo serwisowe 230V

Oswietlenie
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. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw sciekéw Q. =1,9 I/sek
- Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia Hop = 4,4 m

- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Q = 59 I/sek
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) H, = 4,7 m

- Minimalna wysokoéc¢ zalania pompy Hmin = 440 mm

- Dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciggu 1 godziny Zmax = 15 godz™
- Liczba pomp roboczych n =1

- Srednica przewoddw w przepompowni DN = 80 mm

- Predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni v = 1,17 m/s

- Rzedna terenu
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego

- Srednica i kat pierwszego doptywu

Rzedna osi przewodu ttocznego

Rz, = 108,56 m
Rz, = 106,71 m
D'sp = 200,00 mm
Rzy = 106,96 m

- Srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Dy = 110 mm
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SDR = 17
- Predkos¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie Vy = 0,80 m/s
- Srednica zbiornika Dy, = 1,5 m

. Rysunek przepompowni

1000 x 700

wysokosé zbiornika:
materiat zbiornika:

180 °

2,86 m
polimerobeton

typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna ptyty przepompowni 108,66 m
0,00m || Ezs==-=----- rzedna terenu 108,56 m
rzedna osi krdéca na kabel PVC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 107,96 m
Prowadnice
rzedna osi krocéca przewodu ttocznego
-1,60m @110 mm 106,96 m
przewody ttoczne w przepompowni
DN 80 mm
SR o | D S | [ 106,91 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-1,85m Deflektor @ 200 mm 106,71 m
-1,90m rzedna poziomu "Alarm gérny" 106,66 m
-1,95m rzedna poziomu 'START' 106,61 m
-2,15m rzedna poziomu 'STOP' 106,41 m
-2,20m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 106,36 m
Ilogé Pompa: Rexa PRO VO6DA-21x 2900 obr
pomp Silnik: EAD1-2-T0011-540-0 1,1 kW
2| Kable: HO7ZRN-F 7 G 1,5 mm? 10 m
-2,64 m rzedna dna zbiornika 105,92 m
2,76 ml L \ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 105,80 m

1,5m




PRZEPOMPOWNIA NR -P3

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekdow Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-0

Pompa
Typ pompy FROVOED A - 623 Fodzaj montazu Suspension device DNSD
Max. mozliwe 135 mm 2R AR BO3E885

R Ctandard 135 I Wolny przelot o wislkosci 65 mn

Srednica wirmka P]'.f)obran',r 135 m Wielk.cign.znam | PN16
Mn. mozliv e 135 I Krociec ssawny | Mom. Srednica | DMES
Mominalna predkosc obrotowa 1450 1fmin horma WILC-S
Czestotiw osc 50 He Wielk.cisn.znam | PN16
Typ wirnika Wortex Kréciec tioczny |Mom Sredmica | DMES, DMBO0, SEe 2.5, Size 3
Konsfrukca w irnika Ctw arta Marma WILC-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 20,1 kg Ciezar agregstu Max. 60.1 ]
Ciezar siinika 4
Materiaty
Korpus pompy E-GEJL-250
Wimnik EN-GIL-250
Korpus sinika EH-EIL-250
Silnik
Mazw a sinika P13.2-1IVEADI X4-T Liczha biegundw 4
Mominalna moc 1,5 K Mominaina predkosc cbrotow a 1406 1fmin
Maksymalny dopuszczalny pobar mocy 205 kW
MNominalne napecs 400 ~3 W
Pobar pradu przy mocy nominging 38 A
Spraw nosc przy mocy nominalne] 749 %
cos phi przy mocy nominaine] 0,75 Mominalna czestothe osc a0 Hz
cos phi przy rezruchu 0.5 Pracaw usiaw ieniu mokrym 51
Prad rozruchu, rozruch bezpos. | 24,5 A Fracaw usiaw ieniu suchym 52-30 min; 53 50%
Prad rozruchu, gw iszda-trajkat g2 A Wax. temperatura cieczy 40 *C
Woment cbrotowy rozruchu 45 M Wi liczha razruchdw na godzineg | 50
Woment bezw ladnoscl masy 0,0029 kg n¥ Stopien ochrony P &8
Wybrans zabezpieczenie prz. - Mumer Ex --
Cznakow anie Ex -
Typ kabla zasisjacego [7G1,5HOT
Dane punktu pracy

Przephyw objetodciowy 4 -] Medum Scieki
Wysokosc pod. 57 m Wartoa¢ MPSH pompy 3 m
Moo na wale P: (0,58 kK Predkost abrotow a 1455 1/min
Spraw nosc ¥ KR % .. ] Pz * Sprawnosc !
F'Eb-ér Y pomey 5 0o o Spraw nosc cakow ita = = pompy
Mr Art BOB4T3E




PRZEPOMPOWNIA NR -P3
Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V0§ DA-623 / EAD1X4-TO015-540-0

Tekst ofertowy

Zanurzeniowa pompa sciskow jako jednostopniow v, stacjonarny, pionow v agregat blokow v do
floczenia nieoczyszczonych Sciekdw nie uszkadzajacych pormpy ani nechanicznie ani chemicznie. Kraciec toczny |

UMSSZ cZony promieniow o, dophyw do pompy 0siow o. Agregal ztwy w serw isow amiu dzeki dzelonsg] obudow ie silnika |
i czedci pompow ej. Parametry tioczenia w g 150 9806 Zakgcznk A.




PRZEPOMPOWNIA NR -P3

Charakterystyki
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-0
CObbczenia dla: Scieki [100%] ; 20°C; 0,9981%kg/drmi; 1,0004mm /=
Tolerancia zgodnie z 150 5906 / Aneks A2
[m]—: '.i".",l sokoss podnoszenia
Ei.S—: : Obszar zastosoma@nia
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Pompa Dane punktu pracy

Srednica wirnka O Dobrany | 135 mm Frzepyw objstosciowy 4 Vs
Mominaina predkosd obrotow a 1450 1/min Wiysokost pod. 57 m
Czestothw osc 50 He Moc naw ale P, | 0,58 kW
Typ w irnika Wartex Spraw nosc pompy 385 %

Silnik Fobér mocy Py | 091 KW
MHominalna moc 1,5 K Wartosé NPSH ponpy 2 m
Wybrane raberpieczenie prz. -- Fredkosc obrotow a 1454 1imin




Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow

PRZEPOMPOWNIA NR -P3

Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-0

-

pt

Fuehrungsriv | gulge pipe [
212 G 25
rach / according to DiN 10255

| —1 8
gy
2| Loy
- E‘x oA
Wiyrmiary w mm Rodzaj
A 180 Krociec ssawny
B 115 OHES
C 538 NG
O 275
E 147 Krociee splukujacy
; ?13; DNES, DNED, Size 2.5, Sze 3, cutdff,
H 878 FritE

er. 02

Suspension device DNE0
2RK Art: 6036888




PRZEPOMPOWNIA NR -P3

Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysaokosé zbiornika He = 3,25 m

- Wewnetrzna srednica zbiornika D, = 1,5m

- Typ konstrukcji zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 90

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2mm

- Kolano nierdzewne

- Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kolnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- éruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie
Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Kréciec do ptukania z zaworem DN50 zakonczony szybkoztaczem @52 wg PN-M-51038



PRZEPOMPOWNIA NR -P3

. Pompy:
Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnos¢ Vpompy = 4,0 1/s = 144 m/h
- Wysokos¢ podnoszenia Hpompy = 5,7 M

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy Rexa PRO VO6DA-62x

- Liczba pomp 2

- Waga 60,1 kg

- Rodzaj ustawienia pompy BA - mokra

- Typ silnika EAD1X4-T0015-540-0

- Dodatek uszczelnienie K

- Silnik Ex Tak

- Obroty silnika 1450 1/min

- Moc znamionowa 1,5 kW

- Srednica wirnika @ 222 mm

- Wolny przelot pompy 65 mm

- Typ podstawy DN65/1RK (6063973)

- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica @17 mm

- Dtugos¢ kabla 10 m

- Typ podiaczenia Direct

- Stopien ochrony 1P68

. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym
- Wylacznik gtowny

- Wylacznik réznicowo-pradowy

- Czujnik zaniku faz

- Przelacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- Zabezpieczenie przepieciowe kI.C

- Lampa alarmowa zewnetrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),
- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu Sciekdw

- Sonda hydrostatyczna

Przewdd do sondy 10 metréow
- Ptywak szt.1



PRZEPOMPOWNIA NR -P3

Zatozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw sciekow
- Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos$¢ zalania pompy
- Dopuszczalna liczhba wtaczen pompy w ciggu 1 godziny
- Liczba pomp roboczych
- Srednica przewodow w przepompowni
- Predko$¢ przeptywu w przewodach przepompowni
- Rzedna terenu
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica i kat pierwszego doplywu
- Rzedna osi przewodu ttocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury

- Predko$c¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie
- Srednica zbiornika

. Rysunek przepompowni

Qs

Hool =

Qp

Hmm

Zmax =

wysokos¢ zbiornika:

0,6
5,7
4,0
5,7
540
15

65
1,21
106,81

= 104,61
= 200,00

105,21
90

17
0,81
1,5

I/sek

I/sek

mm

godz™

mm

m/s

mm

mm

m/s
m

180 °

3,25 m

1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton
* > typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna ptyty przepompowni 106,91 m
0,00m || E-=-==-=---- rzedna terenu 106,81 m
rzedna osi krééca na kabel PVC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 106,21 m
Prowadnice
rzedna osi krééca przewodu ttocznego
-1,60m @ 90 mm 105,21 m
przewody tloczne w przepompowni
DN 65 mm
-2,00m W X 104,81 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-2,20m Deflektor @ 200 mm 104,61 m
-2,25m rzedna poziomu "Alarm goérny" 104,56 m
-2,30m rzedna poziomu 104,51 m
2,44 m rzedna poziomu 104,37 m
-2,49 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 104,32 m
Ilosé Pompa: Rexa PRO VO6DA-62x 1450 obr
,‘[L:\% pomp Silnik: EAD1X4-T0015-540-0 1,5 kW
&‘ i.—'ﬂ 2| Kable: HO7ZRN-F 7 G 1,5 mm?2 10m
-3,03 m [ o rzedna dna zbiornika 103,78 m
3,15 ml L \ rzedna podioza ( dna wykopu ) 103,66 m
< 1,5m R




PRZEPOMPOWNIA NR —-P4

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 [ EAD1X4-TO011-540-0C

Pompa

Typ pomgy FROVOED A - 622 Fodza) montazu Suspension device DNS0

Max. nozlie e 120 I 2RE Art. 6025838

) . Standard 120 m Woiny przelot o wislkosci 65 n

Srednica wirmnika IJISalzlran'_.,r 120 mm Wielk_cign znam | PH16

Mn. mozliv e 120 m Krociec ssawny | Mom. Srednica | DMNES
Mominalna predkosc cbrotow a 1450 1fmin horma WILC-S
Czestotiw osc 50 He Wielk.cign.znam | FN16
Typ wirnika Wortex Krociec toczny |Mom Srednica | DNES, DMBO0, Size 2.5, Size 3
Konatrukcia wirnika Otw arta Morma WILC-D

Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 201 kg Ciezar agregatu Wax. 80,1 kg
Ciezar sinika 4 kg
Materiaty
Korpus pompy BE-GIL-230
Wik BEN-GIL-230
Korpus sinika BE-GIL-230
Silnik
Mazw a sinika P13.2-10/EADNXA-T Liczlba bisgunow 4
Mominalna moc 1.1 KW Mominalna prediosc chrotowa 1436 1rrin
Makzymainy dopuszczalny pobor mocy 1,51 Ky
Mominalne napiecie A0 ~3 W
Pol:dr pradu przy mocy nomingine 34 A
Spraw nosc przy mocy noninaine) 73,1 %
cos phi przy mocy nomingneg 064 Mominalna czestotiv osc a0 Hz
cos phi przy rozruchu 05 Pracaw ustaw eniu mokrym 51
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |25 A FPracaw ustaw eniu suchym 52-30 min; 53 50%
Prad rozruchu, gw iazda-trajkat 8.1 A Wax . termperatura cieczy 40 C
Woment cbrotow y rozruchu 45 M e liczha rozruchdw na gedzing | 50
Noment bezw ladnosci masy 0,0029 kg nt Stopien ochrony P53
Wybrans zabszpieczenie prz. - MNumer Ex -
Cznakow anie Ex -
Typ kabla zasiaacege [ 751,5 HOT
Dane punktu pracy

Przephyw objstosciowy 43 =3 Medium Scieki
Wysokosd pod. 43 m Wartost NPSH pompy 38 m
Moc na wale Pz (0,51 k Predkosc obrotow a 1466 1dmin
Spraw nosc pompy 3 % . ] P2 * Sprawnosc pompy
Boar nocy 5 (053 v Spraw nosc cafkow ita = =
Mr At BOELT3A
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 | EAD1X4-T0011-540-0

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pompa Sciskow jako jednostopnicw v, stacjonarmy, pionow v agregat blokow v do
tloczenia niesczyszezonyeh Sciskdw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Krocies toczmy |

umieszczony promieniow o, dophyw do pompy osiow 0. Agregat etwy w zerw isow amiu dzieki dzislong] obudow i silnika i
i czesci pompow e, Parametry tioczenia wg IS0 9906 Zakcznk A.
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Charakterystyki
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO W06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-0
Oblczenia dia: Scieki [100%] ; 20°C; 0 95931%kg/drt; 1,0004mm /=

Tolerancia zgodnie z 150 9906 [ Ansks A2
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Pompa Dane punkiu pracy

Srednica wirnka O Dobramy | 120 nm Frrepryw objstosciowy 43 s

Mominaina predkosé obrotow a 1450 1/rmmin Wilyzokost pod. 43 m

Crestothw osé 50 He Moc na w ale P, [ 0,51 K

Typ wirnika Wortex Spraw nosc pompy 26 %%

Silnik Fobor mocy Py | 0,83 kW

MHominalna moc 1.1 KW Wartost MPSH ponpy 38 m

Wybrane zabezpieczenie prz. - Fredkosc obrotow a 1466 1fmin




Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow

PRZEPOMPOWNIA NR —-P4

Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

. Fushungemiv/ guice pipe [

ST e A5 2
nach/ according to DiM 10255

Wymiary w mm Rodzaj
A 180 Krociec ssawny
B 115 DS
C 538 PN
[» 275
E 147 Krécies splukujacy
F 263 - _—— o
a 15 OGS, ONE0, Size 2.5, Sze 3, cutoff, W
m p— e

er. 02

Suspengion device DNED
2RK Art.: 6036888




PRZEPOMPOWNIA NR —-P4

Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokosc¢ zbiornika H, = 3,27 m

- Wewnetrzna $rednica zbiornika D, = 1,2m

- Typ konstrukcji zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 75

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.
- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2mm
- Kolano nierdzewne
- Zwezka nierdzewna
- Wywijka nierdzewna
- Kotnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)
- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy Zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)
- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Uszczelki
Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Dwie porecze ze stali nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- éruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2
- Polgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE
- Elektrody, kotki, silikon itp.
- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie
Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Kréciec do ptukania z zaworem DN50 zakoriczony szybkozigczem @52 wg PN-M-51038



PRZEPOMPOWNIA NR —-P4

. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnos¢
- Wysokos$¢ podnoszenia

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy

- Liczba pomp

- Waga

- Rodzaj ustawienia pompy

Typ silnika

- Dodatek uszczelnienie K
- Silnik Ex

- Obroty silnika

- Moc znamionowa

- Srednica wirnika

- Wolny przelot pompy

- Typ podstawy

- Typ kabla zasilajacego

- Srednica

Dtugosc kabla
- Typ podigczenia

Stopien ochrony

. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

= 4,21/s = 15,1 m>/h
= 4,3 m

Rexa PRO VO6DA-62x

2
60,1 kg
BA - mokra

EAD1X4-T0011-540-0

Tak

1450 1/min

1,1 kKW

@ 212 mm

65 mm

DN65/1RK (6063973)
HO7RN-F 7 G 1,5 mm=2
@ 17 mm

10 m

Direct

IP68

- Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym

Wyltacznik gtéowny

- Wytgcznik réznicowo-pradowy

Czujnik zaniku faz

Lampa alarmowa zewnetrzna

Przetqcznik rodzaju sterowania reczny / automat

Zabezpieczenie przepieciowe kl.C

Lampki sygnalizacyjne pracy i awarili pomp | zasilania

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpleczenie przed suchobiegiem
- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Sonda hydrostatyczna

Plywak szt.1

Wyswietlacz poziomu $ciekow

Przewod do sondy 10 metrow
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Zatozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw sciekow Qs
- Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia Hopi
- Rzeczywista wydajnos$¢ pomp(y) Qs
- Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenia pomp(y) Hp
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy Hmin
- Dopuszczalna liczba wtaczen pompy w ciggu 1 godziny Zrmax
- Liczba pomp roboczych n.
- Srednica przewodow w przepompowni DN
- Predkos$¢ przeptywu w przewodach przepompowni Y
- Rzedna terenu Rz
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego RZgop
- Srednica i kat pierwszego doptywu Dldop
- Rzedna osi przewodu ttocznego Rzy
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie Dy
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SDR =
- Predkos$¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie Vy
- Srednica zbiornika Db

. Rysunek przepompowni

0,2
4,3
4,2
4,3
540
15
1
65

= 1,27

108,95
106,81
200,00
107,35
75

17
1,23
1,2

wysokosc¢ zbiornika:

180 °

3,27 m

700 x 600 materiat zbiornika: polimerobeton
< r typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna plyty przepompowni 109,05 m
0,00m || Es=====-- rzedna terenu 108,95 m
rzedna osi krocca na kabel PYC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 108,35 m
Prowadnice
rzedna osi krdcéca przewodu ttocznego
-1,60 m g 75 mm 107,35 m
przewody ttoczne w przepompowni
DN 65 mm
104 m N X 107,01 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-2,14 m Deflektor @ 200 mm 106,81 m
-2,19m rzedna poziomu "Alarm gérny" 106,76 m
-2,24 m rzedna poziomu 'START' 106,71 m
-2,46 m rzedna poziomu 'STOP' 106,49 m
-2,51m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 106,44 m
Ilos¢ Rexa PRO VO6DA-62x 1450 obr
pomp EAD1X4-T0011-540-0 1,1 kW
2| HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2 10 m
-3,05m 7\,:7 = rzedna dna zbiornika 105,90 m
3,17 ml L \ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 105,78 m
< 1,2m N




PRZEPOMPOWNIA NR -P5

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-G23 / EAD1X4-T0O015-540-0

Pompa
Typ pompy FROVOED & - 623 Fodzaj montazu Suspension device DMNSD
Max. mozlwe 135 mm 2RK Art. 5026883

) . Standard 135 mm Wolny przelot o wielkosci 65 nm

Srednica wirnia Pﬁobran',r 135 nm Wielk.cign.znam | PN16
Min. mozliv e 135 mm Krociec ssawny| Mom Srednica | ONES
Moninalna predkosc chrotowa 1450 1/min Marmea WILO-S
Crestotivost 50 Hz Wielk_cisn znam | P16
Typ wirnka Wortex Kréciec toczny | Mom Srednica | OMES, DMB0, Size 2.5, Size 3
Konsfrukcja wirnika Ctw arta Morma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 20.1 kg Ciezar agregstu Max. 60,1 kg
Ciezar silnika 4 kg
Materiaty
Korpus pompy EM-GJL-250
Wirnik B-EIL-230
Korpus sinika EM-GJL-250
Silnik
Marw a sinika P13.2-10VEADN X4-T Liczha bisgundw 4
Mominalna moc 1,5 KW Mominaina predkosc chrotowa 1406 1dmin
Maksyrmalny dopuszczalny pobor mocy 205 KW
Mominalne napece 400 ~3 v
Pobar pradu przy mocy nominainej 38 A
Spraw nosc przy mocy nomnaine) 7439 %
cos phi przy mocy nominainej 0,75 Mominaina czestotliw osc a0 He
cos phi przy rozruchu 0.5 Fracaw ustaw eniu mokrym 51
Prad rozruchu, rozruch bezpos. [ 24,5 A Pracaw usfaw eniu suchym 52-30 min; 53 50%
Prad rozruchu, gw iazda-trajkat 8,2 A Max. tenmperatura cieczy 40 C
Woment cbrotow y rozruchu 45 Hm W liczha rozruchow na godzine | 50
Moment bezw ladnoscl masy 0,0029 kg n¥ Stopien ochrony PES
Wybranes zabezpieczenie prz. - Murmer Ex -
Cznakow anie Bx -
Typ kabla zasilajacego 71,5 HIT
Dane punktu pracy

Przephyw objstosciowy 2 I's Wedium Scieki
Wysokosé pod. a7 m Wartoaé NPSH pompy 3 m
Moo na w ale Pa |06 kW Predknat obrotow a 1455 1drmin
ig;‘;':':zi; PoTeY =3 i'4 ::,v, Spraw nosé cakow ita o P2 E‘:'ra"'";‘:ﬂ': parmpy

Mr Art

B60BLT 35




PRZEPOMPOWNIA NR -P5

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekdw Rexa PRO V06 DA-623 | EAD1X4-T0015-540-0

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a ponpa sciskow jako jednostopniow v, stacjonarny, pionow y agregat bokow v do
floczenia nieoczyszozonych Sciskow nie uszhkadzajacych porpy ani nechanicznie ani chemicznie. Kracies toczny |

umiesz czony promieniow o, dophyw do pompy osiow 0. Agregat latwy wserw isow amiu deieki dzielons] obudow ie silnika i
i czesci pompow &) Parametry toczenia w g 150 5506 Zatacznik A.




Charakterystyki

PRZEPOMPOWNIA NR -P5

Pompa zatapialna do sciekow

Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-0

Chlczenia dia:

Tolerancja zgodnie z 150 9906 § Aneks 42

Scieki [100%] ; 20°C:; 0,%581%kafdm; 1,0004mm /s

3

Wy sokesé podnoszenia
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Pompa

Dane punktu pracy

Srednica wirnka O

Dobrarny

135

Frrepyw objetosciowy

472

Mominaina predkosé obrotow a

1450

Wilysokost pod.

57

Czestotiw 0sC

50

Moc naw ale Pz

0,6

Typ wirnika

Wortex

Sprawnosc ponpy

284

Silnik

Fobér mocy Py

0,82

Mominaina moc

1,5

Wartodt NPSH ponpy

3

Wybrane zabezpieczenie prz.

Predkosc obrotowa

1459




Dane techniczne

Pompa zatapiaina do sciekow

PRZEPOMPOWNIA NR -P5

Rexa PRO V06 DA-623 / EAD1X4-T0015-540-0

-

-,

FUENRINGEMIY | QUIDE pipe: [

ST 2 A5 25
rach ! according bo DN 10255

e

210

o)

150

er. 02

Wiymiary w mm Rodzaj
A 180 Krociec ssawny
B 115 OHES
C 538
D 275 PG
E 147 Krociec splukujacy
g 'ﬁg DNGS, DNBD, Size 2.5, Size 3, cutoff,
H 878 FN1E
Suspengion device DNBD
2R Art.: 6036888




PRZEPOMPOWNIA NR -P5

Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokos¢ zbiornika H, = 4,54 m

- Wewnetrzna s$rednica zbiornika Dy, = 1,5m

- Typ konstrukcji zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 90

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.
- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2mm
- Kolano nierdzewne
- Zwezka nierdzewna
- Wywijka nierdzewna
- Kolnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)
- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy Zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)
- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Uszczelki
- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- éruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2
- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE
- Elektrody, kofki, silikon itp.
- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie
Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Krociec do ptukania z zaworem DN50 zakoniczony szybkoztaczem @52 wg PN-M-51038



PRZEPOMPOWNIA NR -P5

. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnosc
- Wysokoéé podnoszenia

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy

- Liczba pomp

- Waga

Rodzaj ustawienia pompy
- Typ silnika

- Dodatek uszczelnienie K
- Silnik Ex

- Obroty silnika

- Moc znamionowa

- Srednica wirnika

- Wolny przelot pompy

- Typ podstawy

- Typ kabla zasilajacego
- Srednica

Dtugosé kabla
- Typ podtaczenia
Stopien ochrony

. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

= 4,21/s = 151 m3/h
= 57m

Rexa PRO VO6DA-62xX

2
60,1 kg
BA - mokra

EAD1X4-T0015-540-0

Tak

1450 1/min

1,5 kW

© 210 mm

65 mm

DN65/1RK (6063973)
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
® 17 mm

10 m

Direct

P68

- Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym

Wytacznik gtéwny

Czujnik zaniku faz

Wylacznik réznicowo-pradowy

Przetgcznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy | awarii pomp | zasilania

Liczniki czasu pracy pomp,

- Wyswietlacz poziomu $ciekéw

- Sonda hydrostatyczna

Plywak szt.1

Zabezpieczenie przepieciowe KkI.C
Lampa alarmowa zewnetrzna

Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe

Przewdd do sondy 10 metrow

Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),



PRZEPOMPOWNIA NR -P5

Zatozenia do obliczenia przepompowni

Maksymalny godzinowy naptyw sciekéw
Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
Minimalna wysokos¢ zalania pompy

Dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciggu 1 godziny
Liczba pomp roboczych

Srednica przewodow w przepompowni
Predkosé przeptywu w przewodach przepompowni
Rzedna terenu
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica | kat pierwszego doptywu
- Rzedna osi przewodu ttocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury

Predkosc przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie
Srednica zbiornika

Rysunek przepompowni

1000 x 700

Qs =
Hop =
Qp =

Hmin =
= 15

Zmax

wysokos¢ zbiornika:
materiat zbiornika:

1,8
5,7
4,2
57
540

65

= 1,27
= 108,71
= 105,22
= 200,00
= 107,11
= 90

= 17

= 0,85
=15

I/sek

I/sek

mm

godz”

mm

m/s

mm

mm

m/s

1

180 °

4,54 m

polimerobeton

« typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna ptyty przepompowni 108,81 m
0,00m || E====-=---- rzedna terenu 108,71 m
rzedna osi krééca na kabel PVC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 108,11 m
Prowadnice
rzedna osi krééca przewodu tlocznego
-1,60m @ 90 mm 107,11 m
przewody ttoczne w przepompowni
DN 65 mm
3.29m N h el 105,42 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-3,49 m Deflektor @ 200 mm 105,22 m
-3,54 m rzedna poziomu "Alarm gérny" 105,17 m
-3,59 m rzedna poziomu 105,12 m
-3,73 m " rzedna poziomu 104,98 m
-3,78 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 104,93 m
[ Ilos¢ Pompa: Rexa PRO VO6DA-62x 1450 obr
[ [Ei:‘\}% pomp Silnik: EAD1X4-T0015-540-0 1,5 kW
‘ J LA 2 Kable: HO7ZRN-F 7 G 1,5 mm?2 10m
-4,32 m i r‘—'%mf;’f" rzedna dna zbiornika 104,39 m
Z4 44 ml \ rzedna podfoza ( dna wykopu ) 104,27 m
< 1,5m ,




Dane techniczne

PRZEPOMPOWNIA NR -P6

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V05 DA-122 / EAD1X2-T0011-540-0

Pompa

Typ ponpy FROVOSD A - 122 Fodzaj montazu Suspension device D50

Max. mozliv e T8 m TR Art.: BOE4E75

_ ) Standard T8 i Wolny przelot o wislkosci 50 i

Srednica wimika IJBol:ur:m',r T8 I Wielk.cign.znam | PH16

Min. mozliw e T8 nm Krociec ssaw ny| Mom Srednica | DNSO
Mominalina predkosé cbrotow a 2500 1imin horma WILOLS
Czestotiw osc 50 Hz Wielk.cign.znam | FH16
Typ wirnika Wortex Krociec toczmy | Mo Srednica | DMNS0, Size 2, Rp2
Konsfrukcja wirnika Ctw arta Marma WILO-D

Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 12,3 kg Ciezar agregatu Max. 443 kg
Ciezar silnika 32 kg
Materiaty
Korpus pompy BEH-GL-250
Wirnik B-GJL-250
Korpus sinika BE-GIL-250
Silnik
MNazw a sinika P13.1-08EA DN X2-T Liczha biegundw 2
Mominalna moc 1,1 KW Mominalna prediosc chrotow a 2504 Afrrin
Maksymainy dopuszozalmy pobor mocy 1,44 kW
Mominalne napecie 400 ~3 W
Fobar pradu prey mocy nominaing 2.7 A
Spraw nosc przy mocy nominaine] 76,4 S
cos phi przy mocy nominainej 0,77 Mominalna czestotliwosc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 05 Fracaw uzstaw eniu mokrym 51
Frad rozruchu, rozruch bezpos. | 19,8 A Praca w ustaw eniu suchym S52-30 min; 53 50%
Prad rozruchu, gw iszda-trojkat 6,6 A Max. temperatura cieczy 40 C
Woment cbrotow y rezruchu 13 Mm Wi liczha rozruchow na godzine | 50
Noment bezw ladnosci masy 0,0014 kg n¥ Stopien ochromny PES
Wybrane zabezpieczenie prz. - Murner Ex -
Cznakow anie Ex -
Typ kabla zasilaacego [ 7G1,5 Ho7
Dane punktu pracy

Przephyw objetosciowy 1.7 I's Wedium Scieki
Wysokosé pod. 45 m Wartodé NPSH pompy m
Nbe nawale Pz | 0,35 KW Predkosé obrotow a 2863 1min
Spraw nosc pompy 20,7 % .. . Pz * Sprawnosc pompy
Bobar mocy 5 (051 v Spraw nosc cakow ita = =
Mr Art. BOE4LT19

avaiable n 2012




PRZEPOMPOWNIA NR -P6

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V05 DA-122 / EAD1X2-TO011-540-0

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pompa éciskdw jako jednostopniow y, stacjonarmy, ponowy agregst biokow y do
floczenia nieoczyszozonych Sciskow nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kracies toczny |

urmieszczony promienow o, dophyw do pompy osiow o. Agregat atwy w 2erw isow amiu dzieki dzislonsj obudow ie silnika i
i czedci pompow gj. Parametry tioczenia w g IS0 5806 Zakgcznk A,




Charakterystyki

PRZEPOMPOWNIA NR -P6

Pompa zatapialna do sciekow

Rexa PRO V05 DA-122 / EAD1X2-T0011-540-0

Chiczenia dla:

Scieki [100%] ; 20°C;
Tolerancia zgodnie z 150 95906/ Aneks A2

558 15kafdmt; 1,0004mm /s

'."L"rl sokasd podnoszenia
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Pompa

Dane punktu

pracy

Srednica wirnka O

Dobrany

78

Frzepyw objstosciowy

1.7 s

Mominaina predkosé obrotow a

2500

Wysckost pod.

45 m

Crestothw osc

50

Moc na wals P2

0,35 K

Typ wirnika

Wortex

Soraw nosc pompy

207 %

Sil

nik

Fobar mocy Py

0,61 K

Morinaina moc

1.1

Wartost NPSH ponpy

Véybrane zabezpisczenie prz.

Fredhkosé obrotow a

2963

1fmin




Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekdw

PRZEPOMPOWNIA NR -P6

Rexa PRO V05 DA-122 / EAD1X2-T0011-540-O

Wymiary w mm Rodzaj
A 417 Krociec ssawny
B e Cika0
P16

Krociec splukujacy
DMS0, Size 2, Rp2, cutoff
e

Suspenszion device DHS0
1RK Art.: BOS4ETS




1820

PRZEPOMPOWNIA NR -P6

3lc 1

S

g 3

= H —X
Lp. | NAZWA
1 Zbiornik z PE-HD
2 Pompa z nozem thnacym MTS40/..
3 Zawor zwrotny kulowy DN 1 1/2"
4 Zasuwa odcinajqca DN 1 1/2"
5 Dzwon pneumatyczny
6 Trawers sprzegajacy
7 | Kréciec wentylacii
8 | Krociec na kable
9 | Kréciec doptywowy
H A B C D

1 1800 | 825 | 1200 | 250 | 750
2 2000 | 1025 | 1400 | 450 | 950
3 2100 | 1125 | 1500 | 550 | 1050
4 2200 | 1225 | 1600 | 650 | 1150
5 2300 | 1325 | 1700 | 750 | 1250
6 2500 | 1525 | 1900 | 950 | 1450
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Dane techniczne Z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.73W T17-2/15K
Pompa
Typ pompy Fa 0573w Fodzaj montazu Ustaw iene mokre
Max. mozliwe | 200 mm CME02RE B035388
_ . Standard 150 i Wolny przelot o wislkosci a0 nm
Srednica wirnka IJIgalznr:m'_.,r 150 mm Wielk_cizn.znam | PH10
Min. mozliv e 130 mm Krociec szawny | Mom. Srednica | DMED
Mominalna predkosc obrotowa 2600 1imin Morma B1092-2-5
Czeaftothwost 50 He Wielk.cign.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Krociec toczny [Mom Srednica | DNE0D
Konzstrukcja wirmika Ctw arta Marma B09z-2-D
Ciezary
Ciezar samej ponpy Wax. 33 kg Ciezar agregatu Max. 84 kg
Ciezar silnika 51 kg
Materiaty
Korpus pompy BH-GIL-250
Wimik E-EIL-250
Silnik
Mazw a sinika TAT-2M5K Liczha biegunow 2
Mominalna moc 6,8 KWy Mominalina predkosc cbhrotow a 2883 1imin
Makayrainy dopuszczalny pobor mocy 7.9 kY
Mominalne napecie M ~3 YD W
Eobar pradu przy mocy nominainej 12,8 A
Spraw nosc przy mocy nominainej &8 %
cos phi przy mocy nomnanej 0,85 Mominaina czestotiv osc a0 He
cos phi przy rozruchu Fraca w usiaw eniu mokrym 51
Brad rozruchu, rozruch bezpos. |78 A Praca w ustawieniu suchym
Prad rozruchu, gw iszda-trajkat 26 A Max . tenperatura cieczy 40 *C
Moment cbrotow y rozruchu 52 M M liczba rozruchéw na godzing | 15
Moment bezw ladnos cl masy 0,0079 kg mt Stopien ochrony F &3
Wybrane zabezpieczenie prz. - Murmer Ex -
Cznakow anie Ex -
Typ kabla zasila@acego | 10615 HOTEM-F
Dane punkiu pracy
Przeplyw ohjetodciowy 54 =3 Medium Scieki
Wysckost pod. 26,5 m Wartodé NPSH pompy 4 m
Wbt na w ale Pz |52 KW Fredkosé obrotow a 2853 1fmin
5 W Y B * g oS y
;2;;:['1.‘2?; a2 P é?ﬁt };:,v. Spraw nosc catkow ita - P2 ” Spraw ;:]“C POy

Mr Art
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekdw FA 0B.73W

Z silnikiem
T17-2/15K

Tekst ofertowy

Zanurzeniowa pompa sciskow jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow 'y agregat bokow y do

tloczenia nieoczyszezonych Sciskdw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kraciec toczny |
umieszczony promienow o, dophyw do pompy osiow 0. Agregat twy w serw isow amiu dzieki dzielonsj obudow iz silnika i
i czesci pompow gj. Parametry tioczenia w g 150 5506 Zalgcznk A

Silnk zanurzeniow v w wykonaniu odpornym na ciEnienie. Kaseta B z podw Sjnym usz czelnisniem

oraz oddzieina komora uszczelniajaca w ypemiona medycznym olejem w azelinow ym Uszczelnienie

silnka na wale przez niezalezny od kisrunku obrotdw , odporny na zuycie podw diny pierscien

slizgow y = peinego karborundu bedacy zamknietym zespolemw nierdzew nej podw aingj kasecie

L. Oba uszczelnienia chiodzone | smarow ane olejermn w azeinow ym. Frzew ody zasilajace i

sterujgce w w ykonaniu odpornym na w ode z zalanymi Zyw icq Zyiami jako dodatkow ym

zabezpizczeniem przed kaplarng penetracia w ody przez lutow ane styvki. Uzw cieniz silnika

zabezpizczone czujnkiem temperatury. Oha bezcbslugow e zamkniete lozyzka kulkow e

wypeinione w ysokow adajnym smarem Moziw 03¢ wyposaZenia w uklad kontroli szczelnodci

przed naghyw emwilgoci za pomocg elekired pretow ych. Wazystkie elementy cbudowy z

zeliw a szarego. Wal i elementy faczace ze stali nisrdzew nej.
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Charakterystyki Z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.73W T 17-2115K
Chbliczenia dia: Scieki [100%] ; 20°C; 998, 19kgimt; 1,0004nm /s

Toleranca zgodnie z 150 9906 7 Aneks A2

Wysokose po:?"c5ze"ila |
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I_ Moo na wale P2

fartosci NRSH
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Pompa Dane punktu pracy

Srednica wirnka O Dobramy | 130 mm Frzepyw objstosciowy 54 Vs
Mominalina predkosc obrofow a 2500 1/min Wysokost pod. 25,5 m
Crestothw 05¢ 50 He Moc na w ale Py |52 kW
Ty wirnika Wortex Soraw nosc pompy 274 Y%

Silnik Fobdr mocy Py |B kW
Mominaina moc 68 kw Wartost MPSH ponpy 4 m
Wybrane zabezpieczenie prz. - Fredkoéé obrotow a 2853 1/min
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Dane techniczne Z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.73W T17-2/15K
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Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysoko$c¢ zbiornika H. = 4,55 m

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Dy, = 1,5m

- Typ konstrukcji zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 110

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 80, materiat: stal nierdzewna.

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. Scianki min. 2mm

- Kolano nierdzewne

- Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kolnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- éruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociqgu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Elektrody, kofki, silikon itp.

Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie
Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Krociec do ptukania z zaworem DN50 zakoriczony szybkoztagczem @52 wg PN-M-51038
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. Pompy:
Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnos¢é Voompy = 5.4 /s = 194 m*/h
- Wysokos¢ podnoszenia Hoompy = 26,5 M

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy FA 08.73W

- Liczba pomp 2

- Waga 82,0 kg

- Rodzaj ustawienia pompy BA - mokra

- Typ silnika T 17-2/15H

- Dodatek uszczelnienie K T 17K

- Obroty silnika 2900 1/min

- Moc znamionowa 6,75 kW

- Srednica wirnika @ 150 mm

- Wolny przelot pompy 80 mm

- Typ podstawy DN80/2RK RF <240 kg

- Typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica @17 mm

- Dhugos¢ kabla 10 m

- Typ podtaczenia Direct

- Stopien ochrony P68

. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym

Wytacznik gtdwny
- Wytgcznik réznicowo-pradowy

Czujnik zaniku faz

Przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat
- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

Zabezpieczenie przepieciowe kl.C
- Lampa alarmowa zewnetrzna

Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

Liczniki czasu pracy pomp,
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

Wyswietlacz poziomu éciekow
- Sonda hydrostatyczna

Przewdd do sondy 10 metrow

Plywak szt.1
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. Zatozenia do obliczenia przepompowni

Maksymalny godzinowy naptyw $ciekow
Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia
Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
Minimalna wysokos¢ zalania pompy
Dopuszczalna liczba wtaczen pompy w ciagu 1 godziny
Liczba pomp roboczych
Srednica przewodow w przepompowni
Predkosc¢ przeptywu w przewodach przepompowni
Rzedna terenu
Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica | kat pierwszego doptywu
Rzedna osi przewodu tlocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci $cianek rury

Predkosc¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie
Srednica zbiornika

. Rysunek przepompowni

Qs
Hopi

Qp

Hmin

Zmax

wysokos¢ zbiornika:

1,6
26,4
5,4
26,5
720
15

80

1,07
107,22
103,94
200,00
105,62
110

17
0,73
1,5

mm 180 °

m/s
m

4,55 m

1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton
« > typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna ptyty przepompowni 107,32 m
000m || E=-=--=-=--=--- rzedna terenu 107,22 m
rzedna osi krdéca na kabel PVC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 106,62 m
Prowadnice
rzedna osi kroéca przewodu tlocznego
-1,60m_ H @110 mm 105,62 m
przewody ttoczne w przepompowni
DN 80 mm
=308 m W K 104,14 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-3,28 m Deflektor @ 200 mm 103,94 m
-3,33 m rzedna poziomu "Alarm gérny" 103,89 m
-3,38 m rzedna poziomu 'START' 103,84 m
-3,56 m rzedna poziomu 'STOP' 103,66 m
-3,61m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 103,61 m
Pompa: FA 08.73W 2900 obr
Silnik: T 17-2/15H 6,75 kW
Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2 10 m
-4,33 m rzedna dna zbiornika 102,89 m
~4 45 ml I rzedna podtoza ( dna wykopu ) 102,77 m
1,5m |




Dane techniczne
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Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-TO011-540-0

Poempa
Typ pompy FROVOGD A - 212 Rodzaj montazu Suspension device DNGS
Max. mozliwe 101 mm TR Art.: GOB357T3

. . Standard 101 mm Wolny przelot o wiglkogci B3 nm

Srednica wirnka I,Bobran',r 101 i Wielk.cign.znam | PH16
Min. mozliw e 101 mm Krociee ssaw ny| Mom Srednica | DMES
Mominalna predkosc obrotow a 2500 1imin horma WILO-S
Czeatotiv oSt 50 Hz Wielk.cign.znam | PH1E
Typ wirnika Wortex Krociec toczny | Mom Srednica | DMBS, DMBO, Size 2.5, Size 3
Konsftrukcja wimika Ctw arta Marma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 133 kg Ciezar agregatu Max. 433 kg
Ciezar silnika 32 kg
Materialy
Korpus pompy BEH-GIL-250
Wirnik B-GJL-250
Korpus sinika BEH-GIL-250
Silnik
MNazw a sinika P13.1-08/BADNX2-T Liczha biegundw 2
Morminalma moc 1,1 KW Mominaina prediosc cbrotow a 2504 Afrrin
Maksymainy dopuszczalny pobor mocy 1,44 KW
Mominalne napecie A0 ~3 W
Bobar pradu przy mocy nominalng] 27 A
Spraw Nosc przy mocy nominaine) TG4 Y%
cos phi przy mocy nominaine 0,77 Mominaina czestotlivw osc a0 Hz
cos phi przy rozruchu 05 Fracaw usiaw eniu mokrym 51
Frad rozruchu, rozruch bezpos. | 19,8 A Pracaw ustaw eniu suchym 52-30 min; 53 50%
Prad rozruchu, gw iszda-trajkat 6,6 A Max. tenmperatura cieczy 40 C
Woment obrotow y rozruchu 13 T Max liczha rozruchow na godzing | 50
Woment bezw ladnoscl masy 0,0014 kg mT Stopien ochrony F &3
Wybrane zabezpieczenie prz. - Murner Ex --
Cznakow anie Ex -
Typ kabla zasiajacege | 7G1,5 Ho7
Dane punktu pracy

Frzeplyw ohjetosciowy 47 Ifs Wedium Scieki
Wysckost pod. 59 m Wartoaé NPSH pompy 21 m
Mot na w ale Pe | 0,53 KW Fredkost obrotow a 2918 1min
Spraw nosc pompy 29,5 % .. . P2 * Sprawnosc pompy
Soor ooy 5 (14 v Spraw nosc cakow ita = =
M- Art BOE4T29

avalable m 2012
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-0

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pompa Scickow jako jednostopniow y, stacjonarmy, pionow y agregat blokow v do
tloczenia niecczyszozonych Sciskdw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Krocies toczmy |

umieszczony promisniow o, dophw do pompy osiow 0. Agregat latwy w serw isow amiu dzieki dzislonsj obudow e silnika i
i czesci pompow ). Parametry toczenia wg 150 9506 Zatacznk 4.
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Charakterystyki
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-212 | EAD1X2-T0011-540-O

Chlczenia dla: Scieki [100%] ; 20°C; 0,%9815kg drt; 1,0004rm /s
Tolerancja zgodnie z 150 9306/ Ancks 4.2
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Pompa Dane punktu pracy

Srednica wirnka O Dobrary | 101 n Frzephyw objetosciowy 47 Vs
Mominaina predkoss obrotow a 2500 1dmin Wysokost pod. 55 1
Crestothw ost 50 He Moc na w alke Po | 0,53 kW
Typ wirnika Wortex Spraw nosc pongy 285 %

Silnik Fobar mocy P 1,24 KW
Mominaina nmoc 1.1 kW Wartosc MPSH porpy 21 m
Wybrane zabezpisczenis prz. -- Fredkosc obrotow a 2913 1imin
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow

Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-O

W Pusbrungsrir ! guice pipe l

I T(EATeE
d rach acooring to DIM 10055

11

Wymiary w mm Rodzaj
A 431 Krociec ssaw ny
DS
PG

Krociec splukujacy
OGS, OMNBD, Size 2.5, Sze 3, cutoff
PHE

Suspenszion device DMNES
1RK Art: 063873
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Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokosc zbiornika H. = 4,51 m

- Wewnetrzna srednica zbiornika D, = 1,2m

- Typ konstrukcji zbiornika - lekki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 90

- Dodatkowe wykonanie skosow w zblorniku

- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy
Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2mm

- Kolano nierdzewne

- Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Dwie porecze ze stall nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- éruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Elektrody, kofiki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Krociec do ptukania z zaworem DN50 zakoriczony szybkoztgczem @52 wg PN-M-51038



. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:

PRZEPOMPOWNIA NR -P8&

- Wydajnosc Voompy = 4,7 I/s = 16,9
- Wysokosé podnoszenia Hoompy = 5,9 M
Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy Rexa PRO VO6DA-21x
- Liczba pomp 2
- Waga 42,3 kg
- Rodzaj ustawienia pompy BA - mokra
- Typ silnika EAD1-4-T0011-540-0
- Dodatek uszczelnienie K
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 1450 1/min
- Moc znamionowa 1,1 kKW
- Srednica wirnika @ 101 mm
- Wolny przelot pompy 65 mm
- Typ podstawy DN65/1RK (6063973)
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mmz
- Srednica @17 mm
- Dhugos¢ kabla 10m
- Typ podiaczenia Direct
- Stopier ochrony IP68

). Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem tekstowym

Wytacznik gtowny

Czujnik zaniku faz

Wylacznik réznicowo-pradowy

Przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

Zabezpieczenie przepieciowe kl.C

Lampa alarmowa zewnetrzna

Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),
Liczniki czasu pracy pomp,

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe

Wyséwietlacz poziomu $ciekow

Sonda hydrostatyczna

Przewod do sondy 10 metréw

Plywak szt.1
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Zalozenia do obliczenia przepompowni

Maksymalny godzinowy naptyw sciekdw Q.

- Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia Hopbi
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Qp
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) Hp
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy Hmin

- Dopuszczalna liczba wiaczen pompy w ciggu 1 godziny Zmax
Liczba pomp roboczych ne

Srednica przewoddéw w przepompowni DN

- Predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni \
- Rzedna terenu Rz
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego RZyop

- Srednica | kat pierwszego doptywu Dldop

- Rzedna osi przewodu ttocznego Rzy
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie Dy
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci $cianek rury SDR

Predkos¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie Vy

- Srednica zbiornika D,

. Rysunek przepompowni

wysokosé zbiornika:

0,1

5,2

4,7

5,9

440
15

65

1,42
108,20
104,75
200,00
106,50
90

17
0,95
1,2

I/sek

I/sek

godz™

mm

m/s

mm 180 °
mm

m/s
m

4,51 m

700 x 600 materiat zbiornika: polimerobeton
« > typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna plyty przepompowni 108,30 m
000m || E=s=====-=--= rzedna terenu 108,20 m
rzedna osi krééca na kabel PVC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 107,60 m
Prowadnice
rzedna osi krééca przewodu ttocznego
-1,70m @ 90 mm 106,50 m
przewody ttoczne w przepompowni
DN 65 mm
325 m W A el 104,95 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-3,45m Deflektor @ 200 mm 104,75 m
-3,50 m rzedna poziomu "Alarm gérny" 104,70 m
-3,55m rzedna poziomu 'START' 104,65 m
-3,80 m rzedna poziomu 'STOP' 104,40 m
-3,85m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 104,35 m
Ilos¢ Pompa: Rexa PRO VO6DA-21x 1450 obr
pomp Silnik: EAD1-4-T0011-540-0 1,1 kW
2| Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm? 10 m
-4,29 m I rzedna dna zbiornika 103,91 m
-4.41 ml L \ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 103,79 m
< 1,2m N




