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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ- z rur PVC DN200mm
1.1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451
1.1. Roboty pomiarowe
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1.]0111-01 réwninnym
1.1|451.5.2.
rurocigg PVC DN200 L=19,00 m
19,00/1000 km 0,02
rurocigg PVC DN200 L=16,00 m
16,00/1000 km 0,02
rurocigg PVC DN2Q0 L=20,00 m
20,00/1000 km 0,02
rurocigg PVC DN200 L=25,00 m
25,00/1000 km 0,03
rurocigg PVC DN200 L=37,00 m
37,00/1000 km 0,04
RAZEM 0,13
1.2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéwdo odprowadzania $ciekéw CPV 452
1.2. Roboty ziemne
1
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 |m3
d.1.|/0205-04 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z
2.1 transportem urobku na odleglo$é do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
Wykop waskoprzestrzenny (MWw)- 100%
rurocigg PVC DN200 L=19,00m Hér=2,60m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*0,90*19,00 47,88
rurocigg PVC DN200 L=16,00m H$r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*0,90*16,00 40,32
rurocigg PVC DN200 L=20,00m H&r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*0,90*20,00 50,40
rurocigg PVC DN200 L=25,00m H$r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*0,90*25,00 63,00
rurocigg PVC DN200 L=37,00m H&r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*0,90*37,00 93,24
A (sumaczgsciowa) 0 T
294,84
studzienki fi 1000mm gleboko$é H=2,60m - 1szt
[2,00%2,00]%(2,60+0,20)*(1) 11,20
B (obliczenia pomocnicze) S=S=====
306,04
80% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odktad- Modk
0,8*(poz.2B) m3 24483
RAZEM 244,83
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o §cianach  |[m3
d.1.]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
2.114525.3
20% catosci mas ziemnych wydobywanych recznie - Rodki
0,2*(poz.2B) m3 61,21
RAZEM 61,21
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich (catkowita wymiana m3
d.1.[1411-03 gruntu) wraz z zakupem i transportem- z zageszczeniem warstwami o gru-
2.1 bosci 20cm
poz.2+poz.3 m3 306,04
minus objetos¢ rurociggu PVC DN200 L=117,00m
-3,14*(0,1%0,1)*117,00 m3 -3,67
minus objetos¢ studzienek fi 1000 H=2,60 - 1szt
-3,14%(0,50,5)*2,60%(1) m3 -2,04
minus objeto$¢ studzienek fi 425 H=2 60 - 4szt
-3,14%(0,21*0,21)*2,60*(4) m3 -1,44
RAZEM 298,89
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5|wycena in-  [Umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi m2
d.1.|dywidualna
21
rurocigg PVC DN200 L=19,00m H$r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*2*19,00 m2 108,40
rurocigg PVC DN200 L=16,00m Hér=2,60m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*2*16,00 m?2 89,60
rurocigg PVC DN200 L=20,00m H$r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*2*20,00 m2 112,00
rurocigg PVC DN200 L=25,00m H$r=2,60m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*2*25,00 m?2 140,00
rurccigg PVC DN200 L=37,00m Hs$r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(2,60+0,20)*2*37,00 m2 207,20
studzienki fi 1000mm giebokosé H=2,60m - 1szt
[2,00*(2,60+0,20)]*4*(1) m?2 22,40
RAZEM 677,60
1.3 Roboty instalacyjne CPV 453
1.3. Roboty montazowe - ruraz
1
6|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umoc- [m
d.1./1308-03 z. |nione
3.1(sz.3.4.
9913-2
rurocigg PVC SN 8 lite DN200 L=19,00m Hs$r=2,60m szerokosé dna wyko-
pu S§z=0,90m Gp=0,20m
19,00 m 19,00
rurocigg PVC DN200 L=16,00m H&r=2,60m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
16,00 m 16,00
rurocigg PVC DN200 L=20,00m Hér=2,60m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
20,00 m 20,00
rurocigg PVC DN200 L=25,00m H$r=2,60m szerokoéé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
25,00 m 25,00
rurocigg PVC DN200 L=37,00m Hs$r=2,60m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
37,00 m 37,00
RAZEM 117,00
7|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
3.1
1,00 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
1.3. Roboty montazowe - studzienki
2
8|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN1000 H=2,6m stud.
d.1.{1413-01
3.2|pozycja za-
stepcza
Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych DN 1000 H=2.6mm
- kineta przeptywowa fi 1000x1000 mm
- rura trzonowa karbowana fi 1000 H=3,00m
- stozek 1000/600
- uszczelki gumowe
- pierscien odcigzajacy prefabrykowany wraz z pokrywa
- wiaz zeliwny fi 800 mm typ D400
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego DN425 - za- |szt.
d.1./1417-02 mknigcie rurg teleskopows, wylot 200mm
32
Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych DN425 H=2,6mm
- kineta przeptywowa fi 425mm
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- rura trzonowa karbowana H=3,00m
- uszczelki gumowe fi 425
- rura teleskopowa
- stozek odcigzajacy 425
- wiaz zeliwny fi 600 mm typ D400
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10|kalkulacji in- [Wyposazenie studni w elementy ziazowe kpl.
d.1.|dywidualna
3.2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 4 Wykonanie podbudowy pod pierécien odcigzajgcy o gr. 20cm i szer. 0,4m |m?3
d.1.|1430-01
3.2
dylatowac ze $ciang studni np. tasma izolacyjng przy$cienng po obwodzie
(0,785*1,5*1,5*(1)-0,785*1,0*1,0%(1))*0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ- z rur PVC DN160mm
21 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 451
2.1. Roboty pomiarowe
1
12/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.2.|0111-01 rowninnym
1.1/451.5.2.
rurocigg PVC DN160L=5,00 m
5,00/1000 km 0,01
rurocigg PVC DN160 L=5,00 m
5,00/1000 km 0,01
rurocigg PVC DN160 L=5,00 m
5,00/1000 km 0,01
rurocigg PVC DN160 L=4,00 m
4,00/1000 km 0,00
rurocigg PVC DN160 L=5,00 m
5,00/1000 km 0,01
rurocigg PVC DN160 L=5,00 m
5,00/1000 km 0,01
RAZEM 0,05
2.2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéwdo odprowadzania $ciekéw CPV 452
2.2, Roboty ziemne
1
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2.|/0205-04 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z
2.1/4525.3 transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyladow-
czymi
Wykop waskoprzestrzenny (MWw)- 100%
rurocigg PVC DN160 L=5,00m H$r=1,92m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*0,90*5,00 9,54
rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hs$r=1,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*0,90*5,00 9,54
rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hsr=1,92m szerokosé dna wykopu Sz=
0,80m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*0,90*5,00 9,54
ruracigg PVC DN160 L=4,00m H$r=1,92m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*0,90*4,00 7,63
rurocigg PVC DN160 L=5,00m H$r=1,92m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*0,90*5,00 9,54
rurocigg PVC DN160 L=5,00m H$r=1,92m szerokoéé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*0,90*5,00 9,54
A (sumaczesciowa) LT
55,33
B (obliczenia pomocnicze) ot
55,33
80% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odkiad- Modk
0,8*(poz.13A) m?3 44,26
| RAZEM 44,26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
14|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glgbokosci do 3,0 m o écianach  |m3
d.2.|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-IV z recznym wydobyciem urobku
2.114525.3
20% catosci mas ziemnych wydobywanych recznie - Rodk}
0,2*(poz.13A) m3 11,07
RAZEM 11,07
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (catkowita wymiana m3
d.2./1411-03 gruntu) wraz z zakupem i transportem- z zageszczeniem warstwami o gru-
2.1 bosci 20cm
poz.13+poz.14 m3 55,33
minus objgtos¢ rurociagu PVC DN160 L=29,00m
-3,14*(0,08*0,08)*29,00 m3 -0,58
RAZEM 54,75
16/wycena in-  [Umocnienie wykopéw szalunkami systemowymi m2
d.2.|dywidualna
2.1
rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hér=1 ,92m szeroko$¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*2*5,00 m2 21,20
rurccigg PVC DN160 L=5,00m H$r=1,92m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*2*5,00 m?2 21,20
rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hér=1,92m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*2*5,00 m2 21,20
rurocigg PVC DN160 L=4,00m Hsr=1,92m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*2*4,00 m2 16,96
rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hér=1,92m szerokos¢ dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*2*5,00 m?2 21,20
rurocigg PVC DN160 L=5,00m Hsr=1,92m szerokosé dna wykopu Sz=
0,90m Gp=0,20m
(1,92+0,20)*2*5,00 m2 21,20
RAZEM 122,96
2.3 Roboty instalacyjne CPV 453
2.3. Roboty montazowe - ruraz
1
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
d.2.[1308-02 z. [nione
3.1(sz.3.4,
9913-2
rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=5,00m Hér=1,92m szeroko&¢ dna wykopu
Sz=0,90m Gp=0,20m
5,00 m 5,00
rurociag PVC SNB8 lite DN160 L=5,00m Hsr=1,92m szerokos¢ dna wykopu
$z=0,90m Gp=0,20m
5,00 m 5,00
rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=5,00m Hér=1,92m szeroko&é dna wykopu
§z=0,90m Gp=0,20m
5,00 m 5,00
rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=4,00m Hsr=1 ,92m szeroko$¢ dna wykopu
5§z=0,90m Gp=0,20m
4,00 m 4,00
rurocigg PVC SNB8 lite DN160 L=5,00m Hsér=1,92m szerokosé dna wykopu
Sz=0,90m Gp=0,20m
5,00 m 5,00
rurocigg PVC SN8 lite DN160 L=5,00m Hér=1,92m szerokos¢ dna wykopu
S5z=0,90m Gp=0,20m
5,00 m 5,00
RAZEM 29,00
18/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.2./1610-01 prob.
3.1
(poz.17)/200 odc. -1 0,15
prob.
RAZEM 0,15 |




