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Rozdzielnica

oświetlenia 
zewnętrznego
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OZNACZENIA:

oznaczenie kolejne słupa

oznaczenie fazy zasilania oprawy

oznaczenie typu oprawy

Istniejąca latarnia oświetlenia 
ulicznego przy ul. Sportowej.
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YAKXS 4x25

A A - słup h=4m z oprawą PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II DS50 T25 62P 30,5W

B B - słup stalowy ocynkowany h=8m z podwójnym wysięgnikiem i dwoma oprawami PHILIPS 
BGP307 LED69-4S/740 II DM11 48/60S 41W

C C - słup h=8m z oprawą  PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 II DW10 48/60S 60W na wysięgniku
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R1 Uziom pionowy szpilkowy R<10Ω
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Schemat instalacji oświetleniowej

Linia oświetlenia ulicznego
wzdłuż ul. Sportowej (słupy S1-S7)

Oświetlenie
Przed budynkiem szkoły
(słupy S8-S11)

Oświetlenie
Plac zabaw
(słupy S12-S18)

Oświetlenie
Parking
(słupy S19-S24)
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Uwaga:
Uziemienie wspólne ograniczników przepięć na linii napowietrznej łączyć za pomocą zacisku z przewodem ochronno-neutralnym 
(PEN) i dalej z zaciskiem uziemiającym słupa na górze za pośrednictwem pojedynczych przewodów prowadzonych z każdego 
ogranicznika osobno. Do połączeń ograniczników z PEN zastosować przewód linkowy miedziany o przekroju min.16 mm2 
(według wytycznych PGE Dystrybucja S.A.) - BiT1000 1x16mm2. 

BiT1000 1x16mm2

Uwagi:
Zabezpieczenie oprawy w słupie - D01 2A gG.
W słupach stosować złącza słupowe IZK.
Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana jest jako 1-fazowa.
Nową instalację oświetleniową wykonać jako 3-fazową i dostosować do pracy jako 1-fazową.
Słupy S-3 oraz S-4 wysięgnik podówjny 180 stopni wraz z dwiema oprawami.
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Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

Budowa oświetlenia drogowego części 
ul. Sportowej oraz oświetlenia terenu wokół szkoły 
przy ul. Szkolnej w Radziłowie.
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